D-10.11.01

REGULACJA PIONOWA SKRZYNEK ZASUW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulacjg urzgdzen dla zadania: "Przebudowa ul. Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z
odwodnieniem i oswietleniem"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg regulacji armatury:
- wiazéw kanatowych
- wiazow telekomunikacyjnych i tvk
- skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
DM.00.00.00. “Wymagania ogdélne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogdélne podano w SST DM.00.00.00. “Wymagania ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1.Mieszanka betonowa - beton klasy C20/25.
2.2.2. Mieszanka kruszyw do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 w zakresie:
a) sktadu ziarnowego:
na sicie: 0,125-0+5%
0,25-2+10%
0,5-8+20%
1,0- 18+35%
2,0-25+50%
4,0-30+60%
8,0-50+80%
16,0- 100%
b) zawartos$ci ziarn nieforemnych w zwirze + 20%
c) zawartosci pytdw mineralnych w:
piasku + 4%
zwirze + 1,5 %
d) zawartosci zanieczyszczen obcych w:
piasku + 0,5 %
zwirze + 0,25 %
Zaleca sie stosowanie kruszyw o marce rownej klasie betonu.
Kruszywa powinny by¢ sktadowane w sposdb uniemozliwiajgcy ich zmieszanie, zanieczyszczenie.
2.2.3. Cement do betonu i zaprawy - portlandzki zwykty bez dodatkéw klasy 32,5 powinien spetnia¢ wymagania normy i
PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinny byé zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.
2.2.4.Piasek do zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06711 w zakresie:

a) sktadu ziarnowego:
na sicie: 0,063-0+8%"
0,125-0+20%
0,25-0+40%
0,5-20+80%

1,0-50+100%
2,0-90+100%

4,0-100%.
b) wskaznik uziarnienia 2,8+3,8
C) zawartos¢ pytéw mineralnych + 5%
d) zawartos¢ zanieczyszczen obcych + 0,1%
e) zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa.
f) zawartos¢ siarki + 1%.

Piasek nalezy przebadac¢ po wzgledem cech wymienionych wyzej przed zastosowaniem go do zaprawy.

2.2.5.Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwosci, powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny. Woda pochodzgca z
wodociggu moze by¢ stosowana bez badan laboratoryjnych.

2.2.6. Deskowanie - powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu.

2.2.7 Materiat do obramowania wtazu, zasuwy ( zgodny z Dokumentacjg Projektowg zaakceptowany przez Inspektora
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine
Sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom okreslonym w SST DM.00.00.00. “Wymagania
ogolne”.
3.2. Dobor sprzetu
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie.
Do wykonania roboét nalezy stosowac:
- sprzet do zageszczania,
- sprzet mierniczy specjalistyczny
oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoine
Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w SST DM.00.00.00. “Wymagania ogolne”.
4.2. Dobor srodkéw transportu
Materiaty za wyjgtkiem betonu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdélne podano w SST DM.00.00.00. “Wymagania ogolne”.
Wykonawca wykona roboty ujete w niniejszej SST w porozumieniu z gestorami urzgdzen i dokona z nimi szczegdtowych
uzgodnieh, w szczegdlnosci co do terminu robot.
5.2. Zakres robot
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-73/8984-05.
Zakres obejmuje regulacje wraz z obrobieniem:
- zaworéw wodociggowych i gazowych,
na przebudowywanym odcinku ulicy.
5.2.1. Roboty rozbidérkowe - zdjecie przykrycia, ewentualne rozebranie uszkodzonej gérnej czeéci studzienki; gruz
pochodzgcy z rozbiérek nalezy zebrac, zatadowaé na Srodki transportowe i wywiez¢ poza teren budowy bezzwtocznie po
zakonczeniu robot. Stanowi on wlkasnos¢ Wykonawcy.
5.2.2. Wykonanie deskowania - deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby rzedne szalowanej studzienki byly
zgodne z dokumentacjg projektowg. Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem adhezyjnym (Separbet lub Olform 2 lub innym
srodkiem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru).
5.2.3. Utozenie betonu - w przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowg i zagesci¢ recznie lub w
miare mozliwosci z uzyciem wibratora pograzalnego. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczegélng starannoscig i
moze by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Zewnetrzne powierzchnie wykonanych $cianek powinny
mie¢ wyglad gtadki, zwarty, jednorodny. Podniesienie studzienek do projektowanych rzednych mozna wykona¢ przy
uzyciu cegty za akceptacjg Inspektora Nadzoru.
5.2.4. Pielegnacja - nalezy zapewni¢ prawidtowg pielegnacje betonu. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca
sie pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C nalezy
nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢
ja przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na dobe). W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢
przed uderzeniami i drganiami.
5.2.5. Rozebranie deskowania - deskowanie nalezy oczyscic, a wszelkie pozostatosci po rozbiérce nalezy usungé z
terenu budowy.
5.2.6. Osadzenie pokrywy - pokrywe osadzi¢ na zaprawie cementowej marki M7 zgodnej z PN-B-14501. Pokrywe,
zasuwe nalezy obramowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne podano w SST DM.00.00.00. “Wymagania ogélne”.
Kontrola jakosci robot powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli gestorow urzadzen. Jakosé tych robot musi
uzyskac¢ akceptacje tych instytuciji.
6.2. Kontrola robot
Kontrola polega na sprawdzeniu rzednych armatury po regulacji zgodnie z p.5 niniejszej SST.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z regulacjg armatury jest 1 sztuka.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych nie wykazanych w
dokumentac;ji projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru ilosci.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymag. okreslonymi w SST DM.0.00.00. “Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z SST DM00.00.00. “Wymagania ogélne” na podstawie jednostek obmiarowych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.
Cena wykonywanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze, oznakowanie robat,
- dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu, zmontowanie urzgdzen,
- regulacja zasuw gazowych i wodociggowych, obramowanie zasuw, roboty porzagdkowe,
- odwiezienie oznakowania i sprzetu po zakonczonych robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-06250 Beton zwykly oraz normy zwigzane zacytowane w przywotanych specyfikacjach
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