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Zalgcznik do protokolu ZUD

Nr: GE.6630.61.2017 z dnia 01.03.2017
dot. budowy sledi kanalizacji deszczowej oraz {inii energetyczne] ofwietlenla w ramach przebudowy ul. Nowe Mlasto,
Splchrzowa w Chojnicach { dz. 1195/2, 1267,1268,1270/9 , 1277/2 1277/3,1278/1, 1404/3 , 1425/3

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie, wiasciwego dia terenu inwestycji, PSG sp Z
0.0 Oddziat w Gdansku (Gazownia w Chojnicach, ul. Pl. Piastowski 27), na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natraflenia na nlezinwentaryzowangq sie¢ gazowq lub uszkodzenia istniejqce/ sieci
gazowej, naleiy wstrzymad prace i niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Chojnicach.

3. W pobiizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne naleiy wykonywac recznie, nie sktadowac mas
ziemi i materialéw, nie pracowac ci¢zkim sprzgtem.

4. W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z ww. zadanlem, sie¢ gazowq wraz z wszystkimi

jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osigdaniem gruntu, stanowiqcego

jej podbudowe i ostong.

Wszelkie uszkodzenia sieci gozowej zostanq usuniete na koszt inwestora i Wykonawcy.

. Nalezy zachowat przykrycle gazociqgu 0,8 m -1,2m.

7. Kraweinlki sytuowad w odlegtosci minimum 0,5 m od siecl gazowej. W przypadku  kiedy rajdzle
konlecznosé lokalizacji kraweinika { migjsce na maple oznaczone symbolem +A”) na trasie
gazociqgu, naleily montowac go na podbudowie z tlucznia lub innego materlatu pod warunkiem
wczeénlejszego uzgodnienio z Gazownlq w Chojnicach szczegoibw proponowanego roz wiqzania.

8. Nalezy zachowad wszystkie wymagane odleglosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z ,Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2 2013 poz. 640",

9. Wszelkie kolizie z sieciq gozowq nalezy rozwiqzaé w ramoch nadzoru autorskiego
lub Inwestorskiego w oparciu o obowiqzujqce normy/przepisy i przed ich zasypaniem zglosic
do sprawdzenia i odbioru technicznego u operatora sieci gazowej.

10.Przeciskif/przewierty naleiy wykonaé po uprzednim odkryciu przewodu gazowego.
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