D-05.03.01 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej , ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn.. "Przebudowa ul. Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem
i oSwietleniem"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.i 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki kamiennej. Zakresem robét jest objete: - wykonanie nawierzchni na jezdni ul Spichrzowej z
kostki kamiennej regularnej (rzedowej) 17/20 cm na podsypce cem.-piaskowej oraz wykonanie nawierzchni
opasek z kostki kamiennej rzedowej 9/11na podsypce cem. -piaskowej. Zakres wystepowania nawierzchni z
kostki kamiennej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.M.00.00.00.
SWymagania Ogolne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy uzy¢ kostke
kamienng regularng (rzedowg) 17/20 cm i kostke kamienng rzedowg 9/11. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe Klasa | Badania wedtug
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie 160 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegj
2 Scieralnosé na tarczy Boehmego, w 0,2 PN-B-04111
centymetrach, nie wiecej niz
3 Wytrzymatos$é na uderzenie (zwieztosc¢), liczba 12 PN-B-04115
uderzen, nie mniej niz
4 Nasigkliwos$¢ wodag, w %, nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101
8 Odporno$¢ na zamrazanie nie bada sie

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw kostki kamiennej (gatunek 1):
a) wymiar — dtugos¢ i szerokos¢ z tolerancjg 0,5cm-kostka regularna i 1,0cm- kostka nieregularna,
b) stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gérnej (czota) nie mniej niz 0,8cm,
¢) nierbwnos¢ powierzchni gérnej (czota), nie wieksza niz 0,4cm
d) pekniecia kostki niedopuszczalne
2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Zastosowac¢ podsypke cementowo - piaskowa.
2.4. Wypetnienie spoin
Do wypetnienia spoin miedzy kostkami nalezy zastosowaé piasek kwarcowy oraz zywice
epoksydowg bezrozpuszczalnikowa. ( wypetnienie na gtebokos¢ co najmniej 14cm liczac od gory kostki).
2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008-1
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogdélne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki piaskowej,
- ubijakoéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

4.2 Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Podbudowa dla nawierzchni z kostki kamiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

5.3. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.3.1. Wykonanie podsypki piaskowej

Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu mieszanki cem- piaskowej na wykonanej podbudowie.
5.3.2. Uktadanie kostki

Roboty zwigzane z ustawieniem kostki kamiennej wykonane bedg recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy
wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych spadkéw. Desen nawierzchni z
kostki kamiennej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg i powinien by¢é dostosowany do wielkosci
kostki. Przy ré6znych wymiarach kostki, zaleca sie ukladanie jej w formie desenia tukowego, ktéry nie wymaga
przycinania kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekraczaé 12mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie
mijaé

co najmniej o V4 szerokosci kostki.

5.3.3. Warunki przystgpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez Srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.3.4.Wypenienie spoin miedzy kostka kamienng

Spoiny miedzy kostka po oczyszczeniu nalezy wypeilni¢ mieszaning piasku kwarcowego i zywicy
epoksydowej bezrozpuszczalnikowej ( na gtebokosé co najmniej 14cm liczac od gory kostki).

5.3.5. Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.
Kostke na podsypce cementowo- piaskowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢
dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg odpowiada¢é wymaganiom podanym w punkcie 2. niniejszej ST.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

Kontrola wykonania nawierzchni polega na biezgcej ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i obejmuje:

- badanie zwykte kostki kamiennej,

- badania podsypki piaskowej pod wzgledem sktadu oraz grubosci warstwy,

- badania ustawienia kostki kamiennej pod wzgledem spadkéw oraz szerokosci i réwnosci spoin,

- badania wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownos¢

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN- 68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i
-2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz
+5cm.

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac £ 1,0 cm.
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6.4.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Nalezy sprawdzi¢ wymienione w punkcie 6.4. parametry w 2 przekrojach na wykonanych powierzchniach oraz w
miejscach budzacych watpliwosci podczas oceny wizualne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z
kostki kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatébw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

- transport kostki na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- utozenie i ubicie kostki, wraz z wyprofilowaniem i zaggszczeniem do rzednych okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowej,

- wypetnienie spoin piaskiem kwarcowym oraz zywicg epoksydowg bezrozpuszczalnikowa,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robét; zatadunek i wyw6z odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- utrzymanie i pielegnacja wykonanej nawierzchni przez czas trwania robét budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda.

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boechmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci kamienia na uderzenie (zwieztosci)

6. PN-EN-12620 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

8. PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ 1:sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego
uzytku.

9.PN-EN-1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10. PN-EN-1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

11.BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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