1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy budynku klubowego na stadionie miejskim na dz. Nr 683/3, 660/17 i 660/12 przy
ul. Lichnowskiej w m. Chojnice.

1.2.Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:

e Zabudowa ztgcza pomiarowego

e Modernizacja przytacza przedlicznikowego

* Przeniesienie uktadu pomiarowego

e Czasowe zasilanie czesci modernizowanej w Il etapie.
e Instalacje elektryczne wewnetrzne

* Ochrona przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa i odgromowa.
1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe

e Obowigzujgce przepisy, katalogi i normy branzowe

e Uzgodnienia z Inwestorem

*  Wizje w terenie

1.4.Zabudowa ztgcza pomiarowego i modernizacja przelicznikowego
przytgcza kablowego

Na zewnetrznej $cianie budynku (w miejscu pokazanym na rzutach projektowych) projektuje sie
zabudowac ztgcze pomiarowe ZP-1.

Ztacze wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:
- zabezpieczenie przelicznikowe (63A)
- licznik energii czynnej typu C52

Przedlicznikowe przytacze kablowe przedtuzy¢ do projektowanego ztgcza pomiarowego ZP-1 kablem
YAKY 4x70mm?>. Projektowany i istniejacy kabel potaczyé mufa termokurczliwa typu ZRMZ-70/JLP-CX4
70 (KA, D).

1.5.Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu istniejgcym, przedtuzonym przytaczem przedlicznikowym. Od zt3cza
pomiarowego prowadzi¢ zalicznikowa linie kablem YKY 4x35mm?’ zasilajaca projektowang
rozdzielnice RG.

1.6. Pomiar energii

Istniejgcy uktad pomiarowy zdemontowac. Proj. uktad energii zabudowaé w ztgczu pomiarowym
ZP-1.
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1.7.Wytqgcznik gtéwny GWP

Jako wytacznik gtéwny, spetniajgcy jednoczesnie role wytgcznika p.poz. zastosowano roztgcznik
izolacyjny modutowy 4-polowy VISTOP zabudowany w rozdzielnicy gtdwnej RG. Roztgcznik ten
wspotpracuje (mechanicznie) z wyzwalaczem wzrostowym WW110-415V AC DX (zasilanie
wyzwalaczy poprzez przetgcznik faz i przycisk p.poz.).

1.8.Rozdzielnia gtéwna RG

Rozdzielnia RG zostata wykonana w rozdzielnicy nasciennej 120-polowej z drzwiami metalowymi
ptaskimi, z zamkiem z wktadkg typu 405. Prad znamionowy rozdzielnicy wynosi In=630A. Stopien
ochrony IP43. W rozdzielnicy umiejscowi¢: zabezpieczenia przelicznikowe 63A, uktad pomiarowy,
gtéwny wytgcznik pragdu GWP oraz aparature zabezpieczajgcg obwody odbiorcze. Rozdzielnice
zainstalowa¢ w pomieszczeniu 1/10 (lokalizacja pokazana na rzutach projektowych). Na drzwiach
rozdzielnicy umiesci¢ tablice ostrzegawcze o zagrozeniu porazenia pradem elektrycznym. Kabel
zasilajgcy podtaczy¢ pod bieguny wytgcznika gtéwnego VISTOP 100A. Rozmieszczenie aparatow oraz
schemat potgczen w rozdzielnicy przedstawia rys. E1 ark.1/4 + 4/4. Dodatkowo przewidziano rezerwe
w celu ewentualnej rozbudowy obiektu.

1.9. Oswietlenie
1.9.1. Oswietlenie ogdlne pomieszczen

Instalacje oswietlenia ogdlnego w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku nalezy wykonaé
przewodem o izolacji 750V typu YDYp 3x1,5mm’ prowadzonym pod tynkiem z uzyciem osprzetu
podtynkowego. Ze wzgledu na sezonowos¢ uzytkowania obiektu we wszystkich pomieszczeniach
nalezy stosowac¢ oprawy i osprzet typu bryzgoszczelnego. taczniki oswietleniowe instalowac
na wysokosci 1,4 m nad posadzky. Wszystkie obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ wytacznikami
instalacyjnymi serii B10A S301 zainstalowanymi w rozdzielnicy RG. Instalacje wykona¢ w tynku na
$cianach murowanych oraz w pustce $cian gipsowo-kartonowych. Po konstrukcjach drewnianych
instalacje prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych. Oprawy oswietleniowe oraz osprzet
taczeniowy projektuje projektant a dobiera inwestor w porozumieniu z architektem wnetrz pod
warunkiem zachowania odpowiedniego typu osprzetu. Montaz osprzetu dokonuje wykonawca robdt
elektrycznych.

1.9.2. Oswietlenie awaryjne

W celu unikniecia paniki w sytuacji awarii zasilania w ciggach komunikacyjnych budynku
projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego np. VOYAGER EXEL. Dodatkowo instalowac¢ nad
drzwiami wyjSciowymi oprawy z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie opraw ewakuacyjnych
wykonaé¢ z obwodow oswietlenia podstawowego przewodem YDY 4x1,5mm2 o izolacji 750V.
Stosowac oprawy zapewniajgce bezprzerwowe dziatanie po zaniku zasilania przez okres min. 3h.

Dla poprawy skutecznosci ewakuacji w chwili zagrozenia po jednej oprawie w kazdym
pomieszczeniu nalezy wyposazy¢ w modut awaryjny 3h.

1.10. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

W poszczegblnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V
przeznaczonych do celéw ogdlnych oraz zasilania urzadzen zainstalowanych na state. Instalacje
gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 o izolacji 750V
prowadzonym pod tynkiem i pod stropem. Wszystkie gniazda powinny posiada¢ bolce ochronne do
ktorych nalezy podtgczaé przewdd ochronny ,,PE”. Wysoko$¢ montazu nad podtogg poszczegdlnych
punktow zasilajgcych pokazana jest na rzutach projektowych. Osprzet dobiera inwestor w
porozumieniu z architektem wnetrz pod warunkiem zachowania odpowiedniego typu osprzetu: we
wszystkich pomieszczeniach obiektu stosowaé osprzet natynkowy lub podtynkowy szczelny 1P44.
Osprzet nalezy zainstalowaé w sposdb pozwalajgcy zachowanie odlegtosci 0,8m od wanien oraz
prysznicow. Montaz osprzetu dokonuje wykonawca robot elektrycznych. Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych nalezy zabezpiecza¢ w rozdzielnicy wytgcznikami instalacyjnymi serii B 16A S301.
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1.11. Zasilanie urzqdzen wentylacyjnych

Przewidziane w pomieszczeniach sanitarnych wentylatory wyciggowe zasili¢c z obwoddw
oswietleniowych. Stosowac wentylatory wtgcznikiem $wiattoczutym z odpowiednio dobrang zwtoka
czasowg wytgczenia.

Wentylatory dachowe zasili¢c z osobnych obwoddw. Zatgczanie automatyczne sterowane
centralkami wentylacyjnymi lub reczne tgcznikami jednobiegunowymi pokazanymi na rzutach
projektowych.

Centrale wentylacyjne z pomieszczeniach 1/10 i 2/6 zasili¢ dwufazowo z wypustdw zakoriczonych
puszkami szczelnymi IP65.

1.12. Instalacja alarmowa

W celu zwiekszenia bezpieczeristwa oséb i mienia w obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje
alarmowg z powiadomieniem.

1.13. Instalacje ochronne.
1.13.1. Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano ukfad ochrony przepieciowej w oparciu o ochronniki typu B+C
projektowanych w rozdzielnicy RG. W przypadku instalowania urzadzen bardzo wrazliwych na
przepiecia nalezy bezposrednio przed urzadzeniem zastosowac ogranicznik przepie¢ klasy D
w gniezdzie wtykowym badz? listwie zasilajgcej urzadzenie.

1.13.2. Ochrona p.poz.

Ochrona p.poz. dla catego obiektu realizowana jest przez zastosowanie roztgcznika izolacyjnego
z wyzwalaczem wzrostowym. Cewka wyzwalana jest za pomocg przyciskdw przeciwpozarowych
poprzez podanie napiecia. Jako przycisk nalezy zastosowac urzgdzenia typu ,zbij szybke”. Przycisk
p. poz. zlokalizowa¢ w miejscach pokazanych na rzutach projektowych.

1.13.3. Instalacja odgromowa.

Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm
utozong w odlegtosci minimum 100cm od zewnetrznych krawedzi fundamentéw. Do uziomu nalezy
podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy infrastruktury technicznej znajdujgce w odlegtosci 5m od
budynku, wszystkie metalowe rurociagi, metalowe elementy konstrukcyjne budynku oraz poprzez
ztacze kontrolne gtdwng szyne wyréwnawczg GSU. Wyprowadzenia bednarki ponad powierzchnie
gruntu ostaniaé¢ ceownikiem przed uszkodzeniami mechanicznymi 0,2m ponizej oraz 1,1 m powyzej
poziomu terenu. Cze$¢ nadziemng instalacji odgromowej wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym
FeZn @8mm. Zwody poziome niskie prowadzi¢ na podporach o wysoko$ci min. 2cm ustawionych w
odlegtosciach nie wiekszych jak 1,5m. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach ochronnych
RL-50 pod elewacjg budynku. Na kominach i wywietrznikach zastosowaé¢ maszty odgromowe
wystajagce  80cm ponad powierzchnie chronionego obiektu. Wszystkie potgczenia instalacji
odgromowej i uziemiajacej, za wyjgtkiem zaciskéw kontrolnych i ztgczek rynnowych wykona¢ jako
spawane. Pofaczenia zabezpiecza¢ przed korozjg farbg antykorozyjng, dodatkowo ponizej poziomu
gruntu potaczenia zabezpieczy¢ lepikiem. Rezystancja uziomu odgromowego powinna wynosic¢
R<10Q. Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011.

1.13.4. Potgczenia wyréwnawcze.

Do poprawy skutecznosci ochrony od porazen nalezy zamontowac¢ gtdwng szyne wyrdwnawczg —
GSU wykonang z ptaskownika FeZn 50x5. Potgczenia wyréwnawcze z GSU do rozdzielnicy RG
wykonaé¢ bednarkg FeZn 30x4mm. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ miejscowe szyny
wyrownawcze — MSU, do ktérych nalezy podtgczyé przewody ochronne, metalowe obudowy
urzadzen, metalowe obudowy wanien i prysznicdw, rurociggi metalowe wewnetrzne oraz
zlewozmywaki. Wszystkie potgczenia wykonaé przewodami LgY 10 mm2.
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1.13.5. Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania realizowane poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia obwoddéw
wyprowadzonych z rozdzielni RG.

1.14. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem fundamentdw budynku nalezy skontaktowaé sie
z uprawnionym robotnikiem branzy elektrycznej w celu ustalenia sposobu potgczenia zbrojenia faw
fundamentowych z uziomem otokowym budynku.

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:
- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewoddw;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytacznika réznicowopragdowego;

- ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych.

Prace elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych instalacji.

1.15. Uwagi koricowe

a) roboty rozpoczgé na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe;

b) roboty objete niniejszg dokumentacjg, powierzy¢ osobie posiadajagcej odpowiednie
uprawnienia budowlane i branzowe;

c) roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, w miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia
recznie;

d) przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zachowaé bezwzglednie przepisy ruchu drogowego
i przepisy bhp;

e) catosc robdt wykonad zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami budowy
i normami elektrycznymi;

f) wykonane instalacje i urzadzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym zgtosié¢ do
zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie;

g) po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru koncowego robét przez wiasciwe terenowo i branzowo
stuzby techniczne oraz Inwestora.

1.16. Informacje dla wykonawcy

Wszystkie przyjete w dokumentacji nazwy aparatow i urzagdzen sg propozycjg. Na etapie projektu
Inwestor nie wskazat ostatecznego dostawcy. W trakcie wykonawstwa wykonawcy zobowigzani sg do
zastosowania aparatéw i urzadzen o parametrach zgodnych z ujetymi w dokumentacji. Ostateczng
decyzje o zastosowaniu danego producenta podejmie Inwestor na podstawie oferty cenowe;.

2. Obliczenia techniczne

2.1.Bilans mocy

P; k; P I

5 nr obwodu

z [kw] |[--] | [kW] | [A]
o 0-1 1,23 (0,9 1,11 |4,81
a 0-2 1,48 (0,9 |1,33 |5,78
9 |03 0,90 (0,9 |0,81 [3,53
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0-4 0,92 0,9 |0,83 [3,60
0-5 1,54 0,9 |1,39 |6,03
0-6 1,07 (0,9 0,96 |4,17
0z 0,66 |0,5 |0,33 [1,43
G-1 2,00 |0,6 [1,20 |5,22
G-2 2,80 |0,8 (2,24 |9,74
G-3 2,00 |0,8 |1,60 |6,96
G-4 3,50 |0,8 |2,80 |12,17
G-5 2,45 |0,6 |1,47 |6,39
G-6 1,75 |0,6 |1,05 |4,57
G-7 1,75 |0,6 |1,05 |4,57
G-8 1,50 |0,6 0,90 |3,91
G-9 2,00 |0,6 1,20 |5,22
G-10 1,25 0,6 0,75 |3,26
G-11 1,50 |0,6 0,90 |3,91
s-1 4,50 0,8 3,60 |5,20
5-2 9,00 (0,6 |5,40 |7,80
-3 9,00 (0,6 |5,40 |7,80
WD-1 0,30 |1,0 |0,30 |0,43
WD-2 0,30 |1,0 |0,30 |0,43
SUMA: 53,4 36,9 |53,3

2.2.Sprawdzenie zabezpieczenia linii kablowej przedlicznikowej

Dla pradu Is=53,3A zabezpieczenie Ib=63A dobrane prawidtowo.

2.3.0bliczenia osSwietlenia

Warto$¢ srednia natezenia oswietlenia w pomieszczeniach projektowanego budynku zostata
okreslona zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2004. Obliczen dokonano przy pomocy programu DIALux.
Wyniki przedstawiono na rzutach projektowych.

Opracowat:
tech. Marek Znajdek
UAN-KZ-7210/36/89
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