OPIS TECHNICZNY
OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku ChojitkiKlubu Sportowego
Kolejarz w Chojnicach na dziatkach 660/12, 660/1a2z®%83/3.

Budynek zaliczony do kategorii zagemia ludzi ZL 1ll, dwukondygnacyjny , niski,
bez podpiwniczenia.

Budynek jako jedna strefa jparowa z nie przekroczqrdopuszczaly powierzchm
strefy paarowe.

Strefa pagarowa zaliczona do Kkategorii zagemia Iludzi ZL 1l
Z zagospodarowaniem pomieszcaanazliwiajgcym przebywanie jednocggie do
50 0s0b nie &dacych statymi aytkownikami budynku.

Budynek o wysokéci ponizej 12m — budynek niski.

Nie wystpuje zagraenie wybuchem .

Dopuszczalna klasa odporngci pozarowej budynku ,D”

Odpornos¢ ogniowa elementdéw konstrukcyjnych budynku w klasieodpornosci
pozarowej ,D” :

- Gléwna konstrukcja nma spetnia wymagania klasy odposcioogniowej
R 30

- Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestania ognia,

- Sciany zewntrzne spetniaj wymagania klasy odporsc ogniowej El 30 ,

- Sciany wewrtrzne spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania agjako
obudowa poziomych drog ewakuacyjnych speniayymagania klasy
odporndci ogniowej EI 30,

- Przekrycie dachu spelnia wymagania nie rozprzes@p& ognia,
konstrukcja dachu niepalna , nie umieszczansi niej palnych elementow
izolacji cieplnej.

Budynek z elementow nie rozprzestrzeggggch ognia.
Pomedzy kondygnacjami pas gdzykondygnacyjny o szeroka ponad 0,8m
spetniajcy wymagania klasy odporia ogniowejscian zewgtrznych .

Warunki lokalizacyjne .

W obrbie budynku, na dziatkachhsednich brak zabudowy budynkami.

Budynek obgty opracowaniem i budynkigsiednie zescianami zewgtrznymi
posiadajcymi klag odporndci ogniowe] w zakresie wymagane] szczébo
ogniowej , na powierzchni przekraczegj 65% powierzchni.

Budynek obgty opracowaniem i budynkigsiednie z dachami gcianami nie
rozprzestrzeniggymi ogien.

Pomedzy budynkami , gdzie sciany nie § elementami oddzielenia
przeciwpaarowego : odlegkE ponad 8m.

Do granic dziatek budowlanych odlegtgponad 4m odcian posiadagcych otwory.
W decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowagianu nie wskazuje siha

koniecznd¢ zwigkszenia odlegiei minimalnych od granic dziatek z uwagi na
planowana lub istniega zabudow na dziatkach gsiednich.



Droga pazarowa : nie wymagana . Strefa jmrowa ZLIlII o powierzchni nie
przekraczajcej 1000 m2.

Zaopatrzenie w woca do celéw gdniczych.

Do zewretrznego gaszenia paru — wymagane 10 I/s. Z jednego hydrantu DN 80 w
odlegtcci nie przekraczagej 75 , zlokalizowanego przy drogach dojazdowyoh d
budynku.

Hydranty zewntrzne przeciwpgarowe rozmieszczaeswzdtwz drog i ulic oraz przy

ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegga

1) od zewrtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) odsciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnagé¢ nominalna hydrantu zewtiznego przeciwpgarowego, przy éhieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantovwpgtdczas poboru wody,
dlasrednicy nominalnej DN 80, powinna wynésio najmniej 10 driis.

Do wewretrznego gaszenia paru — nie wymagane .

Warunki ewakuaciji.

Zapewnia sj ewakuacje z pomieszazeprzeznaczonych na pobyt ludzi.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszazeo szerokéci 0,9m w sSwietle acieznicy
I wysokasci 2,0m.

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych jedno skrzydiomymiarach wswietle co
najmniej 0,9m x 2,0m.

Nie wystpuja pomieszczenia ktdre musdwa wygcia ewakuacyjne .

Kierunek otwierania drzwi z pomieszézeéowolny.

W budynku ewakuacja oparta na pszech ewakuacyjnych .

Przefcia ewakuacyjne o dlugoi nie przekraczarej 40m , prowadzone
maksymalnie przez trzy pomieszczensmianki dzialowe w pomieszczeniach ze
wspolnym przejciem ewakuacyjnym nie wymagajspetniania wymaga klas
odporndgci ogniowe).

Drogi ewakuacyjne @ietloneswiattem naturalnym.

Nie wymagane wwietlenie ewakuacyjne - zytkowanie w porze dzienne
pomieszczeniaswietloneswiattem naturalnym.

Pomieszczenia oraz drogi ewakuacyjne , nie wymagajietlenia awaryjnego.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonaneateriatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekagtych i nieodpadarych pod wptywem ognia.

Stosowanie do wyki@zenia witrz materialdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznegmsardzo toksyczne lub intensywnie dygee, jest zabronione.

Budynek oznakow@azgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczgstwa. Ochrona przeciwparowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczgstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczgstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe PN-N-01256-4 : 1997.
Znaki bezpieczstwa . Zasady umieszczania znakow bezpiestaea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych. PN-N-01256-5:1998



Instalacje i urzadzenia przeciwpaarowe.

Stosowanie staltych wdzen ganiczych, zwigzanych na statle z obiektem,
zawierajcych zapasrodka ganiczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie paaru — nie wymagane .

Stosowanie statych wdzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie  systemu  sygnalizacji zpmowej, obejmujcego  urzdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o paarze — nie jest wymagane.

Stosowanie #wvickowego systemu ostrzegawczego, ahlwdajacego rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatow gtosowych piarzeb bezpiecistwa
0s6b przebywarych w budynku, nadawanych automatycznie — nievwgstagane.

Wyposazenie obiektu w podiczny sprzt gasniczy :

Jedna jednostka masyodka gdniczego 2 kg (lub 3 df) zawartego w gaicach
powinna przypadana kade 100 m2 powierzchni wewtnznej.

SzczegOly wyposaenia ilasciowego i jakéciowego w Instrukcji Bezpiechstwa
Pazarowego.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu, taky spetniaty one
wymagania warunkoéw technicznych olomych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych .

Budynek wyposay¢ w przeciwpaarowy wyhcznik pgdu.

Przeciwpaarowy wyhcznik pgdu powinien by umieszczony w pobiu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztza i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpaarowy wyhcznik padu, jako odcinajcy doptyw padu do wszystkich
obwodow, z wyjtkiem obwoddw zasilggych instalacje i ugdzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbine podczas paru.

Odckcie doptywu pgdu przeciwpaarowym wyhcznikiem nie mae powodowéa
samoczynnego zgzenia drugiegarddia energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wytkiem zrédta zasilajcego dwietlenie awaryjne, jeeli
wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowangstemach zasilania i
sterowania urgdzeniami stagcymi ochronie przeciwp@arowej powinny zapewndéa
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach:@a przez wymagany czas
dziatania urzdzenia przeciwpgarowego, jednak nie mniejszyzrf0 minut.



