PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO NA STADIONIE MIEJKIM
NA DZ. NR 683/3, 660/17 ORAZ 660/12 PRZY UL.LICHNOWSKIEJ W M. CHOJNICE
WRAZ Z BUDOW/4 URZ4DZEN BUDOWLANYCH Z TYM ZWI4ZANYCH

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budyklubowego na stadionie miejskim
na dz. nr 683/3, 660/17 oraz 660/12
przy ul.Lichnowskiej w miejscow&i Chojnice

Przedmiot inwestyciji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowegstadionie miejskim na dz. nr 683/3,
660/17 oraz 660/12 przy ul.Lichnowskiej w miejscédaidChojnice.

Przebudowa parteru polega na zaprojektowaniu iszateztami sanitarnymi, zasypaniu
istniejgcej kottowni i wydzieleniu nowego pomieszczeniakoaiot gazowy. Przebudowa zaplecza
baru oraz wydzielenie sanitariatow (damskeski i niepetnoprawych).

Przebudowa poddasza polega na zaprojektowaniuipraéb z weztami sanitarnymi. W
pozostatych pomieszczeniach remérian, sufitow i posadzek.

Rozbudowa polega na zaprojektowaniu komina z prdewn wentylacyjnymi od strony
pétnocne;j.

Nadbudowa polega na zskiszeniu wysokéci w pomieszczeniu 2/1 i przebudowie dachu.
Inwestycg podzielono na dwa etapy — wg rysunkéw.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatki zagospodarowany:

- istniefcy budynek klubowy

- istniegcy budynek wielofunkcyjny

- istniefgcy budynek gospodarczy

- boisko

- przylacze energetyczne, kanalizacyjne, wodgoive

- istniepce tereny zielone

- komunikacja: wjazd na poses ulicy Lichnowskiej ( dz. nr 660/12 )

Projektowane zagospodarowanie terenu

- rozbudowa budynku klubowego (budowa komina wentgteego od strony pétnocnej)

Klasyfikacja ochrony konserwatorskiej

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskie;.
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5.0. Opis architektoniczno-konstrukcyjny

5.1.Program gytkowy

Parter

Bar z zapleczem, sanitariaty, pomieszczenie ket#atnie z natryskami pomieszczenie
sprataczki

Pktro
Przebieralnie, sanitariaty, magazyny, pom. socjalne

5.2. Charakterystyka obiektu

powier zchnieistnig ace

-powierzchnia zabudowy - 259,28
-powierzchniazytkowa (parter i @jtro) - 355,27
-kubatura -1731,99 m

powier zchnie rozbudowy (komin)

-powierzchnia zabudowy -,6Bnf
-kubatura -25,27m

powier zchnie nadbudowy

-powierzchnia zabudowy 2,8 nf
- kubatura - 15,71

powier zchnie po rozbudowie, nadbudowiei przebudowie

powierzchnia zabudowy - 2Z%ont + 3,61 nf = 262,89
-powierzchniazytkowa (parter i @jtro) - 200,11+162,57 = 362,68 m
-kubatura - 1772,97 m

5.3. Forma architektoniczna

Budynek wolnostgjy, pictrowy (parter i p¢tro), niepodpiwniczony.
Dach ptaski.

5.4. Funkcja obiektu

Obiekt ayteczndci publicznej . Budynek rekreacyjno-sportowy.

5.5. Schemat konstrukcyjny

Uktadician n@gnych mieszany
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5.6. Normy stosowane w projektowaniu

PN-77/B02011
PN-80/B02010
PN-81/B03020
PN-81/B03150
PN-82/B02003
PN-84/B03264

5.7 Warunki gruntowe

- piasek gliniasty
- poziom wod gruntowych patgj taw fundamentowych
- napezenia w grunciédgr = 0,018 kN/crh

- Grunt kategorii geotechnicznej |

Analiza geotechniczna warunkéw gruntowych zngjeig w czesci: projekt
zagospodarowania terenu

5.8.Realizacja inwestycji

Przebudowa z rozbudpiwnadbudow bedzie realizowana w sposob tradycyjny

5.10.Sciany zewmtrzne — nadziemne

Istniefgcesciany z bloczkow z gazobetonu gr.38 cm doctegtyropianem
gr.15cm

5.11.Sciany wewtrzne

-<ciany wewnrtrzne dziatowe gr. 12 cm
0 gazobeton

5.12. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne z pustakow ceramicznych ewdd spalinowy rura ze stali
kwasoodpornep 160,¢ 110.

Kratka wentylacyjna 14x20 osaz 15 cm potej stropu.

Kominy nad dach wyging¢ 60 cm i wykaczy¢ tynkiem
Czapka kominowa gr 20 cm z kapinosem do odprowadzedd opadowych wykonana z
betonu B20 , zbrojona siatk prtow @8 w oczku 20x20
Pod pustakami wentylacyjnymi i spalinowym weytra budynku fundament o szercko
40 cm, wysokéci 30 cm, gtbokas¢ 20 cm poniej posadzki.
Pod komin zewegtrznym od strony pétnocnej fundament 100 cm pejiierenu.
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5.13. _Stropy, schody

Strop nad parterem istryjey zelbetowy.

Schody zewetrznezelbetowe — istnigce —do przebudowy. Wysokostopnia 15 cm,
szeroka¢ 30 cm. Przebudowa schoddw betonem B15. ilgkg ptytkami granitogress-
antypalizgowy.

Schody zewetrzne stalowe — istnigge — do rozbiorki. W miejscu istn. schodow
zaprojektowano nowe schody stalowe, ze stopniartewanymi, L 40x40x4 mm.
Wykonczone ptytkami granitogress. Balustada obustromnmal0 cm, stalowa- stupki i
porecz @50, 5 poziomych ptow @10 w odsgpach co 17.5 cm

Balustra@ i konstrukcg schodoéw pomalowa2x farty podktadove i 2x farky
nawierzchniow w kolorze grafitowym.

Balustrada przy schoda¢klbetowych stalowa — j.w.

5.14. _Nadpréa

Nadpraa prefabrykowane typu L19
5.15.  Stolarka
Stolarka okienna istnigga do wymiany na PCV w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa zewttrzna stalowa ocieplana antywtamaniowa.
Drzwi do baru 90+30/200 cm aluminiowe, profil cigpszklone szktem bezpiecznym

Stolarka drzwiowa wewtrzna do wymiany na MDF w kolorze biatym.
Drzwi do kottowni EI30.

Istniegce okno PCV o wymiarze 223/60 ( pomieszczenie td przetaenia.

Parapety zewgirzne z blachy powlekanej , wewtrene z ptyt MDF. W tazienkach parapety
wytozone ptytkami.

Istniejgce kraty oczjci¢ i pomalowa 2 x podktadow i 2 x farky nawierzchniow w
kolorze szarym.

5.16. Dach
W czescl pierwszego etapu przebudowa dachu. Konstrulagawa drewniana. Murtata gr.

12x12 cm, krokwie 8x20 cm. Konstrukgabezpieczy przeciwzapalnie. Dach dociefli
wetng mineralry pottward; gr. 20 cm (mgdzy krokwiami).

Na istniegcym dachu utey¢ styropap gr. 20 cm.

5.17. Wykaiczenie
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5.17.1._Rynny

Rynny o przekrojuyl20mm, rury spustowglO0 mm z blachy ocynkowanej w kolorze
biatym.

Odprowadzenie wod opadowych na teren.

Spadek rynien - 0,5%

5.17.2.Pokrycie dachu

Pokrycie dachu 2xpapa zgrzewalna w kolorze szarym.

5.17.3. Tynki, malowanie

Sciany wewRtrzne murowane wyk@zyé tynkiem cem.-wap. kat.lll z
przecierlg gipsowy. Narazniki aluminiowe.

Malowanie:sciany i sufity farla akrylowa. Sciany malowa kolorami pastelowymi.

Istniejgce tynki i oktadzinyscienne zbi nastpnie wykaczye tynkiem cem-wap. kat Il z
przecierl gipsows.

5.17.4. Posadzki

W pom. czsciowo 1/3 i 1/4 zasygapiaskiem zaghbienie istn. kottowni (gt.125 cm)

W pom. czsciowo 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 —&pbsadzk do poziomu 0,00

W pom. 1/11 — na istniggej posadzce uky¢ ptytki granitogress na tym samym poziomie
co posadzka w pom. 1/12.

W pom. 1/12 skéistniepce ptytki i utazy¢ ptytki granitogress.

W pom. 1/1 1 1/2 skdiistniepce ptytki, wyla& mag samopoziomujca i utozy¢ ptytki
granitogress.

Pomieszczenie po kottowni zasypaaskiem i utgy¢ warstwy :

- podkiad betonowy gr.10 cm

- folia budowlana

- styropian gr.10 cm

- podkiad betonowy gr. 5 cm zbrojony siatkprta @4,5 mm, oczko 15x15 cm
- ptytki granitogress

5.17.5. Balustrady
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Balustrada h=110 cm, stalowa- stupki i gzr@b0, 5 poziomych ptdéw @10 w rownych
odstpach .

Balustra@g pomalowa 2x farky podktadowy i 2x farky nawierzchniow w kolorze
grafitowym.

5.18. Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa:

- $§ciany fundamentowe pairej 1m malowane: izobud GL+BR

- w fazience ulg¢ 2 warstwy folii budowlanej zgrzewanej na stykach.
- dach izolowfolig paroizolacyja, pokrycie z dwoch warstw papy
zgrzewalnej

Izolacja cieplna
- §ciany zewntrzne kondygnacji ocie@istyropianem 15 cm
- §ciany fundamentowe pairej 1 m ociepk styropianem ekstrudowanym gr 12 cm
- dach projektowany— wetna mineralna2grcm- m¢dzy krokwiami
Dach istniejcy styropap gr. 20 cm

5.19. Instalacje
- instalacja c.o. + gazu

- instalacja elektryczndwietleniowa i gniazdowa
- instalacja wodoggowa w oparciu o istnigge przyhcze wodocigowe
- instalacja kanalizacyjna w oparciu oiitite przyhcze kanalizacyjne

6.0. Technologia baru

Na zapleczu baruela przygotowywane positki z potproduktéw i wyrobéwtigaych (frytki, hamburgery,
zapiekanki, itp.)

Dostarczane produktyetla przechowywane w chiodziarkach i zatgaekach.

Na zapleczu przewidziano blat roboczy ze zlewemkibmorowym, chtodziark i zamraarke, kuchenk
elektryczr, regat. W barze kuchenka mikrofalowa, zmywarkaypavzaczem do mycia nagzpo napojach.
Gotowe dania podawaneda w naczyniach jednorazowych, natomiast napoje veyraach szklanych.

Do obrébki termicznej przewidziano kuchen&zteropalnikow elektryczrm. Nad kuchenk okap z filtrem
weglowym.

Gotowe dania ¢rlg wydawane przez bar.

Brudne naczynia zwracaneeda przez bar i wktadane bezednio do zmywarki z wyparzaczem
zlokalizowane] pod blatem w barze, nrgstie czyste naczynia uktadane w szafie przeznagzoae
przechowywanie szklanek i kubkéw pod blatem.

Sala konsumpcyjna przewidziana jest dla 36 osatrudnienie 2 osoby. Czas pracy 8h.

Opracowat:
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3.0.

4.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budyklubowego na stadionie miejskim
na dz. nr 683/3, 660/17 oraz 660/12
przy ul.Lichnowskiej w miejscow&i Chojnice

Przedmiot inwestyciji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowegstadionie miejskim na dz. nr 683/3,
660/17 oraz 660/12 przy ul.Lichnowskiej w miejscédaidChojnice.

Przebudowa parteru polega na zaprojektowaniu iszateztami sanitarnymi, zasypaniu
istniejgcej kottowni i wydzieleniu nowego pomieszczeniakoaiot gazowy. Przebudowa zaplecza
baru oraz wydzielenie sanitariatow (damskeski i niepetnoprawych).

Przebudowa poddasza polega na zaprojektowaniuipraéb z weztami sanitarnymi. W
pozostatych pomieszczeniach remérian, sufitow i posadzek.

Rozbudowa polega na zaprojektowaniu komina z prdewn wentylacyjnymi od strony
pétnocne;j.

Nadbudowa polega na zskiszeniu wysokéci w pomieszczeniu 2/1 i przebudowie dachu.
Inwestycg podzielono na dwa etapy — wg rysunkéw.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatki zagospodarowany:

- istniefcy budynek klubowy

- istniegcy budynek wielofunkcyjny

- istniefgcy budynek gospodarczy

- boisko

- przylacze energetyczne, kanalizacyjne, wodgoive

- istniepce tereny zielone

- komunikacja: wjazd na poses ulicy Lichnowskiej ( dz. nr 660/12 )

Projektowane zagospodarowanie terenu

- rozbudowa budynku klubowego (budowa komina wentgteego od strony pétnocnej)

Klasyfikacja ochrony konserwatorskiej

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskie;.
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5.0. Opis architektoniczno-konstrukcyjny

5.1.Program gytkowy

Parter

Bar z zapleczem, sanitariaty, pomieszczenie ket#atnie z natryskami pomieszczenie
sprataczki

Pktro
Przebieralnie, sanitariaty, magazyny, pom. socjalne

5.2. Charakterystyka obiektu

powier zchnieistnig ace

-powierzchnia zabudowy - 259,28
-powierzchniazytkowa (parter i @jtro) - 355,27
-kubatura -1731,99 m

powier zchnie rozbudowy (komin)

-powierzchnia zabudowy -,6Bnf
-kubatura -25,27m

powier zchnie nadbudowy

-powierzchnia zabudowy 2,8 nf
- kubatura - 15,71

powier zchnie po rozbudowie, nadbudowiei przebudowie

powierzchnia zabudowy - 2Z%ont + 3,61 nf = 262,89
-powierzchniazytkowa (parter i @jtro) - 200,11+162,57 = 362,68 m
-kubatura - 1772,97 m

5.3. Forma architektoniczna

Budynek wolnostgjy, pictrowy (parter i p¢tro), niepodpiwniczony.
Dach ptaski.

5.4. Funkcja obiektu

Obiekt ayteczndci publicznej . Budynek rekreacyjno-sportowy.

5.5. Schemat konstrukcyjny

Uktadician n@gnych mieszany
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5.6. Normy stosowane w projektowaniu

PN-77/B02011
PN-80/B02010
PN-81/B03020
PN-81/B03150
PN-82/B02003
PN-84/B03264

5.7 Warunki gruntowe

- piasek gliniasty
- poziom wod gruntowych patgj taw fundamentowych
- napezenia w grunciédgr = 0,018 kN/crh

- Grunt kategorii geotechnicznej |

Analiza geotechniczna warunkéw gruntowych zngjeig w czesci: projekt
zagospodarowania terenu

5.8.Realizacja inwestycji

Przebudowa z rozbudpiwnadbudow bedzie realizowana w sposob tradycyjny

5.10.Sciany zewmtrzne — nadziemne

Istniefgcesciany z bloczkow z gazobetonu gr.38 cm doctegtyropianem
gr.15cm

5.11.Sciany wewtrzne

-<ciany wewnrtrzne dziatowe gr. 12 cm
0 gazobeton

5.12. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne z pustakow ceramicznych ewdd spalinowy rura ze stali
kwasoodpornep 160,¢ 110.

Kratka wentylacyjna 14x20 osaz 15 cm potej stropu.

Kominy nad dach wyging¢ 60 cm i wykaczy¢ tynkiem
Czapka kominowa gr 20 cm z kapinosem do odprowadzedd opadowych wykonana z
betonu B20 , zbrojona siatk prtow @8 w oczku 20x20
Pod pustakami wentylacyjnymi i spalinowym weytra budynku fundament o szercko
40 cm, wysokéci 30 cm, gtbokas¢ 20 cm poniej posadzki.
Pod komin zewegtrznym od strony pétnocnej fundament 100 cm pejiierenu.
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5.13. _Stropy, schody

Strop nad parterem istryjey zelbetowy.

Schody zewetrznezelbetowe — istnigce —do przebudowy. Wysokostopnia 15 cm,
szeroka¢ 30 cm. Przebudowa schoddw betonem B15. ilgkg ptytkami granitogress-
antypalizgowy.

Schody zewetrzne stalowe — istnigge — do rozbiorki. W miejscu istn. schodow
zaprojektowano nowe schody stalowe, ze stopniartewanymi, L 40x40x4 mm.
Wykonczone ptytkami granitogress. Balustada obustromnmal0 cm, stalowa- stupki i
porecz @50, 5 poziomych ptow @10 w odsgpach co 17.5 cm

Balustra@ i konstrukcg schodoéw pomalowa2x farty podktadove i 2x farky
nawierzchniow w kolorze grafitowym.

Balustrada przy schoda¢klbetowych stalowa — j.w.

5.14. _Nadpréa

Nadpraa prefabrykowane typu L19
5.15.  Stolarka
Stolarka okienna istnigga do wymiany na PCV w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa zewttrzna stalowa ocieplana antywtamaniowa.
Drzwi do baru 90+30/200 cm aluminiowe, profil cigpszklone szktem bezpiecznym

Stolarka drzwiowa wewtrzna do wymiany na MDF w kolorze biatym.
Drzwi do kottowni EI30.

Istniegce okno PCV o wymiarze 223/60 ( pomieszczenie td przetaenia.

Parapety zewgirzne z blachy powlekanej , wewtrene z ptyt MDF. W tazienkach parapety
wytozone ptytkami.

Istniejgce kraty oczjci¢ i pomalowa 2 x podktadow i 2 x farky nawierzchniow w
kolorze szarym.

5.16. Dach
W czescl pierwszego etapu przebudowa dachu. Konstrulagawa drewniana. Murtata gr.

12x12 cm, krokwie 8x20 cm. Konstrukgabezpieczy przeciwzapalnie. Dach dociefli
wetng mineralry pottward; gr. 20 cm (mgdzy krokwiami).

Na istniegcym dachu utey¢ styropap gr. 20 cm.

5.17. Wykaiczenie



PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO NA STADIONIE MIEJKIM
NA DZ. NR 683/3, 660/17 ORAZ 660/12 PRZY UL.LICHNOWSKIEJ W M. CHOJNICE
WRAZ Z BUDOW/4 URZ4DZEN BUDOWLANYCH Z TYM ZWI4ZANYCH

5.17.1._Rynny

Rynny o przekrojuyl20mm, rury spustowglO0 mm z blachy ocynkowanej w kolorze
biatym.

Odprowadzenie wod opadowych na teren.

Spadek rynien - 0,5%

5.17.2.Pokrycie dachu

Pokrycie dachu 2xpapa zgrzewalna w kolorze szarym.

5.17.3. Tynki, malowanie

Sciany wewRtrzne murowane wyk@zyé tynkiem cem.-wap. kat.lll z
przecierlg gipsowy. Narazniki aluminiowe.

Malowanie:sciany i sufity farla akrylowa. Sciany malowa kolorami pastelowymi.

Istniejgce tynki i oktadzinyscienne zbi nastpnie wykaczye tynkiem cem-wap. kat Il z
przecierl gipsows.

5.17.4. Posadzki

W pom. czsciowo 1/3 i 1/4 zasygapiaskiem zaghbienie istn. kottowni (gt.125 cm)

W pom. czsciowo 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 —&pbsadzk do poziomu 0,00

W pom. 1/11 — na istniggej posadzce uky¢ ptytki granitogress na tym samym poziomie
co posadzka w pom. 1/12.

W pom. 1/12 skéistniepce ptytki i utazy¢ ptytki granitogress.

W pom. 1/1 1 1/2 skdiistniepce ptytki, wyla& mag samopoziomujca i utozy¢ ptytki
granitogress.

Pomieszczenie po kottowni zasypaaskiem i utgy¢ warstwy :

- podkiad betonowy gr.10 cm

- folia budowlana

- styropian gr.10 cm

- podkiad betonowy gr. 5 cm zbrojony siatkprta @4,5 mm, oczko 15x15 cm
- ptytki granitogress

5.17.5. Balustrady
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Balustrada h=110 cm, stalowa- stupki i gzr@b0, 5 poziomych ptdéw @10 w rownych
odstpach .

Balustra@g pomalowa 2x farky podktadowy i 2x farky nawierzchniow w kolorze
grafitowym.

5.18. Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa:

- $§ciany fundamentowe pairej 1m malowane: izobud GL+BR

- w fazience ulg¢ 2 warstwy folii budowlanej zgrzewanej na stykach.
- dach izolowfolig paroizolacyja, pokrycie z dwoch warstw papy
zgrzewalnej

Izolacja cieplna
- §ciany zewntrzne kondygnacji ocie@istyropianem 15 cm
- §ciany fundamentowe pairej 1 m ociepk styropianem ekstrudowanym gr 12 cm
- dach projektowany— wetna mineralna2grcm- m¢dzy krokwiami
Dach istniejcy styropap gr. 20 cm

5.19. Instalacje
- instalacja c.o. + gazu

- instalacja elektryczndwietleniowa i gniazdowa
- instalacja wodoggowa w oparciu o istnigge przyhcze wodocigowe
- instalacja kanalizacyjna w oparciu oiitite przyhcze kanalizacyjne

6.0. Technologia baru

Na zapleczu baruela przygotowywane positki z potproduktéw i wyrobéwtigaych (frytki, hamburgery,
zapiekanki, itp.)

Dostarczane produktyetla przechowywane w chiodziarkach i zatgaekach.

Na zapleczu przewidziano blat roboczy ze zlewemkibmorowym, chtodziark i zamraarke, kuchenk
elektryczr, regat. W barze kuchenka mikrofalowa, zmywarkaypavzaczem do mycia nagzpo napojach.
Gotowe dania podawaneda w naczyniach jednorazowych, natomiast napoje veyraach szklanych.

Do obrébki termicznej przewidziano kuchen&zteropalnikow elektryczrm. Nad kuchenk okap z filtrem
weglowym.

Gotowe dania ¢rlg wydawane przez bar.

Brudne naczynia zwracaneeda przez bar i wktadane bezednio do zmywarki z wyparzaczem
zlokalizowane] pod blatem w barze, nrgstie czyste naczynia uktadane w szafie przeznagzoae
przechowywanie szklanek i kubkéw pod blatem.

Sala konsumpcyjna przewidziana jest dla 36 osatrudnienie 2 osoby. Czas pracy 8h.

Opracowat:
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budyklubowego na stadionie miejskim
na dz. nr 683/3, 660/17 oraz 660/12
przy ul.Lichnowskiej w miejscow&i Chojnice

Przedmiot inwestyciji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowegstadionie miejskim na dz. nr 683/3,
660/17 oraz 660/12 przy ul.Lichnowskiej w miejscédaidChojnice.

Przebudowa parteru polega na zaprojektowaniu iszateztami sanitarnymi, zasypaniu
istniejgcej kottowni i wydzieleniu nowego pomieszczeniakoaiot gazowy. Przebudowa zaplecza
baru oraz wydzielenie sanitariatow (damskeski i niepetnoprawych).

Przebudowa poddasza polega na zaprojektowaniuipraéb z weztami sanitarnymi. W
pozostatych pomieszczeniach remérian, sufitow i posadzek.

Rozbudowa polega na zaprojektowaniu komina z prdewn wentylacyjnymi od strony
pétnocne;j.

Nadbudowa polega na zskiszeniu wysokéci w pomieszczeniu 2/1 i przebudowie dachu.
Inwestycg podzielono na dwa etapy — wg rysunkéw.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatki zagospodarowany:

- istniefcy budynek klubowy

- istniegcy budynek wielofunkcyjny

- istniefgcy budynek gospodarczy

- boisko

- przylacze energetyczne, kanalizacyjne, wodgoive

- istniepce tereny zielone

- komunikacja: wjazd na poses ulicy Lichnowskiej ( dz. nr 660/12 )

Projektowane zagospodarowanie terenu

- rozbudowa budynku klubowego (budowa komina wentgteego od strony pétnocnej)

Klasyfikacja ochrony konserwatorskiej

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskie;.
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5.0. Opis architektoniczno-konstrukcyjny

5.1.Program gytkowy

Parter

Bar z zapleczem, sanitariaty, pomieszczenie ket#atnie z natryskami pomieszczenie
sprataczki

Pktro
Przebieralnie, sanitariaty, magazyny, pom. socjalne

5.2. Charakterystyka obiektu

powier zchnieistnig ace

-powierzchnia zabudowy - 259,28
-powierzchniazytkowa (parter i @jtro) - 355,27
-kubatura -1731,99 m

powier zchnie rozbudowy (komin)

-powierzchnia zabudowy -,6Bnf
-kubatura -25,27m

powier zchnie nadbudowy

-powierzchnia zabudowy 2,8 nf
- kubatura - 15,71

powier zchnie po rozbudowie, nadbudowiei przebudowie

powierzchnia zabudowy - 2Z%ont + 3,61 nf = 262,89
-powierzchniazytkowa (parter i @jtro) - 200,11+162,57 = 362,68 m
-kubatura - 1772,97 m

5.3. Forma architektoniczna

Budynek wolnostgjy, pictrowy (parter i p¢tro), niepodpiwniczony.
Dach ptaski.

5.4. Funkcja obiektu

Obiekt ayteczndci publicznej . Budynek rekreacyjno-sportowy.

5.5. Schemat konstrukcyjny

Uktadician n@gnych mieszany
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5.6. Normy stosowane w projektowaniu

PN-77/B02011
PN-80/B02010
PN-81/B03020
PN-81/B03150
PN-82/B02003
PN-84/B03264

5.7 Warunki gruntowe

- piasek gliniasty
- poziom wod gruntowych patgj taw fundamentowych
- napezenia w grunciédgr = 0,018 kN/crh

- Grunt kategorii geotechnicznej |

Analiza geotechniczna warunkéw gruntowych zngjeig w czesci: projekt
zagospodarowania terenu

5.8.Realizacja inwestycji

Przebudowa z rozbudpiwnadbudow bedzie realizowana w sposob tradycyjny

5.10.Sciany zewmtrzne — nadziemne

Istniefgcesciany z bloczkow z gazobetonu gr.38 cm doctegtyropianem
gr.15cm

5.11.Sciany wewtrzne

-<ciany wewnrtrzne dziatowe gr. 12 cm
0 gazobeton

5.12. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne z pustakow ceramicznych ewdd spalinowy rura ze stali
kwasoodpornep 160,¢ 110.

Kratka wentylacyjna 14x20 osaz 15 cm potej stropu.

Kominy nad dach wyging¢ 60 cm i wykaczy¢ tynkiem
Czapka kominowa gr 20 cm z kapinosem do odprowadzedd opadowych wykonana z
betonu B20 , zbrojona siatk prtow @8 w oczku 20x20
Pod pustakami wentylacyjnymi i spalinowym weytra budynku fundament o szercko
40 cm, wysokéci 30 cm, gtbokas¢ 20 cm poniej posadzki.
Pod komin zewegtrznym od strony pétnocnej fundament 100 cm pejiierenu.
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5.13. _Stropy, schody

Strop nad parterem istryjey zelbetowy.

Schody zewetrznezelbetowe — istnigce —do przebudowy. Wysokostopnia 15 cm,
szeroka¢ 30 cm. Przebudowa schoddw betonem B15. ilgkg ptytkami granitogress-
antypalizgowy.

Schody zewetrzne stalowe — istnigge — do rozbiorki. W miejscu istn. schodow
zaprojektowano nowe schody stalowe, ze stopniartewanymi, L 40x40x4 mm.
Wykonczone ptytkami granitogress. Balustada obustromnmal0 cm, stalowa- stupki i
porecz @50, 5 poziomych ptow @10 w odsgpach co 17.5 cm

Balustra@ i konstrukcg schodoéw pomalowa2x farty podktadove i 2x farky
nawierzchniow w kolorze grafitowym.

Balustrada przy schoda¢klbetowych stalowa — j.w.

5.14. _Nadpréa

Nadpraa prefabrykowane typu L19
5.15.  Stolarka
Stolarka okienna istnigga do wymiany na PCV w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa zewttrzna stalowa ocieplana antywtamaniowa.
Drzwi do baru 90+30/200 cm aluminiowe, profil cigpszklone szktem bezpiecznym

Stolarka drzwiowa wewtrzna do wymiany na MDF w kolorze biatym.
Drzwi do kottowni EI30.

Istniegce okno PCV o wymiarze 223/60 ( pomieszczenie td przetaenia.

Parapety zewgirzne z blachy powlekanej , wewtrene z ptyt MDF. W tazienkach parapety
wytozone ptytkami.

Istniejgce kraty oczjci¢ i pomalowa 2 x podktadow i 2 x farky nawierzchniow w
kolorze szarym.

5.16. Dach
W czescl pierwszego etapu przebudowa dachu. Konstrulagawa drewniana. Murtata gr.

12x12 cm, krokwie 8x20 cm. Konstrukgabezpieczy przeciwzapalnie. Dach dociefli
wetng mineralry pottward; gr. 20 cm (mgdzy krokwiami).

Na istniegcym dachu utey¢ styropap gr. 20 cm.

5.17. Wykaiczenie
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5.17.1._Rynny

Rynny o przekrojuyl20mm, rury spustowglO0 mm z blachy ocynkowanej w kolorze
biatym.

Odprowadzenie wod opadowych na teren.

Spadek rynien - 0,5%

5.17.2.Pokrycie dachu

Pokrycie dachu 2xpapa zgrzewalna w kolorze szarym.

5.17.3. Tynki, malowanie

Sciany wewRtrzne murowane wyk@zyé tynkiem cem.-wap. kat.lll z
przecierlg gipsowy. Narazniki aluminiowe.

Malowanie:sciany i sufity farla akrylowa. Sciany malowa kolorami pastelowymi.

Istniejgce tynki i oktadzinyscienne zbi nastpnie wykaczye tynkiem cem-wap. kat Il z
przecierl gipsows.

5.17.4. Posadzki

W pom. czsciowo 1/3 i 1/4 zasygapiaskiem zaghbienie istn. kottowni (gt.125 cm)

W pom. czsciowo 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 —&pbsadzk do poziomu 0,00

W pom. 1/11 — na istniggej posadzce uky¢ ptytki granitogress na tym samym poziomie
co posadzka w pom. 1/12.

W pom. 1/12 skéistniepce ptytki i utazy¢ ptytki granitogress.

W pom. 1/1 1 1/2 skdiistniepce ptytki, wyla& mag samopoziomujca i utozy¢ ptytki
granitogress.

Pomieszczenie po kottowni zasypaaskiem i utgy¢ warstwy :

- podkiad betonowy gr.10 cm

- folia budowlana

- styropian gr.10 cm

- podkiad betonowy gr. 5 cm zbrojony siatkprta @4,5 mm, oczko 15x15 cm
- ptytki granitogress

5.17.5. Balustrady
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Balustrada h=110 cm, stalowa- stupki i gzr@b0, 5 poziomych ptdéw @10 w rownych
odstpach .

Balustra@g pomalowa 2x farky podktadowy i 2x farky nawierzchniow w kolorze
grafitowym.

5.18. Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa:

- $§ciany fundamentowe pairej 1m malowane: izobud GL+BR

- w fazience ulg¢ 2 warstwy folii budowlanej zgrzewanej na stykach.
- dach izolowfolig paroizolacyja, pokrycie z dwoch warstw papy
zgrzewalnej

Izolacja cieplna
- §ciany zewntrzne kondygnacji ocie@istyropianem 15 cm
- §ciany fundamentowe pairej 1 m ociepk styropianem ekstrudowanym gr 12 cm
- dach projektowany— wetna mineralna2grcm- m¢dzy krokwiami
Dach istniejcy styropap gr. 20 cm

5.19. Instalacje
- instalacja c.o. + gazu

- instalacja elektryczndwietleniowa i gniazdowa
- instalacja wodoggowa w oparciu o istnigge przyhcze wodocigowe
- instalacja kanalizacyjna w oparciu oiitite przyhcze kanalizacyjne

6.0. Technologia baru

Na zapleczu baruela przygotowywane positki z potproduktéw i wyrobéwtigaych (frytki, hamburgery,
zapiekanki, itp.)

Dostarczane produktyetla przechowywane w chiodziarkach i zatgaekach.

Na zapleczu przewidziano blat roboczy ze zlewemkibmorowym, chtodziark i zamraarke, kuchenk
elektryczr, regat. W barze kuchenka mikrofalowa, zmywarkaypavzaczem do mycia nagzpo napojach.
Gotowe dania podawaneda w naczyniach jednorazowych, natomiast napoje veyraach szklanych.

Do obrébki termicznej przewidziano kuchen&zteropalnikow elektryczrm. Nad kuchenk okap z filtrem
weglowym.

Gotowe dania ¢rlg wydawane przez bar.

Brudne naczynia zwracaneeda przez bar i wktadane bezednio do zmywarki z wyparzaczem
zlokalizowane] pod blatem w barze, nrgstie czyste naczynia uktadane w szafie przeznagzoae
przechowywanie szklanek i kubkéw pod blatem.

Sala konsumpcyjna przewidziana jest dla 36 osatrudnienie 2 osoby. Czas pracy 8h.

Opracowat:



