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OPIS TECHNICZNY

do przebudowy przytza gazu
oraz do wewstrznej instalacji wodoagowej i kanalizacyjnej, c.o., wentylacji i gazu

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1 : 500
- Obowigzujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniezn

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowadbudowa budynku klubowego
na stadionie miejskim na dz. nr 683/3, 660/17 i/&6B8@rzy ul. Lichnowskiej w miejscowoi
Chojnice wraz z budogvurzadzen budowlanych z tym zwezanych. Przedmiotowy budynek
bedzie 2-kondygnacyny (parter ighio), nie podpiwniczony.

3. Przytacza

3.1.Istniejace przylacze wodocagowe i kanalizacji sanitarnej:

Budynek zasilany jest w wed istniepcej sieci wodocigowej poprzez istniege przyh-
cze wodocigowe z rur @50. Istniggy zestaw wodomierzowy z wodomierzem Dn40 zainsta-
lowany jest w budynku. Projektujec¢sprzeniesienie zestawu do projektowanej kottowni.
Przy wodomierzu od strony instalacji zamontéwawor antyskzeniowy BA Dn40.

Scieki z budynku odprowadzane do istniejcej sieci kanalizacyjnej poprzez istnieg
przylacze kanalizacyjne.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu i powierzchmardzonych — na teren wiasny
dziatki.

3.2.Przebudowa przyhcza gazu:

W zwiazku z rozbudow i przebudow budynku projektuje siprzebudow istniepcego
przylacza gazu. Nowy odcinek pragiza wykond z rur polietylenowych koloru pomatezo-
wego PE-HD 100 drednicy 32x3mm, szeregu SDR 11 wg PN-EN-155gzEnie rur za po-
moca elektrozhczek. Projektowan skrzynke kurka gidbwnego z gazomierzem i reduktorem
nalezy zlokalizowa na zewstrznejscianie budynku. Skrzyrknalezy umiesci¢ na wysokéci
min 0,8m nad poziomem terenu i wypagaw drzwiczki metalowe z otworami wentylacyj-
nymi wzdtwz dolnej i gornej cgsci, zamykane na klucz kominiarskN budynku zamontowany
bedzie kociot gazowy kondensacyjny z zangtaikomor spalania o mocy nominalnej do
75 kW, zapotrzebowanie gazu (Gz50) 8,0 ¥mPrzewody prowadgina gkbokasici ok. 1,0
m ponizej poziomu terenu na podsypce piaskowej o gr. 10Nastpnie po probach szczelno-
$ci nalezy zasypa obsyplk z piasku warstwami po 10 cm z zagczaniem do 90 % zmodyfi-
kowanej wartéci Proctora. Pozostakzes¢é wykopu zasypagruntem rodzimym warstwami po
10 cm z zagszczeniem. Na obsypce nafjaumiesci¢ folie¢ zesciezka metaliczra. W odlegtdci
ok. 0,5 m od budynku oraz 0,5 m od skrzynki kurkangego naley przegé na rury stalowe
za zhczki przegciowej PE/stal.

4. Instalacje:

4.1.Instalacja wodocigowa:

Wewrgtrzng instalacg wodochgowa projektuje s¢ z rur PE-Xc do instalacji sanitarnych
taczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wodgnzej naley zaizolow& pianky PE
0 grubgci 15 mm, natomiast wody cieptej i cyrkulacji pian& grubdci 20 mm. Przewody
naley prowadzé w warstwie izolacyjnej w posadzce oraz pionowyghoziomych bruzdach
sciennych w rurze ochronnej lub w otulinie z piapkiiuretanowej — zgodnie z rysunkami.
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Ciepta woda bdzie przygotowywana za p@dnictwem zasobnikowego podgrzewacza wody
uzytkowej o pojemnéci 200 L wspotpracucego z kottem gazowym o mocy nominalnej
75 kW. Zasobnik i kociot zlokalizowane:dts w projektowanej kottowni na parterze budynku.
Przylhcza wody do zasobnika wykaha sposéb umdiwiajacy tatwe oddczenie urzdzenia
bez konieczngi opr&niania wody z instalacji. Projektujegsinstalacg cieptej wody o temp.
+60°C, z maliwoscia jej podwyzszenia do +70°C. Przewody instalacji cieptej wodyrkula-
cji zaprojektowano z rur PE-Xc do instalacji samtach hczonych przy pomocy tulei zaci-
skowych. Natryski i umywalki przy pomieszczeniadstpnych dla dzieci zaopatrywaneda
w wock zmieszan o temp. max. +35°C, przygotowywaprzez termostatyczny zawér miesza-
jacy.
Na gtéwnych przewodach rozdzielczych w miejscachiggmych zabudow@azawory odcinaj-
ce. Rurocigi tam gdzie jest to niiwe prowadzé ze spadkiem 0,3% dla umwvienia ich
odwodnienia. Przy prz&iach przezciany stosowatuleje ochronne. Na zaworach zeczka
do weza montowa zawory antyskzeniowy.
Na przewodach cyrkulacyjnych na zakaeniach pionéw montowazawory regulacyjne ter-
mostatyczne. W pomieszczeniach dpach dla osob niepowotanych (pom. 1/10) zawory
montowa w szafce podtynkowej zamykanej na klucz.
Miski usgpowe naley mocowa& do posadzek w sposob zapewsggjtatwy demonta Powin-
ny by ono ze wszystkich stron dephe. Przybory sanitarne powinny doyaopatrzone
w zamkngcia wodne (syfony). Zlewozmywaki umieszéza wysokéci od 0,80 m do 0,90 m,
umywalki od 0,75 do 0,80 m.
Po zakaczeniu rob6t montawych instalagi wody naley podd& probie szczelmi,
a nasgpnie wykona ptukanie przewoddéw zgodnie z wytycznymi produceB@dania szczel-
nosci powinny by prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw i przaldzeniem izolaciji.
Badan instalacg nalezy napeiné woda wodochgows i doktadnie odpowietray Po napetnie-
niu instalacji naley podnig¢ cisnienie do 1,5-krotnej wiellai cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0.9Mpa i utrzymywa to cknienie przez 20 min, przy zdemontowanym zaworze bez
pieczéstwa oraz manometrach.
Instalacja nie powinna wykazywaprzeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i paiczeniach. Podczas badaniéngenie na manometrze kontrolnym nie powin-
No zmniejszy sie 0 wigcej niz 2%.
Badanie instalacji cieptej wody nale wykona& dwukrotnie, raz napeinigg instalacg woda
zimna, drugi wod o temperaturze roboczej.
Nalezy okresowo (gdy obiekt jest zamkty dla wytkownikédw) dokonywa przegrzewu
dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. oraz cyrkulacjody o temperaturze 70°C wykorzysigj
mozliwosci techniczne podgrzewacza. Zastosowano  wielafynk zawodr termostatyczny
do instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. Zapewnia on nm@zne rownowaenie w instalacji
cyrkulacyjnej, utrzymujc jednakow temperatug w catym uktadzie, jednoczeie ograniczajc
przeptyw cyrkulacyjny do niezidnego minimum, koniecznego dla uzyskarigdanych
temperatur. Automatyczna dezynfekcja realizowana state] temperaturze >65°C
Z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkyhagyprzed przekroczeniem temperatury
75°C — automatyczne odcie cyrkulacji. Dezynfekcja termiczna powinna obeymac caty
ukiad instalacji wraz ze wszystkimi punktami pobomody. Podczas podgrzewu pompa
cyrkulacyjna ma b§ wiaczona, a zawory czerpalne zamijtai@ do uzyskania temperatury
70°C w punkcie zasilania podgrzewacza woblastpnie naley otwiera kolejne punkty
czerpalne w celu przeprowadzenia ich dezynfekcp. lPuchomieniu funkcji dezynfekciji
termicznej wysipuje, a& do zakaczenia rozbioru gacej wody znajdujcej sk
w podgrzewaczu, niebezpieéstwo oparzenia giw punktach poboru.
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Obliczeniowy przeptyw wody zimnej, cieptej i zmiesej:

Normatywny wyptyw wody hczny wyptyw wody
L p | Rodzaj punktu| \woda | Woda Zn\]/i\/eosdzaana Fl)lsr?ﬁ Woda Woojlfa Woda
czerpalnego | zimpa | ciepta 5 Zimna |- clepia | nieszana
gn [I/s] tow Y gn Y gn
gn [I/s] | gn [I/s] [ls] [is] gn [I/s]
1 | Miska usgpowa 0,13 - - - 8 1,04 - -
2 | Umywalka 0,07 0,07 0,07 0,07 14+8 0,98 0,98 0,56
3 | Natrysk 0,15 0,15 0,15 0,15 2+4 0,30 0,30 0,7%
4 | Zawor 0,30 | 0,30 : : 4 1,20/ 0,30 0,30
czerpalny Dn 15
5 | Zlewozmywak 0,07 0,07 - - 4 0,28 0,24 -
6 | Pisuar 0,30 - - - 1 0,30 - -
7 | Zmywarka 0,15 - - - 1 0,15 - -
RAZEM 4,25 1,86 1,61

tacznie= 7,721/s

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele socjalnowe:

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-067
q = 0,682 x ¥qn)***- 0,14 [dni/s]
q= 0,682 x (7,72)*°- 0,14 = 1,57 driis = 5,65 n¥h

Dobo6r wodomierza:

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego qw:
qw = 2 x q [ni/h]

gdzie :
qw - umowny przeptyw obliczeniowy [tfh],
q - przeptyw obliczeniowy dla budynku ffh]

qw = 2 x 5,65 mh = 11,30 n¥h
Istniejacy wodomierz grednicy Dn40 jest wystarczgjy.

4.2.Instalacja kanalizacyjna:

Zaprojektowan wewretrzng instalacg kanalizacyja w rozbudowie budynku wyko-
nat z rur z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionyehmgwymi pieécieniami. Przewody
odptywowe naley utozy¢ pod posadzki w posadzce parteru natomiast pédigy do poszcze-
golnych przyboréw uktadaw pionowych i poziomych bruzdaghiennych.

Projektowana instalacjgciekéw kzdzie odprowadzatécieki z misek usfpowych, umywalek,
zlewozmywakow, natryskow, wpustow podtogowych, pigw. Odpowietrzenie instalacji
bedzie nasipowato przy pomocy pionow wentylacyjnych zéakmonych rug wywiewna 110
wyprowadzon ponad potd dachows budynku oraz zaworéw napowietraaych. Przewody
spustowe naley wyprowadzé jako rury wentylacyjne ponad dach na wys@k.5-1.0 m. Pod
pionami zamontow@arewizje (czyszczaki). Odgatienia przewodow odptywowych wykofia
za pomog tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wkszym ni 45°. Pionowe przewody spustowe
nalezy mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pomaxchwytow, po dwa uchwyty
w tym jeden uchwyt staly i jeden przesuwny. Kompees wydtizen termicznych przewodow
naleey zapewnt poprzez pozostawienie w kielichach podczas mmontar i ksztattek luzu
kompensacyjnego.
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Miski ustepowe naley mocowa& do posadzek w sposdb zapewsigjtatwy demonta Powin-

ny by ono ze wszystkich stron dephe. Przybory sanitarne powinny dbyaopatrzone
w zamkngcia wodne (syfony). Zlewozmywaki umieszézaa wysokéci od 0,80 m do 0,90 m,
umywalki od 0,75 do 0,80 m. Przelewy z umywalekienozmywakow, oraz wanien naile
taczy¢ z podejciami kanalizacyjnymi powsej zamknecia wodnego. Po zakozeniu robot
montaowych instalacji kanalizacyjnej przeprowaslbadanie szczeldoi. Podejcia i przewo-
dy spustowe (piony) sprawdzna szczeln&& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Przewody odptywowe (poziomy) napetnivoda powyzej kolana 4czacego pion z poziomem,
sprawdzt poprzez ogidziny.

Przefcia przewodéw pod tawami fundamentowymi i przZezany fundamentowe budynku
prowadzé w rurach ochronnych g250 PCV. Trasy przewodéwdkiparazsrednice przedsta-
wiono w cz:sci graficznej opracowania.

Obliczeniowy przeptyvéciekow:

L.p. Rodzaj punktu IIO§§ Rownowaznik SAWS
czerpalnego punktow odplywu

1 | Miska ustpowa 8 2,5 20,0
2 | Umywalka 22 0,5 11,0
3 | Natrysk 7 1,0 7,0
4 | Wpust podtogowy Dn50 14 1,0 14,0
5 | Zlewozmywak 6 1,0 6,0
6 Pisuar 1 1,0 1,0
7 | Zmywarka 1 1,0 1,0
Razem 60,0

Przeptyw obliczeniowy gs = KXAWg
K = odplyw charakterystyczny [dfifs] = 0,5 dni/s
gs = 0,5 x\60,0 = 3, 87 driis

4.3.Instalacja c.o.:

Zaprojektowano pompayw dwururova, wodmy instalacg centralnego ogrzewania
0 pazrametrach ogrzewania 70/55°. Wsikla cieplny budynku (powierzchniowy) — ok. 144
w/m-.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku dlazedt centralnego ogrzewania i wentyla-
cji wynosi Q=52,875 kWw.

Zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu cieptej waggosi ok. 15 kW.

t acznie zapotrzebowanie ciepta wynosi 67,875 kW.

Zaprojektowano kociot gazowy (GZ50) kondensacyjwyszacy, z zamknita komom
spalania o0 mocy nominalnej do 75 kW, wspotpracyjz zasobnikiem cieptej wodyytkowe;j
o pojemnd@ci 200 | i instalacj grzewca. Stabilizacja dinienia w ztadzie technologicznych za
pomo@ naczynia wzbiorczego przeponowego. Dobrano naeziypu N 200 o poj. 200L
(dopuszczalne émnienie robocze 6 bar) z ruwzbiorcz DN 25 wyposaona w zawoér kulowy
z zabezpieczeniem i opndianiem dla nacayprzeponowych typ MK1. Dobrano zawor bezpie-
czerstwa Dn25.

W pomieszczeniach projektujeegszamontowanie grzejnikow stalowych ptytowych,
kompaktowych z wbudowanwkitadky zaworu termostatycznego z regulaeysipna oraz
odpowietrznikem zasilanych z dotu i z boku (w ketfe). Podhczenia oddolne od grzejnikow
wykona za pomog zintegrowanej armatury przydzeniowej z maliwoscia odckcia i spustu
wody, natomiast podézenia boczne jednostronnie tak aby przewdd zasjldjyt podhczony
do gérnego kréca grzejnika. Na zasilaniu zamonta@aaawory grzejnikowe podwojnej regula-
cji.. Na zasilaniu zamontowazawory grzejnikowe podwojnej regulacji. ¥y grzejnik
wyposay¢ w glowicg termostatyczp Odpowietrzenie instalacji ¢dzie nasipowato
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za pdrednictwem odpowietrznikbwedacych na wyposegeniu kotta oraz zaworéw odpowie-
trzajacych na grzejnikach. Projektujesaczenie grzejnikdw systemem dwururowym.
Wielkosci, typy i moce grzejnikdw dobrane do strat ciept@oszczegdlnych pomieszczeniach
pokazano na rysunkach rzutéw oraz na rozwiaiinstalaciji.

Dobor wielkaci grzejnikdw:

Pomieszczenie [V(\g/] [;I'(i:] Typ grzejnika Vﬁg:;) Dlugosé¢ | Szt.
1/1 Szatnia+wzet sanitarny| 2888 24 CV-22/900/1600 0,9m 1,6m 2
1/2 Szatnia+wzet sanitarny| 3000 24 CV-22/900/1600 0,9m 1,6m 1
1/2 Szatnia+wzet sanitarny| 334(Q 24 CV-22/900/1800 0,9m 1,8m 1
1/3 Kottownia 350 16 C-22/600/600 0,6 m 0,6 m L
1/4 Pom. socjalne 611 20 CvV-22/600/1000 0,6 m 1,0m1l
1/5 Komunikacja 241 16 CV-11/600/500 0,6m 0,5m 1
1/6 WC personelu baru 776 20 CV-22/900/600 0,9m 6 nb, 1
1/7 WC neski+niepetnospr.| 1120 20 CV-22/600/1000 0,6 m 1,0m1
1/8 Zaplecze baru 1791 20 CV-22/900/1100 09m n,1 1
1/9 WC damski 703 20 CV-22/900/500 09m 0,5m 1
1/10 Komunikacja 795 16 CV-22/600/800 0,6m 0,8m 1
v 1;;;’/ jlnza Bartsala kor-2270| 20 | cv-22/600/1800 0.6m 1.8
2/1 Przebieralnia +gzet 2934 20 CV-22/900/80(¢ 0,9m 1,6m 2
2/2 Pom. sprgaczki 390 20 CV-22/600/600 0,6 m 0,6m 1
2/3 Komunikacja 411 16 CV-22/600/600 0,6m 0,6m 1
2/4 Przebieralnia 2265 20 CV-22/900/1400 0,9m m4 1
2/5 Wezet sanitarny 941 24 CV-22/900/600 0,9m 0,6m 1
2/6 Komunikacja 713 16 CV-22/600/800D 0,6m 0,8m 1
2/7 Przebieralnia 18246 20 Cv-22/600/14D0 06m mM4 1
2/8 Przebieralnia 2919 20 CV-22/900/1600 0,9m m,6 1
2/9 Wezet sanitarny 1097 24 CV-22/600/1000 0,6 m 1,0lm 1
2/10 Magazyn spetu 560 16 CV-22/600/800 0,6 m 0,8m
2/11 Pom. socjalne 839 20 CV-22/600/900 0,6 m 0,9mi1
2/12 Pom. socjalne 1944 20 CV-22/600/1600 0,6m 6 1
2/13 Komunikacja 979 16 CV-22/600/900 0,6m 0,9m 1

Suma [W]:

Instalacg do grzejnikdw zaprojektowano z rur PE-Xc do irest@lgrzewczychdczonych
przez paiczenia przy pomocy tulei zaciskowych (lub z rur dzi@nych 4czonych lutem
migkkim). Rury prowadZi w posadzce na styropianie w otulinie z pianki PEgednie z ry-
sunkami. Przy przégiach przez mury i stropy zastosawtaleje ochronne. Kompensaagyraz

52875W
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proby szczelnéci na zimno i gagco wykon& zgodnie z wytycznymi producenta rur i prze-
prowadz¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzatks¢ wykona zgodnie
Z rysunkami.

Uwaga
Przewody utaone w posadzce i bruzdaébtiennych izolowé otulinami z pianki poliuretano-

wej lub o podobnych wkgiwosciach grubéci:

- Srednica wewatrzna do 22 mm minimalna grébaolacji 20 mm
- srednica wewatrzna od 22 do 35 mm minimalna grébaolacji 30 mm
- Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm  réwagednicy wewrtrznej rury

Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych zgodnie z oka@wjacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi (PN-EN ISO 6946:2004 — Komgrty budowlane i elementy  bu-
dynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania depgMetoda obliczania):

. Wspoitczynnik przenikania ciepta
Rodzaj przegrody potczy U [V\r/)/mZK] P
Podloga na gruncie 0,23
Sciana zewatrzna | 0,19
Sciana zewantrzna |l 0,20
Dach 0,20
Okno 1,60
Drzwi zewretrzne 2,00

Kottownia:

Zaprojektowano kociot gazowy (GZ50) kondensacyjwyszacy, z zamknita komom
spalania o0 mocy nominalnej do 75 kW, wspotpracyjz zasobnikiem cieptej wody ytkowej
0 pojemndaci 200L i instalacj grzewca. Kociot i zasobnik zainstalowaneda w projektowa-
nej kottowni na parterze budynku. Do regulacji kpsterowania pompami obiegowymi, przy-
gotowania c.w.u. zastosowadpowiednie regulatory. Kociot wypasg w manometr, odpo-
wietrznik automatyczny, termometr, zawor bezpiéshga, cé. otwarcia 0,3 Mpa.

Instalacg w kottowni naley wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-
74219 hczonych przez spawanie lub z rur wielowarstwowyERXe.
Spawanie rur o gruloi scianki do 5 mm mze by gazowe lub elektrycznie, powg] 5 mm
spawanie elektryczne. Do uszczemigolaczen kotnierzowych zastosowauszczelki wyaite
Z ptyty RE/4, wymiary kotnierzy powinny lByzgodne z PN-70/H-74731.Rokenia z armatgr
i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykoraza pomog kotnierzy lub gwintéw. Mocowa-
nie przewodow do ruchomych uchwytéw zamocowanychsdfitu lub ruchomych podpor
zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwszych punktach zamontowaawory odpowietrzage
automatyczne. Rury uktaélae spadkiem w strerkotia.
Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolgejnicznej nalgy oczyci¢ z rdzy i brudu
oraz zabezpieczyprzed koroz:
1 x farky ftalowa miniowa o symbolu 3121-002-210
1 x emala podktadow 0 symbolu 3262-053-XXX
1 x emalia nawierzchniowa o symbolu 3262-054-XXX

Przewody montow@ana wys. min. 2 m nad posadzkottowni. Pod punktami wyptywu wody
zamontowa lejki i sprowadzt je rurami DN 20 nad posadgkv poblzu wpustu. Oznakowa
przewody strzatkami .

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza pelasia odbywa sig bedzie kominem
spalinowym dwuptaszczowym za pomauir ceramicznycBrednicach g160 i g110. Wentyla-
cja nawiewna pomieszczenia kottowni za pomd@nalu nawiewnego @250 wcianie
zewretrznej sprowadzonego na wysdk@0cm nad posadzKk<ottowni, natomiast wentylacja
wywiewna realizowanaddzie przez projektowany kanat wywiewny. Komin wykémnvg proj.
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architektury. U podstawy komina zamont@wayczystke z drzwiami oraz odkraplacz.
Czopuch wykonaz elementéw dwiciennych, z otworem do kontroli spalin. Do kominejs&
pod kytem 90. Dla ochrony urgdzei c.o. podatnych na zanieczyszczenia niesione pvpeg
instalacyjm projektuje st filtry siatkowe magnetyczne. Na pragku do podgrzewacza zain-
stalowa filtr siatkowy gwintowany i magnetyzer. W kottownaprojektowano armatgiiodci-
najaca, ktéra mae pracowa w temp. 156C i cis. do 2.5 Mpa. Dobrano pompy dla obiegdéw:
ogrzewania ogrzewania grzejnikowego i tadowaniagooelwacza oraz dla cyrkulacji c.w.u.
Nalezy wykon& proke cisnieniowa kottowni przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego
i zaworu bezpieczstwa o dnieniu probnym na zimno 0,6 Mpa. Po pozytywnej pEéb
cisnieniowej na zimno instalagnalery przeptuka woda zimm z predkoscia 2 m/s @ do uzy-
skania wyptywu czystej wody. Prélma goaco po zamontowaniem naczynia wzbiorczego
i zaworu bezpiecstwa przy dnieniu roboczym 0,28 Mpa i maks. temp.°@0 Woda
wypetniapca ztad cieplny musi spetdiavarunki PN-93/C-04601. W kottowni und&¢ gasni-
ce proszkow GP-12 i koc géniczy. Naley oznakowa zgodnie z Polskimi Normami miejsca
usytuowa urzadzen p.pa., przeciwpa. wytacznikow padu, doptywu paliwa itp. W przypad-
ku powstania pzaru naley bezzwlocznie zatrzyndgorag palnika i wyhczy¢ doptyw energii
elektrycznej. Drzwi do kottowni powinny odpowiadklasie o odpornii ogniowej EI 30.

4.4.Instalacja wentylacji:

4.4.1. Wentylacja grawitacyjna:

W budynku projektuje si wentylacg grawitacyjr. Uklad kanatdbw wentylacyjnych
bedzie zapewniat usuwanie zyiego powietrza z pomieszczenia kottowni, pom. spizki,
biur i komunikacji. Projektuje sikanaly wentylacyjne — pustaki wentylacyjne cerame
o srednicy wewntrznej @15 - oddzielne dla k@ego z pomieszcae Otwory wentylacyjne
w pomieszczeniach powinny byak usytuowane, aby odlegtogérnej krawdzi otworu od
sufitu nie przekroczyta 15 cm. Nawieiwiezego powietrza do pomiesza@zeastpi poprzez
urzadzenia nawiewne umieszczone w przegrodzie zawmej w gornej cgsci okna lub drzwi
(np. nawietrzaki okienne). Strumieobjgtosci powietrza przeptywagego przez catkowicie
otwarty nawiewnik, przy rinicy cisnien po obu jego stronach 10 Pa, powinien duiie Si¢
w granicach od 20 ¥h do 50 nih jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. Draver
wnetrzne do pomieszcaepowinny by wyposaone w dolnej cgci w otwory wentylacyjne
lub szczeliny pomidzy dolry krawedzia drzwi a podtog. Przekrdj netto szczelin lub otworow
powinien wynost min. 200 crf.

4.4.2. Wentylacja mechaniczna:

W pomieszczeniackVC i weztach sanitarnych projektuje st wentylacg mechanicza
wywiewna za pomog wentylatorow sciennych osiowych. W pomieszczeniach bez okien
wiaczenie wentylatoréw nagii poprzez wiczniki $wiatta. Natomiast w pomieszczeniach
z oknami whczenie wentylatorow nasgii poprzez czujki ruchu.

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego i wentylatorow:

.z Strumien
Kubatura Krotno §¢ .
. . . . . powietrza Typ
Pomieszczenie pomieszczenia | wymian . | Szt.
[m] [1/h] - Wy\3N|ew wentylatora
[m*/h]
1/6 WC personelu baru 14,50 3,4 50,00 wm 100 1
1/7 WC rski+niepetnospr. 13,99 54 75,00 wm 100 il
1/9 WC damski 8,59 5,8 50,00 wm 100 L
2/5 Wezet sanitarny 12,26 4,1 50,00 wm 100 il
2/9 Wezet sanitarny 20,17 2,5 50,00 wm 100 il

W szatniach i przebieralniach projektuje st wentylacg mechanicza nawiewno-
wywiewna. Nawiew nasipi za pérednictwem centrali wentylacyjnej nawiewnej z nayvni-
ca elektryczm o wydajndci min. 1350 nih. centrala zlokalizowana zostanie pod stropem
w pomieszczeniu komunikacji (2/6) naipze budynku. Czerpaig315 umi&ci¢ na wysokeci
ok. 5,1 m nad poziomem terenu, za czeyamontowd przepustni¢ jednoptaszczyznoav
2315. Nawiew powietrza wentylacyjnego do poszczaeghl pomieszcaenasipi za pomog
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kratek wentylacyjnych nawiewnych o wymiarach 425/885/75, 625/125 oraz 2160 i g180.
Rozprowadzenie powietrza do poszczegoélnych ponueszonasipi za pomog spiralnych
kanatow wentylacyjnych okgtych z zamocowanuszczellk gumows zapewniajca szczelne
i trwate pohczenie przewodow. Przewody moc@ndo stropu za pomaczawiesze. Zasto-
sowa zawieszenia, szpilkihk€znikowe oraz tuleje kotwce rozporowe wykonywane ze stali,
pokryte powtols cynkows. Dodatkowo zawieszenia z amortyzatorami gumowwieszczel-
nosci przepé przewodow przez przegrody budowlane wypeteiastycznym materiatem,
wodoodpornym. Wywiew nagbi za pomog wentylatorow wycigowychsciennych osiowych.

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego i wentylatorow:

x Strumien
Kubatura Krotno §¢ - Typ
. . : powietrza ,
Pomieszczenie pom. wymian : . Nawiew | wentylatora | Szt.
[m?] [1/h] - hawiew/wywiew - Wywiew
[m¥h]
1/1 Szatnia+wezet sanit, 67,18 4,0 268,72 wm 100 3
Centrala 200 3
1/2 Szatnia+wezet sanit. 75,68 4,0 302,72 | wentyla- | WM
. Cyjna wm 100 1
2/1 Przeb.+wzet sanit. 66,99 4,0 267,96 Nawiewna wm 100 B
2/4 Przebieralnia 41,20 4,0 164,80 V=1350 wm 20( 1
2/7 Przebieralnia 33,94 4,0 135,76 m¥h wm 20( 1
2/8 Przebieralnia 52,22 4,0 208,88 wm 300 1

W pomieszczenilbaru i zaplecza baruprojektuje st wentylacg mechanicza nawiew-
no-wywiewra. Nawiew nasipi za pdrednictwem centrali wentylacyjnej nawiewnej
z nagrzewnig elektryczm o wydajngci min. 1376 nih. centrala zlokalizowana zostanie pod
stropem w pomieszczeniu komunikacji (1/10) na paetdbudynku. Czerpaig315 umigcic
na wysokéci ok. 2,1 m nad poziomem terenu, za czey@amontowa przepustni¢ jedno-
ptaszczyznow @315. Nawiew powietrza wentylacyjnego do poszcsgh pomieszcze na-
stapi za pomog kratek wentylacyjnych nawiewnych o wymiarach 6261%625/125. Rozpro-
wadzenie powietrza do poszczegoélnych pomieszcmeestpi za pomog spiralnych kanatéw
wentylacyjnych okigtych z zamocowanuszczellk gumows zapewniaica szczelne i trwate
pofaczenie przewodow. Przewody mocdwedo stropu za poma@czawieszé. Zastosowa
zawieszenia, szpilkatznikowe oraz tuleje kotwtce rozporowe wykonywane ze stali, pokryte
powtoka cynkows. Dodatkowo zawieszenia z amortyzatorami gumowyhlieszczelnéci
przeg¢ przewodow przez przegrody budowlane wypelgiastycznym materialem, wodood-
pornym. Wywiew nagpi za pomoa wentylatorow wycigowych dachowych o wydajici
min 450 ni/h i 480 ni/h, wyposaonych w thumiki i montowanych na podstawie komirw

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego i wentylatorow:

‘x Strumien
Kubatura | Krotno ¢ . Typ
. . : powietrza :
Pomieszczenie pom. wymian : , Nawiew wentylatora | Szt.
[m] [1/h] - hawiew/wywiew - Wywiew
[m%h]

1/8 Zaplecze baru 43,42 10,0 434,20 Centrala wen- wmd 125 1
1/11 Bar + sala kont tylacyjna
sumpc. 245,21 3,7 900,00 Nawiewna wmd 125 2
1/12 Sala konsumpc. V=1350 ni/h

Uwagi do montau instalaciji:

— przewody wentylacyjne w kdym przypadku musza bynontowane w sposob zapewnia;
cy eliminacje drga np. podkfadki z gumy .

- nalezy wykona uziemienie instalacji wentylacyjne;.

— wszystkie urzgdzenia i przewody wentylacyjne zabezpiecpyzed dziataniem koroziji.

— urzadzenia i cgsci urzadzen instalacji wentylacyjnej nazane na uszkodzenia mechaniczne
powinny by obudowane lub zabezpieczone konstrukcja ochronna.

— kanaly powinny by szczelne, gtadkie na powierzchni wexvanej, bez wgniedei zatama

— nie dopuszcza sistosowania palnych izolacji przewoddw wentylacgjmy
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4.5.Instalacja gazu:

W budynku zamontowanyelzie kociot gazowy kondensacyjny, wiszacy, z zargtkni
komor spalania 0 mocy nominalnej do 75 kW, zapotrzebdsvgazu (GZ50) 8,0 Nivh. Prze-
wody instalacji gazowej w budynku wykaha rur stalowych czarnych bez szwiczonych
przez spawanie. Przewody ukiédead tynkiem w odlegkei 2 cm od muru mocug je uchwy-
tami co 2-2,5 m. Nie prowadzrur w scianach, ewentualnie pod tatwo usuwaaimas tynkar-
ska. Przegcia przezsciany wykong w rurach ochronnych, przestfzaszczelni elastycznym
szczeliwem. Rozwizania techniczne na etapie wykonawstwa powinny wajgesamokom-
pensagj wydtuzen oraz eliminowa powstate naprenia. Naley utrzyma spadek przewodow
0,4% w kierunku przyboréw. Na zasilaniu gazemideenia grzewczego wymagany jest zawor
gazowy kulowy w miejscu widocznym i fatwo dggshym (zaleca siréwniez filtr gazowy).
Przed przyborami naty zamontowé zawory gazowe atestowane, posiadajwybit na kor-
pusie grup bezpieczastwa ,B” i dopuszczenie do stosowania w Polsrednice i usytuowa-
nie przewodow pokazano na rzutach. Wszystkie paormsia w ktérych zostarrainstalo-
wane odbiorniki gazowe musposiada sprawnie dziatara wentylacg wyprowadzon ponad
dach. Cat&¢ wykon& zgodnie z rysunkami.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed urucleomem podlega sprawdzeniu przez
wykonawe w obecnéci przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie oreg kontroli wy-
konania z projektem, kontroli jaka wykonania, kontroli szczeldoi przewodow przez napet-
nienie instalacji powietrzem o naécieniu 500hPa. Przewdd instalacji wypéhi catej dtugo-
sci (bez przyboréw) powietrzem. Miernikiem szczeirigest rak spadku gmienia mierzonego
przy pomocy manometru tarczowego przez okres okniB0 Uruchomienia instalacji dokonuje
wytacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbi®a wykonaniu proby szczeliw
rury oczyci¢ z rdzy i pokry podwojra warstwg farby antykorozyjnej. Przytze gazu stanowi
odrebne opracowanie zgodnie z warunkami technicznymndtekiej Spotki Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat w Bydgoszczy.

4.6. Uwagi kaicowe:

a) W trakcie wykonawstwa przestrzeégabowhzujace przepisy z zakresu BHP i pzpo

b) Po wykonaniu montau przeprowadZiinwentaryzagj powykonawca.

c) Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu naky uzgodné z autorem.

d) Wymiary i domiary sprawdzina budowie.

e) Instalacg C.O. wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatoi robot
budowlano — montawych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

f) Dopuszczenie instalacji do eksploatacji powinnitg@é po otrzymaniu pozytywnego
protokétu prob szczeloi i wytrzymatdci instalacji c.o.

Omawata:
mgr irz. Mirostawa Pilarska
upr. nr 472/68



