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A. CZESC OPISOWA



1. Opis techniczny
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1.1 Opis techniczny do projektu budowlano - wykonawczego

1.1.1 Podstawa opracowania
e Wytyczne projektanta instalacji systemu solarnego.
e Wytyczne producenta kolektorow.
e Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN -80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia styczne projektowanie.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

1.1.2 Opis ogoélny

Projektuje sie konstrukcje stalowg no$ng opartg na wiencach zelbetowych $cian nosnych
| pietra i stropodachu budynku klubowego przy Stadionie Miejskim ,Kolejarz 1926”. Ruszt sktada
z profili stalowych o przekroju zamknigtym kwadratowym 60x60x3 i stanowi mocowanie pod
systemowe stojaki kolektoréw stonecznych typu Vitosol 200-F SV. Wymiary gtowne konstrukcji
wymusza rozstaw $cian nosnych budynku | pietra wg rys. nr 01, na ktérych przewiduje sie
oparcie rusztu oraz zaproponowane przez projektanta instalacji solarnej rozmieszczenie
kolektorbw. Na projektowanej konstrukcji wsporczej przewiduje sie rozmieszczenie 4 szt.

kolektorow.

1.1.3 Materialy konstrukcyjne
Elementy konstrukcji stalowej: stal St3S
Elektrody spawalnicze: wg PN-91/M-69430
Kotwy do betonu: np. Koelner

1.1.4 Opis konstrukcji stalowej
Konstrukcje zaprojektowano z profili stalowych zamknietych RK 60x60x3. W

dokumentacji warsztatowej nalezy przewidzie¢ styki montazowe spawane.



1.1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukc;ji

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie ocynkiem ogniowym.

1.1.6 Uwagi koricowe
o Dostawca konstrukcji zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji warsztatowe;.
e Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.
o Wszystkie elementy konstrukcji wykona¢ zgodnie z dokumentacjg warsztatowg po

uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

1.1.7 Uwaga

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i BHP,
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

mgr inz. Wojciech Gancarczyk



1.2  Zestawienie obciazen

OBCIAZENIE CIEZAREM WLASNYM KOLEKTORA

systemowy stojak

' |
\ 7
‘\pkt. podparcia kt. podparcig/
1,1':'0 P poce 1800 P peckarciy 'Dﬂl
1800

Ciezar whasny kolektora Vitosol 200-FSV wraz ze stojakiem mocujacym 52kg

Pow. kolektora P = 2,38m x 1,056m = 2,51m?

Zestawienie ciezaru wtasnego kolektora na systemowy stojak

Rozstaw stojakéw x = 596mm; y = 481mm

Obcigzenie charakterystyczne Gk = (0,52kN/2,51m?) x (0,596m x 0,5 + 0,481m x 0,5) =
0,11kN/m

Wspdtczynnik obcigzenia yf = 1,2

OBCIAZENIE WIATREM wg. PN-77 B-02011/Az1

Strefa wiatrowa na podst. rys. nr 2 dla Chojnice - | strefa

Wysoko$¢ n.p.m. dla Chojnice z = 150m n.p.m .



Charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru — gk = 0,30kN/m2

Okreslenie wspoétczynnika ekspozyciji wa. tab. 4

Teren zabudowy B
Wspdtczynnik ekspozycji Ce = 1,12 + 0,0042xz = 1,12+ 0,0042 x 150 = 1,75

Okreslenie wspoétczynnika aerodynamiczneqo wg. zat. Z1-2

Kat nachylenia kolektora a = 45deg
Wspdtczynnik aerodynamiczny dla parcia wiatru Czp = 0,02 x (a-10deg) = 0,02 x 20 = 0,7

Wspdtczynnik aerodynamiczny dla ssania wiatru Czs =- 0,5

Okreslenie wspotczynnika dziatania porywu wiatru B wg. pkt. 5

B =1,8 — budowla niepodatna dynamiczne dziatanie wiatru

Wartosci obcigzen charakterystycznych

Obcigzenie charakterystyczne od parcia wiatru

Pkp =gk x Ce x Czp x f = 0,30kN/m2 x 1,75x 0,7 x 1,8 = 0,66kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne od ssania wiatru

Pks = gk x Ce x Czs x B = 0,30kN/m2x 1,75 x (-0,5) x 1,8 = - 0,47kN/m?
Wspdtczynnik obcigzenia yf= 1,5

Zestawienie obcigzenia wiatrem na stojak

Rozstaw stojakéw x = 596mm; y = 481mm

Obcigzenie charakterystyczne od parcia wiatru

Wkp = Pkp x L = 0,66kN/m?2 x (0,596m x 0,5 + 0,481m x 0,5)= 0,36kN/m
Obcigzenie charakterystyczne od ssania wiatru

Wks = Pks x L =-0,47kN/m? x (0,596m x 0,5 + 0,481m x 0,5)= - 0,25kN/m

OBCIAZENIE SNIEGIEM wg. PN-80/B-02010/Az1

Strefa obcigzenia $niegiem wg. rys NB.1

Chojnice 3 strefa obcigzenia Sniegiem
Charakterystyczne obcigzenie sniegiem gruntu w Polsce
Qk = 1,2kN/m?

Okreslenie wspdfczynnika ksztattu dachu wg. Z1-1



C=0,8x((60-a)/30)=0,4

Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem
Sk =Qk x C = 1,2kN/m? x 0,4 = 0,48kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe $niegiem
yf=15

Zestawienie obciazenia $niegiem na stojak

Rozstaw stojakéw x = 596mm; y = 481mm

Obcigzenie charakterystyczne

Sk = 0,48kN/m2 x (0,596m x 0,5 + 0,481m x 0,5)= 0,26kN/m

Reakcje obliczeniowe przekazywane przez stojak na ruszt konstrukcji wsporczej od

najbardziej niekorzystnej kombinacji obciazen.

| pZ(lok)=-0.54 |




~ m 4 L R =

Model obliczeniowy rusztu stalowego pod montaz kolektorow

Wyniki obliczert SGN i SGU.

Pret

Belka_1
Belka_2
Belka_3
Belka_4
Belka_5
Belka_E
Belka_7

[® ri 60603
® =i Bove0x3
[® rr s0xE0x3
¥ rr s0xE0x3
¥ rr 60x60x3
[® R 60xE0x3
[® R s0xE0x3

Materiat
STAL
STAL
STAL
STAL
STAL
STAL
STAL

Lay

10313
10313
10313
120.29
11823
12029
11823

Laz
103.13
103.13
103.13
120.39
118.23
120.39
118.23

WyteZ.
0.26
0.81
0.26
0.55
0.54
013
013

Przypadek

3 KOMBET
3 KOMBE1
3 KOMB1
3 KOMB1
3 KOMBT
I KOMBT
3 KOMB1

Prop.{uy)
0.0z
0.00
0.02
0.15
0.14
0.m
0.01

Przyp.(uy)

2EKEP1
2EKSP1
2 EKEP1
2 EKEP1
2EKEP1
2EKEP1
2 EKSP1

Prop.(uz)
0.08
019
0.08
0.35
033
010
0.09

Przyp.{uz)
2 EKSP1
2 ERSP1
2 EKSP1
2 EKSP1
2 EKSP1
2 EKSP1
2 ERSP1

Obliczenia zakonczono

mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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I.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot obejmuje budowe konstrukcji wsporczej dla instalacji solarnej na budynku
klubowym przy Stadionie Miejskim ,Kolejarz 1926” w Chojnicach.

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanych instalacji odbywac sie bedg na dachu istniejgcego budynku.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg na dachu istniejgcego budynku.
IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas prac na dachu moze doj$¢ do upadku z wysokosci,

- podczas montazu konstrukciji istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac przy transporcie, ustawianiu i montazu konstrukcji moze dojs¢
do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia 0s6b wykonujacych te prace.

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujg szczegoinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnic¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

VI. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenistwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
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- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢c prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
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przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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1. Uprawnienia projektowe
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MALOPCLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r.

| Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0080/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. z 200! r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.j, art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,2 -4, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.j, § 11 ust 1, § 15 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
zpdin zm ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednoliry:
Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Gancarczyk

urodzony dnia 16.01.1980 r. w Limanowe;j
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0283/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopoiskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Wojciech
Gancarczykposiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjainodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

PCUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjney Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne)

Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyine) /Q’/ / N \_Q o
dr inz. Stanistaw Karczmarczvk PR ’C,/LM : /i
iy} . ]

Czlonek Skiadu Orzekajacego (B3 Fally-
mgr inz. arch, Elzbieta Gabrys P C | Cu.ﬁ:—. 1 .

Czlonek Skladu Orzekajucego F : /g o
dr inz Marian Pachecki % & @CVM/ /

o

o

Otrzymuja

1. Pan Wojciech Gancarczyk

Kasina Wiclka 526

34-741 Kasina Wielka

Gtowny [nspektor Nadzoru Budowlanege
aa
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-C9V-SP5-7AK *

Pan Wojciech Gancarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0093/09

adres zamieszkania Kasina Wielka 526, 34-741 Kasina Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr ici danych w niniej moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
.. OKREGOWA
Bl Z B A
=7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0188/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednoliry:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Ewa Skorut

urodzona dnia 11.12.1980 r. w Myslenicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0147/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukceyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Ewa Skorut
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej R L ¢ N
drnz. Zygmunt Rawicki ] ‘L : M.\/\,.. ':;J,\.f

2. Czlonek Skladu Orzekajacego ’ q e[v g,

megr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Ptachecki st

Otrzymuja;
t.  Pani Ewa Skorut
ul, Na Wegry 12
32-440 Sutkowice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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- MALOPOLSKA  jiorweozwo
. OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

16 lipca 20157r.
Krakow, ........ccceeeeveeennn..

Zaswiadczenie

Ewa Skorut-Nawara

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BO/0293/11

O NUMEIZE eWIdENCYJNYM ....oovieeeiriiieeee e e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 sierpnia 2015 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......ocooovovevooveenoo
1 lipca 2016 r. PRZEWDDNICZACY RADY
~ 31lipca 2016 MALGROLSKIE) OKHEGOWEY 128V
do dnia o aniae INTYNIEROW BUDGWNIC
w Krakowie

ALUPELEKA DKREGOWA 128A P30 O
YIYNIEROW SUD0WNICTWA

W ARAKOWIF
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2. Oswiadczenie projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, Ze:
projekt budowlany budowy konstrukcji wsporczej dla instalacji solarne;
w budynku klubowym przy Stadionie Miejskim ,Kolejarz 1926” w
Chojnicach sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

22 pazdziernik 2015
Projektant: mgr inz. Wojciech Gancarczyk

Sprawdzajacy: mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
zZ pozniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze: projekt budowlany budowy
konstrukcji wsporczej dla instalacji solarnej w budynku klubowym przy
Stadionie Miejskim ,Kolejarz 1926” w Chojnicach ze wzgledu na rodzaj
robdt obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

22 pazdziernik 2015
Projektant: mgr inz. Wojciech Gancarczyk

Sprawdzajacy: mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
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C.CZESC RYSUNKOWA
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UWAGI:
1) Rysunek rozpatrywac¢ razem z rys. nr02.
2) Pofqczenia konstrukcji wykona¢ jako spawane.
3) Konstrukcje zabezpieczye antykorozyjnie stosujgc ocynk ogniowy
4) Oparcie konstrukcji na $cianach nosnych kondygnacji pietra | na wieficu zelbetowym stropodachu.
Mocowanie bl. czofowej stal. 200x8 do wiefica zelbet. kotwami do bet. 4xM12 na kazdg blache.
5) Ubytki w pokryciu dachowym powstafe przy kotwieniu konstrukcji stalowej nalezy starannie uzupeié.
6) Wymiary konstrukcji stalowej z profili RK 60x60x3 nalezy zweryfikowaé po dokonaniu wczesniej pomiaréw na budowie.
Wykonawca konstrukcji zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji warsztatowej po uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

@Ur\)mm{@%mgwﬁ

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08
Sprawdzit | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 11.2015
Inwestor Gmina Miejska Chojnice Format

Stary Rynek 1, 89 - 600 Chojnice A2
Obiekt Budynek klubowy przy Stadionie Miejskim "Kolejarz 1926" Skala

ul. Lichnowska 1, 89-620 Chojnice 1:25
Temat Rzut dachu Nr rys.

01

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGI:

1) Rysunek rozpatrywaé razem z rys. nr02.

2) Pofqczenia konstrukcji wykona¢ jako spawane.

3) Konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjnie stosujgc ocynk ogniowy

4) Oparcie konstrukcji na $cianach nosnych kondygnacji pietra | na wieficu zelbetowym stropodachu.
Mocowanie bl. czofowej stal. 200x8 do wiefica zelbet. kotwami do bet. 4xM12 na kazdq blache.

) Ubytki w pokryciu dachowym powstafe przy kotwieniu konstrukcji stalowej nalezy starannie uzupefnic.

) Wymiary konstrukcji stalowej z profili RK 60x60x3 nalezy zweryfikowaé po dokonaniu wczesniej pomiaréw na budowie.
Wykonawca konstrukcji zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji warsztatowej po uprzednim zweryfikowaniu
wymiaréw na budowie.
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08
Sprawdzit | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 11.2015
Inwestor Gmina Miejska Chojnice Format

Stary Rynek 1, 89 - 600 Chojnice A3
Obiekt Budynek klubowy przy Stadionie Miejskim "Kolejarz 1926" Skala

ul. Lichnowska 1, 89-620 Chojnice 1:25
Temat Przekroj A-A Nr rys.

02

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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f UWAGI:
© .
™ v s 1) Rysunek rozpatrywac razem z rys. nr01 i 02.
< 0 60x60x3 i i &
2) Potqczenia konstrukcji wykona¢ jako spawane.
N [=2387 SZT=3 3) Konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjnie stosujgc ocynk ogniowy
oo 4) Oparcie konstrukcji na $cianach nosnych na wieficu zelbetowym stropodachu.
200y 0 60x60x3 Mocowanie bl. czofowej do wiefica zelbet. kotwami do bet. 4xM12 na kazdg blache.
3 60x60%3 =376 SZT=3 5) Ubytki w pokryciu dachowym powstafe przy kotwieniu konstrukcji stalowej nalezy starannie uzupefnié.
=493 SZT=3
ZESTAWIENIE STALI & _wmmwoo ,_\wa_mamw
o ] ul. owackiego
. NUMER NAZWA | DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM] POLE JEDN POLE 1 ELEM [POLE RAZEM OL_ARSY S TEMsa www.solar—syster.pl
| ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kg] [m2/m] | [m2] [m2] BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA
1 1 3 60x60x3 5597 St3S 2 1.19 5.05 28.25 56.50 0.24 1.34 2.69 Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
1 2 5 60x60x3 | 2387 St35 3 7.16 5.05 12.05 36.15 0.24 0.57 172 . R
1 21 5 60x60x3_| 376 St3s 3 113 5.05 1.90 569 0.24 0.09 0.27 Projektowat | mgr inz. Wojciech Gancarczyk | MAP/0283/PWOK/08
1 2.2 9 60x60x3 493 St3S 3 1.48 5.05 2.49 7.47 0.24 0.12 0.35 Sprawdzit mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 11.2015
1 3 BL 8x200 200 St3SX 6 1.20 12.56 251 15.07 0.42 0.08 0.50 —— —
Inwestor Gmina Miejska Chojnice Format
Stary Rynek 1, 89 - 600 Chojnice A3
OGOLEM 120.88 5.53 Obiekt Budynek klubowy przy Stadionie Miejskim "Kolejarz 1926" Skala
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 218 0.1 ul. Lichnowska 1, 89-620 Chojnice 1:20
NADDATEK NA_NIERGWNOSCI: 2% 242 0.1 . = -
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.81 0.08 Temat Konstrukcja stalowa - zestawienie stali Nr rys.
RAZEM: 127.29 5.82 03
§Oz>0u x 1 127.29 5.82 Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




