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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek klubowy przy Stadionie Miejskim "Kolejarz 1926" jest dwukondygnacyjny (parter i pietro) i niepodpiwniczony.
Zlokalizowany przy ul. Lichnowskiej 1 w Chojnicach, dziatki 660/12 i 660/17.

Zakres rob6t obejmuje:

Montaz o$wietlenia energooszczednego w tym:

- demontaz istniejacego o$wietlenia zewnetrznego,
- montaz oswietlenia zewnetrznego na elewaciji,
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Kolejarz - branza elektryczna zewnetrzne o$wietlenie energooszczgdBa/thAdedmiar

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 WYMIANA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE
11 Roboty demontazowe
1/KNR 4-03 |ST-0, ST- |Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.1./1134-01 01
1|analogia
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2|KNR 4-03 |ST-0, ST- |Demontaz przewoddéw kabelkowych instalacyjnych m
d.1.{1119-01 01
1|analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 4-04 |ST-0, ST- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m?3
d.1./1101-02 01 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
4/KNR 4-04 |ST-0, ST- |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-05 01 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14
1 km.
Krotnos$¢ = 14
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
5 ST-0, ST- |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy-| 01
1|widualna
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
1.2 Roboty montazowe elektryczne
6/KNR 5-08 |ST-0, ST- |Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane mocowane |kpl.
d.1.|0502-04 01 na kotkach plast. (ilo§¢ mocowan 4).
2
8.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
7|KNR-W 5- |ST-0, ST- |Dostawa i montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy |szt.
d.1.|08 0302-01 |01 do 60 mm
2
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR 5-08 |ST-0, ST- |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.1./0511-11 01 - oprawa LED plafoniera 28 W 4000K, 2900 Im nastropowa IP65
2|analogia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 5-08 [ST-0, ST- |Dostawa i montaz przewoddw izolowanych przewdd YDY 3x1,5mm2 m
d.1.|0206-02 01
2|analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
10|KNR 5-08 |ST-0, ST- |Dostawa i montaz rury RVKL18 uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez  |m
d.1./0108-03 01 zaprawiania bruzd
2
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
11/KNNR 5 ST-0, ST- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. | pomiar
d.1.{1301-01 01 (szybkie wytaczenie)
2
3.00 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR 13-21 |ST-0, ST- |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- | kpl.po
d.1./0301-03 01 nych na stanowisku. m.
2
8.00 kpl.po 8.00
m.
RAZEM 8.00
13 ST-0, ST- |Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.1.|analiza indy-| 01
2|widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty budowlane
14/KNR 4-03 |ST-0 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1./1001-03
3|analogia
10.00 m 10.00
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Kolejarz - branza elektryczna zewnetrzne o$wietlenie energooszczgdBa/thAdedmiar

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 10.00
15/KNR 4-03 |ST-0 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.1./{1012-01
3
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
16| KNR-W 4- |ST-0 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, | m?2
d.1./01 0716-02 pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-
3|analogia mieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2
Krotnoé¢ = 0.2
10*0.1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-01 |ST-0 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci.
3
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
18/KNR 4-01 |ST-0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych. m2
d.1.{1201-01
3
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
19|KNR 4-04 |ST-0 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3
10.00*0.025*0.05 m3 0.01
RAZEM 0.01
20|KNR 4-04 |ST-0 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1./1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14
3 km.
Krotnoé¢ = 14
10.00*0.025*0.05 m3 0.01
RAZEM 0.01
21 ST-0 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy-
3|widualna
10.00*0.025*0.05 m3 0.01
RAZEM 0.01
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