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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek klubowy przy Stadionie Miejskim "Kolejarz 1926" jest dwukondygnacyjny (parter i pigtro) i niepodpiwniczony.
W budynku na potrzeby c.o. i c.w.u. pracuje kottownia gazowa o mocy 75 kW.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest zasobniku jednowezownicowym o pojemnosci 200 litréw.

Zakres robot obejmuje:

Montaz kompletnej instalacji solarnej stuzacej do podgrzewu c.w.u. w tym:
- montaz stalowej konstrukcji wsporczej,

- montaz kolektorow stonecznych,

- montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody,
- montaz armatury,

- montaz ukfadu automatyki,

- instalacje elektryczna,

- montaz orurowania wraz z izolacja,

- proby szczelnosci i regulacja,

- roboty budowlane towarzyszace.
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Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Wykonanie instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarne

o

1|Roboty instalacyjne 1 40
2|Roboty elektryczne 41 63
3| Roboty budowlane 64 80
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Wykonanie instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego
1 Roboty instalacyjne
1 Dostawa i montaz ptaskiego kolektora stonecznego przy zastosowaniu systemo-  |szt
d.1|kalk. wtasna |wych uchytéw dla dachu ptaskiego, powierzchnia absorpcji kolektora 2,32 m2, spr.
optyczna min. 84,4 %, absorber z ptyty miedzianej lub aluminiowej, pokrycie absor-
bera wysokoselektywne, obudowa aluminiowa, uchwyty montazowe wykonane z
aluminium lub ze stali nierdzewnej.
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 7-07 Dostawa i montaz kompletnego zespotu pompowego o przeptywie min. 6,5 I/min, h |szt
d.1/0101-01 min. 4,5 mH20 wraz regulatorem ukfadu sterowania i czujnikami temperatury (4
szt.).
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
3/KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 33 litréw dla |szt.
d.1]0511-08 instalacji solarnej.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 60 litréw dla |szt.
d.1]0511-08 instalacji wodnej z armatura przeptywowg
Flowjet, zaworem odcinajgcym i oprézniajacym.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 4 Dostawa i montaz polietylenowego naczynia na glikol zrzutowy o pojemnosci 10 li- |szt.
d.1/0510-01 tréw.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 4 Dostawa i montaz obudowy czujnika i odpowietrznika wraz z automatycznym odpo- | szt
d.1/0411-01 wietrznikiem instalacji solarnej z zaworem odcinajacym.
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
7/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa dla instalacji wodnej R3/4" 6bar/14 mm. |szt.
d.1/0524-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/ KNNR 4 Dostawa i montaz pionowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci |szt.
d.1/0508-01 500 litréow z jedng wezownicg, powloka emaliowana, izolacja z pianki poliuretanowej
bezfreonowej, wyposazony w anode magnezowa,
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-15 Dostawa i montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego dla instalacji wodnej o szt.
d.1]0112-05 Srednicy nominalnej 32 mm.
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 7-07 Dostawa i montaz elektronicznej pompy przewatowej o param. q=2,0m3/h, h=2, szt
d.1/0101-01 0mH20.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 0-31 Dostawa i montaz cieptomierza ultradzwiekowego, $rednica kro¢cow przytaczenio- |Kpl.
d.1/0214-01 wych 15 mm, g=0,4m3/h wraz z czujnikami Pt500.
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworow kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy nomi- | szt.
d.1]0130-04 nalnej 32 mm.
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
13/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworow kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy nomi- | szt.
d.1]0130-03 nalnej 25 mm.
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworow kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy nomi- | szt.
d.1]0130-02 nalnej 20 mm.
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworow kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy nomi- | szt.
d.1]0130-02 nalnej 15 mm.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych gwintowanych o srednicy nominalnej 32 szt.
d.1/0130-04 mm.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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17/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych gwintowanych o srednicy nominalnej 25 szt.
d.1]0130-03 mm.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 0-35 Dostawa i montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 25 mm. |szt.
d.1/0216-11
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 20 mm. |szt.
d.1/0216-10
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworow spustowych ze ztaczkg do weza o srednicy nominalnej |szt.
d.1]0133-02 15 mm.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNNR 4 Dostawa i montaz termometréw 0-120st.C montowanych w gotowej tulei. szt.
d.1/0531-01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNNR 4 Dostawa i montaz manometréw 0-10bar montowanych w gotowe;j tulei. szt.
d.1/0531-02
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach, miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach luto- |m
d.1/0405-05 wanych na $cianach w budynkach
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
24/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.1]0104-04 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
25/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow. o po- |m
d.1]0104-03 tacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych.
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow instalacji solarnej o $rednicy zewnetrznej 22 mm izolacja z kau-|m
d.1/0103-11 czuku syntetycznego o odpornosci na dziatanie promieniowania UV i wysokiej tem-
analogia peratury do 150st.C grubosci 25 mm.
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr. 32 mm instalacji wodnej otulinami ze spienionego poliureta- |m
d.1/0101-11 nu jednowarstwowymi gr. 40 mm w ptaszczu z folii PCV wraz z mankietami wykon-
analogia czeniowymi.
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
28|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 25 mm instalacji wodnej otulinami ze spienionego poliureta- |m
d.1/0101-11 nu, jednowarstwowymi gr. 30 mm w ptaszczu z folii PCV wraz z mankietami wy-
analogia konczeniowymi.
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR 5-08 Uktadanie rur ostonowych o ér. 75 mm odpornych na dziatanie promieni UV dla m
d.1/0110-04 przewoddw solarnych o $r. 22 mm w izolacji gr. 25 mm prowadzonych po dachu.
analogia
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
30{KNR INSTAL |Plukanie instalacji solarnej w budynkach niemieszkalnych. m
d.1/0307-01
analogia
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
31|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych. m
d.1]0128-02 Krotno$¢ = 3
analogia
17.00+4.00 m 21.00
RAZEM 21.00
32|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji solarnej w budynkach niemieszkalnych. urzadz
d.1/0307-02 )
analogia
4.00 urzadz 4.00
RAZEM 4.00
33|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (ruro- |m
d.1/0110-01 ciag o ér.do 65 mm).
17.00+4.00 m 21.00
RAZEM 21.00
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34 Ptyn solarny - mieszanina wody i glikolu z dodatkami. litr
d.1|analiza indy-
widualna
40.00 litr 40.00
RAZEM 40.00
35 Napetnienie kolektorow czynnikiem grzewczym. litr
d.1|analiza indy-
widualna
40.00 litr 40.00
RAZEM 40.00
36/KNR 2-15 Préba instalacji solarnej z dokonaniem regulaciji. szt
d.1/0512-01
analogia
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
37 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl
d.1|kalk. witasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38 Wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku. kpl
d.1|kalk. witasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
39 Przeszkolenie obstugi instalacji solarnej. kpl
d.1|kalk. witasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40 Pokrowce stuzgce do przykrywania kolektoréow stonecznych w okresach przestoju |szt
d.1|kalk. wtasna |w eksploatacji obiektu wykonane z tkaniny okryciowej polietylenowej dwustronnie
powlekanej HDPE/LDPE odpornej na wode i promieniowanie UV, zakres tempera-
tur -30 st. C do +70 st. C wykonczonej sznurkiem polipropylenowym z oczkami alu-
miniowymi, wymiary 2,6x1,5m.
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
2 Roboty elektryczne
41/KNR 5-08 Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.2/0301-02 plastikowych w podtozu z cegty.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.2|0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza - dostawa i montaz komplet-
nej rozdzielnicy elektrycznej wg projektu.
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dostawa i montaz przetacznika 1-0-2, szt.
d.2|0406-01 IP44, 16A
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewod do 2,5|szt
d.2/0309-04 mm2 natynkowe, 16A, przykrecane.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewoddéw kabelkowych OWY 4x1,5mm2 m
d.2|0227-01
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
46| KNR 5-08 Dostawa i montaz przewoddéw kabelkowych OWY 2x1,5mm?2 m
d.2|0227-01
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
47 KNR 5-08 Dostawa i montaz przewody kabelkowe LIYCY 2x1mm2 m
d.2/0214-01
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
48| KNR 5-08 Dostawa i montaz (wciaganie do rur) przewoddw izolowanych 1-zytowych m
d.2/0204-03 LgY4mma2.
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
49| KNR 5-08 Dostawa i montaz (wciaganie do rur) przewoddw izolowanych 1-zylowych LgY2, |m
d.2/0204-03 5mma2.
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomoca kot- |m
d.2/0226-03 kéw rozporowych
40.00 m 40.000
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RAZEM 40.000
51|KNR 5-08 Dostawa i montaz rur RVS18 uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2/0110-01
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
52|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RVKL18 w podfozu ceglanym. m
d.2/1001-09
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
53|KNR 5-08 Dostawa i montaz rur RVKL18 m
d.2/0204-03
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
54|KNR 5-08 Dostawa i montaz rur odpornych na UV uktadane na dachu na gotowych uchwy- |m
d.2/0110-01 tach
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
55/KNR 5-08 Montaz podstaw klejonych dla montazu instalacji odgromowej na dachu betono- szt.
d.2|0601-15 wym krytym papa lub blacha.
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56 KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz iglicy odgromowej 2,5m na dachu kpl.
d.2|0622-05
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o srednicy do 10 mm |m
d.2/0606-03 na uprzednio zainstalowanych wspornikach.
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
58 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. pomiar
d.2/1301-01
2.00 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
59/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.2/1303-01 szy).
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
60 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny | pomiar
d.2/1303-02 pomiar) - kolejne dwa pomiary.
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
61|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowo- | préba
d.2|1305-01 pradowego, préba pierwsza.
1.00 préba 1.00
RAZEM 1.00
62|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowo- | préba
d.2|1305-02 pradowego, préba kazda nastepna.
1.00 préba 1.00
RAZEM 1.00
63|KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar pomiar
d.2/0805-03 .
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty budowlane
64| KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci |otw.
d.3/1004-11 przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR 4-01 Obsadzenie rur stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne dla |szt.
d.3/0322-03 rur o $rednicy do 40 mm.
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66 Uszczelnienie przejscia rur przez Sciane i strop uszczelniaczem ognioodpornym.  |szt
d.3|analiza indy-
widualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
67 Uszczelnienie przejscia rur przez Sciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym. |szt
d.3|analiza indy-
widualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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68| KNR 4-01 Obmurowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad |szt.
d.3/0206-02 10 cm.
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3/0711-19 piennej na stropach.
2%0.20*0.20 m?2 0.08
RAZEM 0.08
70/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.3|0339-07 wapiennej
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
71/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1x1 ceg. w $cianachz |m
d.3/0325-07 cegiet
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
72|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- m2
d.3|1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci.
analogia
2*0.20*0.20+(0.5+3.00+1.00)*0.20 m?2 0.98
RAZEM 0.98
73|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow. m2
d.3/1204-01
analogia
2%0.20*0.20 m?2 0.08
RAZEM 0.08
74/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian. m2
d.3/1204-02
(0.5+3.00+1.00)*0.20 m?2 0.90
RAZEM 0.90
75/KNR 2-05 Dostawa i montaz stalowej konstrukcji wsporczej ze stali ocynkowanej ogniowo, do |t
d.3/0208-05 montazu instalacji solarnej.
0.127 t 0.13
RAZEM 0.13
76| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm. m2
d.3/202 0541-01
6*0.3*0.3 m?2 0.54
RAZEM 0.54
77/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2. szt.
d.3/0519-03
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
78|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
2*0.20*0.20+(0.5+3.00+1.00)*0.20*0.20 m3 0.26
RAZEM 0.26
79|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.3/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotno$¢ = 14
2*0.20*0.20+(0.5+3.00+1.00)*0.20*0.20 m3 0.26
RAZEM 0.26
80 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3|analiza indy-
widualna
2*0.20*0.20+(0.5+3.00+1.00)*0.20*0.20 m3 0.26
RAZEM 0.26
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