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OPIS DO INWENTARYZACJI

budynku klubowego przy stadionie Kolejarz

usytuowanego w miejscowsxi Chojnice , dz. 660/17 oraz 660/2.

1. Opis 0goiny

Budynek klubowy niepodpiwniczony murowany z dachabaskimi o lycie

nachylenia 5%. Konstrukcja dacheibetowa (stropodach) oraz drewniana
krokwiowa.

Dach pokryty papzgrzewala. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej.

Sciany nadziemne z gazobetonu na zaprawie cementsamienne;.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniangsciowo PCV.

Tynki wewmtrzne cementowo- wapienne pomalowane farbami efmyisi i
wapiennymiSciany zewgtrzne od zewstrz otynkowane tynkiem kat. Il

Do budynku doprowadzong mzylacza: wodocigowe, kanalizacyjne, energetyczne.

2. Opis elementéw budynku

- Sciany zewstrzne parteru budynku gr. 12 i 38 cm, poddasz&8%cm z
gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej.

- Nadprga nad otworami okiennymi i drzwiowynelbetowe wylewane.

- Strop nad partererelbetowy otynkowany tynkiem cem.- wap. kat. Ill.

- Dach - stropodackelbetowy oraz dach o konstrukcji drewnianej krokumeg.

- Pokrycie dachu — papa zgrzewalna.

- Obrobki blacharskie komindw, rynny i rury spusegblachy ocynkowane;.

- Komin — z cegty ceramicznej na zaprawie cementomapiennej, wewstrz
budynku otynkowane.

- Tynki - wewrgtrzne — cementowo- wapienne
- Schody zewetrzne — stalowe ielbetowe
- Stolarka - okienna i drzwiowa drewniana i PCV

- Posadzki — ptytki granitogres
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. Opis instalacji budynku

Instalacja wodoagowa — z rur ocynkowanych, padkzona poprzez przytze do
istniejgcej sieci wodocigowej

Instalacja kanalizacyjna — z rur PCV gatona do istnigrej kanalizacji sanitarnej
Instalacja c.o — z rur stalowych czarnych zasilapgca c.o na paliwo state
usytuowanego kottowni.

Instalacja elektryczna — podtynkowa

Opracowat:



