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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia od Inwestora,
e uzgodnien migdzybranzowych,
e inwentaryzaciji
e obowigzujgcych norm i przepiséw.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany o$wietlenia na energooszczedne i
przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji solarne.

1.3. Zakres opracowania

Demontaze:

o demontaz istniejacego o$wietlenia wewnetrznego
Instalacje projektowane:

o instalacja oswietlenia wewnetrznego i na elewacji,

« instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
« zasilanie projektowanego zestawu pompowego ZPS

« zasilanie projektowanej pompy PP,
« instalacje odgromowg dla projektowanych paneli solarnych,
e ochrona od porazen,

1.4. Instalacja oSwietlenia ogdlnego

Istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac.

Wszystkie pomieszczenia oswietlone beda oprawami o$wietleniowymi typu LED montowanymi na
stropie.

Okablowanie oraz zataczenie oSwietlenia wg odrebnego projektu z dnia 05.04.2013r.

Instalacja oSwietleniowa wykonana bedzie przewodami z miedzi typu YDYp3(4)x1,5mm?. Instalacje
uktadac pod tynkiem.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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Laczenie przewodow i odgatezien wykonywaé w puszkach podtynkowych.
Bruzdy nalezy uzupetni¢ takim samym tynkiem jak istniejacy.
Natezenie oSwietlenia dobrano zgodnie z Polskg Normg PN-EN — 12464-1.

Obliczenia o$wietlenia zostaty wykonane na oprawach firmy LUG, zgodnie z zamowieniami publicznymi
dopuszczalne sg oprawy rownowazne spetniajace wymogi norm, dobdr opraw nalezy potwierdzi¢
obliczeniami.

1.5. Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie o$wietlenia na powierzchni podtogi drogi
ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1 Ix.

Zasilanie opraw wykona¢ z obwodu o$wietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu sprzed
tacznika o$wietlenia. Instalacja oSwietleniowa wykonana bedzie przewodami z miedzi typu
YDYp3x1,5mm?2. Instalacje uktadac pod tynkiem. Laczenie przewodow i odgatezien wykonywaé w
puszkach podtynkowych. Bruzdy nalezy uzupetnic takim samym tynkiem jak istniejacy.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg montowane na tej samej wysokos$ci co oprawy o$wietlenia
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do 3m oraz bezposrednio nad drzwiami.

Zastosowano oprawy z wtasnym zrédtem zasilania, z modutem autotestu.

Zastosowane zostang moduty oraz oprawy awaryjne, ktére w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s
petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

W projekcie przewidziano o$wietlenie awaryjne nad wyj$ciami z budynku na zewnatrz zgodnie z
przepisami.

Wszystkie oprawy musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.

1.6. Zasilanie projektowanych urzadzen instalacji solarnej

Dla projektowanej instalacji solarnej projektuje sie zasilanie dla:
e zespotu pompowego ZPG,

e pompy przewatowej PP.

Dla zespotu pompowego ZPS przewidziano gniazdo 230V, IP44, gniazdo montowa¢ na wysokos$ci
1,2m. Zasilanie gniazda wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm2 uktadanym pod tynkiem. Pompa
przewatowa PP posiada mozliwos¢ sterowania recznego oraz z regulatora solarnego, zastosowano
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przetgcznik reczny |-0-11, o stopniu ochrony IP44, 16A. Przetacznik zabudowa¢ na Scianie. Zasilanie
pompy wykona¢ przewodem OWY 4x1,5mm2 uktadanym w sztywnej rurce ochronnej na tynku w
pomieszczeniu kottowni, poza kottownig w rurce RVKL pod tynkiem.

Dla projektowanych urzadzen zabudowa¢ zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oraz réznicowo-
pradowe w inst. rozdzielnicy kottowni.

Dla czujnikow temperatur wykona¢ okablowanie LIYCY 2x0,75mm2, przewody uktada¢ w sztywnej
rurce ochronnej na tynku w pomieszczeniu kottowni, poza kottownig w rurce RVKL pod tynkiem.

Cato$cig procesow zwigzanych z prawidtowg pracg projektowanego systemu sterowa¢ bedzie uktad
automatyki. System sterowania bedzie monitorowaé temperature w zasobniku solarnym oraz na
kolektorach. W momencie powstania mozliwosci przekazu energii regulator solarny uruchomi pompe
obiegowa znajdujacy sie w stacji pompowej i nastapi przekaz ciepta z kolektorow do podgrzewacza.
Maksymalna temperatura tadowania podgrzewacza solarnego winna by¢ ustawiona na 65°C. Ponadto
uktad automatyki sterowat bedzie pracg pompy przewatowej. Przewat realizowany bedzie
automatycznie w sytuacji gdy czujnik F3 na zasobniku Z1 odnotuje temperature wyzszg od czujnika F4
zamontowanego na zasobniku Z2.

Zaprojektowany uktad sterowania instalacji solarnej jest w petni zautomatyzowany i praktycznie
bezobstugowy. Programowanie uktadu powinno by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

W okresach chwilowego przestoju obiektu np. podczas remontu instalacii, regulator solarny nalezy
przetaczy¢ w tzw. TRYB URLOPOWY zapobiegajacy przegrzewaniu sie instalacji.

1.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Z szyng wyrbwnawczg nalezy potaczy¢:

e przewody obiegu solarnego,
e przewody PE,
e Urzadzenia technologiczne kottowni.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegajq odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.8. Instalacja odgromowa
Budynek szkoty jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony odgromowe;.
Przyjeto zatozenie ze budynek posiada skoordynowang ochrone od przepie¢ oraz ekwipotencjalizacje.
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W wyniku analizy czynnikow majacych wptyw na ocene ryzyka budynek zakwalifikowano do IV klasy
ochrony LPS.

Instalacja odgromowa wg odrebnego projektu z dnia 05.04.2013r.. W projekcie przewidziano
jedynie wykonanie instalacji odgromowej dla projektowanych paneli solarnych.

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana bedzie zwodami sztucznymi
poziomymi niskimi wykonanymi z drutu DFe/Zn o Srednicy fi 8mm oraz iglicami odgromowymi.

Potgczenia powinny by¢ trwate: spawane, twarde lutowanie, skrecane, zaciskane, ryglowane,
taczenie na zaktadke lub nitowane i zabezpieczone przed korozjg. Zwody i przewody nalezy mocowac
tak aby sity elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne nie spowodowaty przerwania
przewodow.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardw ciagtosci przewodow odprowadzajacych oraz
pomiar rezystancji uziemienia. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekraczac¢ warto$ci 10Q2.

W przypadku, gdy rezystancja uziemienia nie osiggnie wymaganej warto$ci nalezy wykona¢
dodatkowe uziomy pretowe pograzane.

1.9. Ochrona od porazen

Jako srodek ochrony przed dotykiem pos$rednim przewidziano szybkie wytaczenie,
projektowana obwody sg w uktadzie TN-S. Szybkie wytaczenie napiecia zasilania realizowane jest
przez wytgczniki nadmiarowo-pradowe.

Jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezpos$rednim zastosowane zostaty
wytgczniki réznicowopradowe o pradzie rdéznicowym 30mA.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ pofaczenia wyrownawcze .

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz oporno$¢
izolacji instalaciji.
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1.10. Zestawienie podstawowych materiatow
Lp | Materiat Oznaczenie Jednostka | llo§¢
projektowe

1 Oprawa typu LED, 35W, 4900Im, nastropowa, A1 szt 1
szybkoztgczka, IP65

2 Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600Im, nastropowa, klosz B1 szt 25
akrylowy opalowy, IP44

3 Oprawa LED DOWNLIGHT,18W, n/t 2300im/840 70° IP20 C1 szt 8

4 Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600Im, nastropowa, klosz D1 szt 12
akrylowy opalowy, P20

5 Oprawa LED, 51W, 4000K, 7100Im, nastropowa, klosz D2 szt 3
akrylowy opalowy, IP20

6 Oprawa LED plafoniera, 28W, 4000K, 2900Im, nastropowa, E1 szt 19
IP65

7 Oprawa LED 260 plafoniera, 14W, 1000Im/840 IP44 F1 szt 17

8 Oprawa awaryjna LED, COLD, 2,5W, 1h, AT, praca tylko AW1 szt 4
awaryjna, montaz na $cianie, do niskich temperatur, IP65

9 Oprawa awaryjna LED, korytarzowa, 3W, 1h, AT, praca AW2 szt 2
tylko awaryjna, nastropowa P65

10 | Oprawa awaryjna LED, 3W, 1h, AT, praca tylko awaryjna, AW3 szt 8
nastropowa IP65

11 | Oprawa awaryjna LED, 2,5W, 1h, AT, praca tylko awaryjna, EW1 szt 7
nastropowa, jednostronna z piktogramem, IP65

12 | Przewéd YDYp 3x1,5mm2 m 50

13 | Przewdd YDYp 4x1,5mm?2 m 50

14 | Przewdd YDYp 3x2,5mm?2 m 20

15 | Wytacznik réznicowo-pradowy 2P, 25A, typ A, 30mA szt 1

16 | Wytacznik nadmiarowo-pradowy C6 szt 2

17 | Stycznik 230V, 16A szt 1

18 | Przelacznik 1-0-2, IP44, 16A szt 1

19 | Przewdd LgY 2,5mm2, m 3

20 | Gniazdo 230V IP44 szt 1

21 | Przewdd OWY 2x1,5mm2 mb 25

22 | Przewdd OWY 4x1,5mm2 mb 25

23 | Przewdd LIYCY 2x1mm?2 mb 45

24 | Przewod LgY4mm2 mb 30

25 | Rury RVS18 mb 50

26 | Rury RVKL18 mb 40

27 | Rura odporna na UV mb 5

28 | Iglica odgromowa 2,5m kpl 1

29 | Drut DFe/Zn fi8mm m 5

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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1.11. Uwagi koncowe

o Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi mogg wykonywac jedynie osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

e Do wszelkich robdt wykonywanych na dachach budynkéw majg zastosowanie przepisy dot.
prac na wysokosci.

e Po wykonaniu rob6t opisanych w projekcie nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
powykonawcza, wymagane badania i pomiary elekiryczne, oraz rozruch technologiczny
systemu. Czynnosci te udokumentowa¢ w protokétach odbiorczych. Protokoty przekaza¢ w
czasie odbioru uzytkownikowi.

o Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

o Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

o Stosowa¢ sie do przepisow BHP, roboty elekiryczne wykona¢ pod nadzorem o0séb
uprawnionych.

o Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi i zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP.

e W ftrakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezaco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegotowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego.

o Wykonawca w trakcie robot powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentaciji technicznej, a
po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktérego powinny zostaé
dotaczone protokoty pomiaréw

o Stosowat elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania robdt.

o Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiadaé znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci. Wszystkie dokumenty badania jako$ci u producenta i
instrukcje techniczne nalezy zachowac.

o Wykonawca korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego lub kosztorysowego, ale
wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.

e Sprzet uzywany w trakcie prac winien byé sprawny, posiadaé wymagane przepisami
zabezpieczenia. W przypadku sprzetu podlegajgcemu kontroli dozoru technicznego - aktualne
badania dozorowe. Obstugujacy sprzet powinni mie¢ uprawnienia do jego stosowania

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PWOE/14
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Instalacje elektryczne

- Roboty przygotowawcze
- Wykonanie wewnetrznych 230V,
- Pomiary instalaciji elektryczne;

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanych instalacji odbywac sie bedg w istniejacym budynku oraz na jej terenie.
ll.  Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujagce elementy zagospodarowania mogq stwarzaC  zagrozenie  bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpo$rednim sasiedztwie wykonywanych prac.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen nastepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych:

Zagrozenia wynikajg gtéwnie z wykonywania prac:

- na terenie inwestycji, zwigzanych z montazem elementéw,

- transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow,

- kucie, wiercenie przy czynnych obwodach elektrycznych 400V i 230V.

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Rodzaj zagrozenia:

- ZwWigzany z pracami remontowymi przy czynnej instalacji elektrycznej (porazenie pradem
elektrycznym)

- Zwigzany z praca na wysokos$ci (upadek z rusztowania, dachu, oraz drabiny);

- Zwigzane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia, urazy, sttuczenia);

- Zwigzane z praca urzgdzen zasilanych energia elektryczna (porazenie pradem);
Miejsce wystapienia: teren prac montazowych.
Czas wystgpienia: okres wykonywania robét w zakresie danej instalacii.

V. Instruktaz:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogbinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz
zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbaé o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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warunkami $rodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje zagrozen
dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii materiatdw i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
$rodkdéw powinny zapewniaC wystarczajgca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien poinformowac
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI. Wskazanie Srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dbaé o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

$rodkami.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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C. Zalaczniki
Uprawnienia projektantow

MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1, 34, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpbin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z p6zn. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \ \{\ AR
drinz. Zygmunt Rawicki JRUURRON VSN | 2l \ﬁv.ﬂ—
L\

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz Ryszard Damijan ... \ .......................

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ANM-FBP-19Y *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-22 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

me;?ﬂnn

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, Ze:
projekt budowlany budowy instalacji solarnej w budynku klubowym przy
Stadionie Miejskim ,Kolejarz 1926 w Chojnicach sporzadzono zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

22 pazdziernik 2015
Projektant: mgr inz. Tomasz Bigos

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
zZ pozniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze: projekt budowlany budowy
instalacji solarnej w budynku klubowym przy Stadionie Miejskim
,Kolejarz 1926” w Chojnicach ze wzgledu na rodzaj robét obliguje

kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu
BIOZ.

22 pazdziernik 2015
Projektant: mgr inz. Tomasz Bigos

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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D.  Czes¢ rysunkowa

E1. Plan sytuacyjny

E2. Schemat uktadu zasilania instalacji solarnej
E3. Rzut parteru

E4. Rzut | pietra

E5. Rzut dachu

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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Rozbudowa rozdzielnicy RG
rozdzielnica wg odrebnego projektu

£

Czujnik

Czujnik
temp.
3

temp.
F1

cz (674 Ccz

0 0 0

Czujnik
temp.
2

LIYCY 2x0,75mm?
LIYCY 2x0,75mm?
LIYCY 2x0,75mm?

Czujnik
temp.
4

cz

LIYCY 2x0,75mm?

YDYp3x2,5mm?

oo

16A—230V
N

(=

Sterownik R1

— ZPS |

OWY2x1,5mri/RVS

Ay

OWY4x1,5mm/RVS

Przetqcznik 1-0-2
IP44, 16A

7,

2
25/2/0,03 A
Al=30mA, In=25A

Uwaga:

PE

<-®

Pompy wyposazone w ochrone termiczng lub kontrole impedancji uzwojen.
Nie jest wymagane zadne dodatkowe zabezpieczenie silnika.

Pompa PP
230V, 37W, 0.28A

OL_ARSYS T =Nsea

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos |MAP/0038/PWOE/14 10.2015
Inwestor Gmina Miejska Chojnice Format
Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice
Obiekt Budynek klubowy przy Stadionie Miejskim "Kolejarz 1926" Skala
ul. Lichnowska 1, 89 — 620 Chojnice
Temat Schemat ukftadu zasilania instalacji solarnej Nr rys. £2

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




H=270 CM

Proj. RG wg odrebnego opracowania

Legenda:

Przetacznik 1-0-2, IP44, 16A
Gniazdo 1 fazowe ze stykiem ochronnym |P44

Oprawa typu LED, 35W, 4900im
nastropowa, szybkoztgczka, IP65

Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600Im
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP44

Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600Im
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP20
D2 Oprawa LED, 51W, 4000K, 7100Im
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP20

O] Oprawa LED DOWNLIGHT,18W, n/t 2300Im/840 70° IP20

E]'D OE1 Oprawa LED plafoniera, 28W, 4000K, 2900Im
nastropowa, IP65

] @ Oprawa LED 260 plafoniera, 14W, 1000im/840 1P44

Awl Oprawa awaryjna LED, COLD, 2,5W, 1h,
feres) AT, praca tylko awaryjna, montaz na $cianie, do niskich
temperatur, IP65

AW?2 Oprawa awaryjna LED, korytarzowa, 3W, 1h, AT,
- praca tylko awaryjna, nastropowa IP65

AW3 Oprawa awaryjna LED, 3W, 1h, AT, praca tylko
® awaryjna, nastropowa IP65

EW1 Oprawa awaryjna LED, 2,5W, 1h, AT,
|:| praca tylko awaryjna, nastropowa, jednostronna z
piktogramem, IP65
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pion solarny
ZPS
OBJASNIENIE SYMBOLI:

ZPS — zespdt pompowy o przeptywie min. 6,5 I/min | h min. 45 mH20
PP — elektroniczna pompa przewatowa q=2,0 m3/h, h=2,0 mH20

/1 — zasobnik solarny jednowezownicowy

2 — z k
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Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice A3
Obiekt Budynek klubowy przy Stadionie Miejskim "Kolejarz 1926” Skala
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Temat Rzut parteru Nr rys.
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Opracowanle chronlone Ustawg o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (Dz.UNr 24/94 poz, 83 z dnla 4 lutego 1994r,)
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Legenda:

Oprawa typu LED, 35W, 4900Im
nastropowa, szybkoztgczka, IP65

Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600Im
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP44

Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600Im
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, 1P20
Oprawa LED, 51W, 4000K, 7100Im
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP20

Oprawa LED DOWNLIGHT,18W, n/t 2300Im/840 70° IP20

Oprawa LED plafoniera, 28W, 4000K, 2900Im
nastropowa, IP65

Oprawa LED 260 plafoniera, 14W, 1000im/840 1P44

Oprawa awaryjna LED, COLD, 2,5W, 1h,
AT, praca tylko awaryjna, montaz na $cianie, do niskich
temperatur, IP65

Oprawa awaryjna LED, korytarzowa, 3W, 1h, AT,
praca tylko awaryjna, nastropowa IP65

Oprawa awaryjna LED, 3W, 1h, AT, praca tylko
awaryjna, nastropowa P65

Oprawa awaryjna LED, 2,5W, 1h, AT,
praca tylko awaryjna, nastropowa, jednostronna z
piktogramem, IP65
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Inwestor

Gmina Miejska Chajnice
Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice

Format
A3

Obiekt

Budynek klubowy przy Stadionie Miejskim "Kolejarz 1926”
ul. Lichnowska 1, 89 — 620 Chojnice

Skala
1:100

Temat

Rzut | pietra

Nr rys.
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Potgczenie z projektowang instalacjg odgromowg

(wg odrebnego projektu) I

13X15x30

7x115x30

LEGENDA - instalacja odgromowa:

* - Potaczenie ze zwodem sztucznym

— - Przewdd odprowadzajgcy - drut DFe/Zn fi8mm

\§ - Iglica odgromowa 2,5m

UWAGA:
Zwody poziome wykona¢ z drutu ocynkowanego & 8mm.
Projekt instalacji odgromowej wg odrebnego opracowania

PLAN

SYTUACYJNY:

OL_ARSYS T =NMsa

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imig i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos |MAP/0038/PWOE/14 10.2015
Inwestor Gmina Miejska Chajnice Format

Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice A3
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Temat Rzut dachu Nr rys.
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