|. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilanie ergi elektryczm projektowanej rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy exi szkoty z przeznaczeniem na przedszkole na dziatc496/43
1 496/71 przy ul. Mtodzigzowej w Chojnicach.

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuije:

* wymiana istniejcej rozdzielni RG1

* instalacg oswietlenia podstawowego
* instalacg oswietlenia awaryjnego

* instalacg oswietlenia ewakuacyjnego
* instalacg gniazd 230V

* instalacg techniczig 230V

* instalacg techniczg 400V

* instalacg monitoringu CCTV

* instalacg komputerovy

* ochrore przciwprzepgciows

e ochrore od poraen

3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawstepajacych czynnikow:
» zlecenia Inwestora

» wizji lokalnej

» aktualnej mapy sytuacyjno wysakaowe]j w skali 1:500

» projektu architektoniczno-budowlanego

* obowigzujgcych norm PNE i przepisow PBUE

4. Rozdzielnia RG1

Istniejgca rozdzielng podtynkowy nalezy wymienic na nowg o0 wymiarach 425mm x 760mm
x 133mm modutow umieszczono w pomieszczeniu komunikacji zgodnigsunkiem nr E-2.
Zabezpieczenia obwodow wykanav oparciu o wydczniki instalacyjne serii S301 i S303.
W rozdzielni zabudow@ wytaczniki réznicowo — pgdowe — P302 i P304. Poszczegodlne
obwody oznaczyzgodnie z rysunkiem nr E-1.

5. Instalacja cdwietlenia podstawowego

Instalacg oswietleniona 230V wykon& przewodami YDYpo 3/4/5x1,5mm taczniki
instalowa& na wysokéci 1,0m od podiga. W pomieszczeniach sanitarnych zastosovsprz:t
bryzgoszczelny minimum 1P44. Dla zapewnienia niezdivgsci oswietlenia instalagj
oswietleniowg podzielono na obwody — 86 opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na
zakczonym rysunku nr E-2.

6. Instalacja dwietlenia awaryjnego

Instalacp oswietleniona 230V wykona przewodami YDYpo 3/4/5x1,5mm Zastosowa
oprawy z modutem AW. Oprawy téwieca po zaniku nagkcia przez okres dwoch godzin
( podtrzymanie akumulatorem wegtrenym ). Dla zapewnienia niezawodob oswietlenia



instalacg oswietleniong podzielono na obwody — #6 opraw i ich rozmieszczenie
przedstawiono na zgdzonym rysunku nr E-2.

7. Instalacja cdwietlenia ewakuacyjnego

Instalacp  oswietleniona 230V wykon& przewodami YDYpo 3/4/5x1,5mm
Dla zapewnienia niezawod§m oswietlenia instalag oswietleniowg podzielono na obwody.
Zastosowéa oprawy ewakuacyjne z piktogramem oraz modutem AYgrawy teswieca po
zaniku napjcia przez okres dwoch godzin ( podtrzymanie akutotdan wewgtrznym ).
Rozmieszczenie opraw przedstawiono ngczahym rysunku nr E-2.

8. Instalacja gniazd 1 - fazowych

Instalacg gniazd 1 - fazowych 230V wykot@rzewodami YDYpo 3x2,5mm.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezastosowaosprzt o 1P44.
Nalezy zastosowa gniazda z kotkiem ochronnym.
Schemat instalacji gniazd 1 - fazowych pokazanoysanku nr E-3.

9. Instalacja techniczna 230V i 400V

Instalacg technicza 230V i 400V wykona przewodami YDYpo 3x1,5mmni oraz YDYp:o
3x2,5mnf i YDYzo 5x6mni. Zabezpieczenia i pagiizenie urgdzen technicznych
( wentylatory wyciagowe, tablice interaktywne orazwlig spaywczy ) wykong& w oparciu
o dokumentagj techniczno ruchow (DTR) dostarczom przez producenta wdzer. Schematy
rozmieszczenia uggzen technicznych pokazano na rysunku nr E-2 i E-3.

10. Instalacja monitoringu CCTV

Na zewntrz budynku dla obserwacji obszaru wokét budynkienazainstalowa kamee
tubowe 2MP o wysokiej rozdzielcgm skierowan na projektowany plac zabaw. Natomiast do
obserwacji wejcia do $wietlicy nalezy zainstalowa kamee koputkows 1,3MP o wysokiej
rozdzielczdci. Zastosowa kamery w obudowach wandaloodpornych. Instalasykona
przewodami YAP75+2x0,5mmW pomieszczeniu pokoju Dyrektora zainstaléwejestrator
8-kanatowy z dyskiem 3TB do ktérego pgaity¢ poszczegolne kamery oraz modem-router
WiFi. Zasilanie kamer oraz rejestratora odb§wee bedzie poprzez zasilacz impulsowy
AC230V/DC12V zaopatrzony w 8 W4g.

Rozmieszczenie kamer CCTV i ich gmAenie przedstawiono na rysunku nr E-3 i E-4.

11. Instalacja komputerowa

Dla podhczenia komputerow do sieci komputerowej przewidziamonta w pomieszczeniu
pokoju Dyrektor szafki komputerowej wypassme] w router oraz switch na osiem ¥dyj
Zastosowa podtynkowe gniazda RJ45 — kat. 5e oraz przewodly U kat. 5e.

Schematy rozmieszczenia gniazd komputerowych pokaza rysunku nr E3.

12. Instalacja domofonowa oraz system kontroli dos¢pu SKD

Projektuje st wykonanie instalacji domofonowej opartej o systamoozwizanie. Projekt
zaklada monta modutu wywotania w wiatrotapie budynku, przy draeh wejciowych.
W pomieszczeniu Dyrektor, sekretariatu i komunikaopjektuje s¢ zainstalowanie unifonow.
System naley wyposay¢ w zasilacz oraz centkal umiejscows w rozdzielni RG1
Projektowany system umlbwia przypisanie indywidualnych kodéw depti do otwarcia
zamka oraz mdiwos¢ skorzystania z otwarcia drzwi na karty. Terminalkarty zblzeniowe
nalezy zainstalowa przy module wywotania. Terminal SKD ma aisvos¢ wspotdziatania



z zamkiem elektromagnetycznym orazneos¢ petnej rejestraciji wég i wyjs¢ pracownikow
I rejestracji ich czasu pracy.
Rozmieszczenie elementow domofonu i SKD stagiono na zatzonym rysunku nr E-3.

13. Ochrona przeciwprzepigciowa

Dla ochrony od przept projektuje s zabudowanie w rozdzielni gtdwnej RG1
ochronnikéw przeciwprzegtiowych klasy B+C. Przed oddaniem budynku dgtku wykona
pomiary rezystancji uziemienia ( opo&imie mae przekraczal0Q, ze wzgédu na ochrog
przeciwprzepiciows ).

14. Ochrona od poraen

W instalacji odbiorcy obowkzujagcym systemem ochrony od peea bedzie wyhczanie
w uktadzie TN — S z zastosowaniem wognikdw przeciwporzeniowych. W zwazku z tym
naleey w catej instalacji przewdd ochronny PE, do kt@rewley przylczy¢ styki ochronne
instalacji i uradzer. Nalezy wykona pofgczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe poday
metalowymi urzadzeniami i instalacjami zasilggymi budynek. Po wykonaniu ca&to
inwestycji naley dokon& pomiarow skuteczrigi zastosowanej ochrony od paea, izolacji
przewodow, cigtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego.

15. Uwagi kaicowe

* przewody uktadap/t lub pod posadzkw rurkach instalacyjnych,
» zasilanie w energielektryczm w ramach istnigjcej mocy przydczeniowej,
» calds¢ nalery wykona zgodnie z obowdizujagcymi przepisami PBUE

i normami PNE.
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II. Obliczenia techniczne

1. Dob6r przewodow

o instalacja éwietleniowa - przewéd& DY 3/4/5x1,5mnf
o instalacja gniazd 1 - fazowych - przewdBY 3x2,5mnt
0 instalacja techniczna 230V - przewg®Y 3x1,5mn?

0 instalacja techniczna 230V - przews®Y 3x2,5mn?

0 instalacja techniczna 400V - przewg®Y 5x6mm?

2. Obliczanie rezystancji uziemienia
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Zaleca s§ wykonanie uziemienia o wada nie wickszej nz 1502 a w przypadku zastosowania

ochrony przeciwprzepciowej 0 wartdci nie wickszej niz 10Q.

3. Obliczania i dobdr oswietlenia wykonano w oparciu o program

DIALuUx
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Wykaz rysunkow

Lp. Nazwa rysunku

E-1 Schemat ideowy rozdzielni gtébwnej RG1
Instalacja éwietlenia podstawowego, awaryjnego

E-2 oraz ewakuacyjnego

E-3 Instalacja gniazd 230V, techniczna oraz momgw CCTV

E-4 Schemat strukturalny instalacji monitoringu GCT




