Przebudowa Szkoty - wydzielenie Przedszkola.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 Przedszkole
1|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1/0313-02 belek
Scianki 0.22*0.15*4.6+0.22%0.34*4.7 m3 0.503
RAZEM 0.503
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla  |m3
d.1/0313-03 belek
0.25*0.25*0.25*2 m3 0.031
RAZEM 0.031
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1/0313-02 belek
drzwi 90 0.22*0.34*1.2+0.22%0.25*1.2*2 m3 0.222
drzwi 100 0.22*0.25*1.5*6 m3 0.495
RAZEM 0.717
4|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla  |m3
d.1/0313-03 belek
drzwi 90 0.25*0.25*0.2*2 m3 0.025
drzwi 100 0.25*0.25*0.2*3 m3 0.038
RAZEM 0.063
5|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
ceownik 200 |4.6*4 m 18.400
RAZEM 18.400
6|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.1|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
ceownik 240 [2.5*4 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1|0313-04 dzenie nadprozy zelbetowych
1.2*13+1.5*21 m 47.100
RAZEM 47.100
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
9|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1]0354-08 m2
3.21*3.25+2.3*3.25 m?2 17.908
RAZEM 17.908
10|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
(1*2*3.25+3.6*3.25+7.2*3.25+1*2*3.25)-0.9*2*6 m?2 37.300
(0.85%4*3.25+3.4*3.25+2*3.25*2+2.8*3.25+4*3.25+1.4*3.25)-0.9*2*5 m?2 52.750
RAZEM 90.050
11|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1]0349-02
1*2*0.34+4.29*3*0.34+1.1*2*0.2*4+1.1*2*0.25+1.18*0.51*1+0.51*2.1*1.6 m3 9.681
RAZEM 9.681
12|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.1|0331-06 wapiennej
4*2.1 m 8.400
RAZEM 8.400
13|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
450.2 m?2 450.200
RAZEM 450.200
14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1|/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
28.637+1.18*0.51*1+0.51*2.1*1.6 m3 30.952
RAZEM 30.952
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1/0108-09 do 1 km
28.637+1.18%0.51*1+0.51*2.1*1.6 m3 30.952
RAZEM 30.952
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
28.637+1.18*0.51*1+0.51*2.1*1.6 m3 30.952
RAZEM 30.952
17 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
28.637+1.18%0.51*1+0.51*2.1*1.6 m3 30.952
RAZEM 30.952
18|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1]/0304-01 towo-wapiennej cegtami
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.1|2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
(2.23+4.29*2+1.72+1.76+1.96+1.42+4.43+4.29+1.72+1.71+1.4)*3.25-0.9*2*4- |m2 92.265
1*2
drzwi 1*2*6 m2 12.000
RAZEM 104.265
21|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m?2
d.1|2003-02 obustr.jednowarstw. - Farmacel
6.3*1.75+0.8*2.45 m?2 12.985
RAZEM 12.985
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1|0613-06 nych na sucho - 10 cm
104.265+11.025 m?2 115.290
RAZEM 115.290
23|/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.1/1024-11
6.2%1.5+1.18*4*2.48+(1.72*2+1.71+1.76)*2.48 m?2 38.142
RAZEM 38.142
24|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1/1024-06
0.972*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
25/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie ze $can- |m2
d.1/1024-08 kami
2.58*3.25+4.12*2.45 m?2 18.479
RAZEM 18.479
26|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie p.poz m?2
d.1]{1024-08
3.21*3.25 m?2 10.433
RAZEM 10.433
27|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane m2
d.1/1026-01
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
28|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe jednokrotnie m?2
d.1/1020-01 malowane i oszklone fabrycznie
1%2%11+0.9*2*5 m?2 31.000
RAZEM 31.000
29 Montaz zabudowy systemowej HPL m2
d.1
(1.7+2.1+0.9*2+3.48+1.73)*2+(3.58+1.64*2+1.78+1.66+3.34)*1.6 m?2 43.444
RAZEM 43.444
30|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.1/2004-06 wych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - podciagi i wentylacja
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
31|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1]1202-09 ponad 5 m2
sufit 617.33 m?2 617.330
RAZEM 617.330
32|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
sufit 617.33 m?2 617.330
RAZEM 617.330
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1]/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
sufit 617.33 m?2 617.330
RAZEM 617.330
34 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
podtogi bez |450.2 m2 450.200
komunikaciji
RAZEM 450.200
35|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
sale 1-5 58.82+58.91+57.57+61.12+62.09 m?2 298.510
pom. 103; 13.48+11.34+9.13+9.16+27.54 m?2 70.650
112;113;114;
116
RAZEM 369.160
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36/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - m?2
d.1|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
369.16 m?2 369.160
RAZEM 369.160
37|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1/1112-05 PCW + cokolik
(369.16)*1.08 m?2 398.693
RAZEM 398.693
38|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1/1112-09 wych
(369.16)*1.08 m?2 398.693
RAZEM 398.693
39|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1/1118-01 toza
2.76+14.63+3.66+5.62+6.7+5.41+12.1+14.12+16.04 m?2 81.040
RAZEM 81.040
40 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
2.76+14.63+3.66+5.62+6.7+5.41+12.1+14.12+16.04 m?2 81.040
RAZEM 81.040
41/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.1]|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
42/KNR 0-1211  |Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/0829-01
2%(2.06*2+3.58+2.2*2+3.34)+0.8%(1.18*4+1.72*2+1.71+1.76)+3.25%(9.7*4+2.1* | m2 275.334
8+2*4+1.66*2+1.14*2+2.6*2+2.3*2)-12*0.9*2
RAZEM 275.334
43|KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.1]0829-07
2%(2.06*2+3.58+2.2*2+3.34)+0.8%(1.18*4+1.72*2+1.71+1.76)+3.25%(9.7*4+2.1* | m2 275.334
8+2*4+1.66*2+1.14*2+2.6*2+2.3*2)-12*0.9*2
RAZEM 275.334
44|/KNNR-W 3  |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1013-01
617 m?2 617.000
RAZEM 617.000
45|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1]{1202-09 ponad 5 m2
Sciany 3.25%(6.9*2+2.6*2+9.1*2+7.4*2+22.34*2+26*2+2.77*2+6*2+2.6*4+3.5*2+6.17* |m?2 1370.460
2+4.54*2+2.23*22*2+4.05*6+4.37*2+6.2*2+9.31*2+7.48*2+3.03*2+9.32"2+
7.4*2)
RAZEM 1370.460
46 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z m2
d.1{202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Sciany 3.25%(6.9*2+2.6*2+9.1*2+7.4*2+22.34*2+26*2+2.77*2+6*2+2.6*4+3.5*2+6.17* |m2 1370.460
2+4.54*2+2.23*22*2+4.05%6+4.37*2+6.2*2+9.31*2+7.48*2+3.03*2+9.32"2+
7.4*2)
RAZEM 1370.460
47|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m?2
d.1|1505-01 bez gruntowania
$ciany 3.25%(6.9*2+2.6*2+9.1*2+7.4*2+22.34*2+26*2+2.77*2+6*2+2.6*4+3.5*2+6.17* |m2 1370.460
2+4.54*2+2.23*22*2+4.05%6+4.37*2+6.2*2+9.31*2+7.48*2+3.03*2+9.32*2+
7.4*2)
RAZEM 1370.460
48|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
(7.5+1.2*2)*0.6 m?2 5.940
RAZEM 5.940
49/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1/0137-01 nych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne mechaniczne szt.
d.1/0137-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR 0-19 Wymiana stolarki na okna p.poz m?2
d.1]0931-04
1.7*1.76+1.760.9 m?2 4.576
RAZEM 4.576
52|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.8*30 m 54.000
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RAZEM 54.000
53|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw postforming dt1,8m szt.
d.1]0321-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
54| KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
d.1]20205-01
1.7*30*0.8 m?2 40.800
RAZEM 40.800
2 Winda
55|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0102-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
56 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
1.7%4%0.2 m3 1.360
RAZEM 1.360
57|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02
1.1*2.1*0.51 m3 1.178
RAZEM 1.178
58 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1.36+1.178+9.24 m3 11.778
RAZEM 11.778
59|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 do 1 km
11.778 m3 11.778
RAZEM 11.778
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
11.778 m3 11.778
RAZEM 11.778
61 Utylizacja gruzu m3
d.2|kalk. wiasna
1.36+1.178 m3 2.538
RAZEM 2.538
62|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
2.8*2.2*1.5 m3 9.240
RAZEM 9.240
63|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01
2.6*2.1*0.15 m3 0.819
RAZEM 0.819
64 |KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2/0205-01
2.6*2*0.4 m3 2.080
RAZEM 2.080
65|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.095 t 0.095
RAZEM 0.095
66 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 8 m - reczne uktadanie |m?2
d.2|0207-04 betonu
0207-07
9%(2.26*2+1.2*2) m2 62.280
RAZEM 62.280
67 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
1.475 t 1.475
RAZEM 1.475
68|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu - [m2
d.2|0216-02 stemplowanie wysokosci 5 m
0216-06
2.26*1.7 m2 3.842
RAZEM 3.842
69|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.2|0216-05 ptyty - reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 10
2.26"1.7 m2 3.842
RAZEM 3.842
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.075 t 0.075
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RAZEM 0.075
71/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.2|0116-01 grubosci 24 cm
4*3 m2 12.000
RAZEM 12.000
72|KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.2|0212-12 szerokosci do 30 cm
0.25*0.24*4 m3 0.240
RAZEM 0.240
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
74 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.2|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
75|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
76 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodurowych m?2
d.2|0609-08
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
78|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.2|2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
8%(2.9+1.85)+4*3.25+10 m2 61.000
RAZEM 61.000
79 Wykonczenie tgcznika do kuchni kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80 Zadaszenie tacznika kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
81 Dzwig spozywczy kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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