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LEGENDA AW - modut awaryjny
= - rozdzielnia glowna RG1 =1 - oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego
® - wylgcznik dzwonkowy ZM - czujnik zmierzchu
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| nstalacja oswietlenia podstawowego, awar yjnego oraz ewakuacyj nego

Schemat instalacji elektryczng
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1-

2-

- wytgcznik grupowy ( szeregowy ) - dwubiegunowy
- wylgcznik jednobiegunowy

- wylgcznik schodowy

- wylgcznik krzyzowy

oprawa os$wietleniowa LED-18W, (3000K)-1200Im,
oprawa os$wietleniowa LED-46W, (3000K)-4600Im,

- oprawa oswietleniowa zarowa IP65, wg. wskazania Inwestora

P44
1P20

[ ] - oprawa oswietleniowa LED-67W, (3000K)-7400Im, 1040mmx175mm

- oprawa oswietleniowa LEO-29W, (3000K)-2000tm, 307mmx307mm

% - czujnik ruchu
[c - gniazdo wtyczkowe pojedyncze-hermetyczne - 230V

E - gniazdo wtyczkowe podwojne-hermetyczne - 230V

E - gniazdo wtyczkowe podwdjne - 230V

[ ek - gniazdo komputerowe RJ45

G - dzwonek 230V
[ - domofon

O - kamera koputkowa 2MP o wysokiej rozdzielczosci

[ 1 - kamera tubowa 2MP o wysokiej rozdzielczosci

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KEOSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI SZKOLY
Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE NA DZIALCE NR 496/43
1496/71 PRZY UL. MLODZIEZOWEJ W M. CHOJNICE

Inst. o$wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego,

SKALA

1:100

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS

E-2

PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INST ELEKTRYCZNE
MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
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