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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej o$wietleniowej przy budynku mieszkalnym

wielorodzinnym oraz pawilonie handlowym przy ul, Kartuskiej 5 -7 w Chojnicach.

2. Podstawa opracowania
o wizja lokalna
o uzgodnienia branzowe

e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
e linie kablowa oswietleniowa

e ochrong od porazen
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4, Opis techniczny.

4.1 Linia kablowa o$wietleniowa.

Od istniejacego stupa przy ul. Kartuskiej do proj. latarni - szt. 6 (stupy o wysokosci 7,0m
z oprawami FALCO) ulozyc¢ kabel - YAKY 4x35mm’ - o tacznej dlugosci 140m (trasy kabla 116m)
. Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacej linii kablowej oswietleniowej (zalicznikowej) — w ramach
istniejgcej mocy przylaczeniowej. Schemat ideowy o$wietlenia pokazano narys. E1.
Lokalizacje latarni wraz z trasa linii kablowej pokazano na projekcie zagospodarowania.
Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 4.2 stosujac przy kolizjach ostony

kablowe firmy AROT typu DVK lub SRS o $rednicy 75mm.

4.2 Ukladanie kabla,

Kable uktada¢ w rowie na glgbokosci 50cm. Kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku i
przykry¢ takg samag warstwa piasku po czym przysypac 15¢m warstwg ziemi rodzimej. Tak ulozony
kabel przykry¢ folig ochronng niebieskg i row wypelni¢ ziemig rodzima ubijajac jg warstwami. Kabel
na catej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacijg dotyczaca jego trasy od-do,
typu i przekroju, przysztego uzytkownika oraz roku budowy. W budynku i stupach kabel réwniez
opisaé tabliczka grawerowang z informacjg dotyczgcg jego typu i przekroju oraz trasy. Wytyczenie
trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ Geodezji. Przy stupach pozostawi¢ zapas kabla po okolo

Im.
4.3 Roboty ziemne

Posadowienie stupéw wykona¢ za pomoca fundamentu typu F i powinno by¢ zabezpieczone przed
korozjg do wysokosci co najmniej 0,2m nad poziomem gruntu. Beton nalezy zabezpieczy¢ lakierem
bitumicznym spelniajagcym wymagania normy BN-78/6114-32. Fundament posadowiony w gruncie
dziatajgcym korozyjnie powinien by¢ odporny na agresywne dziatanie srodowiska. Pod fundamenty
zaleca si¢ wykonanie wykopow wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy i
fundamenty powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-68/B-
06050. Ogodlne wymagania dotyczgce fundamentow okreslone sa w normie PN-80/B-03322. Nalezy

wykonaé¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw zgodnie z "Instrukcjg zabezpieczenia przed



korozja konstrukcji betonowych”. Po zasypaniu stupow nalezy sprawdzi¢ stopief zaggszezenia gruntu,
ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Uziomy stupéw nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem MP z dnia 8.10.90r. Glebokos¢ zakopania bednarki 0,6m. Przed
zasypaniem uziomow nalezy sprawdzié¢ plany ich rozmieszezenia z wymiarami. Po zasypaniu wykopu
nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszcezenia gruntu, ktory powinien by¢ co najmnie] taki jak dla

shupdw,

4.4 Montaz latarni o$wietleniowych.

Przed ustawieniem stupa o$wietleniowego sprawdzi¢ stan polaczenia metalicznego miedzy rurg
wierzchotkowa a ramka wneki stupa oraz ciaglosé potaczenia przewodow YDY 3x1,5mm’ W
stupach nalezy zamontowaé ziacza kablowe IZK - a samg wneke wyposazy¢ w pokrywe z zamkiem.
Wneka stupa powinna by¢ ustawiona od strony chodnika, Zaleca si¢ by dolna krawedz byla

usytuowana nie nizej niz 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu.

4.5 Montaz opraw o$wietleniowych

Przed zamocowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowosc¢
polgczen. Oprawy na latarniach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupow. Przewod neutralny
powinien mie¢ polaczenie z czgscig boczna trzonka lampy , natomiast przewod fazowy ze stykiem
érodkowym. Zrédla Swiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw

o$wietleniowych na latarni.

4.6 Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Zabezpieczenie opraw wykonaé w zlaczu kablowym IZK i powinno by¢ umieszczone we
wnece stupa. Zabezpieczenie wykonane bezpiecznikami DO1 — 10A umieszezonymi w IZK
zawierajgcych poza bezpiecznikami réwniez zaciski pozwalajace na przylaczenie kabli dochodzgcych i
odchodzacych. (podigczenie w przelocie kabla YAKY 4x35mm’):

- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe - IZK 4-01

- izolacyjne ztgcze fazowe - 1ZK 4-02



- izolacyjne ztacze zerowe - IZK 4-03 lub ztacze zerowe ZK 4-04

Podstawy zaciskow powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem si¢ oraz obluzowaniem.

5. Ochrona od porazen.

Obowiazujacym systemem ochrony od porazen w sieci bedzie szybkie wylgczenie w systemie
TN-C polegajace na pofaczeniu czgscl przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym i powodujgcym w warunkach zakléceniowych odtaczenie zasilania.

(systemem ochrony od porazef w wewnetrznej instalacji elekiryczne; bedzie szybkie

wylaczenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem wylacznikow przeciwporazeniowych).

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:
° latarnie o$wietleniowe stalowe,
o drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach.
Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do zaciskow specjalnie do tego przewidzianych. Dodatkowo
rownolegle z kablem o$wietleniowym nalezy uktada¢ bednarke stalowa typu Fe/Zn 25x4. Punkty
PEN” z zaciskami zerowymi znajdu] qcymi sie w szafce o$wietleniowej i stupach, nalezy tgczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. Przewody
uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziomy nalezy wykona¢ z pretow i
ksztattownikéw ocynkowanych. Wszystkie polaczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym nalozonym co najmniej dwukrotnie. Wszystkie
polaczenia spawane, srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym
nalozonym co najmniej dwukrotnie. Stopieni zageszczania gruntu co naj mniej jak dla wykopéw pod
stupy. Uziemienie ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia
26.11.90::
Przewody ochronne muszg spetnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem linii kablowej oswietleniowej do eksploatacji dokona¢ pomiarow skutecznosci
zastosowanej ochrony od porazen, izolacji kabli, cigglosci przewodu PE i rezystancji uziemienia

ochronnego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.



6. Uwagi koncowe.

o W czasie wykonywania robot nalezy wykonac czynnosci:
-sprawdzenie lokalizacji, wymiarow wykopow pod stupy,

-sprawdzenie glebokosci zakopania kabli, rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabli,

o Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z norma N SEP — E - 004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa” wykorzystujac ostony

kablowe firmy AROT typu DVK lub SRS 50/110mm.

o Przed przystgpieniem do robot uzyskac pozwolenie na budows .
o Calos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE i normami PNE.

e Uzgodnienia branzowe oraz zgody wlascicieli znajduj sie w czgsei formalno-prawnej projektu
budowlanego.

o Parametry techniczne opraw, stupéw oraz fundamentow podano w projekcie wykonawcezym

Sprawdzajacy branzy elekirycznej: Projektant branzy c]c:ktryC'/I\qi:
/i
inz. Zenon Trabala mgr inz. Adam IS da

upr. bud. Nr NB 7210/253/79 upr. bud. Nr 70/Gd/2002
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- proj. zalicznikowa linia kablowa o$wietleniowa
typu YAKY 4x35mm? - dig. 140m (trasy 116m)

A #ll ]

- istn. stup oswietleniowy

- proj. rura ochronna AROT DVK/SRS (250-2160)

- proj. oprawa uliczna FALCO 60W - sz{. 7 na slupie o wysokosci 7,0m -szi. 6

Schemat ideowy oswietlenia
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ZALACZNIKI

e O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego
o Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

o Zaswiadczenie o przynaleznosci do POLIB
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Chojnice , dnia 09.09.2014r

OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST. 4

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczacy:
Budowy linii kablowej oswietleniowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz
pawilonie handlowym przy ul. Kartuskiej 5 -7 w Chojnicach.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy branzy clektrycznej: Projeklant branzy clekirycznej:
inz. Zenon Trgbala mgr inz. Adam Lingla

upr. bud. Nr NB 7210/253/79 upr. bud. Nr 70/Gd{(2002



WOJ EWODA POMORSKI

RR-ABIL7132/02° © - Gdassk, doia2003 -07 - 44

: DECYZJA NR 70de;20@2

Na podstawie art. IQHSLZ,mt 131131‘_1pk£1121m14n5t 1 pkt 5, ustawy z duia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane fckst jednolity: Dz. U. Nr 166 poz. 1126z 2000 1. z pém.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. -0 samorzadach zawodeivych
architektdw, inZyniersw budownictwa oraz whbanistsw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 1), w

zwiazku z att 62 ustawyzdma 15 huteso 2602 r. smem@was&mmﬂaﬁbf

zawodow;ch architektéw, inzymierdw budownictwa oraz urbanistow Dz U. Nr 23 poz. 221 2
2002 r.) i postanowied § 9 ust. 1 - rozpomzadzenia Ministra Gospodarkd: Prestrzenng] 1
Budownictwa z duia 30 grudnia 1994 1. w sgamw;e samodzielnych funkcji w budowaictwie
{Dz. U. Nz 8, poz. 38 21995 1.) :

nadaje:
Pamu Adamowi Linda o
- inZynierewi elekirotechnild
ur. wdniv 01 grudnia 1973 1. w Zlotowie

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sied, fnstalacyi i wzdzes
elektrycznych oraz elektrosnergetycznych

w zakresie: projektowania ikierowania robotami bndowlanymi bez egraniczei. -

Otrzymuje : - %’.’E;ﬁi'v 0l OoDY -
' = TR (i3 Normant
1. Pan Adam Linda SR i 2 45 p?:» ;ﬁ: cy ektfm Weduiaty
; o .
I,

ul. Zemmskicg_o 36
89-600 Chojnice
2. ah
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DECYZinA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Adam Linda
89-600 Chojnice ul.Zeromskiego 36

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowe]j 1zby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdafsk 2013-12-12 1. i3 it

oA
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROGW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Zenon Trabata
89-620 Chojnice ul.Dworcowa 24/27

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/S5001/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

i POMORSKA OKREGOWA -
Gdansk 2013-11-22 7. ;50 jugyRIBRGT LUDDWNC™Y 4 pRZEWOUKICLACY RADY

£0-840 Gdsnsk, ul. Swigte nfeka 4 44
@ Tel. (0-58) 324-B9-77

Fox (0-58) 301-44-95 Ryszard Kolasa



