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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg do terenéw
pod zabudowe mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej w Chojnicach (dz. geod. nr : 506/105, 506/252, 506/254).

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa

Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z
14.05.1999 r. z pbzniejszymi poprawkami)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z 12.10.2002 r.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

W chwili obecnej teren w rejonie inwestyciji jest niezagospodarowany i niezabudowany. Obszary przylegte do
terendw objetych opracowaniem sg przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa.
Na terenie objetym inwestycjg planuje sie wykonanie:
kanalizacje deszczowej — odwodnienie drogi;
instalacje elektryczng — o$wietlenie drogi;

4.  Projektowany stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem obejmuje droge dojazdowa miejskg do terendw pod zabudowe mieszkaniowq
wraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Chojnice. Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie
drogi dojazdowe wraz z miejscami postojowymi, zjazd indywidualny, wpusty uliczne i lini¢ energetyczng do
zasilania o$wietlenia drogi — wg odrebnego opracowania.

Drogi dojazdowe projektuje sie jako drogi o przekroju ulicznym o szerokosci jezdni 6,0 — 7,7 m. Projektuje sie
20 miejsc postojowych o ukladzie warstw jak droga i wymiarach 2,5x5,0m oraz 1 miejsce dla 0s6b
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Niwelete poprowadzono w osi projektowanej nawierzchni oraz dostosowano do otaczajgcego terenu.
Zachowano istniejace spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni tukdw pionowych i
pochylen podtuznych.

5. Bilans terenu

Projektowana droga dojazdowa 0 tgcznej powierzchni : 391,1 m?,
Projektowane miejsca postojowe 21 szt. 0 tacznej powierzchni : 269,5 m?,
Projektowane $ciezki rowerowe i chodniki o tgcznej powierzchni : 118,7 m?;
Projektowany zjazd : 24,5 m2

RAZEM: 803,80 m?

6. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkdw lub inne ograniczenia

Teren, na ktdrym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Teren, na ktdrym projektuje sie budowe drogi dojazdowej do terenéw pod zabudowe mieszkaniowa nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej.
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8. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126,
zamieszczono w opracowaniu informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra okresla
szczegOtowo dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia 0s6b bioracych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

9.  Wplyw na srodowisko

Wplyw na warunki akustyczne - przy zaktadanym ruchu pojazdéw oraz braku funkcji o charakterze
chronionym w sagsiedztwie projektowanej drogi, przy aktualnej wiedzy o przysztym poziomie akustycznosci
pojazdow samochodowych, nie prognozuje sie przekroczen dopuszczalnych norm w granicach pasa
drogowego, zaréwno w porze dnia i nocy.

Zagrozenie sytuacjami awaryjnymi i zagrozeniami $rodowiska - budowa drogi nie stanowi zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi i zagrozeniami $rodowiska

Budowa drogi nie spowoduje naruszenia interesu 0s6b trzecich oraz oddziatywania transgranicznego.

10. Warunki geotechniczne

Teren objety opracowaniem nalezy do utworéw czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich, ktore sg
reprezentowane przez osady w postaci glin zwartych przewarstwionych piaskami o granulacji pylistej do
Srednioziarnistej. Warunki geotechniczne dla prowadzenia robét budowlanych okre$la sie jako dobre. Na
podstawie Dz.U. nr 126, poz. 839 § 5 pkt.3 i § 7 ustalono rodzaj warunkéw gruntowych jako proste, natomiast
kategorie geotechniczna jako druga. Gteboko$¢ przemarzania na rozpatrywany terenie nalezy przyja¢ 0,80 m ppt.
Przed rozpoczeciem wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntéw z niniejszg ocena, w
przypadku wystapienia roznic nalezy z projektantem i kierownikiem budowy okresli¢ tryb dalszego postepowania.

11. Uwagi koncowe:

We wszystkich robotach nalezy opierac sie na obowigzujacych normach i instrukcjach

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w
uzgodnieniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Warunki te w komplecie dotaczono do
niniejszego opracowania.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeanalizowa¢ plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod katem
ewentualnych kolizji - wykopy wykona¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia, a szczegdtowq lokalizacje
uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekop6w kontrolnych.

O rozpoczeciu prac powiadomic¢ gestorow uzbrojenia podziemnego.

Na obszarze opracowania nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Przed wigczeniem projektowanej sieci deszczowej do istniejacej nalezy udrozni¢ istniejacy sie¢
kanalizacji deszczowej

— Opracowaf —

mgr inZ. Jan Burglin
upr. nr GPKG-1-7342-9/95
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OPIS TECHNICZNY

dla projektowanych drog dojazdowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz zjazdu indywidualnego
do terendw pod zabudowe mieszkaniowa

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja uktadu drogowego wraz z miejscami postojowymi, chodnikami,
Sciezkami rowerowymi, zjazdu indywidualnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i pawilonu
handlowego przy ul. Kartuskiej w Chojnicach.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Wytyczne i uzgodnienia,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 ,

Dokumentacja geotechniczna — wykonana przez Geoprofil,
Obowigzujace normy i przepisy

3. Stan istniejacy

Ulica Kartuska posiada wydzielenie geodezyjne pod jej realizacje. W chwili obecnej droga jest cze$ciowo
wybudowana.

4, Warunki geologiczne

Badania podtoza gruntowego stwierdzity wystepowanie wod gruntowych na gtebokosci od 4,3 m do 3,8 m
p.p.t. Wierzchnig warstwe stanowi gleba o migzszosci 0,2 m oraz nasyp niekontrolowany (piasek préchniczy,
gruz ceglany) o migzszosci 0,5-0,6 m. Warstwa ta przed rozpoczeciem rob6t drogowych musi zostac usunieta.

Podfoze gruntowe stanowig piaski $rednie $redniozageszczone i zaggszczone oraz piaski drobne z
przewarstwieniami piasku gliniastego w stanie zageszczonym i $redniozageszczonym. Rodzaj gruntdw i niski
poziom wod gruntowych pozwala na zaklasyfikowanie podfoza gruntowego do kategori G1. W przypadku
stwierdzenia podczas budowy lokalnego pogorszenia rodzajow gruntu, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntéw na
grunty niewysadzinowe.

5. Parametry techniczne

5.1. Parametry techniczne drdg

klasa techniczna ulicy L %2 — przekrdj uliczny
predko$¢ projektowa Vp=30km/h
szeroko$¢ drogi 6,0-7,7m
szeroko$¢ chodnika 20m

szeroko$¢ Sciezki rowerowej jednokierunkowej 1,5m

kategoria ruchu KR-1

max obcigzenie na 0§ 100 kN

5.2. Parametry techniczne zjazdu

szeroko$¢ zjazdu: 6,0 m;

szeroko$¢ jezdni: 6,0 m;

powierzchnia zjazdu: 24,50 mz;

nawierzchnia zjazdu: kostka betonowa typu ,polbruk” gr. 8,0 cm;

przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5,01 6,0 m;
pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania;
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na dtugosci drogi nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne 0,54%,
nie wieksze niz 5,0%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15,0%;

6. Plan sytuacyjny
6.1. Drogaw planie

Projektuje sie droge o szeroko$ci 6,0 — 7,7 m z poszerzeniem na krzywej przejéciowej i tuku. Projekt obejmuje
odcinek drogi od km 0+000,00 do km 0+050,97 (potaczenie ulicy Kartuskiej) oraz fragment drogi dojazdowej od
km 0+000,00 do km 0+009,44 przy projektowanym zjezdzie indywidualnym na dziatki.

Przy ul. Kartuskiej zaprojektowano 20 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 1 miejsce dla 0s6b
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m.

Lokalizacja fragmentu chodnika i $ciezki rowerowej zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania
terenu — w dalszej czeéci opracowania. Szerokosci chodnikéw przyjeto 2,0 m. Sciezki rowerowe zaprojektowano
jako jednokierunkowe o szeroko$ci 1,5 m — zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

Rozwigzanie wysoko$ciowe odcinka ul. Kartuskiej wynika bezposrednio z projektowanej rzednej
poprzedniego jej odcinka oraz z pozioméw posadowienia budynkéw. Na potaczeniu drogi dojazdowej z miejscami
postojowymi zaprojektowano wtopiony kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z beton B-15 (C/12).

6.2. Drogaw profilu
Niwelete dostosowano do otaczajgcego terenu. Spadek podtuzny wynosi 0,24%.
6.3. Konstrukcja nawierzchni

6.3.1. Nawierzchnia drog, zjazdu oraz miejsc parkingowych

podbudowa gr. 25,0 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-061023,
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3,0 cm,
kostka betonowa gr. 8cm.

6.3.2. Nawierzchnia chodnikéw, $ciezek rowerowych

podbudowa gr. 15,0 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-061023,
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3,0 cm,
kostka betonowa gr. 8,0 cm. (chodnik - kolor szary, $ciezka rowerowa — bezfazowa kostka koloru
czerwonego)
Nawierzchnig zamknieto obrzezem betonowym o wym. 30,0 x 8,0 cm na podsypce cementowo — piaskowe.

6.4. Roboty ziemne

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ po zdjeciu warstw gleby i nasypu niekontrolowanego i wbudowania
gruntow niewysadzinowych stanowigcych podtoze dla nawierzchni. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych kategorii G1.

W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw wysadzinowych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunt
niewysadzinowy kat. G1, na gteboko$¢ min. 0,5 m od niwelety jezdni.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0 , natomiast wtorny modut
odksztatcenia E = 100 MPa (dla drég i placow), 1s=0,98 dla chodnikow.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg ,Roboty ziemne — Wymagania i badania” PN-S-
02205/98 oraz ,Roboty ziemne — Wymagania ogélne” PN-B-06050/99.

7. Odwodnienie i o$wietlenie

Odwodnienie projektowanego uktadu odbywa¢ sie bedzie poprzez uktad projektowanych wpustow
deszczowych. Z wpustow deszczowych woda odprowadzona zostanie do istniejacej miejskiej kanalizacji
deszczowej. Szczego6towe rozwigzania odwodnienia i o$wietlenia drogi w projektach branzowych.

8. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, rurociggi wodne pokazane sg na planie
sytuacyjnym.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokona¢ uzgodnien skrzyzowan lub zblizen z tymi urzadzeniami.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen i w poblizu kabli nalezy je wykonywaé recznie.
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Istniejace  oznakowanie uzbrojenia wodociggowego nalezy zachowa¢ i wyprowadzié na wysokosé
dostosowang do wysokosci projektowanych ulic.

— Opracowat —

mgr inz. Jan Burglin
upr. nr GPKG-1-7342-9/95
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BRANZA SANITARNA
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OPIS TECHNICZNY

budowy kanalizacji deszczowej w projektowanym odcinku drogi ul. Kartuskiej w Chojnicach
dz. geod. 506/105.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego,
Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500,

Projekt zagospodarowania terenu,

Podkiad architektoniczno — budowlany,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Warunki techniczne na odprowadzenie wdd opadowych,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujace normy i zarzadzenia.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i
roztopowe z projektowanego odcinka drogi w ul. Kartuskiej w Chojnicach dz. geod. nr 506/105.

3. Opis stanu istniejacego i projektowane zmiany
Istniejacy sposdb zagospodarowania terenu dziatki objetej opracowaniem zawarty zostat w projekcie br.

drogowej W rejonie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

sie¢ kanalizacji sanitarnej;

sie¢ kanalizacji deszczowej;

sie¢ wodociggowa;

sieC energetyczna;

siec telekomunikacyjna;

siec teletechniczna;

- sie¢ cieptownicza.

Zmiany w sposobie zagospodarowania terenu polega¢ beda na budowie odcinka drogi ul. Kartuskiej w celu lepszej
komunikacji.

4. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie drogi

W celu odprowadzenia $ciekéw deszczowych z projektowanej drogi, projektuje sie dwa wpusty uliczne, ktére
zostang wigczone do istniejacej kanalizacji za pomocg studzienki. Odcinki taczace wpusty z kanatem
deszczowym wykonaé¢ z rur @160 PVC klasy SN8 i wigczyé do kanatu deszczowego za posrednictwem
studzienki z tworzywa sztucznych. Przewiduje sie montaz studzienek tworzywowych o $rednicy @600 i
studzienek Sciekowych @500.

Studzienka o $rednicy @600 sktada sie z nastepujacych elementéw sktadowych:

- podstawa (kineta zbiorcza, przelotowa lub $lepa); podstawy z kielichami typu Eurosocket na dolotach i
wylocie dla rur gtadkich (przelotowe 160-315 mm oraz zbiorcze 160, 200 mm),
rura trzonowa z PP-B o $Srednicy DN/OD 630 mm SN 8 (kolor brazowy) o dtugosci wynikajacej z
gtebokosci posadowienia studzienki,
uszczelka elastomerowa,
teleskop PE DN 535 mm lub ptyta odcigzajaca z betonu zbrojonego,

- wiaz zeliwny D 400 o $rednicy 600 mm.

Maksymalna gteboko$¢ posadowienia studzienek wynosi 6,0 m. Studzienki sg odporne na wode gruntowa 5,0

m zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Zastosowaé studzienki $ciekowe (wpusty uliczne) @500 o nastepujacych parametrach:
Wopusty uliczne muszg zosta¢ wykonane z rury nie karbowanej PEHD strukturainej dwusciennej z
gtadkimi Sciankami zewnetrzng czarng gwarantujgcq petng odporno$¢ na promieniowanie UV i
wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje. Studnie kinetowe muszg posiadaé ptyte spocznikowg w kolorze
Z6ttym.

Rura, z ktdrej wykonano komin studzienki (wpust uliczny) musi posiadac:
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Aprobate Techniczng ITB i IBDIM - rury, ksztattki, studnie
Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1
Wopusty uliczne muszg posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi
na tatwo$¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.
Laczenie odbywa sie metoda faczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg tréjwargowa badz za
pomocg spawania ekstruzyjnego.
Scianka komina studzienki powinna posiadaé wewnetrzny profil strukturalny, co stanowi wzmocnienie
oraz podwojne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej.
Rura, z ktorej wykonano komin studzienki (wpust uliczny) musi posiada¢ sztywno$¢ obwodowg
potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969.

- 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961)
Producent musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania losowych testéw (na zadanie klienta) badania
sztywnosci obwodowej kominéw dostarczanych studzienek (wpustoéw ulicznych).
Systemowe studzienki (wpusty uliczne) musza by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate,
(nieroztaczne) potaczenie kinety z kominem musi zapewnia¢ szczelnos¢ oraz podwyzszenie komina
musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniaé mozliwo$¢ wykonania
dodatkowych podigczen na dowolnej wysokosci ponad kineta.

Trase projektowanej kanalizacji, $rednice, spadki, rzedne utozenia oraz szczegoty pokazano w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

5. Wykonawstwo rob6t

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia rob6t. Zmiany w stosunku do projektu dokonane
w czasie realizacji rob6t musza by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
Na terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestoréw sieci na podstawie
wydanych przez nich uzgodnien. Podczas wykonywania rob6t przestrzegac przepiséw bhp. Catos¢ rob6t wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il (,Instalacje
sanitarne i przemysfowe”) ze zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji.

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami norm:
- BN-83/8836-02
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999
PN-EN 1610:2002
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

5.1.1. Wykop

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego - recznie.
Wykona¢ wykop do wymaganej gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od
projektowanej nalezy wyréwna¢ podioze warstwg suchego, ubitego piasku. W przypadku wystapienia gruntu
organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku. W czasie wykonywania robét nalezy zwréci¢é uwage na
no$no$C gruntu w miejscu prowadzenia przewodow. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie
stabonosny, przewody nalezy posadowi¢ na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢
taki, aby urobek z wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu wodociggowego na stronie, na ktorej nie
wystepuje uzbrojenie podziemne.

Nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ wykopéw do 1,3 m. Wykopy pod studzienki wykona¢ o wymiarach min. 2x2 m (dla
studni @1000-1200). Wykopy oznaczy¢ barierkami lub taSmag ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢
lampami ostrzegawczymi.

5.1.2. Roboty odwodnieniowe

Przewody posadowiono powyzej poziomu wod gruntowych. Ewentualne odwodnienie wykopu wykona¢ za
pomoca bezposredniego wypompowywania wody przeno$ng pompg, zatapialng.
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5.1.3. Obudowa wykopu. Umocnienie

Przewiduje sie prowadzenie robdt ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych
odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych.

5.14. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania kanalizacji deszczowej, wykonaniu préby szczelnosci i
inwentaryzacji geodezyjnej przystapi¢ do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia
pod kielichy wypeti¢ tym samym materiatem, ktdry stanowi podfoze pod rurociggiem. Tym samym materiatlem
nalezy obsypa¢ ustabilizowane w wykopie rury, az do wysoko$ci 30 cm ponad ich wierzch. Cato$¢ obsypki musi
by¢ zageszczona warstwami co 20-30 cm. Obsypka razem z podsypka (podtozem) stanowig strefe posadowienia
rur. Ponad strefg posadowienia rur wystepuja zasypka wtasciwa, ktdra z reguty dokonuje sie gruntem rodzimym.
Nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na zageszczenie materiatu wypetiajacego strefe posadowienia — do min. 95%
Proctora. Jednoczes$nie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu.

5.2. Roboty montazowe

Przewody kanalizacji uktada¢ wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007, instrukcji producenta
rur. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen.

5.2.1. Podsypka. Montaz rurociggow

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta rur . Przewod uktfada¢ w wykopie na wyréwnanym podfozu, na
podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Wysoko$C podsypki min.
10cm+1/10Dn. Podfoze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania
kielichéw. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierata sie na nim na catej swej dtugosci
przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd uktadac przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystapieniem
do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

5.2.2. Montaz studzienek

Zwrdci¢ uwage na no$nos¢ gruntu w miejscu usytuowania studzienek rewizyjnych i sciekowych (wpustow
ulicznych) . Jesli grunt okaze sie za staby studzienke nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu.

5.2.3. Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczegoing
ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi.

5.2.4. Préby szczelnosci

Projektowane przewody kanalizacji nalezy podda¢ prdbie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje, ktorg
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 z poOzniejszymi zmianami, PN-B-10735 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych.”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” —
zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur.

6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

Trase kanalizacji deszczowej zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od
istniejacego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na
planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia bedg rozwigzywane przez Inspektora
Nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac sie do
zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

Przed przystapieniem do robGt oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w
klauzulach uzgadniajacych
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Roboty, préby, odbiory wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007i PN-92/B-
10735 oraz  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.II” ze
zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"
Podczas montazu stosowaé zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

Odstoniete w trakcie pogtebiania wykopéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje, ktére je eksploatuja.

Na czas budowy wykopy zabezpieczyé wzdtuz i od czota barierkami lub tadma ostrzegawczag, a w
godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Zaleca sie prowadzi¢ roboty od dotu kanatu i nie rozciggac ich na zbyt diugich odcinkach

Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke geodezyjna.
Przed zasypaniem utozone przewody zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i do odbioru
przy udziale przedstawiciela gestora sieci.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ recznie z
szalowaniem wykopu.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z technologii rob6t nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry zmiany powinien uzgodni¢ z autorem projektu.

— Opracowaf —

mgr inZ. Jan Burglin
upr. nr GPKG-I-7342-24/95
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Chojnickie Towarzystwo Budownictwa
Spofecznego Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 12a
89 — 600 Chojnice

Nazwa i miejsce inwestycji: Budowa drog dojazdowych wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz zjazdu indywidualnego do
terendw pod zabudowe mieszkaniowg przy
ul. Kartuskiej w Chojnicach
dz. geod. nr: 506/105, 506/252, 506/254 - obreb Chojnice

Projektant br. drogowe;: mgr inz. Jan Burglin
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa drdg dojazdowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz zjazdu indywidualnego do terenéw pod zabudowe
mieszkaniowg przy ul. Kartuskiej w Chojnicach; dz. geod. nr 506/105, 506/252, 506/254.

NAZWA ORAZ ADRES INWESTORA
Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0. ul. Mickiewicza 12a, 89-600 Chojnice

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE
mgr inz. Jan Burglin ul. Angowicka 68, 89-600 Chojnice

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI (WG DZ.U. NR 47,
POZ. 401)
PrOJektowany obiekt budowlany objety jest zakresem nastepujacych robot:
Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb
Dow6z materiatow
Roboty ziemne
Podbudowy
Elementy ulic
Nawierzchnie
Oznakowania drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Zielen drogowa

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ROZBIORCE LUB PRZEBUDOWIE
Nie wystepujq

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Istniejace uzbrojenie, tymczasowe chodniki, tymczasowe przejscia dla pieszych, tymczasowe oznakowanie pionowe,
wystepujace podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI OBIEKTU
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- Ograniczone przestrzenie
Powierzchnie gorace
Promieniowanie ciepine
Wysitek fizyczny
Utrudnienie w poruszaniu sie z powodu pracy w pomieszczeniu zamknietym
Upadek z wysoko$ci — prace prowadzone na drabinie przy montazu instalacji
Uszkodzenie przewod6w elektrycznych maszyn i urzadzen
Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi
Upadek przedmiotéw z wysokosci
Porazenie pradem elektrycznym
Uszkodzenie organizmu od dzwigania zbyt duzych cigzaréw
Najechanie w zwigzku z pracg pod ruchem na drodze, ewentualnie na przejezdzie kolejowym niestrzezonym
Potracenia, najechania z maszyn do robét drogowych i z samochodéw cigzarowych (do robét ziemnych i bitumicznych)

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ | MIEJSCE ZAGROZENIA)

Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca
1996r.

Ponadto kazdy z pracownikow przed przystapieniem do rob6t na budowie powinien uzyskaé szczegdtowy instruktaz
dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad
postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zostac takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczenstwa, kiére maja na celu
wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
1. W celu zminimalizowania skutkdw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:
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oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagroZenia na budowie
deskowanie $cian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze, ochronniki
sfuchu)
przy pracach na wysokodci wigkszej niz 1 m. jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni szelkami, nalezy montowac barierki
ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywac, wigksze grodzi¢ barierkami
umozliwienie umycia sie i korzystania ze $rodkéw higieny osobistej osobom wykonujgcym roboty impregnacyjne oraz
w przerwach przeznaczonym na posifki
- przerwy w pracy ( wysifek fizyczny).
2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych.
Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie szczegofowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca
1996r.
Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyska¢ szczegofowy instruktaz
dotyczacy moZliwych zagrozZen bezpieczeristwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagroZer oraz zasad
postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zostac takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczenstwa, kiére majg na celu
wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagraZajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:
a) imienny podziaf pracy,
b) kolejno$c wykonywania zadar,
wymagania bezpieczerstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach.
3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

- Teren prowadzenia robét, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiescic znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie moZliwe-rozfadunek materiafdw i narzedzia przy wykopach, nalezy stosowac $rodki
ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.
W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ moZliwos$¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikéw ze wszystkich
stanowisk pracy.
Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice musza by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu
W pasie komunikacyjnym po ktdrym poruszajg sie $rodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.
Strefy zagroZenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.
Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ moZliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego
personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu pomocy
medyczne;j.
Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg byc fatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byfo fatwo rozpoznawalne i
widoczne.
Pracownikom nalezy umoZliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig ilo$¢ wody pitnej
Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wpfywami atmosferycznymi, ktdre mogg oddziafywa¢ na ich zdrowie i
bezpieczenstwo.
Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone
Nalezy zapewnic¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zej$cia do wykopdw o gfebokosci wigkszej niz
1 metr nalezy zapewnic przez drabiny rozstawiane w odlegfosciach nie wigkszych niz 20 metréw jedna od drugiej.
Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymafe i prawidfowo konserwowane. Muszg one byc wfasciwie uzytkowane i
ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem
Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czesciami, elementami, kotwami i
podporami muszg by¢:
a) wfasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymafe stosownie do wykonywanych czynnosci;
b) wfadciwie zainstalowane i uzytkowane;
c)
d

utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
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(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
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Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich udzwigu.
Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do innych celdw.
Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewoZenia materiaféw muszg by¢:

) wifadciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
prawidfowo uzytkowane.
Kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiafow muszg by¢ specjalnie
przeszkoleni.
Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak i nie, muszg byc:
wfasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare moZliwosci, zasad ergonomii;
utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
stosowane wyfgcznie do prac, do ktérych zostafy zaprojektowane;
obsfugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw.
Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cidnieniem muszg byc sprawdzane i poddawane regularnym testom oraz
kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢ wfasciwe $rodki ostroznosci:
stosujgc wlasciwg podpore $cian wykopu
zapohiegajac zagrozeniom ryzyka upadku osob, materiafow i przedmiotéw do wykopu;
zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego
dla zdrowia skfadu atmosfery;
zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozZaru lub zasypania.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjg¢ dziafania majgce na celu zidentyfikowanie lub zminimalizowanie
jakiegokolwiek zagroZenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemng infrastrukturg
komunalng.
Sterty ziemi, materiafdw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to konieczne, nalezy
zbudowac odpowiednie bariery.
Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i konserwowane, aby
oddziafujgce na nie obcigzenia nie powodowafy niebezpiecznych naprezen i odksztafcen.
Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczerstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic¢ co najmniej dwie
osoby. Do prac takich nalezg migdzy innymi:
prace na czynnych ciepfociggach
prace spawalnicze, cigcie gazowe
prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod
napieciem
W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozeri lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg Srodkow
ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane Srodki ochrony indywidualnej, ktre
powinny:
by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozZenia i nie powodowac same z siebie zwiekszonego zagroZenia,
uwzgledniac warunki istniejgce w danym miejscu pracy;
uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu,
niezwfocznie przerywa Sie prace i ustala sie z wfasciwg jednostkg zarzadzajgcg danym uzbrojeniem dalszy sposéh
wykonywania robét.
Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg
prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.
Przewod elektryczny lub hydrauliczny fgczacy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg zabezpiecza sie
przed uszkodzeniami.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:
miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,
majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentaciji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obsfugi.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:
wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegfosci mniejszej niz to okreslajg
odrebne przepisy,
przebywanie 0sob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zafadunku jego skrzyni, w
przypadku gdy kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie wzmocniona.
przebywanie 0sob niezatrudnionych miejscach wykopdw.
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UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst
jednolity DZ.U.03.169.1650
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ.U.01.118.1263
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285
Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegoétowa
dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)
oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegétowe.

- Opracowat —

mgr inz. Jan Burglin
upr. nr GPKG-1-7342-9/95
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK
506/105, 506/252, 506/254, 4297/2, 4297/4, 4297/5

SKALA 1:250
—_— - PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA ¢160 (PRZYLACZA DO WPUSTOW ULICZNYCH)
—— i — — PROJ. ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA OSW. DROGI YAKY 4X35MM?
_ - PROJ. RURA OCHRONNA DVK(#50—#160)
cé\.vm - PROJ. OPRAWA ULICZNA FALCO 60W NA StUPIE O WYSOKOSCI 7,0M

- ISTN. WODOCIAG WYLACZONY Z EKSPLOATACJ — POZOSTAWIONY W GRUNCIE

- PROJ. ZJAZD NA DZ. 4297/4, 4297/5 7 KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0CM TYPU "POLBRUK™ KOLOR SZARY
- PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0CM TYPU "POLBRUK” KOLOR SZARY

- PROJ. SCIEZKI ROWEROWE 7 KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0CM TYPU "POLBRUK™ KOLOR CZERWONY

- PROJ. DROGI | PARKINGI 7 KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0CM TYPU "POLBRUK™ KOLOR SZARY

- PROJ. ZIELEN NISKA

—_— - PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY WYSTAJACY
——————— - - PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY WTOPIONY

° - ZAKRES OPRACOWANIA
——— CRANICA DZIAEKI

wg odrebnego opracowania — nie objete wnioskiem:

- PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 200 | 250 PCV

powierzchnia zabudowy - PROJ. SIEC WODOCIAGOWA ¢110 PE
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budynek mieszkalny ~  PROJ. PRZWACZE SANITARNE 8160 PCV (KARTUSKA 7)

- PROJ. PRZYYACZE WODOCIAGOWE @63 PE (KARTUSKA 5)

chodniki projektowane —  PROJ. PRZYYACZE WODOCIAGOWE 932 PE (KARTUSKA 7)
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B&B Jan @Cﬁ@ij Chojnice, ul.Angowicka 63a

,:Smmszojogjﬁoim Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z o.o. Nr proj

ul. Mickiewicza 12a 89-600 Chojnice

Obiekt: Skala: Branza: Nr rys. D-1

Budowa drog dojazdowych wraz z infrastrukturg

: i i 1: 250 drogowa, sanitarna
towarzyszqeq oraz zjozdu indywidualinego do - elektryczna
terenow pod zabudowg mieszkaniowg Projektant branzy mar inz. Jan Burglin

ul. Kartuska  89-604 Chojnice drogowe] 1 sanitarnej; Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjalnosci instdlacyhe]
dz. geod. nr 508/105, 506/252, 506/254, Nr ewid:  GPKG-I-7342-24/95
4297/4, 4297/5 —abr. Chojnice

Projektant branzy mg
elektryczne;:

inz. Adam Linda

. bud. do proj. bez ogr. w specjdnosci instalacyjne]

Projekt zagospodarowania N enick 70/64/2002

Trese rysunku:

terenu dziatek

Data: :U,.mn 2014r. Strona w projekcie:




Przekrd] normalny

skala 1:50

droga dojazdowa miejsce postojowe ciag pieszo-rowerowy
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Szczegot konstrukeyjny "A"
]

Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczego6t konstrukeyjny "B"

Szczegot konstrukeyjny "C"

]
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Konstrukcja jezdni

0/31,5 mm wg PN-S-06102 gr. 25,0 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech.

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja parkingu, zjazdu

0/31,5 mm wg PN-S-06102 gr. 25,0 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech.

Konstrukcja chodnika

Podtoze G3

0/31,5 mm wg PN-S-06102 gr. 15,0 cm

B&B Jan Burglin

Chojnice,

ul.Angowicka 68a

Inwestar:

Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z o.o.

Budowa drég dojazdowych wraz z infrastrukturq
towarzyszqcq oraz zjazdu indywidualnego do terendw
pod zabudowe mieszkaniowq

ul. Kartuska 89-604 Chajnice
dz.geod. 506/105, 506/252, 506/254 —obr. Chojnice

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8,0 cm Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8,0 cm Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8,0 cm TEnE o Nr proj.
. . . ul. Mickiewicza 12a 89—600 Chojnice
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stab. mect Obiekt: Skala: Branza: NF rys. D—2

1:50

drogowa

Projektant branzy
drogowej:

Trese rysunku:

Przekroj normalny

mgr inz. Jan Burglin

Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjalnosci
konstrukeyjno—budowlanej

Nr_ewid: _GPKG-1-7342-9/35

Dota:

lipiec 2014r.

Strona w projekcie:




Przekrdj podtuzny

skala 1:1000/100
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B&B Jan Burg\m Chojnice, ul.Angowicka 68a
mwemr:Chojmckie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z o.o. Nr proj
ul. Mickiewicza 12a 89—600 Chojnice
Obiekt: Skala: Branza: Nr rys. D-3
Budowa drég dojazdowych wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq oraz zjazdu indywidualnego do terendw 1:1 OOO//\ 00 dr’OgOWO

pod zabudawe mieszkaniawg

Projektant branzy

Ul Kortuska 83-604 Chojnice drogowe} Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjolnosci
dz.geod. 506 /105, 506/252, 506 /254 —obr. Chojnice konstrukcyjno—budowlanej

Nr_ewid: _GPKG-I-7342-9/35

mqr inz. Jan Burglin

Trese rysunku:

Przekroj podfuzny

Data: lipiec 2014r, Strona w projekcie:




Przekrdj podtuzny -zjazd

projektowana droga dojazdowa

skala 1:50

projektowany zjazd

projektowane utwardzenie

na przedtuzeniu zjazdu
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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczego6t konstrukeyjny "B"

Szczegot konstrukeyjny "C"
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— Beton B-15

Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja jezdni i zjazdu

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8,0 cm
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech.
0/31,5 mm wg PN-S-06102 gr. 25,0 cm

Chojnice,

B&B Jan Burglin

ul.Angowicka 68a

5235,033305@ Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z o.o. Nr

ul. Mickiewicza 12a 89—600 Chojnice

dz.geod. 506/105, 506/252, 506/254 —obr. Chojnice

Nr_ewid: _GPKG-1-7342-9/35

Obiekt: Skela: Branza: Nr rys. D—-4
Budowa drég dojazdowych wraz z infrastrukturq
towarzyszqcq oraz zjazdu indywidualnego do terendw 1:-50
pod zabudowe mieszkaniowq
Projektant branzy
ul. Kartuska 89-604 Chojnice drogewey:

Przekroj podfuzny
— zjazd

Dota: Strona w projekcie:

lipiec 2014r.




Przekroj normalny -zjazd

skala 1:50

projektowany zjazd
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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
Szczegot konstrukeyjny "A"
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Konstrukcje nawierzchni

\F{ s | Konstrukcja jezdni i zjazdu

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8,0 cm
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech
0/31,5 mm wg PN-S-06102 gr. 25,0 cm

B&B Jan Burglin

Chojnice, ul.Angowicka 68a

pod zabudowe mieszkaniowq

ul. Kortuska  89-604 Chojnice
dz.geod. 506,/105, 506,252, 506,/254 —obr. Chojnice

Inwestor: I ‘
™ Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z o.o. Nr proj.
ul. Mickiewicza 12a 89—600 Chojnice
Obiekt: Skala: Branza: Nr rys. D-5
Budowa drog dojazdowych wraz z infrastrukturq
towarzyszqeq oraz zjazdu indywidualnego do terendw 1:50 dr’OgOWO

Trese rysunku

Przekroj normalny
—2zjazd

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Jan Burglin

Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej

Nr_ewid: _ GPKG-1-7342-9/95

Potes ipiec 2014r.

Strona w projekcie:




a9 Profil podtuzny
kanalizacji deszczowe]
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B&B Jan wgﬁ@ij Chojnice, ul.Angowicka 68a
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. m,j.ezﬂ,oom,Méwmgmwgom%\cmmwzoﬂ%ww%oggo %z o0 e prol
Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzgdzer podziemnych, ktore nie zostafy odnalezione ot

ekt Skola: Branza: Nr rys. D—-6

.. " . . Budowa drég dojazdowych wraz z infrastrukturg N
W czasle :.-<<®3.~m:.<Nm~O.__ @WOQWN<._3m._ towarzyszqcq oraz zjazdu indywidualnego do terenéw 1:1 OO\A 00 sanitarna
pod zabudowe mieszkaniowq -
Projektant branzy mgr inz. Jan Burglin

ul. Kartuska  89-604 Chojnice sonitarnej:
dz.geod. 506/105, 506,/252, 506,/254 —obr. Chojnice

- h, wentylacyjnych i gazowych
Trese rysunku: : GPKG-I-7342-24/95

Profil podfuzny kanalizac|i
deszczowe]

Data: lipiec 2014r. Strona w projekcie:
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ust uliczny

B&B Jan Burglin

Chojnice,

ul.Angowicka 68a

Inwestor: P .
" Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z o.0. Nr pro.
ul. Mickiewicza 12a 89—600 Chojnice
Obiekt: Skala: Branza: Nr rys. D—7
Budowa drog dojazdowych wraz z infrastrukturg -
towarzyszqeq oraz zjozdu indywidualnego do terenéw 1: 20 sanitarna
pod zabudowe mieszkaniowq 3
Projektant branzy mar inz. Jan Buran
ul. Kortusko sonitarnej:

89-604 Chojnice
dz.geod. 506/105, 506/252, 506/254 —obr. Chojnice

Trese rysunku:

Wpust uliczny

Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjalnoci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalocji i urzqdzen: wodociqgonych i konalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid:  GPKG-1-7342-24/95

Data:

lipiec 2014r.

Strona w projekcie:




