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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Linia kablowa o s$wietleniowa
1|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1/0701-02 kat. Ill - dla linii kablowej o$wietleniowej
116-9 m 107.000
RAZEM 107.000
2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.1/0301-01 m
2*116 m 232.000
RAZEM 232.000
3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1/0704-02 gruncie kat. Il
116 m 116.000
RAZEM 116.000
4/ KNR-W 5-10 |Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnionym kat. lll-IV dla urzadzenia |m3
d.1/0319-02 przeciskowego wraz z jego zasypaniem
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 150 mm pod drogami i |[m
d.1/0306-03 nasypami - za pierwszg rure (rura ostonowa SRS 75mm)
m 9.000
RAZEM 9.000
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT DVK 75mm w ziemi m
d.1/0705-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT SRS 75mm w ziemi m
d.1/0705-01
34.5-9 m 25.500
RAZEM 25.500
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.1/0707-02 YAKXS 4x35mm2 (linia kablowa o$wietleniowa)
116-43.50 m 72.500
RAZEM 72.500
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w kanatach zamknietych - kabel YAKXS |m
d.1/0713-02 4x35mm2  (linia kablowa oswietleniowa) - w rurach ochronnych AROT w wy-
kopie
34.5+9 m 43.500
RAZEM 43.500
10/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w kanatach zamknietych - kabel YAKXS |m
d.1/0713-02 4x35mm2 (linia kablowa oswietleniowa) - w stupach
140-116 m 24.000
RAZEM 24.000
11/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych grawerowanych na stupie szt.
d.1/0604-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla m3
d.1/0707-03 stupow oswietleniowych
0.5*7 m3 3.500
RAZEM 3.500
13/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych - stup o$wietleniowy h=7,0m |szt.
d.1/0709-0 wraz z wysiegnikiem jednoramiennym i oprawg
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych - stup oswietleniowy h=7,0m |szt.
d.1/0709-0 wraz z wysiegnikiem dwuramiennym i oprawg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 5-10 Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup + wy- |m-1
d.1/1004-01 siegnik przew
(7+1.5)*7 m-1 59.500
przew
RAZEM 59.500
16/KNR 5-10 Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych przy gteb. wykopu |m
d.1/0809-02 0.6 m w gruncie kat. Il
140 m 140.000
RAZEM 140.000
17/KNR 5-13 Uziom pretowy m
d.1/0301-05
75 m 7.500
RAZEM 7.500
18/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
1 pomiar 1.000
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RAZEM 1.000
19/KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-02 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.1/1201-01
7 przew. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1/1203-01
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
2 Optaty dodatkowe
24 Obstuga geodezyjna kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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