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PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
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Profil wykonany na giętarce
z bl. gr 3 mm ze stali
nierdzewnej szczotkowanej
skęcany z płytą HPL na śrubą M10
z nakrętką kołpakową od strony ścieżki
oraz śrubą zamkową od strony zieleni
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Zieleń niska : dereń kanadyjski 10 szt /m2

sadzonki w doniczkach 2 l
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zieleń do wysokości maks. 35 cm

ścieżka istniejąca

4 pręty f 124 pręty f 124 pręty f 124 pręty f 12

strzemiona f 6
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chudy beton
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zieleń do wysokości maks. 35 cm
dereń kanadyjski 10szt/m2

słupek z bl. gr 3 mm
ze stali nierdzewnej

szczotkowanej
zaślepionej od góry

lustra z HPL odpornego na działanie warunków
atmosferycznych przykręcany na śruby M10 co

20 cm z nakrętką kołpakową od stronu ścieżki
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bl. 200x200x3
pręt gwintowany M12
z nakrętką kołpakową
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RZUT , SKALA 1:50

PRZEKRÓJ F-F, SKALA 1:50

PRZEKRÓJ F1-F1, SKALA 1:50

Wymiary w [cm]

SŁUPEK ŚRODKOWY, SKALA 1:5

SŁUPEK SKRAJNY, SKALA 1:5


