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- sztuczna trawa h=20mm wypeh. piaskiem kwarcowym
- podktad: piasek fr. 0,2 zaggszczony gr 2 cm
- kruszywo famane mieszanka piaskowo-thuczniowa
do nawierzchni drogowych gr 8 cm
- geomembrana

trampolina zamontowana systemowo

ze wzgledu na grunty o stabej no$nosci
r—nalezy przewidzie¢ fundament Zelbetowy
lub prefabrykowany

scnanEa zelbetowa gr 20 cm z bet. C16/20

U ﬁ4¢10 stal AIII strzemiona St0S ¢6 co 30 cm

otulina 5 cm
PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU ORAZ MONTAZ WYKONAC ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTA i
PRZYJETE ROZWIAZANIA MUSZA ZOSTAC ZATWIERDZONE PRZEZ
INWESTORA | INSPEKTORA NADZORU

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

nazwA1ADRES | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PARKU 1000 LECIA O
PROJEKTOWANEGA ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, NA DZ. NR 1752/122, 1752/124,
BUDOWLANEGO: | 1752/95 W M. CHOJNICE
SKALA 1:50
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NR RYS.: 03
TRAMPOLINA
PROJ.ARCHITEKTURY

mgr SO SIS Rltel
UAN-KZ-7210/379/88
w specj. arch.
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