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1. WSTEP.

Niniejsza opini¢ geotechniczna wykonano na zlecenie Urzedu Miasta Chojnice.
Dotyczy ona technicznych badan podioza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw gruntowo
- wodnych terenu dla budowy obiektow hydrotechnicznych na terenie Parku 1000 — lecia w
Chojnicach.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie 1 ocena warunkéw gruntowo-wodnych terenu

dla projektowania i wykonawstwa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.

2.1.PRACE TERENOWE.

W ich zakresie wykonano :

- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych nawiazujac sie do
istniejacej sytuacji. |

- wykonano 18 sond rdzeniowych o giebokosci od 6,0 do 8,0 m celem pobrania préb
gruntu do badan laboratoryjnych.

- wykonano 3 sondy udarowe typu DPL o glebokoéci od 2,3 do 8,0 m.

W trakcie glebienia otworéw pobierano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci i notowano

ukdad warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w pazdzierniku 2008 r.pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szytanskiego.

2.2 BADANIA LABORATORYJINE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegdtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych préb,

c/ wilgotno$¢ naturalna,

d/ pomiary cigzaru objetosciowego,

e/ kohezje 1 kat tarcia wewnetrznego,

f/ zawartosé czesci organicznych,

g/ edometryczny modul Scisliwosci,

h/ analize wody gruntowej na agresywnos¢ w stosunku do betonu,

i/ granice konsystencji,



3. BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.
Omawiany teren nalezy do Pojezierza Kaszubskiego.
Rzezba tego terenu byla ksztattowana dziatalnoscia akumulacyjna ladolodu 1 wod roztopowych
w czasie zlodowacenia péinocno-polskiego. )
Wierzchnig warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny zbudowany z piaskow i z glin
prochniczych z duza zawartosciq gruzu budowlanego o grubosci od 0,7 do 3,9 m oraz gleba.
Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne :
WARSTWAT
Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci torfow stabo roztozonych.
WARSTWA II
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych migkkoplastycznych.
Stopien plastycznoscl tej warstwy I, = 0,679
WARSTWA IIA
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy I, =0,350
WARSTWA IIB
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych twardoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,120
WARSTWA III
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych Sredniozageszczonych o

stopniu zageszczenia Ip = 0,419



3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
napietym, swobodnym oraz jako sgczenie.

Glebokosc jej wystgpowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobadne
Nr punktu Saczenie zwierciadio wody Napiete zwiercladio
m. ppt gruntowe] m, ppt
Nawiercone ustabilizowane
1 1,3;2,6
2 1.1 ,
3 1,0 1,3 1.0
4 1,1:3,3
5 33
6 1,6
7 24
8 1,5:2,8 69 | 2,0
9 4,4 20
10 1,6:2,5
11 1,4
12 0,4:1.2 1.6
13 1,5
14 1.4
15 2.2
16 2,5
17 21
18 1.6

Poziom wody gruntowe] moze ulegaé niewielkim wahaniom w zaleznosci od warunkéw

atmosferyczny =h o amplitudzie + 0,5 m.



4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikéw badan laboratoryjnych" tab.nr 1.
Wartos¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z norma
PN-81/B-03020 wg. wzoru

x P=1/NIx

a wspolozynnik materialowy y,, zgodnie ze wzorem

Y= 1+ IO [IN S (- X2 ] 2

1. Torf - staboroziozony
Wilgotno$é naturalna Wn (%)

wn'®™ = 63,05 %
o= 1£0,10
Wn® = 69,36 %
Ciezar objetosciowy - v (kNm™)

¥ = 12,23 KNm™
Y= it G 10
Y= 11,01 kNm™
Kohezja - Cy(kPa)
C)= 5,2 kPa
Y= 1% 0,10
C.%= 4,66 kPa
Kat tarcia wewnetrznego - Oy °)
P,"= 3,8°
v= 140,10

in

.
@, = 347 °



1l. Glina piaszczysta - migkkoplastyczny

Wilgotnosé naturalna Wn (%)
Wn™ = 23,59 %
o= 120,10
Wn® = 25,94 %
Cigzar objetosciowy - y (KNm™)
v = 19,70 kNm™
Y= 1£0,10
v = 17,73 Nm™
Stopien plastycznosci - I,
L™= 0,617
Y= 1£0,10
L9 = 0,679
Kohezja - Cy(kPa)
C.”= 16,8 kPa
yu= 1£0,10
C.P= 15,08 kPa
Kat tarcia wewnetrznego - @u( °)
o= 12,8 °
Y= 1% 0,10
o= 11,48 °

lIA. Giina piaszczysta - plastyczny
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
Wn® = 17,50 %
Yo= 1£0,10
wn? = 19,25 %
Ciezar objetosciowy - y (kNm™)
y® = 20,47 kNm™
Ye= 1+ 0,10
v = 18,42 KNm™



Stopien plastycznosci - 1,
"= 0318
Ym= 1£0,10
L= 0,350
Kohezja - Cy(kPa)
C. M= 256 kPa
Yo= 1£0,10
C,\%= 23,04 kPa
Kat tarcia wewngtrznego - @y °)
M= 16,6 °
Yo= 1£0,10
"= 14,94 °

lIB. Glina piaszczysta - twardoplastyczny
Wilgotno$c naturalna Wn (%)
Wi = 12,41 %
Y= 120,10
Wn® = 13,65 %
Cigzar objgtoéciowy - v (KNm™)

¥ = 21,46 KNm*
Yo= 1% 0,10
y®= 19,31 KNm™
Stopien plastycznosci - I,
L™= 0,104
Yo= 1£0,10
I, = 0,120

Kohezja - C,(kPa)
C"= 35,2 kPa
Ym= 10,10
Cl= 31,68 kPa
Kat tarcia wewnetrznego - y( °)
M= 20,4 °
o= 1% 0,10
D= 18,36 °



lil. Piasek drobny - $Sredniozageszczony
Wilgotno$¢ naturalna Wn (%)
Wn® = 24,53 %
Ye= 1£0,10
Wwn” = 26,98 %
Ciezar objetosciowy -y (kNm™)

Y™ = 18,37 KNm*
Y= 1£0,10
Y= 16,53 KNm*

Stopien zageszczenia - Ip
™= 0,465
Y= 10,10
%= 0,419
Kat tarcia wewnetrznego - O °)
@M= 32,5°
Ye= 10,10
@ %= 29,25°

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono w tab.

or.2.

5.WNIOSKI 1 ZALECENIA TECHNICZNE,

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w aparciu o0 Norme Gruntowa

PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastepujace wnioski i zalecenia techniczne :

- Gruntami zdolnymi do przejecia obciazen bezposrednich od fundamentow budowli
hydrotechnicznych sg wszystkie grunty mineralne wystepujace w opracowywanym terenie
oprocz glin piaszczystych migkkoplastycznych.

- Gdyby w poziomie posadowienia zalegaly gliny migkkoplastyczne to nalezy dokonaé
wymiany gruntu usuwajac uptynniong gling na glebokos¢ nie mniejsza niz 0,5 m ponizej
fundamentdw a ubytki uzupelniajac podsypka zwirows z zageszczeniem takim, aby stopien
zaggszczenia I > 0,50.

- Torfy z namutami nalezy catkowicie usunaé lub posadowic obiekty na palach ktdrych

podstawy beda zaglebione w warstwach mineralnych.



- Nasypy sa skonsolidowane dlatego mozna je traktowac jako grunt rodzimy. W takim
przypadku wymiana gruntu moze by¢ jak dla glin piaszczystych miekkoplastycznych.
Nalezy jednak wykonaé obliczenia osiadania gruntu biorac do obliczen wartosci
edometrycznego modutu Scisliwosci dla torfow wyznaczonych laboratoryjnie.

Obliczenia te okresla doktadna grubos¢ podsypki ze zwiru ktora wyznaczy Konstruktor.

- Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu — przekroczenie odczynu i amoniaku.

- Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z * Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez

Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

- Do obliczent no$nosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w tabeli
or. 2.

- Glebokosc przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt..

6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzgdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydang
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacjg budowlang, bowiem zostala wykonana w oparciu o dziat budownictwa -
mechanike gruntow .

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.nr126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi.

W zwiazku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne

shuzby geologiczne.
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WYNIKI BADANIA WODY Tab.3

Otwor nr 11
Charakterystyka proby : Chojnice park 1000 — lecia

Badania chemiczne

Zawarto$c agresywnego CO,
Odczyn

Twardo$¢ weglanowa
Magnez

Amoniak

Siarczany

glebokos¢ poboru wody — 1,4 m ppt.

brak
6,37 pH
2,13 mVal/dm’
22,0 mg/dm® Mg
10,49 mg/dm® NH,
33,0 mg/dm® SO,

Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu — przekroczenie odczynu 1 amonialku.

Wartosci_dopuszczalne
Zawartosc agresywnego CO;
Odczyn

Twardosé weglanowa
Magnez

Amoniak

Siarczany

< 10,0 mg/dm’
pH>6,5
> 1,48 mVal/dm’
< 1000,0 mg/dm® Mg
< 10,0 mg/dm® NH,
<300,0 mg/dm® SO,



OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW
nB - nasyp budowlany (+) - domieszki
nN - nasyp mineralno-organiczny (/) - przewarstwienia
Gb  -gleba
d T -torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In - luzny
Nm - namut pylasty szg - $redniozageszczony

Nm - namut
zg -zageszczony

| Kr  -kreda
bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek préchniczny

| GH  -glina préchnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
- K - kamienie pt - plynny
z - Zwir ' mpl - miekkoplastyczny

- pospdika pl - plastyczny

- 7wi linion
zwir zagliniony tpl - twardoplastyczny
- pospdtka zagliniona

pzw - potzwarty

- piasek gruby
zw - zwarty
. Ps  -piasek sredni
Pd - piasek drobny 0 - prébka gruntu
P - piasek pylasty X - probka wody

Pg - piasek gliniasty numer otworu wiertniczego

|1
\[20,17 rzedna wylotu otworu

| IIp - pylpiaszczysty
| O -py glebokosé saczenia

‘ Gp  -glina piaszczysta 117 wody gruntowe

G -glina gy glebokosé swobodnego
o - glina pylasta 3,2  zwierciadia wody gruntowej
Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz -glina zwigzla _y_ glebokos¢ ustabilizowanego

Gz - glina pylasta zwiezla 6,0 zwierciadia wody gruniowej

} Jp - it piaszczysty
P

glebokos¢ nawierconego
7.1 zwierciadta wody gruntowej

4 un - it pylasty
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Zaklad Uslug

Geatechnicznych Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Chojnice Nrotworu: 1
Rzedna: 150,14 fmj n.p.m. Skala 1: 50
Warsiwa Migjsce . < Zawari-
g o O ilogicany Bavaguts | e | obia |G L ok | e | | (%
Nasyp mineralno-organiezny
1,6 z domieszka c.brazowy} nN + GH w p!
Glina prochnicza a0 13
N
1,6
020
Glina plaszczysta 25
[1Ar 1,8 przewarstwiony/a J.brazowy | Gp 7/ Pd W 4/4 pl | <1
Piasek drobny
03,0
34
040
Glina plaszczysta
liB 2,6 przewarstwiony/a j.orazowy | Gp # Pd w 172 | tipl | <«
Piasek drobny 050
6,0




Zaklad Uslug

Geotechnicanych Nazwa obiektu: Park 1000-fecia Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Miegjscowose: Chojnice Nrotworu: 2
Rzedna: 148,41 fm} n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa _ Om i Miejsca . o al- Zawart-
g:'r;l;'c:- 5:::1 :ﬂ?:e Opis litologlezny Barwa gruntu gaolezhur\?;:m Zc;bir::}a P‘;?uox:!l\o\;:;!y s’;:g :l‘a V\;_"i:,géét llm:l:— :::?u c:é‘éa
0,4 04 Gleba Gh w
Glina plaszczysta
HA 07 przewarstwiony/a J.brazowy | Gp # Pd w 414 pt | <1
1,1 Piasek drobny 11
AN
Glina plaszczysta 015
I 14 przewarstwiony/a jbrazowy | Gp # Pd w 7/8 | mpl| <1
Piasek drobny 020
2,5
Glina piaszczysta 030
1A 1,2 przewarstwiony/a j.brazowy | Gp # Pd ' w | 44 | pl | <«
Piasek drobny
37|
04,0
Glina piaszczysta
1B 23 przewarstwiony/a jbrazowy| Gp / Pd w W2 | tpl | <1
Piasek drobny 050
8,0




Zaklad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obigktu: Park 1000-lecia Strona: 4
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Chojnice Nr otworu:
Rzedna: 149,35 mjn.p.m. Skala 1: 50
Warstwa i Mizjsce Zawant-
gt P M opi gy savaguns | e | pobla | pin P I
Nasyp mineralno-organiczny
0,9 z domieszka szary nN + PH szg
0.9 Piasek préchniczy
1,01 13
| 4304 Torf brunatny | T °h to
1]} 1.0 Plasek drobny j.szary Pd szg | <1
020
2,3
030
Clina piaszczysta
A 2,9 przewarstwiony/a j.brazowy| Gp # Pd 4/4 pl | «1
Piasek drobny 04,0
5.2 050
Glina piaszezysta
1B 0.8 przewarstwiony/a j.brazowy| Gp / Pd 142 | tpl | <1
60 Piasek drobny




Zoklad Uslug

Geolechnicznych Nazwa obiekiu: Park 1000-lecia Strona: 5
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Chojnice Nrotworu: 4
Rzedna: 148,23 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa zenle Misjsce o ~ . Zawan-
oo [rot] W [ o sovagors | ST | o P vt rosen v ks s | S
Nasyp mineralno-organiczny
1,8 z domieszka c.brgzowy| nN + GH ©10 Wl w pl
Glina préchnicza ' aVaY
1,8
0240
03,0 33
v
| 39 Torf brunatny T w
04,0
050
57
Il 160103 Glina plaszezysta szary Gp w 7/8 | mpl] <1




ot Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 6

GEODOHM

Profil analityczny

Miejscowosc: Chojnice Nrotworu: 5
Rzedna: 148,33 fm]n.p.m. Skala 1: 50
warstwa Miejsca Zawart-
Przalot] Miad- Oznaczenie Pozl ody| Pozdom | Wilgot-] $as€ wal Sta .
g::;:" w;:hny s208¢ Opls Ifalogiczny Barwa grualu geolechnicang p;;’::ia Zn?::?azely s;.zgnla noi?ﬁ sma?va:‘ gmn?u c:é:;a
0,4 04 Gleba Gb w
01,0
Glina piaszczysta 02¢
A 37 przewarstwiony/a j.brazawy{ Gp /# Pd w | 4/4 pl | <1
Piasek drobny
03,0 a3
4VAY)
41 040
Glina piaszczysta 050
B 1,9 przewarstwiony/a j-brazowy | Gp # Pd ' w 172  tpl | <1
Piasek drobny
6.0




Zakiad Uslug

Geolschniemych Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona; 7
GEQDOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Chojnice Nrotworu: 6
Rzedna: 149,24 [minp.m. Skala 1: 50
Warstwal pootot | Misz- . Omaczenie | MOS0 1o wody| Poziom |Witgote] ose wale-| Sten | Z2%ET-
g:{(:;\ﬁ:- wwal:y SZIDa:lE OP‘S litologiczny Barwa gruniu geatechniczne p:t!;:g& D;uoltqu:ﬂly Sﬁcz:l'rl"l\a I'Iog;l!: ;ku“\:lal: grur:u c:ééos
0.4 0.4 Gleba Gb w
010
Glina piaszczysta
[IA 2,0 przewarstwiony/a jbrazowyi Gp # pPd Wl w 44 ( pt { <«
Plasek drobny v
020
24
0 30
Glina piaszczysta 040
B 3,6 przewarstwiony/a J-brazowy{ Gp / Pd w 172 | tpl | <1
Piasek drobny
050
6,0




Zakiad Usfug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 8
GECDCM
Profil analityczny
Miejscowosé:; Chojnice Nr otworu:
Rzedna: 148,96 {min.p.m. Skala 1: 50
wacstwe| oo s Omaczenla Poziom wod fost wate-| Stan | 223
g:;:i;n::- w;:h;.l{y szj:c Opls litologiczny Barwa gruntu g Buh::ﬁcme Zmor:“m\:rejy 225( u::m: urun:.n C:éto .
Nasyp mineralng-organiczny
0,7 z domieszkg c.brgzowy| nN + GH o]l
0,7 Glina préchnicza
Glina piaszczysta
A 1.9 przewarstwiony/a |.brgzowy | Gp #f Pd 4/4 pl <1
Piasek drobny '
b 2,6
Gllna piaszczysta
1B 3.4 przewarstwiony/a j.brazowy | Gp # Pd 12 | tpl | <1
Plasek drobny
6,0




. Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 9

GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosé: Chojnice Nrotworu: 8
Rzedna: 147,35 {mjn.p.m. Skala 1: 50
Wartwal ot | Migs- Omaczanie MisisC8 | o ziom wody| Poziom |Wilgat| osé wale-] Btan | Z2%3T
9:,“:;_“‘:’ wam mq:.é Opis litologiezsty Baowagrml | padtechnicane p;;i:ia Zmewaly SQ‘:B:I‘E ot m:éi: url.:l:.x c:éga
01,0
. 1,5
Nasyp mineralno-organiczny A
3,2 z domieszka c.brgzowy| nN + GH w pl
Glina préchnicza
020
2,0
2,8
AN
32 030
040
Torf 50
i 37 przewarstwiony/a czarny T # Nm o5, w
Namut
06,0
X
6,9
070
i 11 Piasek drobny J.szary Pd n szg | <1
8,0




Zakiad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 10
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Chojnice Nrotworu: 9
Rzedna: 149,52 {mjn.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Miejsce . . " R Zawar-
iy M Ol ilogicay aagnts | pogema | poirna | S | et | g | o2
Nasyp mineralno-organiczny
2,0 z domieszka szary N + GH 010 w p
Glina préchnicza
20 020| XV
2,0
Nasyp mineralno-organiczny
1,9 z domieszkg, szary nN + PH 030 n 523
Piasek préchniczy
3.8
0 4,0
44
N
Glina piaszczysta
A 21 przewarstwiony/a j.szary Gp /f Pd 050 w 4/4 pl <1
Plasek drobny
6,0




2Zaklad Uslug

Geotochnlcanych Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 11
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Chojnice Nrotworu: 10
Rzedna: 147,95 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa . Miejsce . . Zawart-
Przolot | Ming- ) Oznaczenle Poziom wady| P Wilgat-| llos wale-| St
9:;’;‘3:' w:rztwy‘ szlnéé Opls litaloglezny Barwa gruntu geolechniczne po:;:;la gr:r:‘awejy sqz:(:;‘a na?éz :Jz#w‘:’va: gn;?u c:éga
Nasyp mineralno-organiczny 010
2,5 z domieszka szary nN + GH 16 w pl
Glina préchnicza !
4vav
020
25
2.5 AN
030
Torf O 4,0
{ 33 przewarstwiony/a czarny T /t Nm w
Namut
050
58
06,0
Glina plaszczysta
A 1,2 przewarstwiony/a J.szary Gp /i Pd w | 4/4 ol | <1
Piasek drabny
7.0




Zaklad Usleg

Gealechicanych Nazwa obiektu; Park 1000-lecia Strona; 12
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Chojnice Nrotworu: 11
Rzedna: 148,63 fm]n.p.m. Skala 1: 50
Warshval b ostat | Miag- Omaczenis | MEISC® 4o o wody| Poziom |wilgot-| tosé wate-| Stan | ZWE
9;2::’ wara:t:y sn'r?s'zé Opis litalogiczny Barwa gruntu geotechniczne | P "?6':::3 gn;.:l‘nvwve)y squ:r?lll nlogéné zzko?va:- grut?nnu c:é?)a
Nasyp mineraino-organiczny
1,4 z domieszka szary nN + GH w pl
Glina préchnicza 010
14 v
14
020
Nasyp mineralno-organiczny
2,4 Z domieszkg szary nN + PH n szg
Piasek prochniczy
03,0
3,8
04,0
050
] 3,0 Torf brunatny T w
06,0
6,8
070
Glina piaszczysta
NA 1,2 przewarstwiony/a j.szary Gp // Pd W 414 pl <1
Piasek drobny
8,0




Zakfad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 13
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Chojnice Nrotworu: 12
Rzedna: 148,17 {m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa . aczanle Miejsce . oz o ale- Zawart-
ey M o Opls iloicary Sarvagun | geqmmicma | potrni "R P e | e | s | o2
04
VAV
Nasyp mineralno-organiczny
1.6 Z domieszkg c.brazowy| aN + GH w mpl
Glina préchnicza 010 1.2
QAvAY
1,6 Yv
1,6
020
I 26 Plasek drobny j.szary Pd 030 n szg | <1
42 04,0
Glina piaszczysta 050
A 1,8 przewarstwiony/a j.szary Gp /f Pd ' w | 44 | pl [ <1
Piasek drobny
6,0




Zsklad Uslug

Geotachnicanych Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 14
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Chojnice Nrotwort: 13
Rzedna: 147,94 [m] n.p.m. Skala 1: 50
warstwa| o | s ] Dznaczanie Miejsca | b iom wodyl Poziom |Witgot-| tosé wate-| Stan | Z2¥3T
gs& m;:. warrL:twy smqézt‘. Opls litolaglcany Barwa gruntu gaotechniczne popbﬁ:::a gmn!u\:e]y SQZZBr:‘a nui?: Mu:a: amtz't\u C:égs
Nasyp mineralno-organiczny
1.5 z domieszkg c.brgzowy| nN + GH w pl
Glina préchnicza 010
15 YyYv
15
020
Nasyp mineralno-organiczny
1,9 z domieszkg szary nN + PH n szg
Piasek prochniczy
0 3.0
3.4
‘04,0
Torf
| 2.8 przewarsiwiony/a brunatny T /I Nm w
Namut 050
6,2 0O 6,0
Glina piaszczysta 07,0
A 1,8 przewarstwiony/a j.szary Gp 1/ Pd w 414 p! <9
Piasek drobny
8,0




Znkfad Uslug

Geolachnicznych Nazwa obiektu: Park 1000-fecia Strona: 15
GEDDOM
Profil analityczny
Migjscowosé: Chojnice Nrotworu: 14
Rzedna: 148,23 fm] n.p.m. Skala 1: 50
Wanstwa) oot | Migt- ) Ozmaczanla Miejsoa | oy Poziom | Wilgat-} Nosé wale-| Stan | 222
D:IU:'\C :_ w;-::twy szost Opls litologiczny Barwa gruniu geatechnicme pz?;:{a gn;m!mwvzjdy sqtze:l‘n nogéd: czhowan | gruniu C:ég:«l
Nasyp mineralno-organiczny
1,8 z domijeszkg szary nN + PH 010 w szg
Piasek préchniczy ' 14
v
1,8
G20
Glina plaszczysta
A 1.8 przewarstwiony/a j-brazowy Gp /f Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny 03,0
3,6
04,0
Glina piaszczysta
B 24 przewarstwiony/a j-brazowy Gp /! Pd w 142 | tpl | <4
Piasek drobny 050
6.0




seszt;::n?i,’fm Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 16

GEODOM

Profil analityczny

Miejscowosc: Chojnice Nrotworu: 15
Rzedna: 149,86 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa oot | Migs- . Omaczenie Mielse8 | 5 om wody| Poziom | Wilgol-| lase wate-| Stan | 22T
e i ops ey savagunn | s | o (o 1| Pt MU |
0.4 0,4 Gleba Gb W
Q10
Glina piaszczysta 22
1A 3,3 przewarstwiony/a jbrazowy| Gp #f Pd Q20 “tw | 44 | pl | <
Piasek drobry Vv
Q30
37
04,0
Glina piaszczysta
B 2,3 przewarstwiony/a J.brazowy | Gp # Pd 050 w 12 | tpl | <1
Piasek drobny '
6,0




Zakiad Uslug

Geotechniczych Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 17
GEODCOK
Profil analityczny
Miejscowosé: Chojnice Nrotworu: 16
Rzedna: 149,34 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa aczenia Mie)sce a o _ Zawart-
R — Bevagns | S, | "o v Pk Wik v s |
0.4 0,4 Gleba Gb w
01,0
020
Glina piaszczysta 25
A 4,0 przewarstwiony/a |.brazowy | Gp / Pd an | W 44| el | <t
Piasek drobny
03,0
04,0
4,4
Glina piaszczysta 050
(18 1,6 przewarstwiony/a jbrazowy | Gp # Pd w 172 | tpl 1 <1
Plasek drobny
6,0




Zakfad Uslug

Geotachniznych Nazwa obiektu: Park 1000-lecia Strona: 18
GEODOM '
Profil analityczny
Miejscowosc¢: Chaojnice Nrotworu: 17
Rzedna: 150,47 fmjn.p.m. Skala 1: 50
Warswa| o o, ' Ozaczania | MIEISE® oo wody| Poziom |Witgot| losé wate-| Stan [ 23S
g:lt:; C:_ :;:ley sz::é Opls litolagiczny Borwa gruntu geotechniczne jgb‘;::a Qﬂznlaxely slitzer‘l?a nn‘;‘z ;(Dtva: nnmrl‘u C:ég:!
0.4 0,4 Gleba Gb w
01,0
Glina piaszczysta 020 21
HA 3.4 przewarstwiony/a j.brazowy | Gp ! Pd ' M| w 44 | pl | <1
Piasek drobny
0 3.0
38
0 4,0
Glina piaszczysta
iB 2.2 przewarstwiony/a j-brazowy| Gp # Pd 0 5.0 w 12 | tpl | <1
Piasek drobny
6,0




Zaklad Usiug

Nazwa obiektu: Park 1000-lecia

Geotechniczych Strona: 19
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosé: Chojnice Nrotworu: 18
Rzedna: 150,73 {m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Mig|sce . Zawarl-
Przelot | Miaz- Dznaczania Paoziom wody| Poz Wilgot-| lloéé wala-| Stan
g‘:t);l\c;k w::twy szosk Opis litologleny Barwa gruntu geotechniczna pgﬁa gmmu:l/e] sa::z.::I‘a mg;é czkowar | gruntu c:éga
0.4 0,4 Gleba Ghb w
o010
16
Ny
Glina plaszczysta 02,0
A 35 przewarstwiony/a j-brazowy | Gp / Pd w 4/4 pt | «1
Piasek drobny
03,0
3,9
04,0
Glina plaszczysta
1B 21 przewarstwlony/a J.brazowy Gp /I Pd 05,0 w 172 | tpt | <1
Piasek drobny
6,0
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Zaktad Uslug
Geolechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRU NTOW
sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 31

Nazwa ohiektu: Park 1000 - lecia

Miejscowosé: Chojnice Otwor nr:

Sondowanie nr: 1

Rzedna terenu:

3

149,35 m n.p.m.

Profll litologiczny

Stan gruntu

Jusny srednio zaggszcony 2aggszczony

b.zag.

Stopien
zageszczenla

<033

0.33-0.67 0.67 -0.80

> 0.80

Sloplen
zageszezenla |p

02 4 6 B 10121416 18202224 26 24 3032 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 S860

llos¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy

nN+PH

0,2
04
0,6
08

1,0

1.2 ]

Pd

1.4
1.6
1.8
20
22

Gis
R L2,

AL,

N
0N

24
28
28

LY.

N
D
3

0,445

32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
5.6
58
80
6.2
6.4
66
68
7.0
7.2
74
76
78
8,0
B2
8.4
85
8,8
8.0
92
94
96
9.8

100




Zekiad Uslug
Geatechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW
sandg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 32

Nazwa obiektu: Park 1000 - lecia

Miejscowasé: Chojnice

Sondowanie nr: 2

Otwor nr:

Rzedna terenu:

8

147,35 m n.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruniu

eimy

$rednio zaggszoony

zageszczony

b.zag.

Stoplen
zageszczenia

<033

033-067

D.67 -D.8Q

> .80

Stoplen
zageszezenia by

0246 8101214161B202224 2628 3032 34 36 384042 44 4648 5052564 6658 60

llosc uderzesi na 10 cm wpedu sondy

nN+GH

0,2

D4

DB

DB

1.0

1.2

14

16

1,8

20

22

24

26

28

30

T/INm

3.4

38

38

4.2

44

46

4B

50 HH

52

54 1

56

58 74

6,0 T

6.2 9

64 Uf

6,6

6,8 4

Pd

7,0 Z
7.2
74

76 7

78
Afl

0,420

82

84

8.6

8,8

8,0

92

g4

9.6

9.8




Zakiad Uslug , .
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZEN'A GRUNTOW Strona; 33
sondg DPL wg Normy PN-B-04452
GEODOM
Nazwa oblektu: Park 1000 - lecia
Miejscowoéé: Chojnice Otwér nr: 12
Sondowanie nr: 3 Rzedna terenu: 148,17 m n.p.m.
Stangruntu | lutny|  kredniozaggszeony Iaggszezony bzag. Stopien
Profil itologiczny Stopleri | g2 0.33-087 0,67 -0.80 > 060 zaggszezenia p
zageszczenia

ol

llo§¢ udarzen na 10 cm wpedu sondy

0 2 4 6 810121416 18202224 2626 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

nN+GH

02

04

08
[1X:}

1.0
1.2

14

Pd

18
20
22
24
26
28
30
3z
a4
g
3,8
40

40

T

44

0,529

4.8
48

50

52

54
56

58

60

62

64

6.6

68
7.0

72
7.4

76
7.8

8.0

B2

64

86
B8

9.0
8,2

94
96

28

100




Zaklad Usltug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Park 1000 - lecia Strona: 34
GEODOM

Badanie skiadu granulometrycznego

Miefscowosé: Chojnice Nrofworu: 6

Glgbokos¢: 2.0 [m]wzglgdem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Gp

Zawarto$c¢ frakeji Zawarto$¢ czgstek
[%] (%]
kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
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Zakiad Usfug
Geotechnicznych

Nazwa obiektu: Park 1000 - lecia Strona: 35
GEODOM
Badanie skiadu granulometrycznego
Miegjscowoscé: Chojnice Nrotworu: 12
Glebokosé: 2,0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Pd
Zawartos¢ frakeji Zawartosc czgstek
(%] [%]
kamlenista Zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - 7 -
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Zakiad Uslug

Srednice zastepcze D [mm]

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Park 1000 - lecia Strona: 36
GEODOM
Badanie skladu granulometrycznego
Miejscowos6: Chojnice Nrotworu: 17
Giebokosc: 5,0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Gp
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%]
kamienista zwirowa plaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 72 14 14 34 23
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Krzywa Scisliwosci

Temat: Chojnice - Park 1000 - lecia
obcigzenie o;] wysokosé h;
[kPa] [mm] Numer otworu: 10
0 20,0
25 18,0 Rodzaj gruntu: T
50 16,0
100 14,3 Glebokosé: 40 [m]
180 12,6
200 1A Zakres obcigzenia:  od 100 [kPa]
2850 9.6 do 250 [kPa]
300 8,6
350 7.6
M= 456 [kPa]
Krzywa Scisliwosci
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