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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
1|MALA SALA GIMNASTYCZNA
1|KNNRW 3 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?
d.1|0801-07 ;
1475'5.75 m? 84813
RAZEM 84.8° ‘,*
2| Oczyszczenie podioza m
d.1|kalk. wiasna A e 84813
RAZEM
I—3/NNRNKB |z VIl) Gruntowanie podiazy preparatami "CERESIT CT 17" i"ATLAS UNI mZ
d.1/202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
1475°5.75 m? 84813
RAZEM 84.813)
4/NNRNKB (z.Wl)WuMmeulwmmmeznwmnmqug. m?
4.1/202 1130-01 |S mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1475°5.75 m? 84.813)
RAZEM 84.813
SIKNNR2 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych m?
d.1/1206-01
84813 m? 84.813)
RAZEM 84.813)
GKNNR2  |Zgrzewanie wykiadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1/1206-07
84813 m? 84.813]
RAZEM 84.813
7 KNNR 2 Listwy do posadzek przyScienne m
4.1 1206-04
14.75'2+45.75'2 m 41.000
RAZEM 41.000
B KNNRW 3 |Zeskrobanie | zmycie starej farby-sciany i sufity m2
d.1/1002-06
41.0"2.9-2 441 45'5+84.813+5.75°0.43'2°4 m? 205.803
RAZEM 205.803
9 KNNR 2 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?
d.1/0802-06
41.0°2.9-2.44*1.45"5+84.813+5.75%0.43"2*4 m? 205.803
RAZEM 205.803
T0KNNR2 | Gruntowanie tynkéw wewnetrznych gladkich m2
d.1/1401-07
41.0°2.9-2.44*1.45'5+84.813+5.75*0.43'2*4 m?2 205.803]
RAZEM 205.803
T1KNNRZ | Malowanie tynkow wewnetrznych gradkich farba emulsyjna dwukrotnie bez | m®
d.1/1401-05 gruntowania
41.0"2.9-2.44"1.45'5+84.813+5.75'0.43'2'4 m? 205.803
RAZEM 205.803
12 KNR 401 | Dwukioine malowanie farba olejna uprzednio malowane] stolarki okiennejo [ m?
d.1/1208-06 pow. ponad 1.0 m2 - malowanie oscieznic drewnianych
i 145244055 it m? 8.845]
L PRI ETE ST 56 RAZEM 8.845|
13/KNR 401 | Dwukrotne malowanie farbq olejnq grzejnikow rurowo-2ebrowych m
d.1|1212-23
2 5215 X m 15.000;
oy 8 RAZEM 16.000
14/KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych | gazowych o §r.do 50  |m
d.1/1009-04 mm
e 14604120 = L m 60.000/
RS AR g RAZEM 60.000
1 W e gruzu sy jo samochodami X i
a1lere8.00 mm gruzu spryzmowaneg skizyniowymi na odl.do 1
85°0.005 m® 0.425]
16|KNR 401 | Wywiezienie M 0428
gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
d.1/0108-10 nast. 1 km ! s i
Krotnoéé = 9
0.425 m? 0.425
2[KOMINCO. M 0.425)
17|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem -wapiennej na Scianach, filarach, |m?
d.2|0601-01  |pilastrach (50%)
(1.3241.72)°2*12.1°05 m? _36.784
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RAZEM 36.
18|NNRNKB  {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
136.784 m? 36.784,
RAZEM 36.784]
19{KNNR 3 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. |1l z zapr.cem-wap.o pow.do |m?
d.2|0604-01 5 m2
136.784 m? 36.784
RAZEM 36.784
20/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw, Scian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i |m?
d.2{1901-01 1 warstwy siatki - metoda lekka
(1.32+1.72)°2°12.3 m? 74.784
RAZEM 74.784]
21|KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o rdo 50 |m
d.2/1009-04 mm
0.7°40 m 28.000
RAZEM 28.000
22/KNR 401 |Wymiana lub uzupeinienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych  |m
d.2/1301-03
15'241.2 m 4.200,
RAZEM 4.200
23|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej m?
d.2|0504-02
6.8°0.3 m? 2.040!
RAZEM 2.040
24 KNNR-W 3 |Naprawa pokryé papa termozgrzewaina (obrobki z papy /kolnierze/ elem.meta- |m?
d.2 0506-05 lowych wystepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem | zaimpregnowaniem)
1814 m? 2520
RAZEM 2.520!
25/KNR 202 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?
d.2/1610-01
75.0 m? 75.000
RAZEM 75.000
26 Czas pracy rusztowar grupy
d.2!
27/KNR 401  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odido 1 |m®
dl’.ﬂ«. km
36.784°0.025 m® 0.920
RAZEM 0.920
28|KNR 401 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi - za kazdy ~ |m*
d2| 10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
0.92 m? 0.920
RAZEM 0.920
| _3/REMONT KUCHNI = e el e =
29 [M posadzki lastrykowej m?
d.3 kalk. wiasna
9.0"6.0 m? 54.000
RAZEM 54.000
30|NNRNKB | Wykonanie izolacj folii w plynie m?
d.3/202 1134-01
54.0 m? 54.000
RAZEM 54.000
31|KNNR 2 Posadzki jedno | wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm | m?
d3{120803  |ukiadane metoda regularna na zaprawie kiejowej gr. 3 mm
54.0 m? 54.000
RAZEM 54.000
mlu-.ﬂ Rozebranie wykladziny scienne) z plylek m
l lugm15~4m1 7241.241.11'1.65.01 6 m? 67.520/
RAZEM §7.520)
401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odi.do 1 [m®
010809 km
. i — |
RAZEM
401 o gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi - za kazdy  [m®
= 1 d
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35|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na |m?
d:3[0713-03  |Scianach
67.52 m? 67520,
RAZEM 67.520/
36/KNNR 2 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?
d.3|0805-02 |wie Kiek
9051 m? 90510
RAZEM 90,510/
37|NNRNKB | Listwa wykaficzajaca - elementy narozne (styk podioga Sciana, elementy wiles-|m
d.3|202 2809-05 [le)
47.2+38.0+34.0 m 119.200
RAZEM 119.200
38|KNNR-W 3 |Zeskrobanie | zmycie stare] farby-Sciany i sufity m?
4.3/1002-06
54.28+54.0 m? 108.280)
RAZEM 108.280
39[KNNR2 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufitach m?
d.3/0802-06
54.28+540 m? 108.280
[ RAZEM 108.280]
Z0/KNNR2 | Gruntowanie tynkéw wewnetrznych gladkich m?
d.3|1401-07
5428+540 m? 108.280
RAZEM 108.280
31KNNR2 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farba emulsyjna dwukrotnie bez  |m?
d3/1401-05  |gruntowania
54.28+54.0 m? 108.280)
RAZEM 108.280|
Z2KNNRE8  |Wymiana zmywaka kwasoodpomego szt
d.3/0215-06
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
Z3[KNNRE®  |Wymiana wpustu Zeliwnego o$r.100 mm szt
d3/0211-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24KNNR8 | Demontaz rurociagu Zeliwnego kanalizacyjnego o 5.50-100 mm na Scianie  |m
43022204
2°3.0+2'65 m 19.000
RAZEM 19.000
45KNNR4  |Rurociagi kanalizacyine z PVC o 5r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
43020703 |kalnych o polaczeniach weiskowych
19.0 m 19,000,
RAZEM 19.000
46KNNRE | DemontaZ rurociagu Zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na Scianie  m
d.3/0222-04
| 55 m 5.500
1 RAZEM 5.500
47/KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 50 mm na cianach w budynkach miesz- m
43020701 |kalnych o polaczeniach weiskowych
| 55 m 5500
= RAZEM 5500
48|KNNR 2 Scianki dzialowe Z piyt gip: tonowych na ru h ych pojedyn- |m?
d3(170203  |czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo - obudowy
(0.55+0.2°2+0.4)*3.2 m2 4.320
RAZEM 4320
49]KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej  (m*
d.3|1007-06
0.8°2.0'4'2 m? 12.800
RAZEM 12.800
50/KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane] stolarki drzwiowej  [m?
d3|1007-06  |wraz z oscieznica
0.8°2.0°4"2.75 m? 17.600,
RAZEM 17.600





