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(L. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ 4m. | Poszcz | Razem
—~MSTMANAKOTIA - -
’Ll(:l&loﬂmmlmm pl.
d.1041003
1 kpl. 1.000,
RAZEM 1.000
2]KNR 2-16  |Kotly na weglel | drewno szt
d1 103
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 401 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m®
d.1/0212-02 cm - analogia $ciana z blokéw betonowych
1.42.2°0.25+0.72.0°0.25 m® 1.120,
S RS RAZEM 1.120
4 KNR 4-01 ka konstrukcii b swych niezbrojonych o grub. ponad 15 |m?
d.1/0212-02 cm
16'22°02 m? 0.704,
RAZEM 0.704,
S/KNR 201  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ do 10m (kat gr ilf) |m?
d.1/0307-02
1672220 m? 7.040|
RAZEM 7.040]
401 | Stempk e w dod4m i konstrukcii m?
d.1/0201-01
22°16 m? 3520,
RAZEM 3.520)
7/KNR 202 hmwnm;ﬁ{&nzm m?
d1/010703
448 m? 4480
RAZEM 4480
8 KNR 202 mm,mmm-mmm:mﬁmz
d.1/0603-01 asfalt - pierwsza warstwa
448 m? 4480,
RAZEM 4.480
9/KNR 202 mwvmbﬁmm-m.mzimzawm?
d.1,0603-02 asfalt - druga i nast. warstwa
448 m2 4.480|
RAZEM 4.480)
10/KNR 201 mwmowmwwtsm m3
d.1/0320-03 kat.gr V-VI - gruz uzyskany z razbiérki
1.824 m3 1.
RAZEM 1.824
11 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialw sypkich na podi gruntowym m3
d1/110107
1.622°2.05-1.824 m* 5.392]
RAZEM 5.392]
12/KNR 202 Posadzki cementowe zatarte na ostro gr. 25mm m?
d.1/1106-01
1622 m? 3.520|
RAZEM 3.520|
13/KNR 202 |Posadzki Zzatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m?
d.1/1106-03 Krotnos¢ = 12.5
1622 m? 3.520
RAZEM |
14/KNR 202 | Doptata za zbrojenie siatka stalowq m? 3520
d.1/1106-07
1622 m? 3.520]
RAZEM
_2/BUDYNEK "STARY" o aibie it S TS B R 3520
15/KNR 4-01 wmmmvzmw m?
d.2/0618-05
11.0'86 - 94,
RAZEM
16/KNNR 2 Pokrycie Ow papq Zewaing 'm?2
d.2/0507-01
= 946 }..a 94/
3 TT0 ) e o e
17/KNR 4-01 |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D’ z zakitowaniem uszkodzen E
d.3|0518-06
25.5'6.4+22.5°2.149.7°6.1





[image: image2.jpg]Mumw KSIAZKA PRZEDMIAROW
Podstawa | Opis i wyliczenia
jm. | Poszez Razem
e -
g
L —
d.4/0805-03 Q\"’ 2
15°230 w2 34500
RAZEM
19 6 rozebranie nawierzchni z kostki 0
a4 Reczne kamiennej nieregularmej na podsypce |m?
15200 \m? 30.
20 KNNR 1 |Wykopy finiowe lub jamiste o giebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m®
d.4/0306-02 1,5 m w gruncie kat. Il
730'1.8'0.7 ad 91.980)
RAZEM 91.980
21|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominainej 65 mm o polaczeniach gwinto- |m
d.4/010307  |wanych, w wykopie
73.0 m 73.000]
RAZEM 73.000
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m®
d.4/0317-01 niem ; kat.gr. -1l
|91.98 m® 91.980|
RAZEM 91.980
23|KNR 202  |Podiiady z ubitych materiatow sypkich na podi.gn ym m
d.4/110107
[0.7°73.0°0.2 m* 10.220|
RAZEM 10.220
24/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacii - grub warstwy po zageszczeniu 12 cm m?
d.4/0109-03
15230 m? 34.500!
RAZEM 34.500
25/KNR 231 | Podbudowa betonowa bez dylatacil - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-|m?
d.4/0109-04 geszczeniu
Krotnosé = 3
15°23.0 & m? 34.500| —
RAZEM
26/KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK‘mwmmepuZ)mpod-m’
d.4/0317-02 mmmwmzmmm
15230 m? 34.500 e
27|KNNR6 | Nawierzchnia  kostki kamiennej m
d.4/0304-02
15200 m? 1:‘0000 555
28|KNR 4-01 memmmmmod.dﬂ m
d.4/0108-09 km
345018 = sz:"n 5475
29/KNR 4-01 memw-nm m
d.4/0108-10 nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
m* 5.175]
3450.15 RAZEM 5.175





