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PROJEKT BUDOWLANY

Branza: ELEKTRYCZNA
Obiekt: Linia kablowa n.n. 0,4 KV oswietlenia drogowego
oraz=zaliczhikewa-linia-osyHetionia=tercn -
.. Zapleeza-budypi-GhTBS-ul—ltartuska9
Lokalizacja: CHOJNICE ul. Kartuska 9
dz. nr 506/105, 506/254, 506/258, 506/259
Inwestor: Chojnickie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o0.0.
ul. Mickiewicza 12a, 89-600 CHOJNICE

Zgodnje z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z poZniejszymi zmianami)
oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostal sporzgdzony
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadamj wiedzy technicznej.
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1.1. Przedmiot opracoWania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV
oswietlenia drogowego (ciag dalszy ul. Kartuska) erazzalics Hﬂée%%j—kﬂa—esmeﬂema—te%ﬂu—zar
ﬁﬁﬁ—bﬂ&ﬁl&m&e&ﬂn@g@é@%@dﬂm&%@h@&%h@jmh przy ul. Kartuskiej 95-na.
dziatkach o or ewid. 506/105, 506/254, 506/258 i 506/259.

Inwestorem jest Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o0.0. z siedziba w
Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12A.

1.2. Podstawa opracowania.

Ninigjszy projelt opracowano w oparclu o:

a) zlecenie inwestora,

b) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Burmistrza Miasta
Chojnice nr GP 7331-133/2003 z dnia 18.09.2003r. wraz z zatgeznikiem graficznym,

c) warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej n.n. wydane przez Grupe Energetyczna
ENEA Oddziat w Bydgoszezy Rejon Energetyczny w Chojnicach sygnatura: PRZ-RE3-
1025-2005 z dnia 25.08.2005r.,

d) projekt budowlany archltektomczno-konstmkcy]ny opracowany przez Pracownie Proj ektowac
»ARCHIPLAN” Gdynia,

e) mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

f) wizje lokalna w terenie proj. inwestycii,

g) obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

h) uzgodnienia z inwestorem oraz miedzybranzowe.

1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje:
a) elekiroenergetyczna linia kablowa n.n. 0,4 KV oswietlenia dlogowego (clqg dalszy ul. Kartuska)
b) -eickmtenergetyczna-zatieznikowa-tinin-odwietleninterenu-zasleeza-t
nieach-ulJCartuska O,

1.4. Elektroenergetvczna linia kablowa n.n, 0,4 kV o$wietlenia drogowego.

W celu wykonania oswietlenia terenu wokot bloku z rozdzna}m ofwietleniowe] znajdujacej sig
w budynku wyprowadzi¢ kabel ziemny YKY 3x4,0 mm® i prowadzac go po trasie pokazanej na
rys. nr 1 zasili€ 4 proj. latarnie. Zabudowac¢ shupy stalowe, ocynkowane SSO 60/40/3P z wysie-
gnikami WIF10A15/15 lub W2F10A15/15 o wysokodci 4m. Zastosowaé oprawy o$wietlenio-
we typu RIGA HPS-T 70W prod. THORN. Sterowanie powyzszym os$wietleniem obejmuje
projekt instalacji wewnetrznej budynku (oddzielne opracowanie).

W celu wykonania ofwietlenia drogowego z wneki istniejacego stupa oswietleniowego wypro-
wadzié kabel ziemny YAKY 4x35 mm® i prowadzac g0 po trasie pokazanej na rys. nr 1 zasilic
5 proj. latarni. Zabudowaé stlupy stalowe, ocynkowane SSO 60/90/3P z wysiegnikami
WIFI0A15/15 lub W2F10A15/15 o wysokosdci 9m. Zastosowaé oprawy oéwietleniowe typu
SGS 102 z lamps, SON(-T) 100W prod. PHILIPS.
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PEINE, Steran Szczepariski nu zaplecza bud, ChTBS ul, Kartuska 9 4

Obiekt: Linia kablowa n.n. 04 EV oswietlenia drogo-
wego oraz zalicenilkowa linin oswietlenia tere-

Pracownia Projelktowa Str.

B9-604 CHOUNICE, Ll Miodziezows 35 : ini ]
esnall: Seczepanski@pro.onetpl, pp/nbéw.p/ ddres; ?gg;g:e;ﬁiﬁ?;";?; /% 5 g 2 nr 306/105,

We wnegkach stupéw zamontowad t};powe tabliczki rozgalgZno — bezpiecznikowe, w stupy
w01qgnq§ przewody @Y 3x1,5 mm". Zasilanie i sterowanie w/w o$wietleniem odbywaé sie
bedzie z istn. w ul. Wielewskiej sieci miejskiej oswietlenia ulic. :

1.5, Ukladanie kabli elektroenergetycznyeh,

Proj. kabel mm 0,4 kV ukiada¢ w rowie linig falista na gighokosci 0,8 m, na 10 cm podsypee z
piasku biatego, przesianego. Na kablu zamocowaé opaski informacyjne typu ,,0ki” z materiatu
izolacyjnego z trwalym opisem. Opis winien zawiera¢ nastepujaca tre$é: typ kabla, przekrd;,
wiagciciel, rok ulozenia, trasg ulozenia skad-dokad. Przy stacji latarniach pozostawi¢ ok. 1,5m
zapasy kabla. Skrzyzowania z drogami i infrastruktura podziemna wykonaé wykopem odkry-
tym w rurach DVK ¢ 50 mm. Wyloty rur uszezelni¢ pianka poliuretanowa. Przed zasypaniem
kable zglosi¢ do odbioru etapowego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geode-
cie. Nastgpnie kable zasypa¢ 10-cio cm warstwa piasku biatego przesianego i ok. 15 cm war-
stwa ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszezef (kamieni, szkla, itp.). Nastepnie utozyé folie
kablowa koloru niebieskiego. Po ulozeniu folii pozostaly czesé rowu zasypaé ziemia rodzima z
wykopu, stosujac warstwowe ubijanie gruntu. We wngkach stupéw korice kabli zaopatrzy¢ w
grawerowane tabliezki opisowe. Opis winien zawieraé typ kabla i dokad biegnie. :
Przebieg trasy w/w linii kablowych pokazano na rys. nr 1.

1.6. Ochrona od porazen.

W sieci os':wi.etleniowej ochrona przed dotykiem posrednim odbywaé sie bedzie przez zastoso-
wanie szybkiego wylaczenia wkiadkami topikowymi, umiejscowionymi w zlaczu POmiarowo

~ sterujacym przy stacji transformatorowej i rozdzielni odwietleniowej w budynlu,

1.7. Uwagi koncowe.

a)
»

_ )
d)

roboty rozpoczqd na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe;

roboty objete niniejszq dokumentacjq powiergyé osobie posiadajqcej uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci;

roboty giemne wykonywaé mechanicznie, w miejscu zblizeri do istniejqcego uzbrojenia recznie;
calosé robét wykona¢ zgodnie z niniejszq dokumentaciq i obowigzujacymi przepisami i normami
elektrycznymi;

przy wykonywaniu wykopow naleiy zachowaé bexwzglednie przepisy ruchu drogowego
i przepisy bhp;

Po zakoriczenin prac dokonaé odbioru kovicowego robdt prrez wlasciwe terenowo i braniowo
stuzby techniczne oraz Inwestora.
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o . Obiekt: Linia kablowa n.n. 0,4 kV oswiedenia drogo-
/ Pracownia Projeltowa wege orag zaliczuikowa linia oswietlenia tere- Str.
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2.1. Obliczenie wielko$ci zabezpieczen proj. obwodow.

Zgodnie z warunkami przylgczenia jako zabezpieczenie przelicznikowe przyjeto
widadki topikowe BiWtz 25A.

2.2. Obliczenie spadku napiecia na projektowanej linii o§wietleniowej.

0,.2><11,5x105+ 0,1x125%10°

AU% = — o= 0,05%<5%
16%x35%x230° 16x35x230
5
AUY% = w= 0,06%<5%
16x35x230°

2.3. Obliczenie skuteczno$ci szybkiego wvlaczenia w ukladzie sieci TN-C.

Zwarcie w konicowej latarni.

63 kVA 25A latarnia nr 1
@_’_:1 proj. YAKY 4x35 mm” []
180m J' 0,71 kW
1 Urzqdzenie RfCY X[
Transformator 63 kVA 0,049 0,116
Linia kablowa YAKY 4x35 mnt’® 10,688 0,013
Razem ' 0,737 0,129

Z=4/0,737% +0,1292 =0,7480,

IZ:M=23 0’6 A

0,748
w=3,5x25A =875 A
| P

Warunek skutecznosci szybkiego wylqczenia jest spelniony przy zachowaniu zabezpieczenia o wiel-
kosci WINOO/T 254. '
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SCHEMAT SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

Ostatnie stanowisko
ul. Kartuska 11

LEGENDA:

Prof, zalfcznikowa linia kablowa
oswietl, terenu YAKY 4x35 mm
~ Prof. latarnla osw. zewnelrz,

slup stalowy S50 60/90/3P, wysiggnik W1F10A15/15
oprawa SGS102, lampa 1xSON(-T)100W
fundament befanawy FB-180

<

- Isln, lalarmia osw. dmgawega ostalnie stanawlsko
uh Karfuska 11

UWAGA

QOchrona od porazen przed dotyklem posrednim w siec

- szybkie wylaczanie poprzez zastosowanie bezpieczni

{ zasilajace]
ikéw topikowych.
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Temit | Schemat siec! odwietlenia drogowego
odierz | Elektroenergetyczna lino kablowa nn 0,4 kV oswietienic drogowego,
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T Proj. kondlizacjo tetetechniczna’ TVK

Frejektowans przedlicznikowe przylqoze kablowe ng 3.4 kY .7
YARY 4X240 mm? ~ eéirte rofonenteced,
Proj. linla ‘kablowa odwietlenta ullc/;urtuskle] - (przad
YAKY 4x38 mm?
Prof. zalicznikowa linla kablawa c$w. zapleeza budynku TBS
YKY 3x4 mm?
Fro} rura achronna DVK(#50~¢180)
' g,?““_u Proj. aprawa RIGA HPS-T 70W prod. THORN

na siuple S50 60/40/3P z fundamentem FB~100
| wyslggnikiem W1F10A15/15 araz W2F10AI5/15
Pro} oprawa SGS102 prod. PHILIPS z lampg SON(=T) 100%
‘ na siupie 550 §0/80/3F z fundomentem FE—-150
' _ - 1 wysiegniklem WAF10A15/15 oroz W2F10AI3/45

Prol zigeze kablowe typu ZK-10/240 prod, ENTECH Koszalin

—_— ——

= Mg e w

Fro}. kanalizacja teletechniczna
Proj. konallzacja teletechniczna w rurze achronnaj OVKSQ AROT
Fro} studnia kablowa typu SK~—1 S -

= e e

U K-

‘ ' oraz projektem drogowym -

UWAGA: ‘ _
=~ Uzgadnlenla projektu zagospadarowanla tersnu; ZUDP, |
gastardw uzbrojenia terenu oroz projekiantéw znajdulg sig
.+ na plenszach zblarczych uzbrojenla terenu _ -
-~ Projekt nalezy rozpotrywat {qeznie z prajektami sieel zaynetrznyeh

= Wymiary budynky i odlegfoscl da granic podana do krawgdzi budynku
bez uwzglednlenla okiadzin zewnatrznych ‘

—-W napblizszym sqsiedztwle budynku uksziaftowsé spadkl terenu

© uniemoZliwiajqca, napsywanie wad apadowych w strong budynku -

~ Miejsca postojows dia aséb nlepainosprawnych nalezy oznckowas
anakami paziomym! i pionawyml _ '

..~ Parkingl roweréw wyposazyt w stojoki stalowe — oecynkowsne ‘
- —"Plac zabaw nalszy wyposazyé w: inskownlce, koruzelg d-drahinkl, T
 speinlajqee wymugl byegpleczyenstwcf W RS T w0 Po
*.— Nalszy zalnstalowat terenawe pojemnikl adpaddw statych:

* strefy przed wejéclami do budynku (3szt.)
* ploc zabaw (2szt.) .
.~ Wszelkie odstgpstwa od projektu budowlanego
" Wymagajq pisenne] zgody autora projektu

ui, 31 Sty
RO-EL0 2
woj. pmarsiis
Zatgeznik do decyzji
Znak: 96 65,2351/ 11/8;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
" WYKONANIA | ODBIORU

- ROBOT BUDOWLANYCH
Branza: =~ ELEKTRYCZNA
Temat: - Oswietlenie terenu zaplecza budynku
Obieki: Budynek mieszk. 32-rodzinny ChTBS
Lokalizacja: CHOJNICE ul. Kartuska 9, dz. nr, 506/258
Inwestor: Chojnickie Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 12a, 89-600 CHOJNICE
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1. CZESC OGOLNA.
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENU PRZEZ ZAMAWIAJACEWGO.

Linia kablowa n.n. 0,4 kV o$wietlenia drogowego oraz-zalicznilowa linineiwicteniteroma

zapleeza-budynku ChTBS-ulIartuska9-

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT EUDOWLANYCH. |

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru linii kablowa n.n. 0,4 kV oswietlenia drogowego oraz—zalicznilcove] linia odwietloniaterenu.
zaplecza-budynlaa-wmwinzlas 2 budews-budynlan mieszl swicloredzinnege ChTBS w Chojni-
cachprey-ult-Tartuskier 9-na-deiatachomrewit506/258--506/259. :

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z monta-
zem i budowg ofwietlenia drogowego na shipach o$wietleniowych stalowych oraz z zasilaniem tego
ofwietlenia i obejmuja;

a) budowg linii kablowej n.n. 0,4 kV kablem YKY 3x4 mm® z rozdzielni administracyjnej w budynku
do proj. latard, ' ' : _-
b) zabudowe latarsi. .

1.3. WYSZCZEGOLN]EN]E 1QPYS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH,

* Przypgotowanie i zorganizowanie na terenie budowy magazynu oraz pomieszczed socjalnych
(szatni, umywalni 1 pokoju $niadar) dla zatrudnionych pracownikéw;

* Zorganizowanie placu budowy zabezpieczajacego wiasciwg organizacje robét i przestrzeganie
przepisow bhp;

* Zabezpieczenie dostaw energii na czas budowy;

* Inne, niezbgdne dla prawidiowego wykonania przedmiotu zamOwienia.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.,

Zgodnie z ST branzy architeldtoniczno — budowlane;.

1.5. NAZWY I KODY.

CPV 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzgtu o§wietleniowego,

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz "Przepisami
Budowy Urzadzeni Elekiroenergstycznych". '
1.6.1. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozytowych w uldadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytlowych polaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, uiozone na
wspblnej trasie i {gczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektryeznych jedno- lub wislofazo-
wych,
1.6.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ufozone sa. jedna lub wigcej linii kablowych.

1.6.3. Napigcie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbu-
dowana.
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1.6.4. Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub za-
konczenia kabli.

1.6.5. Oslona kabla - konstrukeja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicz-
uymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.6.6. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

1.6.7. SkrzyZzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym jakakolwiek czesé rzutu po-
ziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego immej linii kablowej
Iub innego urzadzenia podziemnego.

1.6.8. Zblizenie - takie miejscc na trasie linii kablowej, w ktérym odleglosé miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacying itp. jest mniejsza niz odleglosé dopuszezalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd Iub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.6.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem huku elektrycznego.

1.6.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigeia w warunkach zaktéceniowych.

1.6.12. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-E-01002.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. OPRAWY OSWIETLENIOWE ZEWNETRZNE.

Oprawy oswietleniowe zewngtrzne typu RIGA. Nalezy stosowaé oprawy o konstrukcji za-
mkniete], stopniu ochrony JP 45 i klasy ochronnoéei I, Jako zrodio $wiatla lampy SONT+ 70W.

2.2. SEUPY OSWIETLENIOWE.

Stupy oswietleniowe stalowe, o0 wysokosci 9 i 4m z wysiegnikiem 1i 2 ramiennym powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru, zgodnie z PN-E-05100.
Skiadowanie shipéw na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekiadek =z
drewna miekkiego.

2.3. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE.

Kable elekiroenergetyczne miedziane w izolacji i w powloce polwinitowej na napiecie
0,6/1kV wedhig PN-E-90301 typ YKY 3x4 mm?. |

2.4. PRZEPUSTY.

Dla prowadzenia kabli pod jezdnia i przy zblizeniu z innymi urzadzeniami podziemnymi nale-
zy stosowac przepusty z rur DVK-50 grubodcienne z materiatdw niepalnych, wytrzymatych na dziata-
nie fuku elektrycznego wg PN-C-89205. _ : : :
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2.5. WYSIEGNIKI.

Dla mocowania opraw na stupie zastosowaé wysiegniki stalowe zgodnie z dokumentacja, dostosowane
do opraw i slupéw oswietleniowych. Zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewngtrz
i asfaltowymi wewnatrz rur.

2.6. TABLICZEKI BEZPIECZNIKOWO-ZACISKOWE

Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe, wykonane zgodnie z dokumentacja, winny posiadad
podstawe bezpiecznikowa 25A oraz cztery zaciski przystosowane do podigczenia zyl kabla do
50 mm®. : .

2.7. FOLTA KATLANDROWANA.

Folia kalandrowana, uplastyczniona PCW koloru niebieskiego o grubogci 0,4+0,6mm wg BN-
68/6353-03 stosowana jako ochrona kabla ziemnego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Folig
ukiada¢ na warstwie piasku 25 cm nad kablem.

- 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Roboty elektroenergetyczne mogy byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mecha-
nicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robét wykonawca powinien dysponowaé Sprawnym
technicznie sprzgtem przewidzianym w naldadach rzeczowych. '

Przy robotach ziemnych w poblizu istnigjacych urzadzer podziemnych, prace nalezy wykony-
wad reczaie, '

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTT.

Materialy moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Aparaty i urzadzenia elekiryczne w czasie transportu musza byé zabezpieczone przed dzialaniem wa-
runkéw atmosferycznych, powodujacych ich uszkodzenie lub pogorszenie wiasciwodci technicznych.

Bebny z kablami nalezy przetacza zgodnie z kierunkiem strzafki na tarczy bebna. Nalezy uni-
ka¢ transportu kabli w temp. nizszej niz -15°C.

W czasie transportu i magazynowania, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci urzadzen elekirycznych, zastrzezonych przez producenta,
Do przewozu stupéw stosowaé przyczepe duzycowa do 4,5 t.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH. |
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za zgodnosé z Dokumenta-
cja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Wymagania te opisane sa w:
» Dokumentacji projektowe;j
* Kartach technicznych i instrukcjach montazu poszezegélnych materiatléw wydawanych
przez ich producentéw
» Aprobatach technicznych czy innych dokumentach na podstawie, ktérych wyprodukowano
poszezegllne materialy elektryczne
e Polskie Normy
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5.2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzor Inwestorskiego do akceptacji projekt organiza-
¢ji i harmonogram robot.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed ukiadaniem kabli ziemnych nalezy wytyczy¢ ich trase i miejsca zabudowy latarti, Wyty-
czenie winno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

54. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres wykonywania robot.
- wykopy rowdw kablowych z zasypaniem,
- montaz linii kablowych oswietleniowych,
- montaz fundamentéw stupow oswietleniowych-stalowych,
- montaz stupéw oswietleniowych stalowych z wysiggnikiem i oprawa,
- montaz przepustu rurowego DVK,
- montaz uziemien,
- montaz beézpiecznikdw,
- podlag:zeme przewoddw i obwoddw elektrycznych
- pomiary i badania pomontazowe elekiryczne,

- pomiary geodezyjne.

6. OPIS DZIALAﬁ ZWIAZANYCH 7 KONTROLA, BADANIAMI ORAZ OD-
BIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Aparaty, urzadzenia elektryczne i kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny,
wydany przez producenta lub Swiadectwo jakosci.

6.1. KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBOT:

Kontrola 1 badania w trakcie robot obejmuje:
- wykopy doléw i montaz fundamentéw pod stupy,
- kable ulozone w rowie przed zasypaniem,
- przepusty.rurowe
- uziemienia ochronne przed zasypaniem,
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem kabli

6.2. BADANIA I POMIARY POMONTAZOWE. '

Po zakofczeniu rob6t nalezy sprawdzié 1 pomierzyé:
#) mocowanie wysiggnikow i opraw oSwietleniowych,
b) prawidlowos¢ wykonania ochrony przed porazeniem oraz ciaglosé przewodow tej instalacji,
c) ciaglos¢ zyt roboczych kabli oraz zgodnoss faz, przy uzycin przyrzadéw na napiecie nie wieksze
niz 24V,
d) rezystancjg izolacji przy pomocy megaomomierza 2,5 kV,
€) rezystancjg uziemien,
f) ustawienie shupdw oswietleniowych,
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Jednostka obmiaru robét jest: 1 szt. oprawy wraz ze stupem oraz 1 m dla linii kablowej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIOQORU ROBOT BUDOWILANYCE.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wszystkie czgéci robdt zanikajace oraz ﬁlegajqce zakryciﬁ takie jak ukiadanie kabli ziemnych

itp. muszg by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

8.2. ZASADY OSTATECZNEGO ODBIORU ROBOT

W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu wybudowanych urzadzes do eksplo-

atacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja

techniczng i obowiazujacymi przepisami

Dokumentacje Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

Dziennik budowy

Protokoty wszelkich wymaganych badad i pomiaréw

Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wyrohy

Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elek-
trycznych. '

Ewentualng ocene robét wydana przez zaklad energetyczny

9. OPIS SPOSOBU ROZILICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TO-
WARZYSZACYCH. _ ‘ ' -

Podstawg, rozliczenia robét (platnogci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bgdzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materiatéw uzy-

tych do budowy o$wietlenia objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzgtu 1 wszystkie inne czynno-
sci niezbgdne do nalezytego wykonania robot.

Cena budowy obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze
dostarczenie materiatlow

wykonanie robét ziemmych

wykonanie i montaz fundamentdow
ukladanie kabli energetycznych

montaz stupéw oswietleniowych stalowych
montaz wysiggnikéw rurowych

montaz opraw oswietleniowych

montaz tabliczek bezpiecznikowych
wykonanie polaczen elektrycznych

montaz uziemien

niezbgdnych pomiaréw elekirycznych i geodezyjnych
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-E-051235 Elektroenergetyczne linie kablowe.

PN~E-0500‘9 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu.

PN-C-89205 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - Instytut Energetyki 1988 1.
Katalog - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - WEMA - Warszawa 1988 .

Wykonat:

Chaojnice, styézeﬁ 2006y




