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: T : Pl Laoli .
Opis techniczny oo Md_!“‘ﬁ”! -

do projekiu budowy sieci wodociggowej | przytaczy: wodociqgowego, kanalizacji saniiamej i
deszczows] do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kartuskie] ¢ w Chojnicach

dz.geod. 506/105, -566—/25?,—596—/%58

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora — Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego;

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokoiciowa w skali 1:500; L

1.3 Projekt zagospodarowania terenu

1.4 Podkiad architektoniczno - budowlany

1.5 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.6 Warunki poditgczenia do sieci wodociqgowe] i kanalizacji sanitarnej, projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnege w Chojnicach przy ulicy Kartuskiej dz.nr 506/258
wydane przez Wodociqgi Migjskie Sp. z 0.0. w Chojnicach dnia 22 sierpnia 2005 r. nr NI~
3260/158/W/05; _

1.7 Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych z projekfowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, ziokalizowanego na dziafce nr 506/258 przy ulicy Kariuskiej ¢
w Chajnicach wydane przez Wydziat Gospodarki Komunalnsj i Ochrony Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Chaojnicach z 22 sierpnia 2005 1. nr: Kmé215-35/05 o '

1.8 Uzgodnienia miedzybranzowe; L '

- 1.9 Obowigzujgce normy i zarzqgdzenia:

2. Przedmiot opracowania. . o
} Przedmiotem opracowania jest projeki budowy sieci wodeslggews); kandlizacji
deszczowej +prytgezy—weodsel ; sizeref Hernej—i—deszezowej—de-—-budyrku
-Fieszkalnege-wislerodzdnnege-w-Chejpicach-pratulicy-Kartuskiei -2 na dzatkach geodezyjnych:
S06/105, 506/254, 506/258. Ponadfo w w/w rejonie projektuje sig przytgcze cieplne, przytqgcza
energetyczne objeig oddzielnym opracowaniem, _ , =

3. Opis stanu istniejacego ,
Istnigjqcy sposdb zagospodarowania terenu dziatek abjetych cpracowaniem zawarty zostat w
. projekcie br.achifektonicznej. W rejonie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie
nastepujgce uzbrojenia: S : : L
— sie¢ kanalizacji sanitame;; :
— sie¢ wodociggowa;
— sle€ energetyczng; _
— sle¢ ielekomunikacyjna;
— sie¢ feletechniczna
— sie¢ cieptownicza. ' :
Zmiana w sposobie zagospodarowania terenu polegad bedqg na budowie budynku
wielorodzinnego wraz z urzqdzeniomi budowlanymi koniecznymi do prawidtowego -
funkcijonowania obiekiu. '
4. Sie€ wodociggowa - g d,qu
celu zasllania w wode projekfowanego budynku przewiduje sie wykonanie odcinka sieci
wodociqgows], rego zostanie wiqezone przytqeze wodociqgowe. Projekfowany odcinek
sieci wykonaé z rur @110 PE onych poprzez zgrzewanie doczotowe i wigczyé do
bedacego w budowie wodociaggu w ulicy Karfoskief: ody prowadzié na gtebokosci 1,7 m
od poziomu terenu. Nad przewodem wodociggowym utozy & Tas egawczg w kolorze
niebieskim. Na projektowanym odcinku sleci zastosowad dwa nadziemne hydranty p-pez 80.
Szczegoly wezidw wg rysunkdw szczegdtowych. '

5. Przylgcze wodociggowe - mie o(’,bslqu_,,y
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tqcze wodociggowe wykonad z rur @63 PE PN10 w zwojach. Przewody prowadzié no

gtebokosei~lé-1,7 m od poziomu terenu. Projekfowane przytqcze widqczye projektowanego
odcinka sisci w ciagowej @110 PE w ulicy Kartuskisj poprzez opaske do nawiercania Haku
@110/2" firmy Hawle n 5250. Za opaskq do nawiercania pod ciggiem pieszym zamontowad
zasuwe do przyigczy dom ch 2" nr kat.2600. Nad zosuwg zamontowaéd teleskopowg
obudowe ze skrzynkq uliczng nr Rakl1850, pokretto nr 7800, wg katalogu Hawle. Teren wokat
zasuwy w promieniu 0,5 m nalezy utwdrdz¢ (obetonowad) i oznakowad za pomocqg tablic
informacyjnych. Potqczenia rur wykonad przy~zasiosowaniu zigczek POLYRAC, Projektowane
przytqgcze wykonad zgodnie z creiciq graficzng. wigczeniv do wewnegtizng] instalac
wodociqgowe] nalezy zastosowad ksziattke przejsciowq tal. Do wodomierza instalacje
wykonac z iur stalowych ocynkowanych wg PN-79/H-74200. W piwricy w pomieszczeniu wezta
cieplnego projektuje sie zamontowanie wodomierza gtownego fypu dn 40, Wodomierz
gtéwny zabudowaé zgodnie z PN-B-10720:1998. Wodomierz gtéwny wraz odomierzami
mieszkaniowymi wiqezy¢ nalezy do catoiciowego systemu odczytu pomiaru wody. Zdzestawem
wodomierzowym zamoniowac zawdr antyskazeniowy fypu EA f-my Danfoss zgodnie z PN=
01706/Az1:1999. : '

é. Sieé kandlizacil sanitarnej - e oQoL\ A -
chlt;;}ci:;owadzenia Eciekdw z projek’romego budynku przewiduje sle wykonanie sieci

 kanalizacji itarnej, do kidrej zostang wiqczone przykanaliki sanifarme. Projektowang sied
. wykonac zrur @ %ypu Sredniego | wtaczy¢ do istniejgee] kanalizacji sanitamej @200 w ut.
Kartuskiej. Na zatamaritech trasy | w miejscach podicqezen przykanalikdw zastosowad studzienki
- betonowe  1200. Studzienki~kanaiizacyjne (potgczeniowe | odcinkowe) przyieto typowe
wykonane weditug dokumentatii. Ujete] w katalogu budownictwa pod symbolem KB4-—
4.12.1.(6.7). Studzienki wykonaé z kregdw zelbetowych 1200 utczonych na podmurdwee z
cegtly kandilizacyjne]. Przykrycle studzienek stanowic bedq zelbetowe ptyly przykrywaigce @1440
(KB1.-38.4.3.) i wiazy Zeliwne @400 typu cieikiegmad@s\gt);ioo wg EN 124. Kinete studzienki wyrobid
z betonu B20 wodoszezelnege W8 Kregi zelbetowe 1 zy obustronnie dwukrotnie zaizolowaé
przeciwilgociowo abizolem lub bitizolem. Studzienki wypostyC w sfopnie ziazowe | wykonaé
zgodnie z normqg PN-B-10729. Ztqcza elementéw  studzien taczy¢ poprzez uszczelk
elastomerowe. _
Uktadanie kanaotu sanitamego powinno odbywaé sie odcinkami . aby urobek z
wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy kanatu. Lasypka wykopow powinng byé~prowadzona
warstwami gruboici do 20 cm wraz z doktadnym zageszczeniem. Trasy projekfowgnych
kanalizacji, srednice, spadki, zedne ufozenia oraz szczegdty pokazano w crabci gr\ghnq
-ninlejszego opracowania : - '
7. Przvlq‘cze kanalizacji sanitarnef ., doly

gktada odprowadzenie §ciekdw smﬁarnych -z projekiowego  budynku
mieszkalhego wislorodz Q_projekiowane] kandlizacji sanitame] @200 PVC w ul. Kartuskie],
Przewiduje sie wykonanie dwdch przykarmtiké anitarnych. Przykanaliki wykonad zrur @160 PVC
typu Sredniego 1 wigczy¢ do kanaiu sanitamego Za—pes ictwem studzenek z kregéw
betonowych @1200. Trasy projektowanych przykanalikéw, érednice, spa utozenia oraz
szczegdly pokazano w czescl graficzng] niniejszego opracowania, )

8. Sie€ kanglizacji deszczowej /

W celv odprowddzenia scickow deszczowych z projekfowanege budynku oraz
przylegtego terenu projekiuje sie kanalizacje deszczowg, do kidrej zostang podigczone wpusty
uliczne i rury spustowe. Projektowang kanat deszczowy wykonaé z rur @315 PYC typu éredniego i
wiqczyC do istniejgce] kanalizacji deszczows] @300 w ul. Kartuskie]. Na zatamaniach trasy
zastosowac studzienki betonowe @1200 naiomiast w miejscach podiqgczen przyvkanaiikdw
zastosowal studzienki z tworzyw sziucznych @400. Uktadanie kanatu deszczowego powinno
odbywac sig analogicznie jak uktadanie kanatu sanifarnego. Trasy projekfowane] kandlizagii
deszczowej, Srednice, spadki, rzedne utozenia oroz szczegdty pokazano w czegici graficznej
niniejszego opracowania.
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9. Przytacze kanalizaci deszczowej - tude dlon!«qwg
Preykandaliki tgczqce rury spusiowe przy budynkach 2 kanatem deszczowym wykonac z rur
20,160 PVC typu Sredniege-Lwigczye do kanatu deszczowego za podrednictwem studzienek z
Rip488-zkinefami z PP 400, rura trzonowa, karbowand
z PVC, 'rury teleskopowe] z PVC z wiazem zeliwnym Kiesy—B<400_ Jrasy projektowanych
przykandlikéw, Srednice, spadki, rzedne utozenia oraz szczegoty pokazano w crascoraficzns]
niniejszego opracowania, : ' '

10. Wykonawsiwo robdt

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznad sie z dokumentaciq oroz
zawiadomic wszysikie instytucje, kidrych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robat.
Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robst muszq by< uwidocznione w
dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystgpienia uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonad zalecenia gestordw sieci na podsiawie wydanych przez nich
uzgodnien. Podczas wykonywania robdt przesizegaé przepiséw bhp. Catoic robot wykonad
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-monfazowych"
‘ ~tom Il (.nstalacje sanitarne i przemystowe”) ze zmianami zawdrfiymi w ,Warunkach
L - technicznych wykonania i odbioru rurociqgdw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polskg
 Korporacije Techniki Sanitarne], Grzewczej | Kimatyzaci, '
10.1  Roboty ziemne - ' '
Roboty zZiemne wykonad zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B~04050:1999.
10.1.1 Wykop ' ' o '
Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego —
recznie. Wykonad¢ wykop do wymagane] gtebokoici. W przypadku wykonania wykopu o
‘gtebokosci wiekszej od projekiowane] nalezy wyréwnad podtoze warsiwg suchego, ubitego
piasku. W przypadku wystgpienia gruntu organicznege nalezy go wymienic na warstwe piasku.
W czasie wykonywania robdét nalezy zwrdcié uwage na noinoS¢ gruntu w migjscu
prowadzenia przewoddw. Powinien by¢ fo grunt stabllny, jezell grunt bedzie stabonoiny,

przewody nalezy posadowié¢ na warstwie betonu chudego. Kierunek .prowadzenia prac

powinien byé taoki,- aby urobek z wykopow byt sktcddowany wzdtuz frasy przewodu
wodociqgowego na stronie, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie podziemne. '
Nalezy przewidzie¢ szerokoi¢ wykopdw do 1,3 m. Wykopy pod studzienkl z kregow
befonowych wykonaé o wymicrach min. 2x2 m. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub taimg
ostizegawczg, a w godzinach nocnych owietlic lampami ositrzegawczymi.

10.1.2 Roboty odwodnieniowe
Przewody posadowiono powyzej poziomu wéd gruntowych, Ewentualne odwodnienie wykopu
wykonaé za pomocq bezpofredniego  wypompowywania wody przenoing pompd
zatapialng. .

10.1.3 Obudowa wykopu. Umocnienie. :
Przewiduje sie prowadzenie robét ziemnych w wykopach wagskopizestizennych o Scianach

- Umocnionych odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawaé przynajmniej
15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczyé przed zalaniem wodqg gruntowq i z opaddw
atmosferycznych. : ‘

10.1.4 Zasypanie wykopu i zageszczenle aruntu. :
Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania przytgczy, wykonaniv préby  szczelnoici |
inwentaryzacil geodezyjne] przystqpi¢ do zosypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki
wykonane zagtebienia pod kielichy wypetni¢ tym samym matieriatem, ktory stanowi podtoze
pod rurociggiem. Tym samym mdteriatem nalezy obsypac ustabllizowane w wykopie rury, az
do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Catose obsypki musi by¢ zageszczona warstwami co
20-30 cm. Obsypka razem z podsypkq {podtozem) sianowiq strefe posadowienia rur. Ponad
strefq posadowienia rur wystepujg zasypka wiasciwa, kidrg z reguty dokonuje sie gruntem
rodzimym. Nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na zageszczenie materiaiu wypethigjgcego
strefe posadowienia ~ do min. 95% Proctora. Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy wykopu
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10.2 Roboiy montazowe .
Podczas wykonywania prac zwigzanych z moniazem przestrzegad wymagan zawartych w PN-
B-10725:19%7.
10.2.1 Podsypkd. Montoz rurociagow _
Przewody uktadac wg instrukcji producenta. Przewdd ukiadac w wykopie na wyrdwnanym
podiozu, na podsypce z piasku nie zawiergjgcego czgstek o wymiarach powyze] 20 mm.
WysokasC podsypki min.10cm+1/10Dn. Podtoze musi byc wyprofilowane péitkoliscie | posiadad
zagtebienia w migjscach usyiuowania kielichdw. Podioze powinno byé zniwelowane w taki
sposob, aby rura opierata sie na nim na catej swej diugoici przy kqcie opasania w zakresie 90°
— 120°. Przewdd uktadac przy femperaturze pow. 0°C. Przed przysigpieniem do montazu rury
muszq byC skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.
10.2.2 Montoz studzienek
zwrdcic uwage na nosnod¢ gruniu w miejscu usytuowania siudzienek rewizyjnych. Jesli gruni
okaze sig za staby siudzienke nalezy posadowié na warstwie chudego betonu.
10.2.3 Iblizenic i skrzyzowania z innym uzbrojeniem . .
Istnigjgce podziemne uzbrojenie ierenu w czasie wykonywania roboét nalezy zabezpieczyd
‘przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy
zachowac szczegalng ostroznos¢ w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi.
10.2.4 Préby szezelnoicl, deryniekcia przewoddw _ -
Projekiowane przewody kandlizacji nalezy poddacd proble szczelnoici na infiltracje |
eksfiltracje, ktérg wykonac zgodnie z PN-EN 1410 PN-B-10735 Warunkami technicznymi
“wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz 1" oroz ,Warunkami fechnicznymi
wykonania i odbioru rurociqgdw z tworzyw sziucznych.”, ,\Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych" —zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRT! INSTAL | instrukcjg
‘producenta rur. _ : '

Projekfowane przewody wodociggowe nalezy podda¢ prébie szczelnosci, ktérg wykonad
zgodnie z PN-B-10725:1997 i insirukcja producenta rur. Przed wykonaniem préby nalezy
usztywnic przewdd, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur, Cisnienie proby pp =1,5 prlecz nie mniej
niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastgpi spadek cinienia ponizej
cisnienia prébnego pp. '

10.2.5 Dezynfekcia prewoddw :

Po wykonaniu proby szczelnoici zgodnie z normg PN-B-10725:1997 przewody nalezy przeptukad
w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen. Pukanie przeprowadzi¢ lloiciq wody réwng
min 10-krotne] objefoici przeptukanego ‘przewodu. Po przepiukaniu odcinek wodociggu
nalezy poddaé dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcii powinien
wynosic 24h. Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Pozostatos¢ chioru w
waodze po tym okresie powinna wynosié 10 mg Clz/dm?. Dopuszcza sig rezygnacje z
dezynfekc]i przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych po wykenaniu  ptukania
przewodu wykazq, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na
poirzeby gospodarcze, '

11. Zblizenia | skrzyzowania z innymi obiekiami.

Trase sisci | przytqezy  zaprojektowano z  zachowaniem wymaganych  odlegtosci
bezplecznych od istniejgcego | projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalac)i uzbrojenia podziemnego
powstate zblizenia bedq rozwiqzywane pizez Inspektora Nadzoru. Podczas prac w rejonie
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym naiezy bezwzglednie stosowad sie do zalecen gestoréw
uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac Zemnych i montazowych.,

12. Uwagi i wyiyczne dla wykonawcy
1.Przed przysigpieniem do robét oraz w ich trakcie nalezy przestzegad warunkdw
postawionych w klauzulach uzgadniqgjgeych
2.Roboty, proby. odbiory wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 | PN-92/B-10735 oraz

“Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robdt budowlano-montazowych cz.i"

3.Podczas montazu stosowaé zalecenia producenta zasiosowanych materiatéw.
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4.Odstonigte w frakcie poglebiania wykopéw kable | inne przewody nalety zabezpieczyd
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktdre je eksploatujq.

SNa czas budowy wykopy zabezpieczyé wzdiuz i od czota barierkami lub tasmg
ostrzegawczq, a w godzinach nocnych oiwietlié lampami ostrzegawczymi.

é.Roboty prowadzi¢ od budynku do migjsca wigczenia do sieci wodociqgowsj

7.Laleca sie prowadzié roboty od dotu kanatu i nie rozciagad ich na zbyt dtugich odcinkach

8.Redlizacja prac moze nastgpié po uprzednim wylyczeniu trasy przez odpowiedniqg jednostke
geodezying. :

9.Przed zasypaniem wtozone przewody zgiosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne; powykonawczsj i
do odbioru przy udziale przedstawiciela Miejskich Wodociggdw Sp. z.0.0. w Chojnicach,

10.Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w migjscach kolizji z isiniejacym uzbrojeniem wykonacé
recznie z szalowaniem wykopu. '

1.0 wszelkich zmianach w stosunku do dokumeniac]i wynikdjgeych z technologii robot
nieznanych w czasie projekiowania decyduje inspektor nadzoru, ktory zmiany powinien
uzgodnic z autorem projekiu ‘ .

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEI(ISTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor;

Chaojnickie Towarzysiwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. W.Micklewicza 124,
89-4600 Chojnice ' : :

Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Budynek wiglorodzinny wraz z infrastrukiurg towarzyszacq — sied wodociggowa, przytqcza:
wodociggowe i kanalizacfi deszczowej | sanitamej, w Chojnicach przy ulKartuska 9; dzatka
geodezyina nr 506/105, 506/254, 506/258. ' '

Projektant:
mgr inz.Jan Burglin ul. Angowicka 48, 89-600 Chaojnice
Zakres rob ot

Projekfowany obiekt budowiany ,Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
- fowarzyszqcq potoionego przy. ulicy Kartuskiej 9 w Chojnicach na dz.geod.nr 506/258". abjety
- jest zakresem nastepujgcych robét: ' ‘ ' S
e QOrganizacja i zabezpieczenie placu budowy weditug potrzeb
» Dowoz materiatéw do budowy sieci wodociggowej i przytqczy wodociggowege, kanalizacii
deszczowej | sanitarne] " ' ) -
Wykonanie wykopdw
Montaz sieci i przytqczy wodociggowegoe, kandiizac]i deszczowe i sanitarne;j
Wykonanie zasypek wykopdw '
Préba szczelnoici przytqezy kanalizac]i sanitame] | deszczowei, préba cignieniowa i ptukanie

- wodociqgu i przytqcza wodociggowego.
» Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

Wykaz Istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbidree lub przebudowie

Nie wystepujg

Elementy zagospodarowania terenu, kiére mogq stwd_rzqé zagrozenie bezpieczeristwa | zdrowia
ludzi :

Istniejgce uzbrojenie

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas redlizacji obiekiu ,
Podczas wymienionege w punkcie 1 zakresu robdt mogaq wystgpi€ nastepuigce zagrozenia:
» Ograniczone przesizenie : '

Powierzchnie gorqce

Promieniowanie cleplne

Wysitek fizyczny

Utrudnienie w paruszaniu sig z powodu pracy w pomieszczeniu zamknietym

Pracownla Projekiowa B&B IDA BURGLIN, ul. Angowicka 68 , 89-400 Chojnilce , tel, +48-52 397 37 30
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» Upadek z wysokosci - prace prowadzone nd drabinie przy montazu instalacji

+ Uszkodzenie przewoddw elekirycznych maszyn i urzgdzen

» Uszkodzenie clata pracownika naredziem o oshych krawedziach lub przy uiyciu
elekironarzedz ‘

« Upadek przedmiocidw z wysokosci

» Poraienie pradem elektrycznym

' Uszkodzenie organizmu od dzwigania zbyt duiych ciezaréw

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

budewlanych (skala, rodzaj i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiekiu budowlanege powinny posiadad aktualne
szkoleniar z zakresu bezpleczefstwa i higieny pracy zgodnis z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 199ér w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnig 1 czerwea 1996r.

Ponadio kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskad
szczegotowy instrukiaz dotyczqey motliwych zagrozen bezpieczefisiwa | zagrozen zdrowia a
takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwoici pierwsze] pomocy i ewokuaci z miejsc zagrozonych,
Pracownicy powinni zostac tfakie poinstruowani na temat zastosowanid srodkdéw i zasad
bezpieczefstwa, kidre majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuac]i zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. _ :

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takse:

a) imienny podziat pracy, '

b) kolejnoic wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy poszczegodlnych czynnoéciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstiwom

L. W celu zminimalizowania skutkdw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:
'» oznakowanie miejsc prowadzenia prac { tablice osfrzegawcze)
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie Zagroienia na budowie
deskowanie scian wykopu
uzywanie fylko sprawnych elekfronarzedsi i zgodnie z ich przeznaczeniem
odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet achrony osobistef (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu) -
* przy pracach na wysokosci wiekszej niz 1 m. jesl pracownicy nie sq zabezpieczeni
- szelkami, nalezy montowad barierki ochronne. Otwory w stropach mniefsze przykrywad,
wigksze grodzi¢ barierkami
= umoiliwienie umycia sie | korzystania ze srodkéw higieny osobistej osobom wykonujgcym
~roboty impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki
* przerwy w pracy [ wysitek fizyczny). _
2. Sposéh prowadrzenia instruktaiy pracownikdw pized przystapieniem do realizaci robdt
budowlanych.
Wszystkie -osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadad
akfualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwea
199%6r. ‘ _
Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystqpieniem do robét na budowie powinien uzyskac
szezegotowy instrukiaz dotyczgey mozliwych zagrozer bezpieczenstwa i zagroien zdrowia a
takze skale | miejsce powstania zagrozer oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy | ewakuacfi z miefsc zagrozonych.
Fracownicy powinni zosta¢ takie poinstruowani na temat zastosowania Srodkdw i zasad
bezpieczenstwa, kfére majq na cefu wyeliminowanie powstawdanie sytvac]i zagrazajgcych
bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi.

Pracownia Projektowa B&B IDA BURGLIN, ul. Angowicka 68 , 89-6OD Chojnice , tel. +48-52 397 37 30
opracawcaonie | Jan Burglin I data | 2004-01-20 Isfroncl | 8




RN inwestor | Chojnickie Towarzystwo Budowniciwa Speclecznego Sp. z o.0.
ARCHI PLAN temat Budynek Wielorodzinny
racowhia rojekiowa adres Chojnice, ul. Kartuska 9|
opracowanie | PROJEKT BUDOWLANY | branzal SANITARNA

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowad takie:
a}irmienny podziat pracy,
b} kolejnosi¢ wykonywania zadar,
c] wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdinych czynnosciach.
3. Srodki techniczne i organizacyine zdpobiegajgce niebezpisczensiwom,

» Teren prowadzenia robéf, powinien by¢ wydzielony | wyraznie oznakowany. W miejscach
- niebezpiecznych nale y umiescic znaki informujace o rodzaju zagro enia oraz stosowad

inne Srodki zabezpieczajdace przed skutkami zagro er (siaiki, bariery ifp.).

» Jam, gdiie to jest technicznie mo liweroziadunek materiatéw | narzedzia przy

wykopach, nale y stosowac srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

* W razie niebezpieczerdsiwa nale y stworzy¢ mo liwosc bezpiecznej, szybkie] ewakuacii

pracownikéw ze wszystkich stanowisk pracy. :
* Budowa musi by¢ wyposa ona w odpowiedni sprzet do gaszenia po aru
* Nieautomatyczne gasnice musza by¢ tatwo.dostepne i proste w u yciu

+ W pasie kemunikacyjnym po ktdérym poruszaja sie srodki ‘fransportu, nale y zapewnid

u ytkownikom budowy bezpieczne przejicie i odpowiednie srodki ochronne.
» Sirefy zagro enia musza by¢ wyraznje cznakowane.

* Fracodawca musi w ka dej chwili zapewnic mo fiwasé udzelenia pierwszej pomocy oraz

wezwania przeszkolonego personelu.

* Pracownikom, ktérzy ulegh wypadkowi lub nagle zachorowdli, nale y zapewnic transport

do punktu pomocy medyczne.

« Wszedze fam, gdzie wymogajo tego warunki pracy, srodki plerwszej pomocy musza byé

- tatwo dostepne
* Srodki pierwszej pormocy musza by¢ odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne

= Adres i numer felefonu lokalnego pogotfowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w

widocznym miejscu

« Ofoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto

fatwo rozpoznawalne | widoczne.

* Pracownikom nale y umo liwi¢ spo ywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz

- odpowiednia ifos¢ wody pitnej

* Pracownicy musza byé chronieni przed wptywarmi  atmosferycznymi, ktdre moga

oddzictywad na ich zdrowie | bezpieczenstwo.

* Wykopy ofwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone | oswietlone
* Nale y zapewni¢ bezplecine wejicia do wykopu | wyjscia z niego. Przy zejicia do
wykopdw o glebokosci wigkszej ni 1 metr nale y zapewnié przez drabiny rozsfawione w

odlegtosciach nie wigkszych ni 20 metréw jedna od drugiej.

* Drabiny musza by¢ wystarczajaco wylrzymate | prawidiowo konserwowarne. Musza one
by¢ wiasciwie u ytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie 1 .ich

przeznaczeniem

» Wszysikie urzadzenia i akcesorio przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czesciomi,

elementami, kotwami | podporami musza byé:

fa] wiasciwie zaprojektowane | zbudowane oraz wylrzymate stosownie do

wykonywanych czynnosci;
[b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;
{c] utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosce;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz  kontrolom zgodnie z

obowiqzujgcymi przepisami;

(e} obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikdw.
* Na urzqdzeniach | akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyraina

informacija o ich udiwigu.

s Urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do

Innych celéw.
» Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozienia materiatdw muszq byc:

Pracownid Projektowd B&B IDA BURGLIN, ul. Angowicka 68 , 89-600 Chajnice , fel. +48-52 397 37 30
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{al wiasciwie zcrpro,rekfowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare moziwasci,
zasad ergonomii;

(b} ufrzymywane w stanie zaopewniajgcym sprawnosc

[c) prawidfowo uzytkowane.

« Kierowcy | operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do kopania | przewozenic
materiaiéw muszq byc specjainie przeszkoleni.

» Instalacje, maszyny | wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i
nie, muszq byc:

(a) wiasciwie zaprojekiowane i zbudowane z uwzglednieniem, w mfcre maoiliwosci,
zasad ergonomiii;

(b} utzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosé;

(c] stosowane wytqcznie do prac, do kfdrych zostaly zaprojekiowane;

{d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw. _

» Insfalacie | wyposazenie znajdujqce sie pod cisnienlem muszg byé sprawdzane |
poddawane regularnym testomn oraz konfrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

« W wykopach i -w i‘rokcre wykonywania prac ziemnych nalezy podjgé wiasciwe srodki
ostroznosci:

{a} stosujgc whasciwg podpore Scian wykopu
fb) zapobiegajgc zagroieniom ryzyka upadku osob materiatéw | przedmfofow do
. wykopuy;
fc} zapewnigjqc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wysforczojch do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dia zdrowia sktadu atmosfery;
- {d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru fub zasypania.

* Przed rozpoczeciem wykopdw naleiy podjaé dzictania majgce na celu zidentyfikowanie
lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwiqzanego z podziemnymi kablami fub
innego rodzaju podziemnq infrasfrukturg kemunalng.

= Sterty ziemi, materiatéw oraz poruszajgce sie pojazdy muszq by oddalone od wykopu;
jesli to konieczne, nalezy zbudowac odpowiednie bariery.

» JSzalunki oraz fymczasowe podpory | przypory muszg byé  fak  zaplanowane,
zainstalowane | konserwowane, aby OdlethUJQCE' na nie obcigzenio nie powodowaly
niebezpiecznych naprezen i odksziatcen.

» Wykonywanie prac szczegdinie niebezpiecznych dia bezpieczeristwa | zdrowia ludzi
nalezy zapewni¢ co rigjmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:
fa) prace na czynnych cieptociqgach

.{b} prace spawalnicze, ciecie gazowe
[c}) prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzqdzen elekiroenergetycznych fub
ich czesci, znajdujqcych sie pod napieciem

* W syfuacjoch, kiedy nie moina unikngdé zagrozeri lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocq Srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,
powinny byc¢ stosowane srodki ochrony indywiduaine], kire powinny:

{a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia | nie powodowacd same z siebie
Zwiekszonego zagrozenia;

[b) uwzgledniac¢ warunki istniejqgce w danym miejscu pracy;

(c] uwzgledniaé¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika,

* Roboty w pasie drogowym prowadzié zgodnie z projektem arganizacji ruchu na czas
budowy

» Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
uzbrofenia terenu, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wiasciwg jednostkq
zarzqdzajgeq danym uzbrojeniem dalszy sposdéb wykonywania robdt.

+ Jeteli podczas wykonywania robét zZiemnych zostang odkryte przedmioty frudne do
ldem‘yﬁkaqr, przerywa sie dalszq prace i zawiadamia s:e osobe nadzorujgeq roboty
zZlemne.

Pracownia Projektowa B&B IDA BURGLIN, ul. Angowicka 48 , 89-600 Chojnice , tel. +48-52 397 37 30
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Przewdd elekiryczny lub hydrauliczny iqczqcy maszyne roboczqg z sleciq zasilgjgeg

zZabezpieczya sie

przed uszkodzeniami,

Podczas zageszczania gruntu urzqdzeniami wibracyinymi:

(a] miejsca pracy majq by¢ oznakowane przenosnymi zaporami, :

(b} majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczeristwa | higieny pracy, okreslone w
dokumentaciji techniczno-ruchows] | w instrukcji obstugi.

Niedopuszczaine jest podezas wykonywania robdt ziemnych:

fa) wykonywanie robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz to okreslajq odrebne przepisy,

(b]. przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzynl, w przypadku gdy kabing pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona. o

(¢} przebywanie oséb niezatrudnionych miejscach wykopdw.

UWAGI KONCOWE: ,
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia nale y uwzglednic poni sze przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie ocgolnych zasad

- bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1450 _

*  Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 4 lutego 2003r- w sprawie
bezpleczenstwa | higleny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

» . Rozporzadzenie Minisira Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacii maszyn i innych urzadzen technicznych do robot Ziemnych,
“budowlanych i drogowych. DZ.U.01.118.1243

¢  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby, Dz.U.94.42.288

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socijalne] w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dzledzinie bezpieczenstwa | higieny pracy. Dz.U.96.62.285

* Dyrektywe Rady Wspolnot Europeijskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczaca wdro enia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochiony zdrowia
na fymczasowych lub ruchomych budowach [osma szczegotowa dyrektywa w
rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) :

oraz wszystkie zwiazane z nimi przepisy szczegotows.
| . - . e f;”/_ZGCO Wait —

Vs

o ' -z L S N N /
Chojrice, 20.01.2006 ¢ . S mgr inz‘.\flcn Burglin
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- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Kod CPVY 45100000-8




5T-00.01 Specyfikac]e Techniczne wykonania | odbiore rabét budowlznych
—~ Przygotowanie terenu pod budowe.

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikac]i Technicznej

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacli Technlczne| sg wymagania dotyczace wykonania i odbloru robdt w zakresie
przygotowania terent pod budowe dla Infrastruktury podziemne] dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
polozanege przy ul.Kartusklej 9 w Chojnicach

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ‘
Spacyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy | kentraktowy przy Robotach wymienionych w p.

1.1,

1.3. Zakres robét abletych Specyflkacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w ninlejsze] ST dotyczg wykonanla robét ziemnych przy wykonaniu wykopow w gruncie, kidrego
dominujacym elementam sa plaskl (kategoriz i1 1),

-Zakres rabdt ziemnych dla podanych powyzej w p. 1.1, obiektach Jest nastgpujacy

1.3.1. - Wykop linlowy pod przewody: wadoclagowy, kanalizacje sanitarng i kanalizacle deszczowy

Roboty obemuja wykop szalawany wypraskaini stalowymi uktadanymi pozmmu wykonanie zageszezonych podsypek
piaszczystych utoZonych, przygotowanie podioza z uformowanlem na kgt 90°, uformowanie dotsdw montazowyeh w
miejscach polgezen rur, wykonanie zageszezone| obsypki ochronne| przewodu wykonanie zasypkl wykopu gruntem
rodzimym.

1,32, Wykopy pod studzienk! rewizyjne

Roboty obejmujg wykop szalowany wypraskami [ub grodzicami zabilanymi pionawo, wykonanie zagqszczonych

podsypek piaszczystych, przygotowanie podioia z uformowaniem na kat 80°, uformowanie dolkéw montazowych w

EInuaJscach potgczen rur, wykonanle zageszczonzs| ohsypkl. ochronne] przewadu, wykonanle zasypkl wykopu gruntem
awiezienym.

1.3.3. Odwodz nadmlaru gruntu z wylopow
Roboty ziemne obajmuja;
- Transport nacirniaru gruntu

1.3.4. Dowdz gruntu dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu

Roboly ziemne obefmuja:
- Transport zakupionego gruntu

2. MATERIALY
- grunt plaszczysty | 2wirowy zakupiony | do\me:.!ony spoza placu budowy na wykonanle podsypek, obsypelc[

wymla ne gruntu.

3. SPRZET

-~ koparka

-  spycharka

- niwelator

- walce

- ubijaki

- plyty i walce wibracyjne

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzglgdem typdw | wielkoscl wymaganiom zawartym w projekcie organizad]l Rnbot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT '
Samochdd samowyladowezy 1 inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typéw | wielkoscl wymaganiom
zawartym w projekcie organizac]l Robét zaakceptowanym przez Inspeklora nadzoru.

&, WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wymagania dotyczace prowadzanla Robdt podano w 8T-00.00.

Wymagania te dolyczg nastepujgeego zakresu Robat:

a. Roboty przygoiowawcze (zapoznanie sl z planem syiuacyjna — wysokodciowym, wymiaraml istnieja_cych i
projektowanych budowli, wytyczenle i trwate oznaczenie robat ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpleczenie
Istnigjgcego uzbrojenia),

b Odspo}enie i odktad urobku, wywoz na miejsce skiadowania uzgodnione z Inspektorem nadzoru

C. Zakup | dowdz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewoddw,

d. Przygotowanle podioza {podsypki, zageszczenie | formowania),

e. Wykonanie obsypsk ochrannych (zageszczenie), dowsz gruntu

f. Zasypka | zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkéw, dowdz gruntu

5.2, Warunkl szezegolne wykonania Rohot

~ Dno wykopu powinno byé na rzgdnych okraslonych w Dokumentag]i Projektowe] i byé réwne, szerokos$é wykopu pawinna:

dostosowana do Sradnicy przewodu.
- Roboty przygotowawcze

. Shojnickie Budowa budynl wisloredzinnega wraz z Infrastrukiurg, .
“Towarzysiwe Budawnictwa Spolecznego Sp, z 0.0, Chajnice, ul.Kartuska 9 (dz. Ewldencyjna H06/258).
88-600 GChoinire nl Mickiawicza 15 RArsn?a canifarn=



8T-00.01 Specyilkacje Tachnlczne wykonzniz ! odbioru rabat budowianych .
— Przygotewanie terenu pod budows, sir. 17

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea dokona lch wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie zg pomacy '(DH{C’W\:;
aslowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. '

Wytyczenle robdt powinno byé wykonane przez geodetg z uprawnleniami.

Projekiowang os przewodu oznaczyé w tersnie w sposob trwaly | widoczny z zalozeniem clagu reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy naley oznaczyé za pomocy drewnianych palikdw tzw, kolkéw oslowych z gwozdziam!,

Kolki osiowa nalezy wbié na kazdym zalamaniu trasy i oslach wszystkich studzienek, 2 na odcinkach prostych co okalo
30—50m. '

Na kazdym odcinku nalezy utrwalié .co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sig po obu stronach wykopu, tak aby
Istniata mozliwosé odiworzenia jego osi padezas prowadzenia robét, Clag reperdw nalezy dowlgzaé do reperow siaci
panstwowe|. Szkice sytuacyjne repardw 1 ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowow! nadzaru.

Przed lub w trakcle prowadezenla robeét Ziemnyech nalezy zainstalowad Instalacje i uwzgdzenia adwodnienjowe,
zabezpleczajace wykopy przed wodami opadowyml, pawierzchniowymi | gruntowyml. Urzadzenia | Instalacje
odwodnienlewe nalezy konirolowad i konserwowad przez caly czas trwanla rohot. Obnizenie wod gruntowych nalezy
przeprowadzac tak aby nis zostala naruszona struktura w poditozu wykanywanego przewodu ani tez w podiazu oblektdw
sgsladnich. -

W trakcie realizac]i robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopaml ustawic lawy celownicze umozliwlajgce DdﬁNorzanie
projektowane] osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych, :

1. Odwaodnienie wykopéw ‘ ‘ .

‘Ewentualne odwodnienie wykopu realizowag iglofiltrami. Przyjeto igly $32 mm w rozstawione jednostronnia ce okolo 1,0
m. Gorng krawgdz filtra zapuszczad na glgbokosé 0,50 m ponizef dna wykopu. Wode z Instalacji odpompowywaé do
xanatu deszczowego, _ o S

- 2. Roboty ziemnse : _ - ‘ .

Roboty ziemne wykonywaé. zgodnie z norma BN-83/8838-02, PN-B-D6050:1999, PN-B-10736. Wszystkie napotkane
przewody podzlemne na trasie wykonywanych wykopaw, krzyzujgce sig lub biegnace rdwnolegle z wykopem powinny
by zahezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie poirzeby podwieszone w sposdb umozliwiajacy Ich eksploatacje.
Wykopy nalezy wykonywad jako waskoprzestrzenne, o $clanach pionowych, umoacnionych, Przy zblizaniu sie do
Istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé rgcznie.

- Szerokosc wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sig obustronnie po 40 cm
Jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczalnienie polgczen, Deskowanie poziome Scian nalazy prowadzic w
miarg glebienia wykopu. Deskowanije plonowe zahié przed robotami ziemnyml. Wydobyty z wykopu grunt odwozié do
mlejsca skladowania. : . o
Wejscia po drabinie do wykopu winny bys wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci wigksze] od 1,0 m w rozstawie nig
przekraczajacym 20 m. - . :

-Dno wykopu winno byé rawne | wykaonane ze spadkiem ustalonym w Dakumentac]l Projekiowe], przy czym Wykanawea
‘wykona je w pierwsze| fazle na poziomie wyzszym do rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjacle pozostawlonej
warstwy 0,20 m gruntu powlinno byé wykonane bezposrednio przed utozaniem przewoddw rurowych, .
Przy wykonywaniu wykaopéw w bezpoérednim sastedziwie istniejacej budowli na glebokosci rowng] lub wigkszg] niz
glebokosc posadowienia te] budowli nalezy [g zabezpleczyé przed osiadaniem | odksztalcenien, '

W migjscu krzyzowania sig clagdw pleszych z wykopem nalezy wykondd przykrycie wykopu pomostaml z bardarkami dla
przejgcla plaszych, . ‘

3. Przygotowanle podtoza : . .
Przewody uktada¢ w wykople na odpowiednio przygotowanym podiozu, Przed przygotowanlem podioza nalezy dokonag
odbloru technicznego wykopu. ) : :
Materiat na podsypki pawinlen spetniac nastepujaee wymagania:

- nie pawinny wystepowaé czastki powyzef 20 mm

- materiat nie mo2e by¢ zmrozony-

- nie moze zawlerac ostrych kamien] jub Innego tamanego materiatu

Zaggszczenie podioza powinno byd wykonane da | nie mnie} niz 0,95,

4. Zasypanie wykopdw | ich zageszczenie

- Zasypka | zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenla utozonago przewodu | oblekiow na przewodzie.

Gruboéé warstwy ochronnag) zasypu strefy niebezpiecznef ponad wierzch przewodu powinna wynoslé co najmniej 0,30 m.

~ Zasypanie przewoddw przeprowadza sig w trzech etapach: ‘ '

- etap [ —wykonanie warstwy achronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach, :

- etap Il — po préble szczelnose (ciénienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen,

- etap lll - zasypka wykopu gruntem dowiezlonym (przy wielkosel ziaren do 30 mm), warstwaml z Jednoczesnym
zaggszozaniem i rozbiérka deskowar oraz rozpar Sclan wykopu,

Po zakoriczenlu prac sieciowych nalezy przywrécic nawlerzchnig do stany plerwotnego na catej diugoscl trasy

przewodu.

Chojnickie * Budewa budynku wlelerodzlnnego wraz z Infrastrukiura,
Trwarruatum Riudnwnlrhia @ralamc—mmms @~ w - gmaiabl



57-00.01 Spscyiikacje Technlczne wyl-:unania i odbloru robdt budowlanynh
— Przygotowanie tersnu pod budewe, .

8.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. . Dgdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robéi podano w ST-00.00.

6.2, Kontrols | badania w trakeie Rohdt | odbioru

Przed przystapigniem do Rabét Wykanawca winien wykonad badania majace na-celu:
» zakwalifikowanie gruntéw do odpowiadnie] kategorii,

« okreslenie gruntu i jego uwarstwiania,

s okraslenle stanu terenu,

»  ustalenie metod odwodnieniowych,

Kontrola w trakcle Robot winna obejmowad: :

=  sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podenych na Placu Budowy stalych punktow
niwelacyjnych z dokladnoscla odczyiu do 1 mm,

» sprawdzenie metod wykonania wykopow,

»  badanie zachowania warunkdw bezpleczenstwa pracy,

" »  badanie zabezpleczenia wykopdw przed zalanlem woda,

+ badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w ym gfuwnle jego nienaruszainoscl, wilgoinogci I zgodnosci z
okreslonym w ciokumentacjl

s badanie i pomiary szerokoscl, _gruboscl [ zageszezenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa
minerainego,

« badanle w zakresle zgodnosci z Dokumentacjg Projektaws, i warunkami okres!onyml w odpowiednich normach
przedmiotowych, .

»  badanie warstwy ochronne] zasypu przewodu, ‘

*» hadanie zasypu przewadu do powlemchni terenu poprzez badanle WSkELn”(UW zagasmzenia poswzegulnych jego

T owarstw,
-7 OBM]AR ROBOT
74. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w S7T-00.00,

7.2, Jednostki obhmiaru

Jednostka obmiarowa robét zlemnych Jest m? ndspojonego i wydobytego %runtu (wgkopy) lub dowiezionego i
nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem (nasypy) z doktadnosclg clo m® oraz m* ukladania | zage_sch_enia
podsypki z dokfadnosclg do 1 m2

8. ODEIQR RCBOT )

8.1, Ogélne zasady odhbloru robét

QOgdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00,
8.2. Warunkl szczegdlowe

8.2.1. . Nastgpujgce roboty zlemne podlegsjg Odlel‘OWi jako robcty zanikajace Iub ulegajqc:e zakryclu
 wykopy, przekopy,
s preygotowanie podioza,

© = zasypanle zageszczenla wykopl.

B.2.2. Odbloru robdt ziemnych dokonuje sig zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1998 | zgodnle z ,\Warunkami
technicznymi wykonanlia i odbloru robdt budowlano — moniazowych”.

8.2.3. Dopuszcza slg odbidr czesclowy wykopu pod warunkiem, ze-odejmowaé bedzle on wykop dla calego obigkiu
kubaturowego lub dla obiekfu linjowego — odcinki pumiqdzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek
[ub weztow montazowych,

9. PODSTAWA PLATNOSC]

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w §7-00.00.
9.2,  Platnoscl

Platnoscl dokonywans beda na podstawie obmiaru Robot zgodnie z p..7.2 nlnle]szm ST.
Zakres robét podany fest w p, 1.3 niniejszej ST.

Cena abefmule adpowiednio:

*+  wytyczenie osl budowll, ustawienie znakow wysokodciowych, wyznac:zenle krawgdzl wykopow,
wykonanie wykopdw, podsypek, zasypek zaggszczenle,

urioenlenie Sclan wykopdw,

utrzymanie wykopow w stanie suchym (wg ST-01.04.),

usunigele nadmiaru ziem! z Placu Budowy,

przewozy, ztozenls ziemi,

koszty zakuptt zieml,

plantowanie dna wykopu,

Chojnickle : Budowa buclynku wielorodzinnege wraz z Infrastruktura,
Towarzystwa Budownictwa Spolecznege Sp. z .0. Chaojnlee, ul.Kartuska 9 (dz.ewldencyjna 506/258). '
89-600 Choinice. ul.Micklewlcza 15 Branza sanitama.



ST-00.01  Specyfikagle Techniczne wykonania | odbioru robat budowlanych .
— Przygotowanie terenu pod budows. str. 19

pryzmowante adkiadu

zasypanis wykopaw gruntem,

badania materialu,

uporzgdkowanle miejsca prowadzenia robdt.

10. 'PRZEPISY ZWIAZANE
» PN-B-06050:1999  Roboty ziemne, Wymagania ogdine. :
«  BN-83/8838-02 Przewody podziemne, Raboty ziemne. Wymaganiz | badania przy odbiorze,

s PN-B-10736:1999  Roboty zlemne. Wykopy otwarte dia przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

« PN-81/B-03020  Grunty budowizne. Posadowianie bezposrednlie budowli. Obliczenla statyczne i projektowanie
= PN-88/B-044B1 ° Grunty budowlane, Badanla prabek gruntu,

= PN-86/B-02480 Grunly budewlans, Okreglenia, symbole. Podziat i opls gruntéw.

s PN-74/B-02481 Grunty hudowlane. Badania laborataryjne

» Warunki techniczne wykonania | adbicsu slec! kanatizacyjnych . '
= Warunlj {echniczne wykonania | odbioru robét budawlano —~ montazowych" lub odpowiadnie normy UE w zakrasie

przyjetym przez polskie prawodawstwo” . ‘ ' :
Chaojnickis : ' Budowa budynku wielorodzinnego wraz z Infrastrukiurg.

Towarzystwo Biidrwninhua Sonlenznamn @n oo n
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_ 00.02 Specyfikacje Techniczne wykonania i cidim:oru rebot budowlanych
R-obOW montazowe slecl kanallzacyjnych z tworzyw sztucznych w systemle kanalizacji grawltacyjnej - st 21

o 11 PﬂedmtotSpecyﬁkacjiTechnicznej
. iotem niniejsze] Specyfikacii Techniozne] sg wymagania dotyczace wykonania | odbloru przewodaw

ed™ inych projektowane| siecl kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wlelorodzinnego ChTBS Sp. z a.o.

S ?vr %ﬂi?niiach przy ulley Kartuskiej. :

: 12 zakres stosowania Specyfikac]i Technicznej

SI ecyﬁkacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robeiach wymienionych w
i pun kele 1-1-
o 1 3 7akres Rob6t objetych Specyfikac]q Techniczng
DI Ustaleﬂia zawsatte w ninlejsze] ST dotycza wykonania robét zwigzanych z przewodami grawitacyjnymi kanslizacji
RNt desZgZOWE] | deszczowe] zardwno w gruntach nawodnionych Jak [ nienawodnionych: '

i "OQ plne zestawienie zakresu rzeczowego robat:

STEE : budowa kanalizaci deszczowej,
TR . budowa przykanalikow deszczowych,

L 14 Okreslenia podstawowe

giﬁé,ki“ﬂa—c—‘ﬂ@ - uklad potaczanych przewodow kanalizacyjnych 1 chiektdw inzynierskich, znajdujacysh sig poza
* pudynkami od pierwszej studzienk liczae od strony budynku do aczyszczalni dclekdw lub wylotdw kanalow burzoveych
albo deszozowych do odblormikdéw
gied kanalizacvina deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekaw deszczowych
&YM@ME— systemn kanalizacyjny, w klorym przeplyw Sclekow nastgpuje dzigki sile cigzkoscl
przykanalik — przewdd adplywowy od pierwsze] studzienki od strony budynku [ub wpustu ulicznego
Studzienka kanalizacyina — studzlenka rewizyjna -~ na kanale nieprzelazowym przeznaczaona do kontroll | prawidiowe]
eksploatac]i kanatow ' )
studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamanlach
gpadiu kanatu oraz na odcinkach prostych . : : . ’
Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do “igczenia, co najmniej dwdch kanalow
d0p|ywbwych w Jeden odplywowy :
’W’Lus,t’__dESZGZU_WV_- urzadzenie do odbioru $ciskow opadowych, splywajacych do kanatu z uiwardzonych powierzchni
tergnt.
. Komora robocza - zasadnicza czgid studzienkl [ub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosd
komnory roboczef Jest to odlegtost pomigdzy rzedng dolne| powigrzehnl plyty lub innego elementu przykrycia studzienki
{ub komory, a rzedna spocznika. ‘
piyta przykrycia studzienki lub kemory - ptyta przylrywajaca komorg robocza, - .
_W,;ai_k_alaig\ﬂ - element zeliwny przeznaczony do przykrycla podziemnych studzienek rewizyjnych lub komar
kanalizacyinyeh, umozliwiajgcy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych. : :
Kineta - wyprofilowany rowek w dnle studzlenki, przeznaczony do przeplywu w ntm $ciekow,
——— " e v N - 3 "
‘Specznik - e[emen.t dna studzienki lub komory kanalizacyjne] pemigdzy kinata a sciang komory robocze;,
- Pozostate okreslenia zgodnis z normag PN-EN 752-1 :

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot
bgé[ne wyrnaganla dutyczé_ce robét podano w ST 00.00
1.8, Dokumentacjé robot mantazowych slecl kanallzacyjnych

okumentacje robdt montazowych siecl kanalizacyjnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawle szczegblowego zakresu | formy projekiu budowlanego (Dz.U. z 2003r, Nr120, poz.1133}, dla przedmiotu
zamowienla dla kidrego wymagane jest uzyskarnie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie

. .szozegblowego zakresu | formy dokumentacii projektowe], specyfikacjl technicznych wykonania | odbioru robdt
- budowlanych oraz programu funkejonaino-uzytkowego(Dz.U. z 2004, Nr 202, poz.2072)

- dziennlk budowy prowadzony zgodnis z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie dzlennika budowy, montazu [ rozhidrki, tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpisczenstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z p&zniejszymi zmianami)

. dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego [ub [ednostkowego zastosowania uzytych

Wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nroz,

0z.881) . ‘

protokﬁ}y adbioréw czesdciowych, koficowych i robdt zanikalacych, z zatgczonymi protoketami z badan

Ontrolnych, ’ .

| Budowa budynku wiglerodzlinnego wraz z Infrastrulctura,

\ 'EWu Budownlictwa Spolecznego Sp. z 0.0, Chaojnice, ul.Kartuska 9 {dz.ewidency|na 506/258).
Saban o Minlauires 16 Aranda sanitarna.




et

' “przekiadka (202) lub rury polietylenowe PE 80 SDR17.

ST-00.02 Specyitkacje Techniczne wykonania i odbloru rébdt budowlanych ‘
- Roboty montazowe sledi kanalizacyjnych z tworzyw sztucznyeli w systemle kanalizacjl grawltacyjnej

- dokumentacja powykonaweza czyli wezesnis] wymienione czescel sidadowe dokumentac]i rohdt z nanlesionymi
zmianami dokonanym| w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipea
_1994r, —tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z paznigjszymi zmianami) .
Raboty nalezy wykonywaté na podstawie dokumentacji projektowsj | specyfikac)l technicznej wykonaria | odbioru robét
budowlanych opracowanych dia realizacji zadania,

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materlatéw

Ogdlne wymagania dotyczace matariatéw, ich pozyskiwania | sktadowania podano w ST -00.00 «~Wymagania ogdlng",-
2.2, Rury kanalowe )

2.2.1 Rury kielichowe PVC

Rury PVG z nie splenionego kauczukuy, gladkich, w kolorze czerwono-brazowym RAL8023 laczonych. kislichowo z
uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1401-1:1995 o Srednlcy $0,180 m, 0,200 m.

2.2.2 ﬁury 6chronne

Rury ochronne néle:i.y wykonag z materialow trwalych, szczelnych, wytrzymalyeh machanicznle | adpornych na dziatanie

...czynnikdw agresywnych, Do wykonania rur achronnych stosowad rury stalowe bez szwu walcowans na goraco wg PN-

30/H-74219 malowane wewngtrznie asfaltoza (WM) 1 zahezpleczone zewnatrznie powloka, bitumiczng =z podwajng,

2.3 Ksztattki .

Na kanalizagii grawftacyjnaj zamontowad ksztaltkl z PVC wg PN —EN 1401 —1:1985 o srednicy 90,160 m, $0,200m,
2.4 Studzienki kanalizacyjne | . '
2.4.1 Komora robocza |

Komora robocza studzienki {powyzs) wejscia kanatow) powinna byé wykonana z:
- kregdw betonowych lub Zelhetowych odpowladajacym normie BN-86/8571-08
- muru z cegly kanalizacyjnaj klasy 25 wg PN-12037
- €zg5¢ monolityczna z betonu hydratachnicznego klasy B25, W4, M-100 wg BN-62/6738.03, -04, -07. Stopiet
wodoszezelnodel betony W-4 odpowlada cisnieniu wody 0,4 MPa, przy kiérym nie zauwaza sig e} przesigkania
-Przez probke betonowa po 90 twardniania. Stopier odpornosc! betonu na dziatanla mrozu M-100 odpowiada 100
cyklom kolejnego zamarzanla | odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje zamrazanie prabkl przez
okres 4 godzin, a nastepnle Jel rozmrozenie przez 4 godziny) ) .
- komarg robaczg praykrys ptyta pokrywowa zelbetowa okragia wg KB-38.4.3./1
- studzlenkl bez komina plyts PP 1440760 - :

242 Dnostudzienk
u--?Dno studzienki wykanad jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25 .

243 Wiaz kanatowy

Na studzienkach zamontowac wiazy kanalows 2éliwa szarego . GG25 ¢600 typu clgzkiege klasy D400 wg PN-EN
124:2000.

244  Stopnle zlazowe

W studzlenkach zamontowac stoprﬁe ztazowe wg PN-B4/H-74088, : _

Studzienkl posadowlone w drogach wyposazyé w plersclenie odcigzajace. Studnie betonowe wyposazyé w adpowlednie
tuleje przejsciowe, ’ '
2.4. Studzienk} $clekawe

2.4, Wpusty ullczne zeliwne

. Wpusty uliczne 2ellwne powinny adpowiadad wymaganiom PN-H-74080-01 1 PN-H-74080-04.

2.4.2, Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sclekowe stosowans 8q prefabr&kuwane kregl betonowe o $rednicy 50 cm, wysokoscl 30 em lub 80 cm, z

" betonu klasy B 30, wg KB1-22,2.5 (8).

" Cholnickie Budowa budynku wislorodzinnego wraz z infrastrukturg,

Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp.z 0.0, _ Chaojnlee, ul.Kartuskz 9 (dz.ewldencyjna 506/258),
83-600 Chainirs 0l Minkirwdrsa 42 - .

. sfr, 22



8T-00.02 Specyfikacje Techniczne Wykonanla i odbicru robot budowlanych . )
- Roboty montazowe sleci kanalizacyjnych z tworzyw szflcznych w systemie kanalizad]] grawitacyjnef - str. 23

2.4.3. Piyty fundamentowe zhrojone
Plyty fundameniowe zbrojone pawinny posiadaé grubosé 15 cm i byé wykonane z betonu kiasy B 30,
2.4.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka mozs by¢ wykonana z tlucznla lub 2wiru. Uzyty materiat na podsypke powinlen adpowiadaé wymaganiom
slasownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-1 _111 1, PN-B-11112,

2.5 Skiadowanie materiatow
2.5.1 Rury kanatowe

Rury z PVYC mozna skladowaé na otwarie] przestrzeni, uktadajae je w pozydji lezgce] w wiazkach, opieralge ramke 0
ramke, jedna na drugie] nie wyze| niz na 2m, Gdy rury sg skladowane {pao rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowad
boczne wspomikl z drewna w maksymalnych odsigpach co 1,5m. Spadnla warstwa rur powinna byé ufozonz na
drewnianych fatach o szerokogcl min. 50mm | wysokagci takigj aby kielichy nie miaty kontaktu z padiozem. Rozstaw
podpdr max. 2m. W stercle {rury po rozpakowaniu) nie powinno sig znajdowac wigeej niz 7 warstw, maksymatna
wysokosé skladowania 1,5m. Kiefichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby korice rur z wyzszef warstwy nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizsze]. W okresie letnim zabezpieczyé rury przed nadmiernym wplywem promieniowania
slorzcznego poprzez zadaszenia, Rury PVC majg na obu korcach zaslepkl, kiére nalezy zdejmowaé bezposrednio
przed montazem. Powlerzehnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpleczona przed gromadzeniem sig wad

opadowych. Wykonawea jest zobowigzany uktadac rury wedlug poszczegdinych grup, wielkosel 1 gatunkéw w sposdb

zapewnlajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszezegdlnych stosdw lub pojedynczych rur, -
252 Kregi

Kregl mozna skladowas na poWierzchni nieutwardzonef pod warunkiem, ze napjsk krggéw przekazywany na grunt_nig
przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pazycli whudowania \Afysoknsc sk{aduwa.nia rnie powlinna przekraczac
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwlaé dostep do poszczegdlnych stasdw wyrobdw lub pojedyneczych kregow. -

2.5.3  Studzienki z tworzyw sztucznych

© Siudzienki z tworzyw sztucznych skiadowad nalezy w wyznaczonych misjscach tak, aby wszystkie elementy s.t‘tiqzleréel( :
nie byly narazone na uszkodzenia. Moga byé przechowywane na wolnym powletrzu, w temperaturze ponizej 40°C. -

Studzienkl nalezy chronic przed kontaktern z olejami | smarami.
254 Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze byé skladowana na otwartej przestrzenl, na powierzehnl utwardzone] z odpowlednimi
spadkami umozliwiajacym! odprowadzenle wad opadowych. Cegly w migjscu sktadowania powinny byé utozone w
sposob uporzadkowany, zapewnlaacy tatwosdé przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jadnestkach fadunkowych Iub
luzem w stosach albo pryzmach, Jednostki fadunkows moga by utoZone jedne na drugich maksymalnle w 3 warstwach,
o lgczne} wysokosst nle przekraczajace] 3,0 m. Przy skiadowanlu cegiet luzem maksymalna wysokosé stosow | pryzm
nie powinna przekraczad 2,2 m.

2.5.5 Wiazy kanatowe | stopnle

Wiazy kanalowe | stopnie powinny byc skiadowane z dala od‘substancji powodujgcych korozjs. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powlerzchnla sktadowania powinna byé utwardzona i mdwodniona._

2.5.5, Wpusty Zellwne

Skrzynkl lub ramki wpustow moge, byé sktadowane na otwarte] przestrzeni, na palstach w sfosach 'o_wysokoécl :

meksimum 1,5 m.
2.5.8 Kruszywo

Kruszywo nalesy . skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabazpleczajgoy Je przed
zanieczyszczeniem | zinieszaniem z Innymi rodzajami { frakcjami kruszyw._

2,57 ' Cement

- Cement pawinlen byd priéchoWywany w silosach. Na budowle powinny znajdowaé sle silosy w lloscl zapewniafgce]
clagiosd robot, Sktadowanis cementu w warkach Wykonawea zapewn! w magazynach zam kn]atycp. Sk}a_d owany cement
must byé bezwzglednle odizolowany od wilgoci, Czas przechowywanla cementu nie moze byé diuzszy niz 3 miesigee.
3 . SPRZET ‘
3.1 Ogbine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogalne wymagania dotyczace sprzatu podano w ST -00.00 ,,Wymaganla.ogéine"
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3.2 Sprzet do robét zlemnych przygotowawczych | wykoriczeniowych

W zaleznodel od potrzeb Wykonawea zapewni nastepujgoy sprzet do wykonanla robat ziemnych | wykoriczeniowych:
zuraw budowlany samachodowy o nognosci do 10 ion, i

koparke podsigbierna 0,25 m* do 0,40 m,

spycharke do 100 KM,

_sprzgt do zageszczanla grunty, 2 miznowicle: zaggszczarkg wibracyjna, ubljak spalinowy, walec wibracyiny,

spacjalistyczny sprzgt do uzupeiniania nawierzchni,

3.3 Sprzet do robdt montazowych

- W zaleznodcl od potrzeb | przyjets] technologii robét, Wykonawea zapewnl nasiepujacy sprzet montzzowy:

samochdd dostawezy do 0,9 t,

samochod skrzyniowy do 5 ¢,

samochod skrzyniowy od 5 do 10t

samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

samochad beczkowdz 4 1,

beczkowdz clagniony 4000 dm?,

przyczepe dluzycows do 10 ¢,

zurawle samochodowe do 4 t, od 5 do § f,od 7 do10t,

zurawle samojezdne kolowe do 5 t, od 7 do 10 £,

wciagarke reczng od 3do 5t

weiagarke mechaniczng z napedem elekirycznym do 1,61, 0d 32 do 51,

wyclag wolnostojgey z napedem spalinowym 0,5 {, o

koclot do gotowania lepiku od 5¢ do 100 dm®,

pojemnik do betonu do 0,75 dm®, ‘ ’
Spreet montazowy | Srodk transportu musza, byé w peini sprawne i dostosowane do technologhf | warunkaw
wykonywanych robdt oraz wymogow wynikafacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie, :

4, TRANSPORT
a1, Ogélne wymaganla dotyczace transportu

Cgadine wymagania dotyczﬁde transporiu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”, Wykonawea jost Zobowigzany do
stosowania Jedynie takich $rodikaw transporiy, kidre nie wplyng niekorzystnie na whasciwoscl wykonanych robét.

4.2, Transport rur

"‘Rury PVG w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowlednie] diugosci. Wytadunek rur w-wiqzkach

wymaga uzycia podnosnika widiowego z pfaskiml widtami lub dZwigu z belks, (trawersem). Przy transparcie rur luzem
powinny one na cate] swe| diugoscl stykad sie z podioga pojazdu jezell dugosé rur Jest wigksza niz dtugosé pojazdu to
max wielkosé nawisu moze wyniesé 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kletichy w
trakcie transportu nie moga byé narazone na dodatkowe cbcigzenia, Wykonaweca zabazplaczy wyroby przewoZone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem | przetaczaniem pod wolywem sil bezwladnosc] wystgpujacych w czasie ruchu

- pojazdéw., Plervszg warstwe rur kielichowych nalezy uidadaé na podkiadach drewnlanych, za$ poszczegdine warstwy w
* .., migjscach stykania sle wyrobow nalezy przekladac materiatem wysciékowym (o gruboscl warstwy od- 2 do 4 cm po
‘ "_,;ugnleceniu). ) ) :

4.3, Transport kregaw

Transport krggdw powinien odbywac slg samochodam! w pozycji wbudowanla lub prostopadie do pozyojl wbudowania,
Dla zabezpleczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawea dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekiadek, rozpardw i kiinow z drawna, gumy ‘lub innych odpowlednich materiatéw. Podnoszenie |
Opuszezanle kragdw o Srednicach 1 2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pornaca minimum trzech lin zawlasia
rozmlaszczanych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegly kanalzacyjnef

Cegla kénaflzacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transporft w Jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostii fadunkowa nalezy ukladac na Srodkach transporiu samochodowego w jedne] warstwie; Cegly transportowane
luzem nalesy uktadad na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w Jednakows] fezble warstw na
powierzchni Srodka transportu, Wysokasé fadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt. Cegly luzem mogg byé
przewozone $rodkami transportu samochedowego pod warunkiem stosowanla opinek. Zaladunek i wytadunek cegly w
Jjednostkach tadunkowych powinien sle odbywad¢ mechanicznle za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet
Keszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek | wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywad sig

-rgeznie przy uzyclu przyrzadéw pomocniczych, :
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4.5, Transport wiazéw kanatowych

Wiazy Rana!owa mogg byé transportowane dowalnymi $rodkaml transportu w sposéb zabezpleczony przed
przemieszczaniem | uszkodzenlem. Wiazy fypu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekklego nalezy
ukdadac na paletach po 10 szt. i laozyd tasmag stalowa.

4.8. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynkl lub ramkl wpustow moga byé przewozone dewolnymi gradkam! transportu w sposdb zabezpleczony przed
przesuwaniem sig podezas transportu, ' '

- 4.7, Transport armatury przemyslowe]

Transport armatury powinlen odbywaé sle krytymi &rodkami transpaortu, zgodnie z obowia_zuja_cyml przep]sam!
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpleczona przed przemieszczaniem | uszkodzeniam]
mechanicznymi. Armatura drobna (s DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub polemniki,

4.8. Trénspnrt mieszanki betonowej

Do przewozu misszanki betonowa] Wykonawca zapewril takie Srodki fransportowe, kidre nie spowodujg segregacii
skladnikéw, zmiany skladu rmleszanki, zanleczyszczenia mieszanki' | obnizenia temperatury przekraczajacej granice
olresiong w wymaganiach technologlcznych. . :

4.9, Transport kruszyw

Kruszywa moga byé  przewozons dowolnyrhi srodkami transporti_l, W sposdb  zabezpieczajacy je przed
zanleczyszezenlem | nadmiernym zawilgoceniam. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpleczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem, -

4.10.  Transport cementu | Jego przechowywanie

Trénspor’t cemeantu | przechowywanie pbwlnny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5, WYKONANIE ROBAOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robot

OgdlIne zasady wykanania robét podano w ST -00.00 ~SVymaganla ogdine®,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji | harmonogram robét uwzgladniajgey
wszystkie warlnki w Jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa, .

5.2, . Warunki przystaplenia do rohét

Warunki przystapienia do robét zawarte sgw ST 00.01 ,Przygotowanla térenu pod budowe”

5.3. Ru’bofy montazowe. kanalizacjl grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu | podioza mozna przystapié do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych. o

N

W “celu zachowania prawidiowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu oc'i
najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do. spadku. Spadki | glebokoscl pasadowienta kolektora powinny byc
zgadne z Dokumentacia Projektowa.

53.1  Ogéine warunki ukladania kanatow

Technologia budowy sieci musl gwarantowad utrzymanie trasy | spadkdw przewodéw. Do budowy kanaldw w wykonie
otwartym moina przystapi¢ po czesciowym odblorze technieznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanallzagji deszczowe] ukladad zgodnie z wymaganiami normy PN-92/8-10735. Materialy uzyte do budowy
przewoddw powinny byé zgedne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczenlem do
wykopu, nalezy oczyscié od wewnatrz | zewnatrz z zieml araz sprawdzlé tzy nie ulegly uszkodzeniu w czasle transportu i
sktadowania. . .

Do wykopu nalezy opuscis recznie, za pamocg jedne] lub dwdch lin. Niedopuszezaine jest zrzucenie rur do wykopu. Rury
naley ukladad zawsze kielichami w kisrunku przeciwnym do spadku dna wykopu. ) .
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig, | niweleta powinna scidle przylegad do podioza na cale] swej diugodel, na co
najmnief ¥ obwadu, symetrycznle do fefosl. . . ‘
Dopuszcza slg pod ziaczamt kielichowymi wykonanle odpowiednich gniazd w celu umoziiwienia wiasciwego
uszczelnlenia ziaczy. Paszczegdlne rury naleiy unieruchomic /przez obsypanie zlernig pa Srodku diugosct rury! | meeno
pedblé z obu stron, aby rura nie mogta zmlenlé swego polozenla do czasu wykonania uszozelnienia zigczy. Nalezy
‘sprawdzi¢ prawldiowosé utozenia rury /os | spadek/ za pomocs faw ceiownlczych, tawy mierniczs], picnu | uprzednio
umieszczonych na dnle reperow pomacniczych. Odchylka osl uloZzonego przewodu od osl projektowaneg| nie moie
przekraczaé +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien byé jednostainy, a odchyika spadku nle moze przekraczadé
+1ecm ' ‘ ’
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Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty konlec ulozonege przewodu zabezpieczyt przed
awentualnyrm zamuleniem wodg gruniows lub opadowg przez zatkanie wiotu odpowiednio dopasowang, pokrywa,

Po sprawdzeniu prawidiowosct wlozenia przewoddw | badaniu szczelnoscl nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby
znajdulacy sie nad nim grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym zalaniu, ’

&

532 Kanalyz rur pve

Rury z PVC uktadaé przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy ukladaniu pojedynazych rur na dnle wykopu, z
uprzadnio przygatowanym podiozem, naledy:. '
- wslgpnie rozmiesclé rury na dnie wykopu; '
- wykonac zlgcza, przy czym rura Kielichowa [do, kidre] jest welskany bosy konleo nastepne] ruryiwinna byd
obsypana warstws ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczenlem odeinkéw potaczenia rur . Osle laczanych
odeinkéw rur muszq sle znajdowaé na jedne] prostej, co nalezy uregulowaé odpawiednimi podkladkami pod
.- odcinkiem waiskowym.
Rury z PVC nalezy fgozyé za pomaocs Klelichowych patgczen weiskowych uszczelnionych spacjainie wyprofilowanym
plerscieniemn gumowym, .
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwle przygotowac rury z PVC, wykonujac
odpowlednlo wszystkie czynnogcl przygotowawcze, takie Jak: .
- przycinanie rur .
- Ukosowanie bosych koficw rur | ich oznaczenle : ]
Przed wykonanlem potaczenia Kislichowego wolskowego nalezy zukosowaé bose kofce rury pod katem 15° , Wymiary
konanego skosu powinny by¢, takle, aby powierzchnia polowy gruboscl scianki rury byla nadal prostopadta do osl
. ury. Na bosym koricu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym weiskowym zaznaczyé glabokosd zlacza, Zlacza’
- Klelichowe wciskane wykonad whiladajac do wglgbienia Kiellcha rury spacjalnie wyprofilowans, plerscieniows uszczalke
gumows., a nastegpnie wciskajac hosy zukosowany keniec rury do klelicha, po Uprzednim nasmarowaniu go smarem
- sillkonowym. - : :
Potwierdzenle prawidlowago wykonania polaczenle powinno byé oslagnigcie przez czolo kielicha granicy welsku oraz
wspiloslowos¢é faczonych elementdw, ; : e

§.3.3.  Przykanaliki:

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:
- trasa przykanallka powinna byc prosta, bez zataman w poziomie i plonie,
- minimalny przekrs} przewodu przykanalika powinien wynosié 0,160 m,
- minimalny spadek i =1,5% .
- maksymalny spadek i=25% {PVC)
- whaczenie przykanalika do kanalu moze byé wylkonane za pesrednictwem studzienk rewlzyjne] badsz trajnika
- kierunek wigczenia trasy przykanalika powinien byé zgodny z kierunkiem spadku kanalu zhlarczego, :

8,34, Studzienki kaﬁaﬁzac‘yjne .

Studzlenkl kanalizacyjne o srednicy $1200 nalezy wykonaé w kanstrukgjl mieszanej manolityczno-prefabrykowane]
‘zgodnle z Dokumentaca, projektowa, | wymaganiam| normy PN-B-10729. ' ] .

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzart mezna ukiadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazoweago.

Przy montazu elementow, nalezy zwréeld uwage na whasciwe ustawienie kregow | piyt, .
‘wykorzysiujac oznaczenis montazowe /linie/ znajdujace sig na wyza wymlenlonych elementach. Studzlenk nalezy
““wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizac]l deszczowe]. Przy wykonywaniu  studzienek kanalizacyjnych nalezy

‘Przestrzegad nastepujacych zasad:

- studzlenki przelotows powinny bye lokalizowane na odelnkach prostych kanaféw w odpowiadnich odleglosclach (max. -
50 m do 60 m przy rednicach do 0,80 m) |ub na zmianie kierunku kanatu, o

- studztenki polgczeniows pawinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednega lub dwéch kanatdw bocznych, .

- wszystkle kanaly w studzlenkach nalezy taczyé 0§ w of (przy tych samych srednicach), oraz wierzch w wierzch przy
srednicach roznych.

- studzienki nalezy wykonywag na uprzednio wzmocnlonym {warstwa_Hucznia lub 2wiru) dnie wykopu | przygotowanym
fundamencie betonowym, studzlenki wykanywac nalezy zasadniczo w wykopla ,
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody.gruntowej, kurzawki itp.}
wwykople wzmocnlonym. | :

Sposdb wykonania studzienek przelotowych przedstawlony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonago symbolem KB-
41214/7 | a ponadto w Katalogu powtarzainych elementéw drogowych® opracowanym przez , Transprojekt" Warszawa.
Studzienkd rewizyjne skladala sie z nastgpujacych czedel:

. komory rohoczej,

. dna studzienki,
. wiazu kanatowago,
. stopni zlazowych.,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nalezy obudowaé | uszczelnlé materialem plastycznym ustalonym w
dokumantagii projekiowe]. Studzienki plytkle mogg by wykonane hez komindw wiazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesclé plyte pokrywowa, a na nigj skrzynke whazowa wg PN-H-74051. Dno studzienkl nalezy
wykonaé na mokro w formle plyty denne z wyprofliowana kineta. Kineta w dolnej czgscl (do wysokoscl réwnej polowie

rednicy kanalu) powinna mieé przekré zgodny z przekrofem kanatu, a powyze| przedtuZony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymainego napetnienla kanalu. Przy zmlanle kierunku trasy kanalu kineta powinna mied ksztait heku
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stycznego do klerunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanafu powinna ona stznowié przejécie z
jednego wymlaru w drugl. Dno studzienki powinno mieé spadek co najmnie] 3 % w kierunku kinety. Studzienki

usytuowane w korpusach drogi (lub innych misjscach narazonych na obclgzenia dynamlezne)powinny mied whaz typu

cigzkiego. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego. Pozlom wiazu w powlerzchni utwardzonej
powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach goma krawedz wlazu powinna znajdowaé sig na
wysckosci min. B cm ponad poziormem terenu; na gruntach wynieslony okolo 50 em ponad poziom ierenu. W $cianie
komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w dwadch rzedach, w
odlegtasciach plonowych 0,30 m [ w odlegloscl poziomej ost stopni 0,30 m. L

' 5.5.4. Studzienkl $ciekowe

Studzlenki sciekowe, przeznaczons do odprowadzania wod opadowych z Jezdni drog i placdw, powinny byt z wpustam -
ulleznym Zeliwnym { osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienak powinny wynosié;

- glebokost siudzienkt od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika do 1 Bhm

- gtebokosé osadnika 0,8 m, .

- srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata Sciekowa wpustu powinna byé usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2
cm ponizef scleku jezdni, Lokallzacja studzienek wynika z rozwigzania drogowago. Llezha studzienek sclskowych i ich
rozmleszczenle uzaleznione jest przede wszystkim od wielkoscl adwadnlane] powierzehni Jezdni T je] spadku podiuinego,
Nalezy przyjmowac, ze na jedna studzienke powinna przypadaé od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczslne|. Rozstaw
wpustow przy pochyleniu podiuznym écieku do 3 %o powlnlen wynosic od 40 do 50 m; od 3 do 5 % powlnien wynosid
od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m. Wpusty ulicznz na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmleszczad przy

krawezniiach prostych w odleglosci minimum 2,0 m od zakafczenia fuku kraweznika. Przy umleszezeniu. kratek ;™
Sclekowych bezposrednio .w nawierzchni, wiarzeh kraty powinien znajdowaé slg 0,5 cm ponlze] poziomu warstwy e

$cleralne]. Kazdy wpust powinlen byé podiaczony do kanalu za posrednictwam studzienk rewizyine| polgczenlowe|.
5.3.5.  Wytyczne wykonania rur ochronnysh ‘ '

Rury ochronne montowaé nalezy w nastepujacych przypadkach: .

- przy koliz]l przewodu kanalizacyinego z wodociagism {wodoclag pod kanalizaclg)

- przy kollz]l przewoddw energetycznych z projektowany siacig
Konce rury ochronng| powinny byé usytuowans poza oblektern w odlegtoscl od 1 do 2 m od jego krawedzl. Rure
ochronng nalezy na obu kercach uszczelnié planka poliuretanows | zabezpieczyt rekawem termokurczliwym. Ma to
zabezpieczy¢ wolng przestrzen migdzy przewodem a rura ochronng przed dostaniem =ig do Je] wnetrza wody lub Innych
zanieczyszezen, Na przewodach wodociagowych zamortowad rury ochronne dwudzlelne typu AROT

5.3.6. lzolacje

lzolacje rur, studzlenek wykonad¢ zgodnie z Dokumentacja, projektowa,

Studzienki zabezpiecza sig przez posmarowanle z zewnairz Izolacjg, bitumiczng np. bltlzolem 2R+2Pg. Dapuszcza sig
stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionsge z [nspekiorem nadzoru szozegdinie w przypadku srodowiska
silnie agresywnego (z uwagl na duzg roznorodnosd | bardzo duzy przedzial natgzenia czynnika agres;j),

'5.3.7.  Udroznieni istniejacej kanalizac]i

Przed podigczeniem kanatéw do Istﬁlejqcych ciagow kanalizacyjnych naléz‘y Je udroznic prze'z oczyszezenle. .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ' | | |
6.1. Ogélne zasady kontroll jakos’cirro'hét

Ogélne zasady kontrali jakesc! robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2, Kontrola, pomiary i ﬁadania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét ‘

Przed przystapleniem do robét Wykanawea powinien wykanac':-badania materialow.

6.2.2,  Kontrola, pomlary | badania'w czasie rohot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej | systematycznej kontrolf prowadzonych robét w zakresle | z czestotliwodcla
okreslona w niniejsze] ST | zaakceptowana, przez Inspektora Nadzoru, Kontrolg, badania | pomiary wykonywaé w oparciu
0 zaloZenia norm; : : ’
PN-92/B-10735
PN-EN 1610:2002
PN-B-10725:1997 .
W szczegdinosel kontrola powinna obsjmowat:
- sprawdzenle rzgdnych zalozonych faw celownlczych w nawiazaniu do podanych stalych punkidw
wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm, :
- badanle zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

Chojnickie Budowa budynki wielorodzinnega wraz z Infrastrukiura,
Tawarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z a.0. ’ Chojnice, ulKariuska 9 (dz,ewidencyjna 506/258).
89-B00 Chojnice, ul.Micklewlcza 15 - - Branza sanltarna,
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ST-00.02 Specyiikacje Techniczne wykonania i odbloru robét budowlanych
- Raoboty montazowe slec) kanaltzacyjnych z tworzyw sziucznych w systemie kanzlizag)i grawitacyne|

- badanle i pomiary szerokoscl, grubosci | zageszczenia wykonane] warstwy podicza z kruszywa
minerainego fub batony, '
- badanie odchylenia osi kolektora, ‘

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projekiowa zalozenla przewoddw | studzlanek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidiowoscl utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidiowoscl uszezelnlania przewoddw,

- badanle wskaznikéw zageszczenla paszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studni, studzienek Sciekowych (kratek) | pokryw wlazowych,
- sprawdzenle zabszpieczenia przed korozja,

8.2.3. Dopuszczaine tolerancje i wymaganla

- adchylenle odiegloscl krawadzl wykopu w dnig ad ustalene] w planle osf wykopu nie pawinno wynosié
wigee] niz + 5 cm, . '

- odahytenia wymiardw w planig nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie gruboscl warstwy podioza nie powinno przekraczac £ 3 cm,

- odchylenle szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczad + 5 cin,

- odchylente kolektora rurowege w planie, odchylanla odleglosci osi ulozonego kolektora od osl
przewodu ustalone| na lawach cetownlczych nie powinna przekraczad + 5 mm, -
- adchylenie spadku ulazonego kolektora od przewidzianega w projekcie nle powinno przekraczad -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) | +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku), : _ :
- wskaznik zaggszczenla zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinlen
by¢ zgodny z pkt 5.5.1, ' L -

- rzgdne pokryw studzienek powinny byd wykonane‘z dokiadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Qgalne wymagania dotyczice obmiaru robét podano w ST -00.00 .,Wyrﬁaganié ogdlne"
Jadnostks obmlarowa Jest m (metr) wykonanej i odebrang] kanal_izac]i.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlna wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST -00,00 WWymagania ogdine”. ‘
Roboly uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentaciy projektows, SST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary | badanla z zachowanlem toterancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. . ' :
Odbiorow! robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: C

- - roboty montazowe wykonania slect grawltacyne], Hocznej | przykanalikdw,

- wykonanie studzienek kanszlizacyjnych, : )

- wykonania lzolac]j,

- ZBSYpany zageszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajacych powinten byé dokonany w czasie umoiliwiajé_dym wykonanie korekt | poprawels, bgz

hamowania ogélnego postepu rabdt,

_ D}ugos'é odcinka robdt zfemnych poddana odblorowl nie powinna byé mniejsza od 50 m.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

A 'Ogélne wymaganla dotyczace podstawy platnoscl podano w ST -00.00 \Wymagania ogdine”,

Ceha1m wykonang] | odebrane] kanalizagji ohejmuje:
oznakowanie robdt,
dostawe materisicw,
_ Wykonanie robat przygotowawczych, .
wykonanie wykopu w gruncie kat, -1V wraz z umocnienlem scian wykopu i Jego odwodnienle,
Przygotowanle podtoza [ fundamentu, :
wozenle przewodow kanalizatylnych, przykanalikéw, studni,
wykonanle lzalacji rur i studziensk,
zasypanie | zageszczenlg wykopu, i
przeprowadzenle pomiarow | badar wymaganych w specyfikaeji technicznej,

9.1. Zgodnie z dokumentacjg projektows nalezy wykonac¢ nizej wymienlone odeinki kanalizacji
8.1.1." Budowa przykanalikow kan.deszczowej $180, 8200 PVC o diugosel tacznej 96.0m, w tym: ‘
" wykopy w gruncie kat. [l suchym pod kanaly | studzienkl (40% recznie, 60% mecharicznie)

1m
- wykopy waskoprzestrzenne umacnione pod kanaty, Am?
- wykopy szerokoprzestrzenne pod studzisnki . . 1m
¥ umacnlanie wykopdw j.w. wypraskami wraz z rozhiérkg : _ 1m?
" zasypanie wykopdw J.w. z zaggszczeniem zasypki 1
*  transport nadmiaru urobky 1m?
Chajnickie Budewa budynku wielnrodzlnnego wraz ZzInfrastrukturg.
TDWarzystwo Budownictwa Spolecznege Sp. z 0.0, Chajnice, ul.Kartuska o (dz.ewidencyina 506/258),
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8T-00.02 Specyfikacje Tachniczne wykonania i odbioru robét budawlanych
- Roboty montazowe sisai kanalizacy)nych 2 tworzyw sztucznych w systermnle kanalizagjl grawitacyjnej

" str. 29

8.1.2,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  montaz studzlansk

*  wykopy w gruncie kat. |1l suchym pad kanaly i studzlenkl {40% recznie, 60% mechanicznie)

1 kpl.

Budowa kanatdw grawitacyjnych kan.deszczowe] $315, 250 8200 PVC o diugoscl taczne] §1.0 m, wiym:

: im
- wykopy waskoprzestrzenne umocnlane pod kanaty, 1m?

- wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki , 1o’

¥ umacnianie wykopdw j.w. wypraskaml wraz z rozblarka, 1 m?
*  zasypanie wykopow [.w. z zageszczeniem zasypkl : . 1m’
*  transport nadmiaru urobku : 1 m?
*  moniaz studzienak ’ . 1 kpl

«Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych";

]
» . Warunid techniczne wykanania i odbioru siec kanalizacyjnych®;
« Warunki techniczne wykonania | odbioru rabst budowlano—muntazowych";
«  \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 8 — Warunkl techniczne wykonania ] odbioru sieci
. kanalizacyjnych .
«  Normy: ) :
PN-EN 124:2000 Zwlenczenla wpustow i studzienak kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
) i kolowego. Zasady konstruke]i, badania typu, znakowanie, sterowanle jakoscia, .
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacjl
' grawitacyjnej : :
- PN-EN 598:2000 . Rury, ksztaltki 1 wyposaZenie z Zeliwa sferoidalnego oraz fch. potaczenie do
' odprowadzania sciekéw ' :
PN-EN 1401-1:1985 Systemy przewadowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowa systemy
' : przewadowe z nlezmigkczonego poli(chlorku winylu) {(PVC-U) do odwadniania i
kanalizacjl. Wymagania dotyczace rur, ksztattek | systemu.
IS0 4435:1991 Rury i ksziatki z nieplastyfikowanego polichlarku winylu stosowane w systemach
: odwadniafgcych | kanallzacyjnych.
PN-EN 1610:2002  Budowa | badania przewoddw kanallzacyjnych :
PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowlenle bezposrednie budowll. Obliczenia statyczne |
: projektowanie
PN-88/8-04481 Grunty budowlane. Badania prabek gruntu,
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podzial | opis gruntéw.
PN-74/8-02481 Grunty budowlane. Badania labaoratoryjne
PN-92/B-10720 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10729:1999  Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewcddw wodociggowych i kanallzacyjnych,
Warunkl techniczne wykonania, :
PN-92/8-10735 Kanallzacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat | opisy gruntow
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienle bezposrednia budowli, Obliczenia stalyczne i
projektowanie _ \ :
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN—B0/B-14501 Zaprawy budowlane zwykis
PN-86/B-01802 Antykorozyjne. zabezpleczenla w budownictwie. Konstrukcje betonowa i Zelbetowe,
Nazwy | okreslenia. : '
PN-74/B-24620 Lepik asfaliowy stosewany na zimno
PN-74/B-24622 Rozitwor asfaltowy do gruntowania
PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatkl na obrdbke skrawania |
odehytki masy ‘
PN-87/B-01100 Kruszywa mineraine. Kruszywa skaine. Podzlat, nazwy [ okreslenla
BN-62/5738-03 Baton hydrotechniczny. Skiadnikl batondw. Wymagania techniczne.
BN-62/G738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe]
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. -
BN-77/8931-12 Oznaczenle wskaznlka zaggszezenla gruntu
BN-72/8932-01 Budowle dragowe T kalejowe, Roboty ziemne.
BN-B3/8836-02 Przewody podziemne. Robaty ziemne, Wymagania | badania orzy odblorze,
BN-81/9192-04 Wodoclzgi wigjskle. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techriczne wykanania i
adbioru. ' .
BN-81/8836-06 - Przewody podziemne. Roboty zlemns. Wymagania | badania przy odblorzs.
BN-82/2182-06 Wodoclagl wigjskie. Szczelnoés przewoddw PVC uktadanych metods bezodkrywkowa,
Wymaganla i badanta przy odbiorze, ‘ »
TWT — 3/96 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. :
TWT - 14/96 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacii zewngtrznej
formowane] z rur, : i :
Chajnickle Budowa budynku wielorodzinnego wraz z Infrastrukiura,

Tawarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp.zo.0o.
88-600 Chojnice, ul.Micklewlcza 15
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5T-00.02 Specyfikacje Techniczns wykonania i odbioru robst budowlanych- .
- Roboty montazowe siedl kanallzacyjnych z tworzyw szticznych w sysiemle kanalizagji grawltacyjnej - Sir. 30

TWT - 6/97 Kszialtkl formowane z rur z niezmigkczonego polichlorky winylu do kanailzacji
zewnetrzne]. Ksztatikl klejone.

10.2. Inne dokumenty
21, Instrukcja zahezpieczania przed koroz)a konstrukcjl betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -

Warszawa 1986 .
22, Katalog budownictwa:

KB4-4.12,1,(6)  Studzlenki polaczeniows (llpiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzlenki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4,12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1 D80) .
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980) -

KB4-3.3.1.10.(1) Studzlenkl $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1883) -
KB1-22.2.6.(68) Kregi betonowe Srednlcy 50 em; wysokoscl 30 [ub 80 cm
23, ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 .
24, Warunkl techniczne wykonanla | odbloru rurociagdw z tworzyw sziucznych,
28, Wylyczne eksploatacyjne do projekiowania slecl | urzadzen sieciowych, wodosfagowych | kanallzacyjnych, BPC
WIK .Cewok" | BPBBO Miastoprojekt- Warszawa sierpleri 1984 r. '

. Chojnickis - ' . Budowa budynku wielorodzinnega wraz z Infrastruktura,
Towarzystwo Budownlclwa Spolecznego Sp, 2 0.0, Chojnice, ul.Kartuska 9 (dz.ewldencyjna 506/258).
88-600 Ghojnice, ) Micklewicza 15 . Branza sanitarna. ‘



