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Linia dołu okładziny zewnętrznej z  kamienia
przyjmuje się 5cm poniżej przyległego terenu

Poziom terenu zewnętrznego

Poziom terenu
szkoły

Czapa  klinkerowa 55x55 wys.ok.15cm

Kształtka  klinkierowa pełna o małej naś.
murowana na zaprawie do murów z klinkieru

Elementy wymurowane z c.klinkierowej pełnej o małej
nasiąkliwosci murowana na zaprawie do murów
z klinkieru fuga wklęsła szer.1cm i głębokość 0,5cm

Linia dołu okładziny zewnętrznej z  kamienia
przyjmuje się 5cm poniżej przyległego terenu

Obłożenie z kamienia polnego łupanego
murowanego na zaprawie cem.M12

Ścianka betonowa B20 gr.10cm od strony
zewnętrznej zatarta

Bitumiczna powłoka uszczelniająca
wystajaca  5cm ponad teren

Krawędź fundamentu nieprzekraczająca
 linii granicy działki

Teren ukszałtowany ze spadkiem 3%
na odcinku 1m

Warstwa pospółki gr 20cm przy ścianie

Marka 120x120x8

Piłkochwyt

Projektowana wymiana przypór piłkochwytu z rur  stalowych
śr.75mm  szt.20 z wykorzystaniem istniejących rur

Obrzeże przełożone z
demontażu

Wypełnienie  z prętów stalowych Ø16 mm l=111cm
w rozstawie osiowym 120mm zakończony owalnym
elementem stalowym pręty stężone płaskownikiem
 walcowanym profilowanym 30x6 po 2sztuki dołem i górą.
Elementy nitowane .

W miejscach połaczeniach
 płaskowników z

prętem na licu zastosować nity
z łbem półokrągłym 6mm
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Przebudowa parkanu boiska szkół:Szkoły Podstawowej nr1
i Gimnazjum nr2 przy ul.Sukienników­Grobelna­31Stycznia­Szpitalna
w Chojnicach
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Poszczególne wymiary pionowe  należy przyjmować
z rysunków przekrojowych

3%

Przekrój poprzeczny przez ścianę żelbetową

Skala 1:1


