oraz nadspawac prety z zakonczeniem

Powiat chojnick MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA LEGENDA :

Obreb m.Chojnice
Dot. dz. 1682/4, 1677/2 SKALA 1 500
ﬁghéeg'z%/og ’ . Zakres opracowania obejmuja ptaszczyzny wypetnione kolorami
Ks rob. 45108 do celow projektowych
Wykonat: Marek Partyka Elementy zagospodarowania Elementy zagospodarowania
Kierownik pracy: R.Le$niak i PROJEKTOWANE ISTNIEJACE
g -
[ B=——=[ PRZEBUDOWA PARKANU SIEC KANALIZACJI SANITARNE ISTNIEJ.
/ 1682/3 “g
< = SKARPY PROJEKTOWANE — — — —  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ ISTNIEJ.
I 154. 20 E PRZEBUDOWA OBUDOWY $M.PROJ. WA SIEC WODOCIAGOWA ISTNIEJACA
l15418
Istniejaca brama wjazdowa i furtka ze stupami do\jozebrania WOG“ O o — ZIELEN PROJEKTOWANA __eNN_ KABLE ENERGETYCZNE eNN ISTNIEJACE
stupy z demontazu nalezy osadzi¢ w nowym miejscu. Nalezy réwniez wymieni¢ wypetnienie 15400 -

>< ELEMENTY DO ROZBIORKI INSTALACJA TELETECHNICZNA

j:( WPUSTY PODWORZOWE PROJEKTOWANE SKARPY ISTNIEJACE

bram z ptaskownika na pret stalowy 14x14mm w rozstawie osiowym 120mm

./\.\_\_\_\_\.J k3 |

‘ 1677/3 o = IgggGIEKZTEOVQ,IVP;ﬁ::ALIZACJI DESZCZOWEJ (\) DRZEWA ISTNIEJACE
. 153,98
/ b ' Bp §171 ,08  KOTY WYSOKOSCIOWE PROJEKTOWANE INSTALACJA GAZU ISTNIEJACA

/ naw. ziemna

153.68

F s 1563.70

BILANS TERENU

Zakresu opracowania

OZNACZENIE RODZAJ ZAGOSPOD. POW. w m2
PRZEB. PARKANU PROJ 58,17

/' "153.23
CIAGI PIESZE PROJEKT. 9,36
/' § " 153.24 [sm] SMIETNIK 31.79
. == ZIELEN PROJEKTOWANA 196,24
/ . asfalt Razem 295,56m2
/' ' 1682/4
D k4 = Uzupetnienie z kostki brukowej betonowej gr.6cm
Istniejaca brar?é wjazdgwa i furtka ze stupami do rozebrania na podbudowie piaskowej 10cm
stupy z demontazu nalgzy osadzi¢ w nowym miejscu i " 153.02
obmurowac¢ céggta jak gozostate stupki.Nalezy réwniez wymienié
wypetnienie bram z pfaskownika na pret stalowy 14x14mm w " 153.03

rozstawie osjowym 1g0mm oraz nadspawac prety z zakonczeniem
wg. rys prz roju

Bi
Istniejgca piaskownica przeznaczona
do rozebrania i odbudowy po wykonaniu
ogrodzenia.

Istniejace schody betonowe na gruncie

do rozbiorki-przestrzen zagospodarowana zielenig i poszerzony
chodnik
Uzupetnienie z kostki betonowej brukowej gr.6cm

na podbudowie z piasku 10cm
w obramowaniu obrzezem 30x8cm

Wymiana istniejacych przypdr na przypory przy stupkach 49-68
mocowane do marki stalowej zabetonowanej w fundamencie.Nalezy wykorzysta¢ istniejace
rury a $rednice rur dodatkowych dostosowac do istniejacych

Obnizenie kraweznika do rzednej+4cm od jezdni

Rgvﬁ‘é‘r"z%'ﬁééofﬁ”o“stk. brukowej betonowej Niniejszym o$wiadczam ze projekt budowlany opracowano metoda

wyprofilowac ze spadkiem w kierunku drzwi. elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktéra jest
zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach

w dniu 6-05-2008 pod nr ewid.523/08

MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL

kostka granitowa
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1984 T — PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

9" | polbruk
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
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Suknenmkow

&
akTes opracowanis S I s
f— _.;@ k o NAZWA TADRES Przebudowa parkanu boiska szkot:Szkoty Podstawowej nr1
z ————— “”( B OBEET(?ﬁEgJS(%VV?IEESSGO i Gimnazjum nr2 przy ul.Sukiennikéw-Grobelna-31Stycznia-Szpitalng
> T — w Chojnicach
=4 .
6.16 T — — .
Istniejace ogrodzenie do rozbiorki M PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKALA 1:500
TERENU NR RYS.:
PrOJektowang zagospodarowanle miejsca pows_talej skarpy PROJ. ARCHITERTURY
poprzez wykonanie trawnika oraz obsadzenie zueleme_{ I?z?obn'q MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL
niska trwatg
U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w spegcj. architekt.
Data: 2008-05-15




