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Obniżenie krawężnika do rzędnej+4cm od jezdni
na odcinku 200cm

Istniejąca brama wjazdowa i furtka ze słupami do rozebrania
słupy z demontażu należy osadzić w nowym miejscu i
obmurować cegłą jak pozostałe słupki.Należy również wymienić
 wypełnienie bram z płaskownika na pręt stalowy 14x14mm w
rozstawie osiowym 120mm oraz nadspawać pręty z zakończeniem
 wg. rys przekroju

Istniejąca brama wjazdowa i furtka ze słupami do rozebrania
słupy z demontażu należy osadzić w nowym miejscu. Należy również wymienić wypełnienie

bram z płaskownika na pręt stalowy 14x14mm w rozstawie osiowym 120mm
 oraz nadspawać pręty z zakończeniem

Istniejące ogrodzenie do rozbiórki

Istniejące ogrodzenie do przebudowy

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej
wyprofilować ze  spadkiem  w kierunku drzwi.

Istniejąca piaskownica przeznaczona
do rozebrania i odbudowy po wykonaniu

ogrodzenia.
Istniejące schody betonowe  na gruncie
do rozbiórki­przestrzeń zagospodarowana zielenią i poszerzony
chodnik

Uzupełnienie z kostki betonowej brukowej gr.6cm
na podbudowie z piasku 10cm
w obramowaniu obrzeżem 30x8cm

Projektowane  zagospodarowanie miejsca powstałej skarpy
poprzez wykonanie trawnika oraz obsadzenie zielenią  ozdobną

niską trwałą

Uzupełnienie z kostki brukowej betonowej gr.6cm
na podbudowie piaskowej 10cm

Wymiana istniejących  przypór na przypory przy słupkach 49­68
 mocowane do marki stalowej zabetonowanej w fundamencie.Należy wykorzystać istniejące
rury a średnice rur dodatkowych dostosować do istniejących

OZNACZENIE RODZAJ ZAGOSPOD. POW. w m2
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SM

PRZEB. PARKANU PROJ

CIĄGI PIESZE PROJEKT. 9,36

BILANS TERENU
Zakresu opracowania
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SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ISTNIEJ.

Razem 295,56m2
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ZIELEŃ PROJEKTOWANA

SKARPY ISTNIEJĄCEWPUSTY PODWÓRZOWE PROJEKTOWANE
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LEGENDA :

Elementy zagospodarowania
PROJEKTOWANE

Elementy zagospodarowania
ISTNIEJĄCE

PRZEBUDOWA PARKANU

wA

KOTY WYSOKOŚCIOWE  PROJEKTOWANE

PRZEBUDOWA OBUDOWY ŚM.PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA ISTNIEJĄCA

KABLE ENERGETYCZNE eNN ISTNIEJĄCEeNN

INSTALACJA   GAZU ISTNIEJĄCA

INSTAL. ZEW.KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 PROJEKTOWANA

INSTALACJA  TELETECHNICZNA

MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL

Niniejszym oświadczam że projekt budowlany opracowano metodą
elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno­wysokosciowej, która jest
zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
w dniu 6­05­2008 pod nr ewid.523/08

Data:

NAZWA I ADRES
 PROJEKTOWANEGO

 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1 :500SKALA

NR RYS.:

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL

w specj. architekt.
U.B.UAN­KZ­7210/379/88

TERENU

2008­05­15

Przebudowa parkanu boiska szkół:Szkoły Podstawowej nr1
i Gimnazjum nr2 przy ul.Sukienników­Grobelna­31Stycznia­Szpitalna
w Chojnicach

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89­600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6
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do celów projektowych

Dot. dz. 1682/4, 1677/2
Ark. 162.4

Wykonał: Marek Partyka
Kierownik pracy: R.Leśniak
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SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ISTNIEJ.
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DRZEWA  ISTNIEJĄCE
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ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

SKARPY PROJEKTOWANE

Zakres opracowania obejmują płaszczyzny  wypełnione kolorami
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