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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z 7 Lipca 1994r. Prawo Budowlane / tekst jednolity

Dz.U.Nr 207 p0z.2016 z 2003r z pézniejszymi zmianami / o§wiadczamy, iz projekt
budowlany

Przebudowa parkanu boiska szkol: Szkoly Podstawowej nrl i Gimnazjum
nr2 przy ul.Sukiennikow-Grobelna-31Stycznia-Szpitalna w Chojnicach

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

PROJ. ARCHITEKTURY Mgr inz. arch. Z. Kufel |upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88

Mgr inz. Z. Piekarski upr. w spec. konstrukeyjnej
PROJ. KONSTRUKCJI Nr GP-KZ-7342/325/94

Chojnice 15. 05. 2008r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA

1.Strona tytutowa

2.Spis zawartosci teczki

3.Wypisy z rejestru gruntow

4.0pis techniczny planu zagospodarowania terenu
5.0pis techniczny projektu budowlanego
6.0bliczenia statyczne

B.CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu
Rzut fundamentow
Rzut przyziemia
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D.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

E.UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA




OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy parkanu przy boiskach szkét: Szkoty Podstawowej nrl 1 Gimnazjum
nr2 przy ul.Sukiennikdw-Grobelna-31Stycznia-Szpitalna w Chojnicach

1.0.Przeznaczenie 1 program uzytkowy projektowanego obiektu
1.1.Projektowany obiekt ma petni¢ w dalszym ciagu ogrodzenie terenu szkot.
1.2.Program uzytkowy:

1.3.Wielkosci okreslajace parkan

- powierzchnia zabudowy - 58,17m?
- dhugos¢ parkanu z bramami - 226,15mb
- wysokos¢ ogrodzenia ok 2m od poziomu terenu

2.0.Rozwiazanie architektoniczno - budowlane

2.1.Forma architektoniczna:

- stupki murowane z c.klinkierowe;j

- cokot obtozony od strony zewngtrznej kamieniem famanym a od strony wewngtrzne;j
betonowy o powierzchni gladkiej zatartej

- wypehienie stalowe z pretéw pionowych @16mm, poprzecznie 2 pasy po 2
ptaskowniki walcowane profilowane 30x6 elementy scalane przez nitowanie nitami
stalowymi @6 mm

2.2 .Funkcja obiektu: nie zmienia si¢ funkcji parkanu

2.3.Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.3.1.Zastosowano schematy konstrukcyjne:

2.3.2.Zalozenia przyjete do obliczen.

- dane gruntowe - ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng gruntu z uwagi na

niewielki obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym



o prostych warunkach gruntowych . Dla prawidlowego posadowienia nalezy pierwsza

warstwg organiczng zdja¢ 1 dokona¢ wykopu pod tawy zgodnie z rzutem taw

fundamentowych
- poziom wod gruntowych ponizej taw fundamentowych

2.3.3.Spos6b wykonania robdt -metoda tradycyjna
2.4.0pis elementéw przebudowy

2.4.1.W miejscach gdzie nie wystepuje zbyt duza rdznica poziomu terenu nalezy wykonac
fawy fundamentowe wylewane w szalunkach z betonu B 15 Pod tawy fundamentowe
nalezy wykona¢ podktad z betonu B 10 na grubo$¢ 10 cm. Lawy nalezy wykona¢ w/g
rzutu faw fundamentowych zbrojenie wykona¢ w/g konstrukcyjnych rysunkow

wykonawczych .

2.4.2.W miejscach gdzie wystepuje roznica poziomu terenu nalezy wykonaé¢ $cianki
oporowe fundamentowe wylewane w szalunkach z betonu B 15 Pod fundamenty
nalezy wykonaé podktad z betonu B 10 na grubos¢ 10 cm. Scianki oporowe nalezy
wykona¢ w/g rzutu taw fundamentowych zbrojenie wykona¢ w/g konstrukcyjnych
rysunkéw wykonawczych . Czg$¢ pionowa $cianek zaizolowana bitumiczna powloka

uszczelniajaca wg rys.przekroju poprzecznego.

2.4.3.W miejscach gdzie wystepuja stupki nalezy z fundamentow wyprowadzi¢ startery dla
rdzeni stupow o wym. 14x14cm wg. rys.konstrukcyjnych.

2.4.4.Stupy obmurowane w dolnej czg$ci kamieniem tupanym na zaprawie cementowej M12
a wyzej cegla klinkierowa petna o nasiakliwosci do 2% na zaprawie do murowania
klinkieru . Stupy wzmocnione rdzeniami 14x14 cm wylewanymi

na budowie z betonu B15 na biezaco w miarg postgpu robdt w odstgpach co 5 warstw.
W stupach z gornej czesci nalezy wykonaé gzyms dwuprogowy zakonczony czapka

klinkierowa czterospadowa.



2.4.5.Cokot gr.25cm w czgsci dolnej dwuwarstwowy
- od strony szkoty $cianka betonowa gr.10cm wylewana na mokro z betonu B-15 oraz

obtozona wyprawa mineralng w kolorze bezowym o fakturze drobnoziarnistego

baranka .Wyprawa powinna by¢ mrozoodporna podatna na dyfuzje pary wodne;.

-od strony ulicy obtozenie z kamienia tupanego gr.15cm na zaprawie cementowej M12
Zwienczenie muru z jednej warstwy cegly klinkierowej oraz ksztalttkami
klinkierowymi pelnymi.

2.4.6.Sciany obudowy $mietnika gr.25cm dwuwarstwowe.
od strony wewngetrznej obudowy z cegly klinkierowej gr.12cm a od strony zewngtrznej
oktadzina z kamienia tupanego gr.15cm na zaprawie cementowej M12.
Zwienczenie muru wykonane w formie gzymsu dwuprogowego zakonczonego
ksztattkami klinkierowymi pelnymi.

2.4.7 Nadproze w $cianie zewngtrznej obudowy $mietnika w formie tuku murowanego z

cegly klinkierowej oraz zelbetowe nad lukiem murowanym

2.4.8.Schody wylewane na budowie z betonu B-15 wg rysunkow konstrukcyjnych.
Schody wyposazone w balustrade stalowa pochwyt 1 stupki z ksztattownika stalowego
50x50x3.Wypehienie z ptaskownika 30x8.
2.4.9.Stolarka drzwiowa w formie furtek drewnianych.
2.4.10.Wypehienie ogrodzenia z przeset stalowych spawanych z pretéw pionowych
16 mm w rozstawie osiowym nie przekraczajacym 12mm , stezone poprzecznie

dwoma pasami z ptaskownika walcowanego profilowanego 30x6 elementy scalane przez

nitowanie nitami stalowymi @6 mm. Prety pionowe zakonczone elementem ozdobnym-

grotem w ksztalcie 1 wymiarach przyblizonych wg zataczonego wzoru.



Przgsta poddac¢ piaskowaniu , malowac proszkowo w kolorze czarnym.

2.4.11.Powierzchnie z cegly 1 kamienia pomalowane emulsja utatwiajaca czyszczenie
grafitti.

2.5.12.Projektuje si¢ wymiang istniejacych przypor pitkochwytu poprzez mocowanie
do fundamentu ogrodzenia za pomoca marki stalowej i1 rur stalowych.

2.5.13.W celu zachowania jednolitego wygladu istniejacych bram wjazdowych i ogrodzenia
projektuje si¢ wymiang wypetnienia bram i furtek z ptaskownika na pret stalowy
@ 16mm w rozstawie osiowym 12cm oraz elementéw ozdobnych. Brama od strony
ul.31 Stycznia bedzie cofnigta w strong szkoty natomiast przy bramie od ul.Szpitalnej
projektuje si¢ obmurowanie shupoéw cegla klinkierowa bramowych ze skrdéceniem
skrzydet.

2.5.14.Projektuje si¢ przeniesienie tawek terenowych 1 gazonéw ogrodowych w miejsce
wskazane przez inwestora na terenie szkoty.

2.5.16.W wyniku prowadzonych prac koniecznos$cia bedzie rozebranie piaskownicy i jej
ponowne odtworzenie.

2.5.17.Projektowane nawierzchnie utwardzone wykonane z kostki brukowej betonowej



gr.6cm na podsypce piaskowej gr.10cm
2.5.18.Zielen projektowana wykonana w formie trawnikow a projektowana skarpg obsadzi¢
krzewami ozdobnymi niskimi ptozacymi.
3.Wplyw obiektu na srodowisko
- posadowienie obiektu powyzej poziomu wod gruntowych zapewnia jego nienaruszalnos¢
- w celu ochrony warstwy gleby nalezy warstwy czarnoziemu zdjac¢ i rozplantowac po

zakonczeniu procesu budowy na przedmiotowej dziatlce w miejscu zieleni

Mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



