Istniejacabrama wjazdowa i furtka ze stupami do rozebrania
stupy z demontazu atez
obmurowac cegtq jak pozostate
bram z ptaskownika na pret stalowy $r.16m
oraz nadspawac prety z zakoriczeniem wg. rys przekroju

osadzi¢ w nowym miejscu i
tpki.Nalezy réwniez wymieni¢ wypetnienie
azstawie gsiowym 120mm

L

/.

Istniejaca brama wjazdowa i furtka ze stupami do rozebrania
stupy z demontazu nalezy osadzi¢ w nowym miejscu. Nalezy réwniez wymieni¢ wypetnienie
bram z ptaskownika na pret stalowy $r.16mm w rozstawie osiowym 120mm

oraz nadspawac prety z zakonczeniem

Obrys $cian szkoty

Wymiana istniejacych przypdr na przypory przy stupkach 49-68
mocowane do marki stalowej zabetonowanej w fundamencie.Nalezy wykorzystac¢ istniejac

rury a $rednice rur dodatkowych dostosowac do istniejacych
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Obnizenie kraweznika do rzednej+4cm od jezdni

na odcinku 200cm

151.90

152,57

ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

Przebudowa parkanu boiska szkét:Szkoty Podstawowej nr1
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w Chojnicach

i Gimnazjum nr2 przy ul.Sukiennikéw-Grobelna-31Stycznia-Szpitalna
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Rzedna terenu istniejaca
BRANZA BUDOWLANA

Rzut przyziemia
PROJ. KONSTRUKCJI

MGR INZ. Z.PIEKARSKI

Rzedna terenu projektowana

PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
GP-KZ 7342/325/94
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