zewnetrznej zatarta

Pitkochwyt

Projektowana wymiana przypér pitkochwytu z rur stalowych
$r.75mm szt.20 z wykorzystaniem istniejacych rur

g

W miejscach potaczeniach
ptaskownikéw z

pretem na licu zastosowaé nity
z tbem poétokragtym 6mm

Scianka betonowa B20 gr.10cm od strony

Linia dotu oktadziny zewnetrznej z kamienia
przyjmuje sie¢ 5cm ponizej przylegtego terenu

Poziom terenu
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Skala 1:1

Czapa klinkerowa 55x55 wys.ok.15cm
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V‘ 46 J‘j’\; Elementy wymurowane z c.klinkierowej petnej o matej
‘1 nasigkliwosci murowana na zaprawie do muréw
/ T z klinkieru fuga wklgsta szer.1cm i gtebokos$¢ 0,5cm
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Wypetnienie z pretow stalowych @16 mm I=111cm
w rozstawie osiowym 120mm zakorczony owalnym
elementem stalowym prety stezone ptaskownikiem
® walcowanym profilowanym 30x6 po 2sztuki dotem i gérg
o A\n Elementy nitowane .
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Ksztattka klinkierowa petna o matej nas.

/ murowana na zaprawie do muréw z klinkieru

~ Obtozenie z kamienia polnego tupanego

/ murowanego na zaprawie cem.M12

Obrzeze przetozonez __—+

demontazu
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Teren ukszattowany ze spadkiem 3% -
na odcinku 1m
Marka 120x120x8 20 3/ o
(o2}
Bitumiczna powtoka uszczelniajaca
wystajaca 5¢cm ponad teren
Aev

Warstwa pospotki gr 20cm przy Scianie

Poziom terenu zewnetrznego

Linia dotu oktadziny zewnetrznej z kamienia
przyjmuje sig¢ 5cm ponizej przylegtego terenu

Krawedz fundamentu nieprzekraczajaca
linii granicy dziatki

Poszczeg6lne wymiary pionowe nalezy przyjmowac
z rysunkow przekrojowych
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BRANZA BUDOWLANA SKALA 1:20
Przekroj poprzeczny przez $ciang zelbetowa, NR RYS
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