D-08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania t odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia i odbioru robot zwiazanych z
wbudowaniem betonowych obrzezy chodnikowych i1 obejmuja miejsca, w ktorych beda
wykonywane chodniki

1.3. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne" punkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" punkt
1.5.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
punkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowa¢ nast¢pujace materiaty:
- betonowe obrzeza chodnikowe,
- zwir (do tawy fundamentowe;j),
- zaprawa cementowo-piaskowa.

2.2. Obrzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ wymagania norm:

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nalezy stosowac obrzeza chodnikowe wysokie ,,Ow" o wymiarach 8x30 cm 1 dtugosci od 75

do 100 cm, gatunku ,,GI".

Do produkcji chodnikowych obrzezy betonowych nalezy uzy¢ betonu B30 wedhug
PN-B-06250 ,,Beton zwykty" o nastgpujacych parametrach:
*nasigkliwos$¢ do 5%,



emrozoodporno$¢, po 150 cyklach zamrazania i odmrazania:
*peknigcia niedopuszczalne,
*ubytek masy, nie wigcej niz 5%,
*obnizenie wytrzymatos$ci, nie wigcej niz  20%.

Wykonane obrzeza powinny charakteryzowaé si¢ nastgpujaca nos$noscia (sita potrzebna do
ztamania obrzeza wedtug BN-80/6775-03/04):

- 4,5 kN dla obrzezy dtugosci 100 cm,

- 6,2 kN dla obrzezy dlugosci 75 cm.

Zrédto dostawy obrzezy powinno byé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru / Inz. Budowy/
Producent obrzezy w $wiadectwie zgodnosci zapewni S5-letnia gwarancj¢ na dostarczane
materialy.

2.3. Zwir (do lawy fundamentowej)

Do wykonania tawy pod obrzezem chodnikowym nalezy stosowaé zwir spetniajacy wymagania
normy PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka".

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spelnia¢ wymagania podane w OST D-08.01.01
»Krawezniki betonowe" punkt 2.5.

3. SPRZET

Do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy wykorzystywa¢ betoniarki. Pozostale
roboty zwiazane z ustawieniem obrzezy chodnikowych nalezy wykonac rgcznie.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
punkt 4.

Krawezniki mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem po osiagnigciu wytrzymatos$ci rownej
0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Transport zwiru 1 zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywac si¢ w sposob
uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie, wysuszenie 1 zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w S ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" punkt 5.

5.2. Wykonanie law zwirowych



Koryto pod tawg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane".

Lawy zwirowe wykonuje si¢ recznie poprzez rozlozenie i zaggszczenie warstwy zwiru
o grubosci okoto 5 cm.

5.3. Wbudowanie obrzezy chodnikowych
Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ r¢cznie bezposrednio na tawie zwirowe;.

Szczeliny pomigdzy obrzezami powinny migé¢ szeroko$¢ do 1 cm. Nalezy je calkowicie
wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem i zaggsci¢ od strony przeciwnej niz
projektowany chodnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy
chodnikowych:

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow, zgodnie z tablica I,
- sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablica 1,
- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa
jest jakos¢ dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inspektora Nadzoru /Inz. Budowy /.

Badania zwiru 1 piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy

)} Cecha Wartos¢ Tolerancje
1 |Dhugosc¢,,1" od 75 do 100 cm +8 mm
2 |Szerokosé ,,b" & cm +3 mm
3 | Wysokos¢ ,.,h" 30 cm +3 mm
4 |Wyokraglenie 1" 3cm +5 mm
5 | Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2 mm
6 |Szczerby 1 uszkodzenia:
* na powierzchni widocznej (gérna i niedopuszczalne
wyokraglenie),
* na innych powierzchniach:
+ maksymalna liczna uszkodzen, 2
* dlugos¢ uszkodzen, 20 mm
* glebokos$¢ uszkodzen, 6 mm




6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta i law
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta 1taw
wynosi £2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.2.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

- ustawienie w planie -co 100 m,
- wysoko$¢ 1 rowno$¢ gornej powierzchni - co 100 m,
- wypelienie spoin -co 20 m.
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:
- wysokosci +1 cm,
- usytuowania w planie +5 cm (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej
1 zataman na tukach),
- rOWnos¢ gornej powierzchni +1 cm (pod 3 metrowa fata brukarska).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami

Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowa¢ ponownie. W przypadku
uszkodzenia obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
punkt.

Jednostka obmiaru jest 1 mb (jeden metr biezacy) ustawionego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w S ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru /inz. Budowy/, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
punkt 9.

Cena za | mb ustawionego krawegznika obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materialdw w miejsce wbudowania,



- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- ustawienie obrzezy,

- wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST.

Wedlug Dokumentacji Projektowej niniejsza specyfikacja obejmuje montaz obrzezy
betonowych 8 x 30 x 100 w ilo$ciach umieszczonych w przedmiarach.

10. NORMY ZWIAZANE

1.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.PN-B-06250 Beton zwykty

3.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondow 1 zapraw.

4.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospolka.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

7.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
8.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.



