D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWELJ,
WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej,
wibroprasowane;.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia i odbioru robot zwiazanych
z budowa wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowanej na:

— ciagu chodnika

— ciagach drog i1 pieszojezdniach

1.3. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 1.4.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" punkt
1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
punkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania nawierzchni z kostki wibroprasowanej nalezy stosowa¢ nast¢pujace materiaty:

- kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8 cm lub 6cm w zaleznosci od
projektowanego rodzaju nawierzchni

- podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

- podbudowa z betonu cementowego B30,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- podsypka cementowo-piaskowa,

- piasek.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana

Kostka brukowa betonowa powinna by¢ wykonana metoda wibroprasowania i spetniac¢
wymagania OST D-05.03.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j".

Nalezy stosowac kostke¢ brukowa o grubosci 8 cm, jednowarstwowa.i dla ciagow pieszych 6mm
Do produkc;ji kostki betonowej nalezy uzy¢ betonu klasy B30 wedlug PN-B-06250 ,.Beton



zwykly" o nastepujacych parametrach:

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego 3,5 mm,

- nasiakliwos¢ do 5%,

- mrozoodporno$¢, po 150 cyklach zamrazania i odmrazania:

- peknigcia niedopuszczalne,

- ubytek masy, nie wigcej niz 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci, nie wigcej niz 20%
Gotowe kostki powinny charakteryzowac¢ si¢ wytrzymatoscia Srednio 60 MPa (badanie wedtug
DIN 18 501 - patrz punkt 6.1). Wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki powinna wynosi¢ co
najmniej 50 MPa.
Producent betonowej kostki brukowej w $wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnia gwarancj¢ na
dostarczane materiaty.
Kolor kostki powinien by¢ ustalony z Inwestorem.

2.3. Podbudowa

Podbudowe stanowi:

- dla parkingdw i ciagdw pieszo - jezdnych, placow - kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie wg SST D-04.04.02 gr.23cm

- ciagi piesze Szczegoly dotyczace lokalizacji poszczegdlnych rodzajow pod
budowy podano w Dokumentacji Techniczne;.

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek
powinien spelnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu

zwyklego".

2.5. Piasek

Do wypehienia spoin pomigdzy kostkami betonowymi nalezy stosowaé piasek spehiajacy
wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych".

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" punkt
3.

Nawierzchnig¢ nalezy wykonywaé za pomoca specjalnych maszyn do ukladania brukowej kostki
betonowej lub recznie. Do zaggszczenia nawierzchni nalezy zastosowaé wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek
brukowych.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
punkt 4.

Brukowa kostke betonowa mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami transportowymi
w sposoOb zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej i podbudowy powinien odbywac si¢
wsposoOb przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne" punkt 5.

Szczegdly dotyczace lokalizacji poszczegdlnych rodzajow podbudowy podano
w Dokumentacji Techniczne;j.

5.1. Wykonanie nawierzchni

Podsypke piaskowa o grubosci 3 cm nalezy ulozy¢ na calej szerokosci nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami 1 obrzezami.

Betonowa kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie
poprzeczne i podluzne wjazdow powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Kostke
nalezy uktada¢ nieznacznie wyzej niz wynika to z Dokumentacji Projektowej poniewaz

W czasie zaggszczania cata powierzchnia chodnikéw obnizy sig.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ w rzedach rownolegle do dlugosci drogi. Szczeliny pomigdzy
kostkami brukowymi powinny by¢ rownolegle. Szeroko$¢ spoin pomigdzy kostkami powinna
wynosi¢ od 2 do 3 mm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Nawierzchni¢ z kostki, po zasypaniu piaskiem nalezy zages$ci¢ wibratorami plytowymi.
Zaggszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi chodnikéw i kontynuowaé w kierunku $rodka. Po
zageszczaniu nalezy uzupeini¢ piaskiem szczeliny pomigdzy kostkami brukowymi
a powierzchnig¢ chodnikéw oczyscié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kostki betonowej,
wibroprasowanej :

- sprawdzenie ksztaltu i wymiardéw, zgodnie z tablica 1,

- sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablica 1,

- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
Pomiary ksztaltéw i uszkodzen nalezy wykona¢ dla 10 losowo wybranych kostek betonowych,
dla kazdej dostarczonej partii.

Badanie wytrzymato$ci kostek nalezy przeprowadzi¢ na 5 catych kostkach, stosujac ptyty
naciskowe o wymiarach 90x180 mm. Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie Zrodta
dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jako$¢ dostarczanych kostek oraz na wniosek
Inspektora Nadzoru /Inz. Budowy/.

Wymiary i ksztatt kostki brukowej powinien umozliwi¢ ulozenie nawierzchni wjazdow
w pasach o szerokosci 2 m bez przycinania kostek.

Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.



Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia kostek brukowych

I Cecha Tolerancje
1 |Dlugosé,,1" +3 mm
2 Szerokos¢ ,,b" +3 mm
3 |Wysokos¢ ,,h" +5 mm
6 | Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2mm

bocznych
7  |Szczerby 1 uszkodzenia:
* na powierzchniach gérnych, niedopuszczalne
* na innych powierzchniach:
* maksymalna liczna uszkodzen 2
* dlugos$¢ uszkodzen 20 mm
* glebokos¢ uszkodzen 6 mm

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta
Badanie zageszczenia koryta wykonuje sie w 1 punkcie na 300 m?.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa z tolerancjami:
- rzedne wysokosciowe +2 cm,
- rownos$¢ +2cm,
- spadek poprzeczny 1 podtuzny £ 0,5%.

6.2.2. Badania podbudowy
Rodzaj i czestotliwos¢ badan podbudowy powinny by¢ zgodne z odpowiednimi SST dla
poszczego6lnych rodzajow podbudowy.

6.2.3. Badania podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza si¢ poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde
200 m chodnikéw 1 pomiar grubosci podsypki. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm.
Dopuszczalne odchytki w grubosci podsypki wynosza #+/ cm. Sprawdzenie zaggszczenia
podsypki wykonuje sie poprzez sprawdzenie glebokosci $ladu stopy co 100 m? wykonanej
podsypki. Stopa cztowieka powinna pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.

6.2.4. Badania nawierzchni
Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy ocenia¢ na podstawie atestow
producenta oraz w przypadku watpliwosci i polecen Inspektora Nadzoru /Inz. Budowy/

Utozenie kostki nalezy sprawdza¢ zgodnie z tablica 2.

Tablica 2. Rodzaj 1 czgstotliwo$¢ badan nawierzchni z kostki

I Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje wykonania
1 |Rownos¢ nawierzchni co 100 m 8 mm
2 |Spadki poprzeczne co50m +0,5%
3 |Rownoleglo$¢ spoin co 200 m +1 cm
4 |Szeroko$¢ spoin 3 razy na 200 m? do 1 cm
5 | Wypehienie spoin co 100 m? catkowite




Rownoleglos¢ spoin bada sig¢ poprzez rozpigcie 2 réwnolegltych linek wzdhuz spoin pomigdzy
kostkami betonowymi i pomiar ich odlegtosci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszko-
dzenia kostek betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
punkt 7.

Jednostka obmiaru jest I m? (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru /Inz. Budowy/ jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" punkt 9.

Cena za | m? wykonanej nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materialdw w miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
rozscielenie i zaggszczenie podsypki cementowo - piaskowe;j,
ulozenie betonowej kostki brukowej z zageszczeniem 1 wypelieniem szczelin,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST.
Wedtug Dokumentacji Projektowej niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie :
nawierzchni wg ilo$ci umieszczonych w przedmiarach robot

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250  Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena
zgodnosci



Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena



