D-08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia 1 odbioru robot zwigzanych
z wbudowaniem kraweznikow betonowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" punkt
L.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
punkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do ustawiania krawgznikow stosujemy nast¢pujace materiaty:
- krawegzniki betonowe,
- beton (do tawy fundamentowe;),

podsypka cementowo-piaskowa,

zaprawa cementowo-piaskowa,

masa zalewowa.

2.2. Krawezniki betonowe

Krawezniki powinny spelnia¢ wymagania norm:
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
-BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

Nalezy zastosowac¢ krawezniki uliczne 15x30,zaokraglone proste oraz krawezniki tukowe.

Do produkcji kraweznikéw nalezy uzy¢ betonu B30 wedlug PN-B-06250 ,Beton zwykly"



o0 nastepujacych parametrach:

nasiakliwos¢ do 5%,

Scieralnos¢ na tarczy Boehmego 3 mm,

wodoszczelnos¢ W2,

mrozoodpornos¢, po 150 cyklach zamrazania i odmrazania:

*peknigcia niedopuszczalne,
*ubytek masy, nie wigcej niz 5%,
*obnizenie wytrzymalo$ci, nie wigcej niz 20%.

Wykonane krawgzniki powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:
- nos$nos¢ 17 kN (sita potrzebna do ztamania krawgznika wedlug BN-80/6775-03/04)

Producent kraweznikow w $wiadectwie zgodnoS$ci zapewni S-letnia gwarancje na dostarczane
materiaty.

2.3. Beton (lawa z oporem)

Do wykonania tawy podkrawgznikowej nalezy stosowa¢ beton klasy B15 wedlug
PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty".

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ z piasku 1 cementu w proporcjach 4:1. Piasek
powinien spelnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu

zwyklego".
2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe¢ do zalewania szczelin pomigdzy krawegznikami nalezy wykona¢ z piasku 1 cementu w
proporcjach 2:1. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ umozliwiajaca wypelnienie szczeliny i
otworu powstalego na potaczeniu 2 kraweznikow. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych".

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania szczelin dylatacyjnych w lawach podkraweznikowych powinna
odpowiada¢ normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie techniczne;.

2.7. Inne materialy

Do podsypki cementowo-piaskowej 1 zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé cement
portlandzki klasy co najmniej 32,5 oraz wodg studzienng lub wodociagowa (bez badan).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" punkt
3.

Do wykonania robdt nalezy wykorzystywac nastgpujacy sprzet:
- betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-
piaskowej,
- wibratory lub ptyty wibracyjne - do zaggszczania taw podkraweznikowych.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta pod tawg¢ powinny by¢ wykonane rg¢cznie lub



lekkim sprzgtem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru /Inz. Budowy/ Pozostate roboty
powinny by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
punkt 4.

Krawezniki mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport podsypki 1 zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywaé si¢ w sposob

uniemozliwiajacy jej zanieczyszczenie, wysuszenie 1 zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne" punkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Koryto pod laweg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane".
Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalne;j
proby Proctora. Tolerancja dla wymiarow koryta wynosi 2 cm.

5.3. Wykonanie law betonowych z oporem

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Betonowanie taw nalezy wykonac
warstwami zgodnie z PN-B-06251 ,,Roboty betonowe i zelbetowe".

Co 50 mb nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne wypetione masa zalewowa.

5.4. Wbudowanie kraweznikow betonowych

Dla wuzyskania zgodnej z projektem niwelety 1 lokalizacji krawgznikow w planie ich
wbudowanie kraweznikéw powinno si¢ odbywa¢ w odniesieniu do linki prowadzacej ze
szpilkami wysoko$ciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m.

Krawezniki nalezy wbudowaé recznie. Krawezniki nalezy ustawia¢é na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci okoto 3 cm. Na tukach nalezy wbudowywac krawegzniki tukowe.

Szczeliny pomigdzy kraweznikami powinny migé szeroko$¢ do 0,5 cm, Nalezy je calkowicie

wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Szczeliny znajdujace si¢ nad szczeling dylatacyjna
tawy betonowej nalezy zala¢ masa zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady wykonania kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne" punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kraweznikow:
- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, zgodnie tablica z 1,
- sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablica 1,
- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych kraweznikow.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrédla dostaw, w przypadkach gdy watpliwa

jest jakos¢ dostarczanych kraweznikow oraz na wniosek Inspektora Nadzoru/Inz. Budowy/.

Badania pozostatych materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi

w punkcie 2.
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia kraweznikow
. Cecha Warto$¢ Tolerancje
1 |Dlugosc,,1" 100 cm +8 mm
2 |Szerokos¢ ,b" 20cmlub15cm +3 mm
3 | Wysokos¢ ,,h" 30 cm +3 mm
4 Skos ,.c" 3-5-5cm +3 mm
5 |Skos,,d" 12 -15cm +3 mm
6 | Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2mm
7 | Szczerby 1 uszkodzenia:
* na powierzchniach gérnych i skosach, niedopuszczalne
* na innych powierzchniach:
* maksymalna liczna uszkodzen, 2
* dlugos$¢ uszkodzen, 20 mm
* gleboko$¢ uszkodzen, 6 mm

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta
Zageszczenie nalezy sprawdza¢ w 1 punkcie na 300 mb koryta.

6.2.2. Badania law betonowych
Wytrzymato$¢ betonu nalezy zbada¢ na 3 probkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej tawy.
Cechy geometryczne tawy nalezy sprawdzac:

- wysokos$¢ 1 szeroko$¢ fawy -2 razy na 100 m,

- ré6wnos¢ gomej powierzchni fawy -2 razy na 100 m,

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku w planie i profilu ~ co 100 m.

Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:

- dla wysokosci tawy +10%,
- dla szerokosci tawy +10%,
- Ownos¢ gornej powierzchni tawy przeswit 1 cm pod tata 3-metrowa,
- profil gornej powierzchni +1 cm,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku +2 cm.

6.2.3. Badania kraweznikow



Badania krawe¢znikow nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6. 1 dla jednego krawg¢znika na
300 wbudowanych sztuk.

Ustawienie kraweznikow nalezy sprawdzac:

- ustawienie w planie -co 100 m,

- wysokos¢ -co 100m,

- rOwnos$¢ gornej powierzchni - 2 razy na 100 m,

- wypehienie spoin - co 10 m (spoiny powinny by¢ wypelione catkowicie).

Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:

- wysokosci +1 cm,
- rOwnos$¢ gornej powierzchni 4l cm (pod 3 metrowa tata brukarska),
- usytuowania w planie +5 cm (bez widocznych nieréwnosci w linii proste;j

1 zalaman na tukach).

Wypelnienie spoin badamy poprzez wydtubanie zaprawy z czg$ci spoiny na potowg jej
glebokosci.

6.2, Inne materialy

Jako$¢ zaprawy i podsypki cementowo-piaskowej nalezy sprawdza¢ wizualnie w czasie
trwania robot.

6.3.  Zasady postgpowania z wadliwie ustawionymi kraweznikami

Wadliwie wykonane odcinki kraweznikéw nalezy rozebraé¢ i wbudowaé ponownie.

W przypadku uszkodzenia krawgznikéw nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne"
punkt 7. Jednostka obmiaru jest ] mb (jeden metr biezacy) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne"
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru /Inz. Budowy/, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w

punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

Cena za 1 mb ustawionego kraweznika obejmuje:

- prace pomiarowe,

dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,
wykonanie koryta i szalunku,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,



ustawienie kraweznikow,

- wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

zalanie spoin dylatacyjnych masa zalewowa,

- zasypanie zewngtrznej $ciany krawegznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST.

- Ilo$¢ poszczegodlnych elementow wykonania robot znajduje si¢ w przedmiarze robot.

10. NORMY ZWIAZANE

1.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.PN-B-06250 Beton zwykty

3.PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe.

4.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

5.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

8.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

9.BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

11 .BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

12.BN-64.8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.



