D.09.01.01
ZIELEN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z zatozeniem 1 pielggnacja zieleni.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych

z wykonaniem trawnikoéw w ramach budowy parkingéw dla samochodéw osobowych,
kanalizacji deszczowej,o$wietlenia terendw na dziatkach przy ul.31 Stycznia w m.
Chojnice.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
0golne"

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace
wiasciwosci:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych
ztozona
w pryzmach do 2m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze
by¢

zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona i zanieczyszczona chemicznie -
winna

posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu i struktury mechanicznej oraz
zawartosci

mikroelementow, a takze powinna by¢ odchwaszczona
- do zaprawy dotow przy sadzeniu drzew 1 krzewow nalezy uzy¢ ziemi zyznej
- pod zaktadane trawniki zastosowac torf nie odkwaszony wysoki.



2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najcze¢sciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania.

2.3 Nawozy mineralne

Zastosowane nawozy, najlepiej wielosktadnikowe, powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu
z podanym sktadem chemicznymi udziatem procentowym skladnikéw. Nawodz nie moze by¢
zawilgocony 1 zbrylony. Ilo$¢, termin i rodzaj mieszanki nawozowej powinien zatwierdzié
inzynier nadzoru.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Podczas robot moze by¢ uzyty nastgpujacy sprzet
- glebogryzarka, kultywator, brona do uprawy gleby

- sprzgt do pozyskania i skladowania ziemi urodzajnej (koparka, spycharka gasienicowa)
- drobny sprzet reczny

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Transport materiatbw do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zieleni moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST - D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / inz. Budowy /

5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajna
(ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac sig
2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona rOwna warstwa wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé walem gtadkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabi¢,



siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesénia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
SST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 4 kg na 100 m?, chyba ze inaczej wskazuje
producent traw
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

5.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto
10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigczny m
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w

regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy

uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac re¢cznie; srodki chwastobdjcze o

selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznos$cia i dopiero po okresie 6

miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na | ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor 1 potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Sprawdzenie udatno$ci nasadzen nastapi po uptywie dwoch zim w maju.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,
- okres$lenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),
- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy
rozscielonejziemi,

- ilo$ci rozrzuconego kompostu,



- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw 2 ustaleniami dokumentacji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej ggstosci wykietkowanych zdzebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin"),
- obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Odbior robot
polega na sprawdzeniu ich wielkos$ci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, wymaganiami
okreslonymi w niniejszej SST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdlowych
ogledzinach.

Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu np.: wykopanie
1 zaprawianie dotéw

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, roz§cielenie ziemi urodzajnej,
- zakladanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Wedhig Dokumentacji Projektowej niniejsza specyfikacja obejmuje humusowanie
o grubos$ci 10 cm i obsianie mieszanka traw na powierzchni 1941 m?,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-70/G-9811 Torf rolniczy

2.PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy iglaste.
3.PN-87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lisciaste.
4.Katalog naktadow rzeczowych - Tereny Zieleni Nr 2-21.



