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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy istniejacego
przylacza wodociggowego zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA

1.Strona tytulowa

2.Spis zawartoS$ci teczki

3.Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
nastepujacych dziatek 660/17, 660/10, 660/16, 686/9, 660/20, 683/4, 683/3
zlokalizowanych w obszarze kompleksu sportowego przy ul. Lichnowskiej
w Chojnicach

4.Wypisy z rejestru gruntow

5.Warunki i uzgodnienia

6.0pis techniczny

7.Zestawienie materialow

8.Informacje BIOZ

B.CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu z przytaczami w skali 1 : 500
2. Profil przebudowy istn. przytacza wodociagowego w skali 1:500/100

C. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy istniejacego przytacza wodociagowego w Chojnicach
przy ul. Sktadowe;.

1.Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowiazujace normy i przepisy

- uzgodnienia migdzybranzowe

2.0.Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje przebudowg istniejacego przylacza wody prowadzonego przez
dz. Nr 660/17, 660/10, 685/8 itd. Przebudowa ma na celu likwidacjg czg$ci przewodu na
dz. Nr 660/17 ze wzgledu na projektowane na tej dzialce boiska sportowe w ramach
programu “Orlik 2012”1 wlaczenie przylacza do wodociagu w ul. Sktadowej

3.0.Opis przetozenia sieci wodociagowej i wykonania przytacza wodociagowego

Po dokonaniu odkrywki nalezy w miejscu wyznaczonym przez wlasciciela sieci
wbudowac kolano 90° i wykona¢ zmiang kierunku przytacza wodociagowego wg.
rysunkow.

Na sieci wodociagowej PCV 110 w ul. Sktadowej projektuje si¢ wykonanie trojnika
zintegrowanego z zasuwa firmy Hawle w strong przylacza - wzmocni¢ go przez
wykonanie bloku oporowego lub przez obejmy wzmacniajace przewidziane przez
producenta. Odcinek przytacza wykona¢ z rur 110PCV

Na przytaczu zamontowac zasuwe kotnierzowa z teleskopowym przedtuzeniem
wrzeciona zasuwy, oprze¢ ja na bloku oporowym.

3.1. Montaz rur wody zimnej.
Rure PCV , uktada¢ na glebokosci ok.1,6m. na podsypce 10 cm. W miejscach gdzie
wystgpuja gleby nienos$ne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosnej. Nad
rura nalezy wykona¢ obsypke wys. 30 cm, z ostroznym zaggszczaniem warstwami co 10
cm, by unikna¢ uniesienia si¢ rury. Pozostata cz¢$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym
z wyeliminowaniem kamieni, gruzu i innych duzych obiektow . Prace prowadzi¢
sprzetem mechanicznym ,w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym. W miejscach
ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi , prace wykona¢ r¢cznie w wykopie
waskoprzestrzennym w peini obudowanym deskami , rozpartym rozporami . Bloki
oporowe 1 podporowe izolowa¢ od rur 2x gruba folia budowlana. Bloki musza mie¢
oparcie na nienaruszonym gruncie rodzimym. Przez przegrody budowlane rury
prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomig¢dzy $ciankami rur wypehic¢ kitem
trwale plastycznym np. Olkitem.. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
zawiadomi¢ wszystkie instytucje , ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia
robot. Przed zasypaniem wykopu wykonaé probe szczelnos$ci wodociagu na cis$nienie
zgodnie z norma PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 i inwentaryzacj¢ geodezyjna . Probeg
szczelnosci wykona¢ w obecnosci dostawcy wody 1 uzytkownika.

3.3. Phukanie ,dezynfekcja i proba ci$. przewodow wodociagowych

Przewody wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé czysta woda
przy predkosci przeplywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wtaczenie przewoddw do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu



pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych z najblizszej PSSE. W razie
otrzymania negatywnych wynikéw nalezy dokona¢ dezynfekcji sieci wodociagowe; .
Dezynfekcje¢ przeprowadzi¢ woda chlorowana (podchlorynem wapnia lub sodu )
zawierajaca co najmniej 50 gm Cl,/ dm’ przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptlukac¢ cata sie¢ wodociagowa i
dokona¢ ponownego badania bakteriologicznego wody.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu 1 wykonaniu warstwy
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu . Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Maksymalna temperatura wodociagu nie moze
by¢ wyzsza niz 20° C.

Cisnienie probne 0,9 MPa , przez czas 60 minut. Odpowietrzenia przewodu dokona¢ w
najwyzszych punktach. Napetnianie przewodu w najnizszym punkcie, musi odbywac sig
powoli. Po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociag nalezy pozostawi¢ do
ustabilizowania. Po zakonczeniu préb cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb
kontrolowany.

7.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi “Warunkami technicznymi

cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 1 PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem

woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami lub taSma ostrzegawcza, a w godzinach

nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze ponad
0°C. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje ,
ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. W przypadku wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania. Napotkane w czasie wykonywania
robot ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych robdt wykonawca zobowiazany jest do:-
uzgodnienia zakresu i1 czasu trwania rob6t na poszczegolnych odcinkach budowy z
wlascielem drog , jak i gruntu po ktorym prowadzone beda przewody wodociagowe i
kanalizacyjne. Po zakonczeniu budowy nalezy oczys$ci¢ teren i przywrocic pierwotny stan
zagospodarowania . Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.

8.0.Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowiazujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentoéw uzytych materiatow.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

,» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowac¢ z projektantem.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

UPT.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



Zestawienie materiatow dla instalacji

trojnik 100/100 szt. 1
rura PCV 110 50mb.
kolano 100 szt. 1

zasuwa odcinajaca do realizacji przytaczy @ 100 - szt.1
przedluzenie wrzeciona zasuwy - szt.1

skrzynka uliczna. - szt.1

betonowe bloki oporowe

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz
UPF.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT
SPORZADZAJACY
INFORMACJE BiOZ:

PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski

UPF.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2
pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI

1.STRONA TYTULOWA

2.CZESC OPISOWA



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot w nastepujacej kolejnosci

- Roboty ziemne

- Montaz przewodow

- Wykonanie préb i badan

- Montaz osprzetu

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji — brak

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki , ktore moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystgpuje

4.Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot

Prace w poblizu cigzkiego sprzetu budowlanego

5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostgpem osob trzecich.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedne tablice informacyjne 1 ostrzegawcze .
Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowaé i zabezpieczy¢.
6.Informacje o sposobie przeprowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
a) Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W czasie prowadzenia prac budowlanych nie beda wystepowaly roboty szczegolnie
niebezpieczne
b) Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez i $rodki ochrony indywidualnej
- odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem stalowym
- rgkawice ochronne
- okulary ochronne
- kaski ochronne
- oraz zosta¢ zobligowani w formie pisemnej do jej uzytkowania.

7.Na terenie budowy nie wystepuje konieczno$¢ przechowywania 1 przemieszczenia

materialow , wyrobdw 1 substancji oraz preparatow niebezpiecznych z uwagi na nie



wystgpowanie ich w obiekcie
8.Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlana z zachowaniem szczegdlnych
srodkOw ostroznosci , pracownicy powinni otrzymac niezbg¢dny instruktaz na stanowisku
pracy w zaleznoS$ci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot ,
drogi komunikacyjne prawidlowo oznakowac .
9.Dokumentacja budowy oraz niezbg¢dne materialy do prawidlowej eksploatacji maszyn 1

urzadzen powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniu na terenie budowy .

PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski

UPF.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



