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Wersja standard-
@D
___ODPLYW
DN ...
' OZNACZENIE WIELKOSC POJEMNOSC OSADNIKA | NG | 1 3/300 |
przeptyw nominalny Qn I/s 3
pojemno$é magazynowania oleju | 163
dopuszczalna grubos¢ warstwy oleju mm 221
pojemno$¢ osadnika | 300
$rednica rury wiotowej i wylotowej DN DN/mm| . 200/2200
srednica zewnetrzna zbiornika D mm 1240
Srednica wiazu mm 625
Tmin — minimalne zaglebienie wersja standard mm 635
rury wiotowej wersja do nadbudowy Ai B[ mm —
T K l ‘ebicri wersja standard mm 1135
fmax - :;a s\')vllr;‘lé)\r:vee'zag goiene wersja do nadbudowy A mm 3635
vy ! wersja do nadbudowy B mm 5635
. o wersja standard mm 1765
H - catkowita wysoko$¢ zbiornika werds Boradbiov B Bl T -
najciezszy element kg 1700
st ol wersja standard kg 2194
G2 CalgeY wersja do nadbudowy A, B| kg —
e T :

numer aprobaty

Legenda: A — nadbudowa do 3 m kregami na ptycie; B — nadbudowa do 5 m kregami na pycie



