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OSWIADCZENIE
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA

1.Strona tytulowa

2.Spis zawartoS$ci teczki

3.Warunki i uzgodnienia

4.0pis techniczny 1 zestawienie materialow
5.Zestawienie materiatow

6.Informacje BIOZ

B.CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu z przylaczami
2. Profil zewngtrznej inst. kanalizacji deszcz.

C. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

w skali 1:500
w skali 1: 100/100



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego zewngtrznej kanalizacji deszczowe;.
1.Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowiazujace normy 1 przepisy

- uzgodnienia migdzybranzowe

2.0.Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje: odprowadzenie wdd deszczowych z terenu parkingu dla
samochodoéw osobowych.

3.0. Opis kanalizacji deszczowej

3.1. Rozwiazania projektowe dla wod opadowych z terenu utwardzonych parkingdow
Projektowanymi obiektami sa: kanaty kanalizacji deszczowej-grawitacyjne z
wpustami ulicznymi , studniami, separatorem lamelowym z monolitycznym
osadnikiem piasku typu NG3/300TVO

3.1.1. Kanaty kanalizacji deszczowej wykonac z rur z PCV klasy N uktada¢ w
wykopie na podsypce z piasku gr. 10 cm. oraz zasypa¢ 30 cm. warstwa piasku wg.
zalecen producenta. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy
wymieni¢ grunt do warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzegac
podstawowych warunkow technicznych: - podsypka o grubosci 0.1 m piaskowa
powinna by¢ wyrdéwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu bez zaggszczenia.-
obsypywanie rur z bokéw materialem sypkim zaggszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zaggszczana ostroznie, aby nie nastapilto uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostata cz¢s¢ wykopu
mozna zasypac¢ gruntem rodzimym.

Srednice kanatow i ich usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu. Zaprojektowane kanaty kanalizacji deszczowej uzbrojono w studzienki
rewizyjne @ 0,425m. Na ptytach stropowych studzienek przewidziano wpusty
uliczne. Studzienki rewizyjne musza by¢ szczelne.

3.1.2. separator lamelowy z monolitycznym osadnikiem szlamu NG3/300 z
osadnikiem piasku - projektuje si¢ separator wykonany jako monolit Zelbetowy z
wilazem kl. D400 wg. zataczonej karty katalogowe;.

3.2. Proby szczelnosci

Przewody kanalizacyjne i studzienki powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelno$ci na eksfiltracjg wod deszczowych do gruntu i infiltracjg wod gruntowych
do kanatu. Proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki prob szczelno$ci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.



4.0. Wykopy i ich zabezpieczenie.

Wykopy nalezy wykona¢ w miar¢ mozliwo$ci mechanicznie, w miejscach kolizji z
kablami i innymi przewodami r¢cznie.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych
spetniaja warunek nienaruszalno$ci struktuty gruntu rodzimego - sztywnos$¢ gruntu w
strefie obsypki ochronnej rury kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego
poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie szczelne.

5.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi “Warunkami technicznymi

cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 1 PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem

woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach

nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze ponad
0°C. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje ,
ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. W przypadku wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania. Napotkane w czasie wykonywania
robot ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych robdt wykonawca zobowiazany jest do:-
uzgodnienia zakresu i czasu trwania rob6t na poszczegolnych odcinkach budowy z
wiascielem drog , jak i gruntu po ktéorym prowadzone bgda przewody wodociagowe i
kanalizacyjne. Po zakonczeniu budowy nalezy oczys$ci¢ teren i przywrocic pierwotny stan
zagospodarowania . Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszezona do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.

6.0.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowiazujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentow uzytych materiatow.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowa¢ z projektantem.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

UPT.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



7.0. Obliczenia

7.1. Ustalenie wielkoS$ci zlewni

- parking na samochody — 478m?*= 0,0478ha

7.2. Obliczenia sptywu wod opadowych z terenéw utwardzonych.
odplyw deszczu z terendw utwardzonych
Q=Y*q*F
P — wspodtczynnik sptywu przyjeto dla proj. utwardzenia z kostki betonowej 0.5

q - natgzenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez
15min. q=130 I/s*ha
F - powierzchnia zlewni ha

Obliczenia sptywu wéd opadowych z parkingéw, ciagéw pieszo-jezdnych i ciagdw

jezdnych.
F - powierzchnia zlewni

Q=130%(0,5*%0,0478) = 3,1 I/s

przepustowo$§¢ nominalna separatora
Qn = 15*(0,5*%0,0478) = 0,36l/s
dobrano separator o przepustowosci 3 1/s

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

UPF.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



Zestawienie materiatow dla instalacji zewngtrzne;j.

- kanaty kan. zewngtrznej deszczowe;]

(kanaty PCV-U klasy N

rura @ 0.20m. - 25mb.

proj. studzienka kan. deszczowej

(komplet — kineta studzienki, trzon studzienki, uszczelka, stozek betonowy, wktadka
“in situ”, rura teleskopowa) - @0.425m. - 2 kompl.

pokrywa do studzienek typu wpust deszczowy - 2 szt.

Separator zelbetowy z osadnikiem 3/300 wg. karty katalog.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgrinz. Ewa Tenerowicz

UPI.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT
SPORZADZAJACY
INFORMACJE BiOZ:

PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski

UPF.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2
pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI

1.STRONA TYTULOWA

2.CZESC OPISOWA



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot w nastepujacej kolejnosci

- Roboty ziemne

- Montaz przewodow

- Wykonanie préb i badan

- Montaz osprzetu

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji — brak

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki , ktore moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystgpuje

4.Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot

Prace w poblizu cigzkiego sprzetu budowlanego

5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostgpem osob trzecich.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedne tablice informacyjne 1 ostrzegawcze .
Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowaé i zabezpieczy¢.
6.Informacje o sposobie przeprowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
a) Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W czasie prowadzenia prac budowlanych nie beda wystepowaly roboty szczegolnie
niebezpieczne
b) Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez i $rodki ochrony indywidualnej
- odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem stalowym
- rgkawice ochronne
- okulary ochronne
- kaski ochronne
- oraz zosta¢ zobligowani w formie pisemnej do jej uzytkowania.

7.Na terenie budowy nie wystepuje konieczno$¢ przechowywania 1 przemieszczenia

materialow , wyrobdw 1 substancji oraz preparatow niebezpiecznych z uwagi na nie



wystgpowanie ich w obiekcie
8.Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlana z zachowaniem szczegdlnych
srodkOw ostroznosci , pracownicy powinni otrzymac niezbg¢dny instruktaz na stanowisku
pracy w zaleznoS$ci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot ,
drogi komunikacyjne prawidlowo oznakowac .
9.Dokumentacja budowy oraz niezbg¢dne materialy do prawidlowej eksploatacji maszyn 1

urzadzen powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniu na terenie budowy .

PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski

UPF.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



