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| NFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BI10Z
WARUNKI PRZYL ACZENIA
UZGODNIENIA

RYSUNKI

o k~ 0 DN PE

1/ PLAN SYTUACYJNY —UL.SKEADOWA 1:500

2/ PLAN SYTUACYJNY —UL.ZAKEADOWA 1:500

3/ PLAN SYTUACYJNY —UL.ZAKLADOWA  1:500

4/ SCHEMAT SIECI O SWIETLENIOWEJ —UL. SKEADOWA

5/ SCHEMAT SIECI O SWIETLENIOWEJ — UL. ZAKEADOWA
6/ SCHEMAT SZAFKI O SWIETLENIOWEJ —UL. SKEADOWA
7/ SCHEMAT SZAFKI O SWIETLENIOWEJ —UL. ZAKEADOWA



OPIS TECHNICZNY

do PB budowy éwietlenia ulicy Sktadowej i Zaktadowej w Chojnicach

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest budoaietlenia ulic Sktadowej i Zaktadowej w
Chojnicach w zwizku z ich przebudogvoraz usuricie kolizji z sieciami SN i nn..
Dokumentacja zakresem swym obejmuje:

¢ kablowe linie dwietleniowe nn-0.4kV : 1580 / 1920m (dtugdras / dt.kabli)
¢ ustawienie stupowdwietleniowych : 55 szt.

¢ ustawienie szafekswietleniowych SO 2 szt.

¢ przetaenie istn. linii kablowych SN-15kV 38 m

¢ ostonkcie kabli energetycznych przepustami

Podstawowe dane do opracowania dokumentaciji.

a) Umowa z Inwestorem

b) Warunki Przyhczenia nr PRZ-RE3-0832-2006 i PRZ-RE3-0833-2008.27.2006r.
c) Mapa sytuacyjno-wysokciowa terenu w skali 1+500

d) Inwentaryzacja przeprowadzona przez projektantarente

e) Uzgodnienia z zainteresowanymi Instytucjami i dgtaielami

f) Obowigzujace przepisy, normy i rozwzania typowe

Opis stanu istniegcego.

Przebudowywane odcinki ulic, ze wgdl na swaqj funkcjg, wymagag oswietlenia
kategorii E2 (ul. Skladowa, otoczenie ciemne) i (ElL Zaktadowa, otoczenie jasne —
oswietlenie terenow przedgiiorstw).

Na czsci ul. Skladowej wykonana jest sieswietleniowa z latarniami ozdobnymi,
zasilana z tablicy @vietleniowej przy stacji T-30047 ,Lichnowska” daugla nr 111/10
przy kaxcu utwardzonego odcinka tej ulicy (szacunk. di¢gmbwodu od stacji 700m).
Na ul. Zaktadowej nie wyspuje czynna sie oswietleniowa naleaca do Inwestora.
Wzdtuz czesci ulicy ustawione s stalowe stupy éwietleniowe, nieczynne i
zdewastowane, ktore w trakcie roboét i w porozumienokolicznymi zaktadami, naig
zdemontowa. Najblizsza sié oswietleniowa miasta sterowana w uktadzie kaskadowym
znajduje s} na ul. Przemystowej, zasilana rowhiee stacji T-30047, ze stupem
betonowym nr 218 u wylotu ul. Zaktadowe.

Opis projektowanego rozwazania.
Budowa éwietlenia ulicznego.

Zgodnie z warunkami przygzenia dla zasilania obwodowsvaetleniowych naley
ustawt dwie szafki gwietleniowe:



4.2.

- SO-Sktadowa - w poldu ZK-3e (po ew. przebudowie przezdly RE) na dz. 685/17
- SO-Zaktadowa - przy stacji T-00058 ,Zaktadowa”

Szafki wykong& w obudowach z tworzywa (np. ZK-3/240) z rgznikami
bezpiecznikowymi w polach odptywowych, z 2 polaszeérwowymi i przystosowado
zainstalowania uktadow pomiarowych 2-taryfowych egarem steragym. Szafki
zasilic kablem YAKXs &35mm?, odpowiednio : zeadza oraz z R-0.4kV stacji.

Z proj. szafek wykona obwody dwietleniowe kablem ziemnym YAKXs>xB85mm?.
Trasy kabli pokazano na rys. 1+3. Obwdd 100 z S&ackwa wykona kablem
YAKXs 5x35mmz dla doprowadzenia sygnatu stgcapo szafk ze stupa 218.
Sterowanie SO-Sktadowa wykahae stupa nr 111/10 kablem YAKXs 4x35mm2.
Uktad pohczen sieci gwietleniowej zgodnie ze schematem na rys. 4+5.

Oswietlenie ul. Sktadowej i odcinka ul. Zaktadoweg (gtupami nr 207+220) wykotia
oprawami sodowymi SGS 101/70W, instalowanymi na.wys. Gwietlenie pozostate]
czesci ul. Zaktadowej (od ul. Przemystowej w kier. Gawa) wykong oprawami SGS
203/100W, instalowanymi na wys. 8m.

Oprawy montowé na stupach stalowych ocynkowanych agtych, np. Valmont Orion
z wyskgnikami 1.5m/10°. Maksymalna wysako wysiegnika 1m. W oprawach
stosowa zrodta swiatta o podwyszonej skuteczrigi, np. SON-T-PP 70W lub 100W.
Do opraw prowadziprzewody YDY 3x2.5mm?2 i zabezpieczBi-Wts 6A.

Stupy posadowi na typowych fundamentach prefabrykowanych F100MuwAgi na
gestas¢ uzbrojenia dokladn lokalizacg stupa ustaii po wykonaniu przekopow
kontrolnych ok.1x1m. W przypadku zidinia istn. linii kablowych z proj. fundamentem
linie te ostont przepustami dwudzielnymi AROT o odpowiedniggdnicy.

Kable awietleniowe uktadéd w rowie na gtbokaci 0.6m, wprowadzd do
fundamentow stupow w rurach ostonowych KR 50 igpp¥¢ we wregkach stupéw za
pomoa zfacz 1ZK-2. Dolne czsci stupdw ostond rurami termokurcz. RDK 175/55.
Pod drogami i wjazdami kable ukiadav przepustach DVK 75 koloru zielonego na
giebokdsci 1.0m od nawierzchni. Przeja wykon& w wykopach otwartych po
uzyskaniu odpowiednich zezwdleNa skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem (gaz,
wod-kan i telef.) kable ostofiprzepustami DVK 75.

Kabel utly¢ w 20cm warstwie piasku. 25cm nad dinkablowg utozy¢ folig
ostrzegawcz niebiesls. Na kablach zato/¢ opaski identyfikacyjne.

Po zakdczeniu robot nawierzchnie drogowe i chodniki odpedmio zagsci¢ i
odtworzy z materiatow petnowarggiowych. Trawniki rekultywowé i obsia trawa.
Tras proj. linii kablowej oraz przepusty pokazano nani sytuacyjnym. Roboty
wykona zgodnie z BHP i normmN-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa".

Dla projektowanej drogi przgfo kategor oswietlenia ,E”. Obliczenia éwietlenia
przeprowadzono programem Calculux 6.4.1. Wynikiczigh zahczono do projektu.

Usungcie kolizji z siech elektroenergetyczn.

Istniejace kable nn-0.4kV i SN-15kV, przebiegeg pod przebudowywanymi drogami
oraz proj. zatoczkami postojowymi, zaznaczone aaiplsytuacyjnym, rys. 1+3, naie
odkopd i ostont rurami dwudzielnymi A160PS.

Istn. kable SN, koliduace z proj. tukami drogowymi, przetg¢ jak pokazano na rys. 2.
Kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi¢ip w projekcie drogowym.



Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa.

Ochrorg przed dotykiem p@ednim w sieci nn stanovgzybkie wyhczenie zasilania

Stupy, wysegniki, obudowy opraw @wietleniowych oraz inne eg#ci urzadzer i
osprztu elektrycznego, mage znale¢ sie pod napiciem w przypadku uszkodzenia
izolacji podstawowej naly polaczy z przewodem PEN.

W miejscach pokazanych na schemacie projektowaisgi svykona uziemienie
robocze przewodu neutralnego sieéiviztleniowej za pomacuziomu pgtowego, np.
ZPB-9 wg katalogu LNN tom I. Do budowy uzioméw pagivat sie materiatami
powlekanymi miedzi, np. zestawami prod. Galmar. Rezystancja uzigmie powinna
przekracza 10Q.

Po zakaczeniu prac wykonapomiary opornéci izolacji, rezystancji uziemie oraz
skutecznéci zerowania i spoeglzi¢ protokoty.

Uwagi.

» 7 dni przed rozpoeziem robdt zawiadonii Instytucje bramowe oraz wiéciwy
osrodek dokumentacji w celu uzyskania ewentualnegiz owa.

» Tras: kabli ustalé na podst. pomiardw geodezyjnych potwierdzonychsemi do

dziennika budowy.

Przestrzegauwag zawartych w uzgodnieniach.

Roboty ziemne wykonywarecznie z zachowaniem szczegolnej oatiaci.

Prace sprgem mechanicznym w pobli czynnych sieci energetycznych wykéna

zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury Dz.U. 44@1 z dn. 6.02.2003

Kable i przepusty po ukeniu, lecz przed zasypaniem nglezgtost do odbioru

etapowego oraz do st geodezyjnych, celem dokonania inwentaryzaciji.

Roboty wykona zgodnie z przepisami BHP oraz obaxtijacymi normami.

Y Y Y V VY

Oswiadczenie projektanta.

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7.040.99 Prawo budowlane (Dz.U. nr
207 z 2003r. poz. 2016 z fdiejszymi zmianami) &wiadczam,ze nizej wymieniona
dokumentacja zostata spadzona zgodnie z obowdujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Autor projektu Sorawdzajqcy



Zestawienie podstawowych materiatow.

Kabel YAKXs 4x35mm?2 1920 m
Stup stalowy ocynk. okglty 6m 35 szt.
Stup stalowy ocynk. okglty 7m 20 szt.
Fundament F-100V 55 szt.
Oprawa SGS 101/70T + SON-T Plus 70W 35 szt.
Oprawa SGS 203/100T + SON-T PP 100W 20 szt.
Wysiegnik rurowy 1.5mx1m/10° 1-ram 54 szt.
Wysiegnik rurowy 1.5mx1m/10° 2-ram 1 szt.
Rury ostonowe KR 50 (55x%2x1) 110 m
Rury ostonowe DVK 75 (zielone) 450 m
Rury dwudzielne A160PS 945 m
Rury termokurczliwe do stupow RDK 175/55 55 szt.
Ztacza IZK-2 bezpiecznikowe 1 szt.
Ztacza I1ZK-2 zerowe 55 szt.
Ztacza 1ZK-2 fazowe 109 szt.
Przewod YDY 3x2.5mm?2 (36x9m+20x10) 525 m
Bezpiecznik Bi-Wts 6A 56 szt.
Uziom szpilkowy Galmar 1Q 9 kpl.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Zapotrzebowanie mocy i ob@zenia obwodow éwietleniowych.
>P= 20x0.115+ 17x0.85=3.7 kW (SO-Zakladowa)

2P = 18x0.085 = 1.5 kW (SO-Skitadowa)

P ma= 15x0.11 + 17x0.08 = 3.0 kW  (obw. 200 SO-Zakiadpw
|obc = 5.2 A

= 104A

b = 16A (WT-00/gG w szafce SO)

Obcigzalnosé¢ diugotrwata przewodow.

YAKXs 4x35mnf  l¢= 110 A L=16 A (w SO)
Obliczenie spadkow napgicia.
do proj. stupa nr 220 :  YAKXs 4x35nfm L=626m

Pm= 3.0%x(626/2) = 4800 kWm

4800x10°
AUl = = 2.60/0A§d0p
33x35x4002




4.

Obliczenie skutecznéci zerowania

4.1. Zwarcie w proj. stupie nr 220, ul. Zakladowa

4.2.

Dane techniczne

Element sieci Typ L Ro Xo Rs X Zy

[mQ/faz] | [mQ/faz]

m Q Q Q
[(m] [MQ/m] | [mQ/m] [€] ] (€]
Transformator TNOSI 250 8,7 27,5 0,009 0,028
Proj. przylacze kabl. | YAKXS 4x35 15 0,868 0,087| 0,026/ 0,003

Proj. linia oswietl. | YAKXS 4x35 626 0,868 0,087] 1,087 0,109
1,121 0,139 1,130

Zabezpieczenie obwodu : WT-00/gG 16 A  (w proj. SO)
Maks. czas odigczenia napiecia : Loyt = 04s
Maks. prad zadziatania zabezpieczenia : la = 99 A

(wyznaczono z charakterystyk czasowo-prgdowych wkiadki prod. Apena)

Z,Xly,= (1,25x1,1301) x 99 =140,1 V<230 V
Warunek samoczynnego odtgczenia zasilania: Z¢ x 1, <U, jest spelniony.

Zwarcie w proj. stupie nr 18 ul. Sktadowa
Dane techniczne
Element sieci Typ L Ro Xo Rs X Z
[mQ/faz] | [mQ/faz]

m Q Q Q

(m] [MQ/m] | [mQ/m] (] [l ]
Transformator TNOSI 250 8,7 27,5 0,009| 0,028
Linia kabl.-istn. YAKXS 4x150 400 0,206| 0,0823] 0,165/ 0,066
Proj. przytacze kabl. | YAKXS 4x35 8 0,868 0,087 0,014, 0,001
Proj. linia oswietl. | YAKXS 4x35 498 0,868 0,087] 0,865/ 0,087

1,052 0,181 1,067

Zabezpieczenie obwodu : WT-00/gG 16 A  (w proj. SO)
Maks. czas odtgczenia napiecia : byt = 0,4s
Maks. prad zadziatania zabezpieczenia : o = 99 A

(wyznaczono z charakterystyk czasowo-prgdowych wktadki prod. Apena)

Z,Xly= (1,25x1,0674) x99 =132,4V <230 V
Warunek samoczynnego odtgczenia zasilania: Z¢ x1, <U, jest spetniony.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdét do wykonania.

¢ budowa éwietleniowej linii kablowej nn-0.4kV
¢ ustawianie stupowswietleniowych
¢ monta opraw dwietleniowych i ospratu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Droga publiczna — ul. Sktadowa i Zaktadowa

Budynki produkcyjne i handlowe

Stacja transformatorowa 15/0.4kV

Podziemne sieci uzbrojenia terenu : kable elekengtyczne nn-0.4kV i
telekomunikacyjne, ruroggi wodochgowe, kanalizacyjne i gazowe

* & & o

Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie
bezpiecz@éstwa i zdrowia ludzi.

¢ Droga publiczna

¢ Podziemne sieci uzbrojenia terenu :
- kable elektroenergetyczne dvaietleniowe nn-0.4kV,
- rurocihgi wodochgowe
- rurocihgi gazowe

¢ Istniejacy drzewostan.

Przewidywane zagraenia wyskgpujace podczas realizacji robot.

¢ poraenie padem elektrycznym — podczas prac wykonywanych edektrzdziami
oraz w pobliu urzdzen i instalacji elektroenergetycznych, w czasie roboét
ziemnych, w przypadku uszkodzenia istjogch kabli energetycznych

¢ upadek z wysoki - podczas monga opraw i prac piegnacyjnych drzew

¢ przygniecenie - podczas transportu i sktadowanidenadw, montau stupow i
osprztu oswietleniowego, przycinania ggi oraz w czasie wygbowania
intensywnych wiatréw

¢ potracenie pojazdem drogowym - w czasie prowadzenia prggasie drogowym
oraz strefach pracyzaiigbw i transportu materiatow

¢ zalanie, zatopienie - w czasie robot ziemnych, zypadku uszkodzenia
istniejacych rurocagébw wod-kan.

¢ zatrucie, poparzenie - w czasie robot ziemnychraypgadku uszkodzenia
istniejacych rurocagdw gazowych



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce zagraeniom podczas
wykonywania robot budowlanych.

Przed przysipieniem do wykonania robot :

¢ uzyska& zezwolenie do prowadzenia prac w pasie drogowym

¢ uzysk& dopuszczenia odpowiednich instytucji brawych do prowadzenia prac w
poblizu czynnego uzbrojenia

¢ kierownik budowy przeprowadzi wigjplacu budowy z inspektorem Inwestora oraz
przedstawicielem Energia S.A., w celu agkeaia maliwych zagraen, sporadzi i
dolaczy do dziennika budowy plan bezpieggiva i ochrony zdrowia

¢ zapozna pracownikéw z zagraeniami i okréli¢ zasady pogpowania w przypadku
wystapienia zagreenia

¢ teren prowadzenia rob6t najewygrodzi, oznaczajc folia ostrzegawcz

¢ wyznaczy strefy szczegdélnego zagemia, cigi komunikacyjne i ewakuacyjne

Zabrania si wykonywania robét po zmroku lub w warunkach zigjleczndaci.

W czasie prowadzenia prac :

¢ bezwzgtdnie stosowasrodki ochrony osobistej oraz asekuracii

¢ stosowa sie do obowizujacych przepiséw BHP

¢ zapewné sprawm tacznaé ze shibami, ktére udziel pomocy w przypadku
powstania zagtenia

¢ roboty w poblku miejsc kolizji z istniggcym uzbrojeniem prowadzpod nadzorem
instytucji brartowych

¢ prace dwigiem lub podnénikiem w poblzu czynnych linii napowietrznych

wykonywa z zachowaniem bezpiecznych odleggidub po ich wykczeniu

roboty ziemne wykonywarecznie z zachowaniem szczegoélnej ogtiaci

do transportu materiatow stosofvatestowane zawiesia

stosowaé sprawne urgdzenia i nargdzia zgodnie z ich DTR

utrzym& porzdek na stanowiskach pracy

* & & o

Opracowata :

t .Kadziewicz
Elblgg, ul. Wileiska 25



