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B&B Ida Burglin 89-600 Chojnice ul.Angowicka 68

Egz. /4
PROJEKT BUDOWLANY

Budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Armii Ludowej, Pomorskiej,
Kazimierza Jagiellonczyka, Czynu Zbr. Kolejarzy, Jednosci Robotniczej, Stefana
Kardynata Wyszynskiego w msc. Chojnice
- zmiany w dziatkach geodezyjnych 237/179 i 237/550.

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul.Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice

Nazwa i miejsce inwestycji: Budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach:
Armii Ludowej, Pomorskiej, Kazimierza
Jagielloiczyka, Czynu Zbr. Kolejarzy, Jednosci
Robotniczej, Stefana Kardynafa Wyszynskiego w
msc. Chojnice - zmiany w dziatkach geodezyjnych
237/179 i 237/550.

Rodzaj dokumentaciji: Sanitarna,

Oswiadczenie wynikajace z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego
Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany zostatl sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: inz. Eugeniusz Schulz

Projektant br. sanitarnej: mgr inz. Jan Burglin

Chajnice, 28 lipca2008 r.
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Spistresci
A. Opistechniczny str. 3
B. Czes¢ rysunkowa str.
Proj ekt zagospodarowania terenu:
1. arkusz 1 skala 1:500

Profile podtuzne kolektora

2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

C. Czesé¢ formalno-prawna. Str.
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Opistechniczny

dla projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy: Armii Ludowej w msc. Chojnice — obiekt liniowy wg
zestawienia dziatek.

. Podstawa opracowania

. Zlecenie inwestora

. Plan sytuacyjny w skali 1:500

. Decyzjao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
. Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

. Obowiazujace normy i zarzadzenia

. Zakres opracowania

N RERRERER e
OO WN P

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach
pomigdzy studniami s4-s8-s9-s10 w Chojnicach przy ulicy Armii Ludowsj, dziatki nr 237/179 i 237/550.
Na cato$¢ opracowania sktadaja sie:
" projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej - mapy zamienne

Pr oj ekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja objgta opracowaniem potozona jest w przy ulicy Armii Ludowsej, dziatki nr 237/179 i 237/550
w Chajnicach. Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej scieki opadowe z
nawierzchni utwardzonych ulic.

2. Istnigjacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany.

Przedmiotowy obszar potozony jest w migjscowosci Chojnice na terenie Osiedla ,Kolgjarz”. Osiedle
Kolgjarz jest osiedlem doméw jednorodzinnych wolnostojacych i w zabudowie szeregowej oraz blizniaczej. Na
osiedlu istnieje sie¢ drog o nawierzchni bitumicznej oraz betonows i gruntowej. Teren nachylony w kierunku
zachodnim. ROznica wysokosci terenu wynosi okoto 10m. Teren objety opracowaniem jest zabudowany i
zagospodarowany. W terenie objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ dodatkowych zmian, a teren po
wybudowaniu sieci nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Uzbrojenie wystepujace na terenie objetym inwestycja:

- sie¢ energetyczna podziemna

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa sredniego cisnienia

- sie¢ gazowa niskiego cisnienia

- sie¢ kanalizagji sanitarng

- sie¢ kanalizacji deszczowe

Przewidywane zmiany w sposobie zagospodarowania polegac beda na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z
obiektami inzynierskimi zainstalowanymi na sieci takimi jak: wpusty uliczne, studnie rewizyjne, potaczeniowe,
kaskadowe.

3. Projektowany stan zagospodar owania ter enu.

W terenie objetym opracowaniem projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa. Jest to obiekt liniowy
zlokalizowany pod powierzchnia terenu, co nie wymaga trwatego wydzieleniai zagospodarowania.
Zmianie ulegnie projektowana kanalizacja deszczowa wg projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja
znak AB. ES. 7351/111/06 z dnia 12.07.2006r.:
odcinek miedzy studniami s'10 — s10 nie zostanie wykonany
odcinek od studni s8 — s4 zostanie wiaczony do istnigjace kanalizacji deszczowej w ulicy Armii
Ludowej
odcinek od studni s8 — s10 bedzie skierowany z przeciwnym spadkiem
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pozostate elementy projektu nie ulegna zmianie
4. Bilansterenu.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnia terenu,
nie wystepuje potrzeba wywlaszczeniaterenu i jego zagospodarowania.
Catkowita dtugos¢ projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej wynosi 214,9 m.
5. Pozostale ustalenia.

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkOw, oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sig w rejonie wptywu eksploatacji gorniczey.
Przez teren dziatek nie przebiegaja telekomunikacyjne i energetyczne linie napowietrzne.
6. Warunki geotechniczne.

Ustala si¢ druga kategori¢ geotechniczna (Dz.U. Nr 126 Poz.839), ktéra obejmuje wykopy powyzej

gigbokosci 1.2m, w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy uktadaniu rurociagow i
obiekty budowlane.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami norm PN-B-060650:1999 i PN-81/B-03020.

Pr oj ekt ar chitektoniczno-budowlany.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przeznaczeniem projektowane] kanalizacji deszczowej jest ujecie i odprowadzenie wdd deszczowych z
terenu drég nalezacych do uktadu komunikacyjnego osiedla Kolegjarz. Drogi sa 0 hawierzchni bitumiczng.
Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC. Projektowany kolektor deszczowy zostanie
wiaczony do istnigjacel sieci deszczowe poprzez zainstalowana na istnigjacym kolektorze studni¢ rewizyjna. W
przypadku podiaczenia do projektowang kanalizacji deszczowej zrzutu z innych miejsc przed studzienka
wiaczeniowa zamontowaé nalezy separator substancji ropopochodnych.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- projektowana kanalizacje deszczowa 0 tacznej dtugosci 214,9m ;

w tym:
o rury 160 PVC 449 m
o rury 250 PVC 170,00 m

0 studzienki rewizyjnef1200 3 szt.
2. Forma architektonicznai funkcja obiektu.

Jest to obiekt liniowy, wybudowany pod powierzchnia terenu. Funkcja projektowang sieci kanalizacyjnej
sprowadza si¢ do odprowadzenia wod deszczowych w istnigjacym uktadzie komunikacyjnym. Zapewni to przesyt
wod deszczowych szczelnymi rurociagami do odbiornika — istnigjacego kolektora deszczowego. Poprzez
zastosowanie obowiazujacych przepisbw oraz zasad wiedzy techniczngj, obiekty budowlane objete projektem
spetnigja wymagania, o ktérych mowaw art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

3. Opis projektowanych r ozwiazan.

Zaprojektowane materiaty sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
strefa przemarzania gruntu |1 (wg PN-81/B-03020).
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3.1. Kanalizacja deszczowa

Kanaly deszczowe poprowadzono wzdiuz najnizszych punktow zlewni, unikajac kretych tras kanatOw i
spadkow niezgodnych ze spadkiem terenu. Wigkszos¢ trasy kanatdow bocznych poprowadzono poza jezdnia w
poboczu drogi z zachowaniem normowych odlegtosci z istnigjacym uzbrojeniem. Przy odlegtosciach mniejszych
od normowych zastosowa¢ rury ochronne. Przy prowadzeniu kanatldw deszczowych w ulicach: uwzgledniono
podtaczenia przykanalikow deszczowych z sudzienek sciekowych z obydwu stron ulicy. Zaprojektowano
grawitacyjne odprowadzenie sciekw opadowych z obu stron jezdni. Polaczenia przylaczy kanalizacyjnych z
kolektorem wykona¢ poprzez studzienki potaczeniowe f 1200 i poprzez trojniki. Szczegblna uwagg zwrdci¢ na
prowadzenie kanatdbw w ciagach komunikacyjnych — wzdtuz linii regulacyjnych ulic. Kanaly posadowiono
minimum o 0,2m ponizg strefy przemarzania wg PN mierzac od gérneg warstwy tworzacg rury do rzedne
projektowanego terenu. Zagtebienie maksymalne kanatéw bocznych nie przekracza granicy 5 m. Odlegtosci osi
kolektoréow w planie od obiektéw budowlanych zapewniga stabilnos¢ gruntu pod fundamentami obiektow
budowlanych zlokalizowanych wzdtuz trasy kolektora w trakcie prac. Spadek dna kanatdw bocznych
zaprojektowano tak, aby uzyska¢ w przewodach predkos¢ samooczyszczania.

Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur z polichlorku winylu wg PN-EN 1401:1995 o w kolorze czerwono-
brazowym RAL 8023.

UWAGA: nie nalezy stosowaé rur zwewnetrzng war stwa ze spienionego PV C.

3.2. Przykanaliki deszczowe

Do potaczen studzienek sciekowych z kolektorem deszczowym zaprojektowano przykanaliki deszczowe z rur
PV C o srednicy f 160 wg PN-EN 1401:1995 o w kolorze czerwono-brazowym RAL 8023.

3.3 Obiekty inzynier skie na sieci

3.3.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne przyjeto typowe wykonane wedtug dokumentacji ujetej w katalogu budownictwa pod
symbolem KB4.-4.12.1.(6.7). Studzienki wykona¢ z kregdw z betonu B45 f 1200 utozonych na podmuréwce z
cegly kanalizacyjngl. Studzienki przykry¢ piyta zelbetowa o srednicy f 1440. Studzienki betonowe posadowié na
prefabrykowang ptycie denng. Kinete studzienki wyrobié¢ z betonu B20 wodoszczelnego W8. Ziacza e ementéw
studzienek 1aczy¢ poprzez uszczelki elastomerowe. Przykrycie studzienek stanowi¢ beda piyty betonowe
prefabrykowane, przykrywajace f 1440 (KB1.-38.4.3.) i wiazy zeliwne f 600 typu ciezkiego klasy C250 (D400) wg
EN 124. Kregi studzienek nalezy obustronnie dwukrotnie zaizolowaé przeciwilgociowo. Studzienki wyposazyé w
stopnie ztazowe i wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729.

Projektuje si¢ wykonanie studni  rewizyjnych potaczeniowych celem podtaczenia studzienek sciekowych
do kanatu kanalizacji deszczowej. Sposdb wykonania studzienek potaczeniowych i kaskadowych przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,, Katalogu powtarzalnych
elementdbw drogowych" opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa. Studzienki rewizyjne skiadaja sie z
nastepujacych czesci:

- komory roboczg,

- dnastudzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Kinetaw dolngj czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinnamie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyze przediuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanalu natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przegscie z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co ngimnigj 3 %o w kierunku kinety.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalgja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢
wysokos¢ komory roboczeg mnigjsza niz 2,0 m. Przegj$cia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy
obudowa¢ i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie moga
by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczel nalezy umiesci¢ ptyte
pokrywowsa, a na nigj skrzynke wtazowa wg PN-H- 74051.
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Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza sig¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W
srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji) sposdb zabezpieczeniarur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych migscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé
wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawgdz wtazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie
Ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome osi stopni 0,30 m.
Studzienki kaskadowe o wysokosci spadku do 4 m wykonaé ze spadem w rurze pionowej umieszczonej na
zewnatrz studzienki

Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w celu wykonania niezbednych czynnosci
eksploatacyjnych. Studzienki kanalizacyjne o érednicy f 1200 nalezy wybudowaé przy wszystkich zmianach
kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie $rednicy kanatu, przy zmianie spadku kanatu i w
odlegtosciach co okoto 55-60m.

3.3.2. Studzienki $ciekowe

Jako studzienki $ciekowe projektuje si¢ betonowe z wpustami ulicznymi przejazdowe typu cigzkiego klasy C
wg EN124, zgodnie z PN/H-74081, osadzonych na kregach betonowych f 0,500 z pierscieniem odciazajacym.
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drog i placow, powinny by¢ z
wpustem zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dnawylotu przykanalika 1,5m

- gtebokosci osadnika 0,7m

- $rednica osadnika 0,5m.

3.4. Wykonawstwo r obot .

3.4.1.1. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja oraz zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktoérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robdt. Na terenie wystapienia uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonat zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien. Przed
wykonaniem wykopow pod rurociagi kanalizacyjne w drogach nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchnig, ktora po
zakonczeniu robét nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Wykop wykona¢ do wymagang gtebokosci. Wykopy
w drodze nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie. Nalezy
przewidzie¢ szerokos¢ wykopow rowna 1,3 m. Wykopy pod studzienki wykona¢ o wymiarach min. 2x2 m.
Przewiduje sie prowadzenie robdt ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych
odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawaé przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych. Istnigjace podziemne uzbrojenie terenu
w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznos¢é w migjscu skrzyzowania z kablami
energetycznymi — na kablu nalezy zamontowa¢ rurg¢ ochronna dwudzielna typu AROT. Na czas budowy wykopy
oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, aw godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

W przypadku wykonania wykopu o gigbokosci wigkszej od projektowang) nalezy wyréwna¢ podtoze warstwa
suchego, ubitego piasku. W przypadku wystapienia gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku.
Przewdd ukladaé w wykopie na wyréwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie zawiergjacego czastek o
wymiarach powyzej 20 mm. Wysokos¢ podsypki min.10cm+1/10Dn. Podtoze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie
i posiadac¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichow. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposdb, aby
rura opierata sie na nim na catg swej diugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd uktadaé przy
temperaturze pow. 0°C.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen.
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W czasie wykonywania rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ gruntu w miejscu usytuowania studzienek
rewizyjnych. Jesli grunt okaze si¢ za staby studzienke nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Przed
zasypaniem wykopu przewody grawitacyjne zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtgbienia pod kielichy wypelni¢ tym samym materiatem, ktory
stanowi podtoze pod rurociagiem. Tym samym materiatem nalezy obsypa¢ ustabilizowane w wykopie rury, az do
wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Catos¢ obsypki musi by¢ zageszczona warstwami co 20-30 cm. Obsypka
razem z podsypka (podtozem) stanowia strefe posadowienia rur. Ponad strefa posadowienia rur wystepuja zasypka
wiasciwa, ktdra z reguty dokonuje si¢ gruntem rodzimym. Nalezy szczegdlna uwage zwrOci¢ na zageszczenie
materiatu wypetniajacego strefe posadowienia— do min. 95% Proctora. Cato$é robot ziemnych wykona¢ zgodnie z
PN-B—-06050:1999 i z PN-B-10736. Podczas wykonywania robot przestrzegaé przepisow bhp.

Podstawa dla wykonania sieci jest ninigjsza dokumentacja. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie
realizacji rob6t musza by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczeg i inwentaryzacji geodezyjnej.

3.4.2. Proby szczelnosci kanalizacji deszczowse.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowe nalezy podda¢ probie szczelnosci nainfiltracje i eksfiltracje ,
ktora wykonat zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano—montazowych cz. I1” oraz , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych.”, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL i instrukcja producentarur.

3.4.3. Roboty odwodnieniowe.

Przewody posadowiono powyzg poziomu wod gruntowych. Ewentualne odwodnienie wykopu wykona¢ za
pomoca bezposredniego wypompowywania wody przenosna pompa zatapialna.

3.5. Zblizenia i skrzyzowania zinnymi obiektami.

Trase kanalizacji deszczowej wybrano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istnigjacego i
projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu
instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia beda rozwiazywane przez Inspektora Nadzoru. Podczas prac
w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen gestoréw
uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

4. Wplyw obiektéw budowli na §rodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 179/02, poz. 1490) projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana inwestycja, obgmujaca kanalizacje deszczowsa jest inwestycja proekologiczna, umozliwiajaca
odprowadzenie wdd deszczowych do odbiornika

Kanaly zostana wykonane z rur i ksztattek PV C co stwarza uktad szczelny eiminujac infiltracje i eksfiltracje.

Uwzglednigjac powyzsze, projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywata na $rodowisko
przyrodnicze, awrecz przeciwnie, bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem .

5. I nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwai adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci kanalizacji deszczowe)
2. Nazwaoraz adresinwestora:
Gmina Migjska Chojnice, Chojnice ul.Stary Rynek 1
3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informagje:
mgr inz.Jan Burglin zam.Chaojnice, ul.Angowicka 63
4. Zakresrobét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):
roboty rozbiérkowe
roboty ziemne
roboty zbrojarskie i betoniarskie
roboty izolacyjne



’gg} GMINA MIEJSKA CHOJNICE -8-

— PROJEKT SECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

roboty montazowe

- roboty odtworzeniowe

5. Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:

Nawierzchnia asfaltowa i betonowa drog publicznych

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Czynne pasy drég publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych,
Czynna sie¢ gazowa

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz
migjsce i czasich wystapienia:

- przemieszczajgce Si¢ maszyny (cafos¢ prac)
praca w wykopach (roboty ziemnei betoniarskie)
ostre wystajgce elementy (cafosé prac)
ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)
wysitek fizyczny (cafosé prac)
oparzenia chemiczne (praceizolacyjne)
przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkOw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:

- 0znakowanie migjsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie scian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedz i zgodnie zich przeznaczeniem
odzez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobiste (rekawice robocze, ochronniki stuchu)
przy pracach na wysokosci wigkszej niz 1 m. jesli pracownicy nie s¢ zabezpieczeni szelkami, naleiy
montowa¢ barierki ochronne.
umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkéw higieny osobistef osobom wykonujgcym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na posii
przerwy w pracy (wysifek fizycy).

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziaZ w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szolenia z
zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegblfowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy
DZ.U. Nr 62 poz. 285 zdnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyskaé szczegdlowy
instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozer bezpieczenstwa i zagroZern zdrowia a takie skalg i migsce
powstania zagrozen oraz zasad postgpowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci
pierwszej pomocy i ewakuacji z migsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na
temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczeristwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie
sytuacji zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludz.

| nstruktaz pracownikéw powinien obejmowad takze:

a) imienny podziaf pracy,

b) kolgjnos¢ wykonywania zadar,

€) wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

- Teren prowadzenia robdt, powinien byé wydzielony i wyraznie ozakowany. W miegjscach
niebezpiecznych naley umiescié znaki informujgce 0 rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne srodki
zabezpi eczajqce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-rozZZadunek materiafdw i narzedza przy wykopach, naleiy
stosowaé srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

W raze niebezpieczeriswa nalegy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiel ewakuacji pracownikow ze
wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢é wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszg byé fatwo dostepnei proste w uzyciu
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W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewnié uzytkownikom budowy

bezpiecne przgjscie i odpowiednie srodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszg byé wyraznie oznakowane.

Pracodawca mus w kazdej chwili zapewnié¢ mozliwosé udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania

przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnié transport do punktu

pomocy medyczns.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg byé fatwo dostepne

Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i Zatwo dostepne

Adresi numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony w widocznym migjscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy mus byé tak oznakowane i rozmieszczone, aby bylo fatwo

rozpoznawalnei widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwié spozywanie posZkéw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig

ilos¢ wody pitngj

Pracownicy muszg byé chronieni przed wpfywami atmosferycznymi, ktére mogqg oddziafywaé na ich

zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny byé odpowiednio zabezpieczone i oswietlone

Nalezy zapewnié bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do wykopéw o glebokosci

wigkszg niz 1 metr nalezy zapewnié przez drabiny rozstawiane w odlegfosciach nie wigkszych niz 20

metrow jedna od drugie.

Drabiny muszg byé wystarczajgco wytrzymate i prawidfowo konserwowane. Muszg one byé wfasciwie

uzytkowanei ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie zich przeznaczeniem

Wszyskie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, #gcznie z ich czgsciami, elementami,

kotwami i podporami muszg byé:

(a) wilasciwie zaprojektowane i Zbudowane oraz wytrzymale stosownie do wykonywanych czynnosci;

(b) wilasciwie zainstalowanei uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgCym sprawnosé;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

(e) obsiugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszolonych pracownikow.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyraZna informacja o ich

udzwigu.

Urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg byé wykorzystywane do innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiafdw muszg byé:

(a) wilasciwie zaprojektowane i Zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgCym sprawnosé;

(c) prawidfowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materialéw muszg

byé specjalnie przeszkoleni.

I nstalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarGwno napedzane, jak i nie, muszg byé:

(a) wiasciwie zaprojektowane i Zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgCym sprawnosé;

(c) stosowane wyfgcznie do prac, do ktérych zostaly zaprojektowane;

(d) obgugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce si¢ pod cisnieniem muszg byé sprawdzane i poddawane regularnym

testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjqé¢ wiasciwe srodki ostroznosci:

(a) stosujgc wilasciwg podpore scian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku osob, materiaféw i przedmiotow do wykopu;

(c) zapewnigjgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcq do utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia skfadu atmosfery;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.
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Przed rozpoczeciem wykopow nalely podjgé dzafania majgce na celu zdentyfikowanie lub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju
podziemng infrastrukturg komunalng.
Sterty ziemi, materiafOw oraz poruszajqce S¢ pojazdy muszg byé oddalone od wykopu; jesli to konieczne,
nalezy zbudowa¢ odpowiednie bariery.
Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg byé tak zaplanowane, zainstalowane i
konserwowane, aby oddziafujgce na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych naprezen |
odksztafcer.
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenistwa i zdrowia ludz naleiy zapewnié co
najmnig dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:
(a) prace na czynnych gazociggach
(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe
(c) prace wykonywane w poblizu nie oslonigtych urzgdzen elektroenergetycanych lub ich czesai,
majdujgcych si¢ pod napigciem
(d) prace Zzemne wykonywane metodg bezodkrywkowg
W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajqco ograniczy¢ za pomocy
srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny byé stosowane srodki ochrony
indywidualnej, ktore powinny:
(@) byé odpowiednie do istniggcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwigkszonego
zagrozenia,;
(b) uwzgledniad warunki istnigjgce w danym miejscu pracy;
(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,;
(d) byé¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
Podczas wykonywania robét zemnych w raze przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia
terenu, nieamocznie przerywa Se prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg zarzgdzajgcq danym
uzbrojeniem dal szy sposdb wykonywania robat.
Jezeli podczas wykonywania robét zZiemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikagji,
przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ 0sobe nadzorujgcq roboty ziemne.
Przewod elektryczny lub hydrauliczny #gczgcy maszyne roboczg z sieciq zasilajqcq zabezpiecza sie
przed uszkodzeniami.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:
(&) migjsca pracy majq byé oznakowane przenosnymi zaporami,
(b) majqg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i winstrukcji obsiugi.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:
(8 wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegfosci mniejszej
niz to okreslajq odrebne przepisy,
(b) przebywanie osdb w kabinie pojazdu do trangportu wykopanego gruntu, w czasie zafadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie wzmocniona.
(c) przebywanie osdb niezatrudnionych w miejscach wykopow.
11. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngl w sprawie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych
roboty budowlano-montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie  Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z  dnia
28 marca 1972r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 91)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatagji
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ.U.01.118.1263
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngl w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285
Dyrektywe Rady Wspdlnot Europegiskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach
(6sma szczegbtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

opracoway:

mgr inz. Jan Burglin



