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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Lokalizacja - dz. nr 1752/124, 1752/122,1752/95 w m. Chojnice

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

2.1. Istniejaca zielen: zielen zagospodarowana w formie trawnikow

2.2. Istniejace zagospodarowanie
na dziatkach 1752/124, 1752/122, 1752/95 znajduja si¢:

a) wykonane w 2012 roku zagospodarowanie Parku 1000-lecia

2.3. Instalacje istniejace :

a) Zewngtrzna instalacja o$wietlenia terenu przy ciagach pieszych

3. Projektowane zagospodarowanie terenu realizowane zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu zagospodarowania

3.1. Projektowane zagospodarowanie:

3.1.1. Instalacja upamigtniajaca pierwszy $lizg bojerowy na jeziorze Zakonnym (dzisiejszym Parki 1000-lecia) przez Ottona Weilanda
- Murek z kamienia tupanego ponad terenem . Fundament Zelbetowy wysokosci 90 cm szerokosci 25 cm. Zbrojenie w formie belki.

- Dwa stupki ze stali nierdzewnej szczotkowanej z rur o $rednicy 100 mm zaslepionych od gory

- plyta z poliweglanu o grubosci 8mm zabezpieczona obustronnie przez dziataniem promieniowania UV o formacie 2050/3050/8

- belki faczace stupki z uprofilowaniem tukowym wykonane ze stali nierdzewnej

- forma upamigtniajaca §lizg wykonana z blachy gr. ze stali nierdzewnej satyna wycinanej laserowo i mocowanej do ptyty z poliwgglanu za pomoca $rub kotpakowych
-tablica informacyjna upamigtniajaca Ottona Weilanda

- przestrzen pomi¢dzy murkiem a istniejacym chodnikiem wypehiona kamieniem tupanym

- nalezy przesadzi¢ drzewo kolidujace z instalacja upamigtniajaca

3.3. Koto mtynskie

- element matej architektury stuzacy do poruszania wody w kanale za pomoca sity cztowieka (wprawianie kota w ruch obrotowy poprzez marsz wewnatrz bgbna.
Beben o srednicy wewnetrznej bgbna 200 cm toczacego si¢ na utozyskowanych rolkach.

Opis konstrukcji

- podstawa wykonana w formie ptyty betonowej zbrojonej utozonej w profilu rowu. Ptyta musi zapewni¢ sztywno$¢ podpor dla bgbna. Konstrukcja podpér musi by¢
wykonana w jednej catosci i wbetonowaniu w plyte . Przed betonowaniem nalezy dokonaé ustawienia podpor i sprawdzenia wymiaréw by zapewni¢ mozliwo$¢é
swobodnego toczenia bgbna.

- do podstawy nalezy zamocowac¢ toza z zamocowanymi rolkami utozyskowanymi (fozyska dobrej jakosci kryte odporne na warunki atmosferyczne)

Usytuowanie rolek powinno zapewni¢ mozliwos¢ regulacji potozenia

- begben toczny nalezy wykonaé na konstrukeji ze stali nierdzewne;j z ksztattownikow zimnogigtych i prosili wycinanych z blach metoda cigcia komputerowego w celu
utworze kota. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej taczy¢ za pomoca spawania.

Wngtrze bgbna wytozone blacha ze stali nierdzewnej o gr. 1 mm malowanej farba z domieszka korundu w celu zapewnienia tarcia.

Przestrzen pomig¢dzy konstrukcja bebna nalezy wypehic¢ pianka poliuretanowa metoda natrysku. Beben od zewnatrz nalezy wykonczy¢ panelami z blachy nierdzewnej
o gr. 0,8 mm w formie. W bebnie nalezy umiesci¢ obreez toczng dwie sztuki oraz mocowanie konstrukcji fopat poruszajacych wodg. Lopaty nalezy wykona¢ z drewna
(modrzew lub daglezja). W konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ mozliwosé regulacji wysokosci, ktora nalezy wykona¢ przed uruchomieniem bgbna.

By zapewni¢ dojscie do bgbna nalezy wykonac trapy o konstrukeji stalowej i z drewna : deski gr. 4 cm ryflowane mocowane do konstrukcji wsporczej podpor na
$ruby zamkowe M6 ze stali nierdzewne;.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony przez wpadnigciem do kanatu nalezy wykona¢ balustrade o wysokos$ci 110 cm od poziomu trapu z wypetnieniem co
min. 12 cm. Wypehienie w uktadzie pionowym. Konstrukcja stalowa spawana, ocynkowana i malowana proszkowo.

Do trapow z jednej strony prowadzi dojscie w formie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej (jak pozostate $ciezki piesze w Parku 1000- lecia)/ Od strony ogrodu
botanicznego projektuje si¢ taras rekreacyjny z taweczkami. Projektuje si¢ dodatkowe zabezpieczenie od strony wody w kanale w formie murki z kamieni tupanych
podobnie jak przy mostkach w Parku.

3.4. Lustra

Lustra nalezy zamontowa¢ po obu stronach sciezki w celu zapewnienia wielokrotnego odbicia. Lustra nalezy wykona¢ z ptyty HPL z powierzchnig lustrzana odporna
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i gr 1-2 cm. Plyty nalezy utwierdzi¢ w profilach wykonanych z blachy stalowej nierdzewnej o gr. 3 mm zgodnie z rysunkiem
elementu. Uklad luster przetamany zapewni stabilno$¢ i odpornos¢ na dziatanie zewngtrzne. W przestrzeni pod lustrem i od strony chodnika nalezy posadzi¢ zielen
niska utrudniajaca dostanie si¢ do luster.

3.5. Uktad stoneczny

Instalacj¢ dotyczaca Uktadu Stonecznego zaprojektowano w miejscu istniejacego kwietnika. Przewidziano likwidacje istniejacego w tym miejscu kwietnika z
pozostawieniem murku z kamienia polnego tupanego.

Na istniejagcym murku zaprojektowano instalacj¢ o konstrukcji stalowej z profili stalowych 80/40/3 ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny.
Zwienczenie przy pomocy blachy gr. 5 mm. Na konstrukeji wsporczej zaprojektowano plyty z czarnego granitu (jak w znakach zodiaku przy wejsciu do Parku) o gr. 5
cm. Szczeliny migdzy ptytami o szerokosci 2 cm wytozone ptaskownikiem 20/3 ze stali nierdzewnej. W centrum uktadu zaprojektowano Stonice wykonane z kuli ze
stali nierdzewnej o $rednicy ok 25 cm wypolerowanej. Poszczegélne planety umieszczone na pretach ze stali nierdzewnej z zachowaniem proporcji odlegtosci planet
wzgledem Stonca. W celu przekazania informacji na temat wielkosci odlegtosci i nazwy planety nalezy zastosowacé tabliczki ze stali nierdzewnej o gr 3 mm
mocowanych do ptyt granitowych przy ryzalicie danej planety.

3.6. Suwak Titiusa — Bodego
Zaprojektowane urzadzenie ma pokaza¢ proporcje odlegtosci planet Uktadu Stonecznego wzgledem Stonca w rzeczywistoscei 1 zgodnie z teorig Titiusa Bodego.
Przesuwanie suwaka po belce pozwala zapoznac¢ si¢ z tym zagadnieniem zaré6wno najmtodszym jak i dorostym uzytkownikom Parku 1000-lecia.

3.7. Trampolina

Projektowanie urzadzenie ma stuzy¢ niepetnosprawnym i pelnosprawnym uzytkownikom parku. Nalezy zastosowa¢ urzadzenie typowe o wymiarach membrany ok.
150x200 cm z dodatkowym pasem bezpieczenstwa ok 50 cm i strefa bezpieczefistwa niezbgdng dla dobranego urzadzenia. Urzadzenie musi by¢ bezpieczne w
uzytkowaniu oraz odporne na czynniki atmosferyczne, wandalizm. Wykonczenia wokot urzadzenia wykona¢ o nawierzchni z sztucznej trawy identycznej z istniejaca
na reszcie placu zabaw dla dzieci.

Produkt musi by¢ bezpieczny w uzytkowaniu oraz posiadajacy niezb¢dne certyfikaty / atesty do uzytkowania przez dzieci powyzej lat 3 na placach zabaw. Trampolina
powinna by¢ wyposazona przez dwie rampy wjazdowe umieszczone na dwoch przeciwlegtych krawedziach trampoliny.
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Mata do skakania wykonana z lameli z tworzywa potgczonych linkami stalowymi. Trampolina powinna posiada¢ mozliwo$¢ wyczyszczenia przestrzeni pod mata do
skakania.

Ze wzgledu na réznorodne proponowane przez producentow trampolin zastosowania nalezy zastosowaé do zalecen producenta po uprzednim skonsultowaniu ich z
Inspektorem Nadzoru i wprowadzeniem sugerowanych przez niego zmian.

3.8. Tarcza Newtona oraz Spirala

Sa to urzgdzenia do wywotywania ztudzen optycznych poprzez wprawienie tarcz w ruch obrotowych za pomocg korby. Nalezy zastosowac urzadzenie typowe o
korpusie wykonanym ze stali nierdzewnej i stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Urzadzenia musza zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie , gwarantowac
wytrzymato$¢ oraz by¢ odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm.
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1. ETAPI
1.1. Instalacja upamietniajaca Ottona Weilanda
1 | D-01.02.02 | KNR 2-01 0125/02 Re¢czne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi
urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
nawierzchnia 3,51 =3,51m2
murek (3,25+0,16%2)*0,25 = 0,89m2
4,40 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2512
2 2 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m ze ztozeniem
urobku na odktad
(3,25+0,16*2)*1,10 = 3,93m3
3,93 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
3 2 KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1I
zwykopu 3,93 =3,93m3
darhi  4,40*0,15 = 0,66m3
4,59 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,02
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5t m-g 0,63
4 8 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem r¢gcznym
(3,25+0,16*2)*0,1 = 0,36m3
0,36 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
5 4 KNR-W 2-02 0207/05 Sciany zelbetowe ukowe grubosci 12cm o
wysokosci do 6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
gr25cm  (3,25+0,16*2)*0,9 = 3,21m2
321 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 6,36-0,44
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,122
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,01
6 4 KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci $cian zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
(Krotnosé= 13)
3,21 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,06-0,03
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,01
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
7 4 KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gtadkiej konstrukeji budowli monolitycznych
(3,25+0,16*2+0,9*2)/0,20* 0,84*0,222/1000 = 0,01t
0,01 t
Robocizna
Robotnicy r-g 39,8
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,006
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Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 4,03
Nozyce do pretow m-g 5,31
Gigetarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,51
Wyciag m-g 0,81
Srodek transportowy m-g 1,44
8 4 KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
(3,25+0,16*2+0,9*2)*4*0,888/1000 = 0,019t
0,019 t
Robocizna
Robotnicy r-g 47,8
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 4.8
Nozyce do pretow m-g 6,4
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna do 40mm m-g 5,4
Wyciag m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,8
9 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii ITI-IV o wymiarach
30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
1,62 =3,20m
3,20 m
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,3346
10 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
tuk  3,2*%((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,122m3
0,122 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,04
Piasek m3 0,27
Materiaty pomocnicze % 0,5
11 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0402/05 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy
betonowej na tukach o promieniu do 40m
0,122 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,18
Robotnicy gr.I1 r-g 0,18
12 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
cementowg
3,200 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Obrzeza betonowe 8x30 szare m 1,02
Materiaty pomocnicze % 0,5
13 3 KNR 2-02w 0102/04 Sciany przyziemia z kamienia twardego

murek  (3,25+0,16*2)*0,2*%0,35 = 0,250m3
czapka (3,25+0,16*2+0,10)*0,1*0,25 = 0,092m3

0,342 m3
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 12,2
Materialy
Kamien tupany do muréw rzgdowych i warstwowych m3 1,15
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
14 3 KNR 2-02w 0102/06 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie
murek (3,25+0,16%2+0,2)*2%0,35 = 2,639m2
czapka (3,25+0,16*2+0,10)*2*0,1 = 0,734m2
(3,25+0,16%2+0,1)%0,25 = 0,918m2
4291 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,89
Materialy
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
15 | D-04.01.01 |Kalkulacja indywidualna Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
I-Iv
3,510 m2
16 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze
Scm ponad 20cm 41-20=21cm
3,510 m2
17 8 Kalkulacja indywidualna Podktad z betonu
3,51*0,20 = 0,702m3
0,702 m3
18 | D-05.02.02 | KNR 2-31 0205/03 Nawierzchnie z kamienia famanego o wymiarach
20-30cm
3,510 m2
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,5712
Robotnicy gr.I r-g 0,2148
Materialy
Glazy granitowe tamane gr.20-30cm t 0,507
Piasek m3 0,138
Zwir m3 0,021
Materiaty pomocnicze % 0,5
19 23A Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz instalacji upamigtniajacej
1,00 kpl
1.2. Kolo miynskie
1.2.1. Urzadzenie
20 2 Kalkulacja indywidualna Utozenie workow z piaskiem w celu
zatrzymania wody
(8,0+2,5)/2*2,0%2 = 21,00m2
21,00 m2
21 2 Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody
1,00 kpl
22 2 Kalkulacja indywidualna Usunigcie mutu z dna kanatu z wywiezieniem
1,00 kpl
23 8 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym
(3,45%2+2,45)*2,20*0,1 = 2,06m3
2,06 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
24 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy
2,11%2,20 = 4,64m3
4,64 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
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Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 30/37 (B-37) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,002
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06
25 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji z IPE 160
(0,53*4+2,67*4+2,41*2+2,02*4+1,9*2+1,6%4)*15,8*1,02 = 578,56kg
578,56 kg
26 4 KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
(3,45%2+2,45)*2,20*8,5*2%2/1000 = 0,699t
0,699 t
Robocizna
Robotnicy r-g 47,8
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 4.8
Nozyce do pretow m-g 6,4
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna do 40mm m-g 5,4
Wyciag m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,8
27 23A Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kota mtynskiego
1,00 kpl
28 15 KNR-W 2-02 1209/02 Balustrady stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo h=1,10
2,74*4+2,10 = 13,06m
13,06 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,48
Materialy
Balustrady stalowe m 1
Zaprawa cementowa M12 m3 0,003
Farba olejna do gruntowania dm3 0,06
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,06
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,01
29 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz podtogi z desek tarasowych
z drewna egzotycznego gr.40mm za pomoca $rub m10 z tbem zamkowym
2sz/potaczenie wzmocnienie poprzecze z L 50x50x5 ocynkowanego
2,0*2,20*2 = 8,80m2
8,80 m2
30 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fawki zeliwno-drewnianej
1,00 kpl
1.2.2. Podbudowa pod dojscie dla gruntu no$nego
31 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
I-Iv
16,920 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0376
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0035
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0086
32 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej

szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze
Scm ponad 20cm
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Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia w m. Chojnice
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
16,920 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0005
Sprzet S=2
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009
33 11b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz geowtokniny
209,120 m2
34 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego z
recyklingu o grubosci po zaggszezeniu 15cm
16,920 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313
Materialy
Gruz betonowy z recyklingu t 0,3182
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387
1.2.3. Nawierzchnie dla dojscia z kostki brukowej
35 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
proste  8,64%((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,328m3
po tuku  6,06%((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,230m3
0,558 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,04
Piasek m3 0,27
Materiaty pomocnicze % 0,5
36 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0402/05 Lawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy
betonowej na tukach o promieniu do 40m
po tuku  6,06%((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,23m3
0,23 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,18
Betoniarze gr.IT r-g 0,18
37 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
proste 4,32*2 = 8,640m
po tuku  3,03*2 =6,060m
14,700 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki 35 t 0,0016
Obrzeza betonowe 8x30 szare m 1,02
Materiaty pomocnicze % 0,5
38 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0407/06 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy
na tukach o promieniu 10m
potuku 3,03*2 =6,06m
6,06 m
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1333
39 | D-05.03.23a | KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci

6cm kolorowej, uktadane na podyspce piaskowej
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
16,920 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,4356
Robotnicy gr.I1 r-g 0,6535
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢m starobruk melanz m2 1,025
Piasek m3 0,0763
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
1.2.4. Otok kamienny
40 | D-06.01.01 | Kalkulacja indywidualna Murki z kamienia
0,3*0,8*(4,4+4,0) = 2,016m3
2,016 m3
2. ETAPII
2.1. Suwak Titiusa-Bodego
41 2 KNR 2-01 0125/02 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi
urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0,5*0,5*4 = 1,00m2
1,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2512
42 2 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I1I ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m ze ztozeniem
urobku na odktad
dla fundamentéw 0,4*0,4*1,10*%4 = 0,70m3
0,70 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
43 2 KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1I
0,70 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,02
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5t m-g 0,63
44 8 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem r¢gcznym
0,4*0,4*0,1*4 = 0,06m3
0,06 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
45 4 KNR 2-23 0501/01 Analogia.Dostawa i montaz stupkdéw
prefabrykowanych zelbetowych 0,3*0,3*0,9m
4,00 szt
Robocizna R=0,955
Betoniarze gr.I1 r-g 0,4476
Robotnicy gr.I r-g 0,9118
Materialy
Fundament prefabrykowany zelbetowy 30x30x90cm C12/15 szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
46 2 KNR 2-01 0504/04 Zasypywaniez zaggszczeniem w gruncie kat.I-I11
0,70 =0,70m3
fundamenty -0,3*0,3*0,9*4 = -0,32m3
0,38 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Materialy
Pospotka-uziarnienie 0-31,5mm m3 1,08
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

47 | D-09.01.01 |KNR 2-23 0210/01 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem
petnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie
plaskim bez nawozenia

1,00 m2
Robocizna R=0,955
Ogrodnicy gr.IT r-g 0,1551
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0069
Robotnicy gr.I r-g 0,4709

Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,072
48 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz suwaka ze wskaznikiem
1,00 kpl
49 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tablicy informacyjnej
150x100 cm z konstrukcja wsporcza

1,00 kpl
2.2. Tarcza Newtona i Spirala

50 2 KNR 2-01 0125/02 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi
urodzajnej z darnig grubosci do 15cm

0,5%0,5*2 = 0,50m2

0,50 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2512
51 2 KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1I
0,50 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,02
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,63
52 2 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I1I ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m ze ztozeniem
urobku na odktad
dla fundamentéw 0,45%0,45*1,10%2 = 0,45m3
0,45 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
53 8 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w

budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem r¢cznym

0,45%0,45%0,1*2 = 0,04m3

0,04 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
54 4 KNR 2-23 0501/01 Analogia.Dostawa i montaz stupkdéw
prefabrykowanych zelbetowych 0,35%0,35*0,9m
4,00 szt
Robocizna R=0,955
Betoniarze gr.I1 r-g 0,4476
Robotnicy gr.I r-g 0,9118
Materialy
Fundament prefabrykowany zelbetowy 30x30x90cm C12/15 szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
55 2 KNR 2-01 0504/04 Zasypywaniez zaggszczeniem w gruncie kat.I-I11
0,45 =0,45m3
fundamenty -0,35*0,35%0,9*2 = -0,22m3
0,23 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Materialy
Pospotka-uziarnienie 0-31,5mm m3 1,08

56 | D-09.01.01 | KNR 2-23 0210/01 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem
petnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie
plaskim bez nawozenia
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
0,50 m2
Robocizna R=0,955
Ogrodnicy gr.I r-g 0,1551
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0069
Robotnicy gr.I r-g 0,4709
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,072
57 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tarczy Newtona
1,00 kpl
58 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tarczy Spirala
1,00 kpl
2.3. Lustra
59 2 KNR 2-01 0125/02 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi
urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
6,18%2 = 12,36m2
12,36 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2512
60 2 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I1I ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m ze ztozeniem
urobku na odktad
dla fundamentéw 0,4*0,4*1,10*8 = 1,41m3
1,41 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
61 2 KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1I
zwykopu 1,41=141m3
darh  12,36*0,15=1,85m3
3,26 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,02
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,63
62 8 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem r¢gcznym
0,40*0,40*0,1*8 = 0,13m3
0,13 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
63 4 KNR 2-23 0501/01 Analogia.Dostawa i montaz stupkdéw
prefabrykowanych zelbetowych 0,3*0,3*0,9m
8,00 szt
Robocizna R=0,955
Betoniarze gr.I1 r-g 0,4476
Robotnicy gr.I r-g 0,9118
Materialy
Fundament prefabrykowany zelbetowy 30x30x90cm C12/15 szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
64 2 KNR 2-01 0504/04 Zasypywaniez zaggszczeniem w gruncie kat.I-I11
1,41 =141m3
fundamenty -0,3*0,3*0,9*8 = -0,65m3
0,76 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Materialy
Pospotka-uziarnienie 0-31,5mm m3 1,08
65 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach

30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
(2,3*2+1,99)*2 = 13,18m
13,18 m
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,3346
66 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
proste 13,18%((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,50 1m3
0,501 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,04
Piasek m3 0,27
Materiaty pomocnicze % 0,5
67 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
cementowa
13,180 m
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Obrzeza betonowe 8x30 szare m 1,02
Materiaty pomocnicze % 0,5
68 | D-09.01.01 |Kalkulacja indywidualna Sadzenie krzewdw Deren 10szt/m2
12,36*10 = 123,60szt
123,60 szt
69 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupkow ze stali nierdzewnej
do mocowania luster
8,00 kpl
70 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz luster z HPL
1,5%1,0*4 = 6,00m2
1,5%1,5%2 = 4,50m2
10,50 m2
71 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz barierki zabezpieczajacej z
ptaskownika stalowego i stupka odlew aluminiowy z fundamentem
5,0%2 = 10,000mb
10,000 mb
2.4. Uklad sloneczny
72 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji ze stali
nierdzewnej
1,00 kpl
73 23a KNR-W 2-02 2114/07 Analogia. Ptyty pamigtkowe z granitu gr.5cm z
piaskowaniem napisow
10 stopni  0,43*10*1,02 = 4,39m2
4,39 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 8,3
Materialy
Plyty kamienne z granitu czarnego gr.5cm polerowanego z wzorami m2 1
piaskowanymi
Materialy pomocnicze % 9
74 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kuli §r.27cm ze stali
nierdzewnej
1,00 szt
75 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kulek imitujacych planety
8,00 szt
76 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotek z blachy nierdzewnej
na nawierzchni pieszej
2,00 szt
2.5. Tablice informacyjne na bramach wejSciowych
77 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tablic informacyjnych na

bramach wejsciowych
5,00 szt

2.6. Trampolina

2.6.1. Obramowanie
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

78

2

KNR 2-01 0125/02 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi
urodzajnej z darnig grubosci do 15cm

27,55=27,55m2

27,55 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,2512

79

D-01.02.04

KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na
podsypce piaskowej
6,10+1,8 =7,90m
7,90 m
Robocizna
Robotnicy gr.I1

rg

0,0795

80

KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1I

darhi  27,55%0,15 =4,13m3
gruz  7,9*0,08%0,3 = 0,19m3
432 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t

g

81

D-08.03.01

KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach
30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

proste 1,82+2,0+6,37 =10,19m

potuku 2,37+2,48+2,48 =7,33m
17,52 m

Robocizna

Robotnicy gr.I1

0,3346

82

D-08.03.01

KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza

proste 10,19*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,387m3

po tuku  7,33%((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,279m3
0,666 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I1

Robotnicy gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm

Piasek

Materialy pomocnicze

g
g
g

m3
m3
m3

%

428
428
0,46

1,04
0,04
0,27

0,5

83

D-08.03.01

KNR 2-31 0402/05 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy
betonowej na tukach o promieniu do 40m

po tuku  7,33*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,279m3
0,279 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I1

Robotnicy gr.I1

g

0,18
0,18

84

D-08.03.01

KNR 2-31 0407/05 Obrzeza poliuretanowe o wymiarach 30x8cm
17,520 m

Robocizna

Brukarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Obrzeza poliuretanowe 8x30cm
Materialy pomocnicze

0,1202
0,1569

1,02
0,5

2.6.2. Nawierzchnia ze sztucznej trawy

85

D-04.01.01

KNR 2-31 0101/05 Koryta o glebokoscei 20 cm wykonywane r¢gcznie w
gruncie kategorii I-11
21,30 =21,300m2
21,300 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

r-g
g

0,027
0,236
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0094
86 11b KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome z geomembrany
21,300 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36
Materialy
Geomembrana z PE odpornej na gryzonie m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
87 | D-04.04.01 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zaggszezeniu 8cm
21,300 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0304
Materialy
Mieszanka piaskowo-thuczniowa do nawierzchni drogowych t 0,184
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0025
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256
88 8 KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatow sypkich na
podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej
21,30*0,02 = 0,426m3
0,426 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32
Materialy
Piasek frakeji 0-2mm m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
89 30b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucznej
trawy wys.20mm z wypetnieniem piaskiem kwarcowym
21,300 m2
2.6.3. Wyposazenie
90 4 KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
szerokosci do 0,6m z rgcznym uktadaniem betonu
(2,0+2,50)*2*0,25*0,4 = 0,90m3
0,90 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,007
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,53
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05
91 4 KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej konstrukcji budowli monolitycznych
(2,0+2,5)*2/0,3*%1,04*0,222/1000 = 0,01t
0,01 t
Robocizna
Robotnicy r-g 39,8
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,006
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 4,03
Nozyce do pretow m-g 5,31
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna do 40mm m-g 4,51
Wyciag m-g 0,81
Srodek transportowy m-g 1,44
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Przedmiar Strona 16/19
Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia w m. Chojnice
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

92 4 KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

(2,04+2,5)%2*4/1000 = 0,036t

0,036 t
Robocizna
Robotnicy r-g 47,8
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 4.8
Nozyce do pretow m-g 6,4
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna do 40mm m-g 5,4
Wyciag m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,8

93 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz trampoliny 150x200cm z
wykopem oraz z pasem bezpiecznej nawierzchni szer.25cm

1,00 kpl

2.7. Shupki z nazwami alei

94 23a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupkow z nazwami alei
7,00 kpl

Razem
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Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia w m. Chojnice

Zestawienie robocizny

Strona 17/19

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I1 r-g 14,85

2 Brukarze gr.Il r-g 8,65

3 Brukarze gr.II1 r-g 7,37

4 Ogrodnicy gr.Il r-g 0,22

5 Robocizna razem r-g 3,43

6 Robotnicy gr.I r-g 69,50

7 Robotnicy gr.IT r-g 32,32

8 Robotnicy r-g 166,12

Razem

302,46
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Zestawienie materialow

Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia w m. Chojnice

Strona 18/19

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Balustrady stalowe m 13,06
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 30/37 (B-37) m3 4,71
3 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 2,73
4 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,91
5 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 2,72
6 Cement portlandzki 35 t 0,02
7 Deski iglaste obrzynane kLIIT 19-25mm m3 0,02
8 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,07
9 Farba olejna do gruntowania dm3 0,78
10 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,78
11 Fundament prefabrykowany zelbetowy 30x30x90cm C12/15 szt 16,00
12 Geomembrana z PE odpornej na gryzonie m2 25,56
13 | Glazy granitowe famane gr.20-30cm t 1,78
14 | Gruz betonowy z recyklingu t 5,38
15 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,57
16 Kamien tupany do muréw rzgdowych i warstwowych m3 0,39
17 Kostka brukowa betonowa 6¢m starobruk melanz m2 17,34
18 Mieszanka piaskowo-thuczniowa do nawierzchni drogowych t 3,92
19 Obrzeza betonowe 8x30 szare m 31,69

20 Obrzeza poliuretanowe 8x30cm m 17,87

21 Piasek frakeji 0-2mm m3 0,46

22 Piasek m3 2,35

23 Plyty kamienne z granitu czarnego gr.5cm polerowanego z wzorami piaskowanymi m2 4,39

24 Pospotka-uziarnienie 0-31,5mm m3 1,48

25 | Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 0,01

26 | Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 0,01

27 | Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 0,04

28 | Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 0,02

29 | Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 0,71

30 Zaprawa cementowa M12 m3 0,04

31 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,16

32 | Zwir m3 0,07

Razem
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Zestawienie sprzetu

Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia w m. Chojnice

Strona 19/19

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 | Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,11
2 Gigtarka do pr¢tow mechaniczna do 40mm m-g 4,16
3 Nozyce do pretow m-g 4,92
4 Pita do cigcia ptytek m-g 0,42
5 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,35
6 Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,70
7 Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 0,05
8 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,05
9 Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 8,42
10 | Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,09
11 Srodek transportowy m-g 1,79
12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 1,20
13 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,35
14 | Wibrator powierzchniowy m-g 2,20
15 | Wyciag m-g 1,17

Razem

28,98




