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SUWAK TITIUSA - BODEGO

DATA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
06

PROJ.ARCHITEKTURY
I KONSTRUKCJI
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zabezpieczenie przed możliwością zdjęcia suwaka:
blacha 60x140x5 ze stali nierdzewnej

szczotkowanej zabezpieczenie przed możliwością zdjęcia suwaka:
blacha 60x140x5 ze stali nierdzewnej

Szczegół A

blacha gr 3mm
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

wycięte laserowo i spawane

blacha gr 3mm
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

wycięte laserowo i spawane

blacha gr 3mm
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

wycięte laserowo i spawane

napisy wycięte laserowo z blachy ze stali nierdzewnej gr 2 mm
spawane i klejone z środnikiem profilu

(spawanie przez otwór lub inną skuteczą i estetyczną metodą)
malowane proszkowo

Fundament F1Fundament F1 Fundament F1
Fundament F1

chudy betonchudy betonchudy betonchudy beton

na górze belki należy wykonać podziałkę rzeczywistej odległości (odgległość planety należy oznaczyć tym samym kolorem co jej oznaczenie odległości wg Titiusa - Bodego

podziałka powinna  "schodzić" górną powierzchnię dolnej puszki,
przy podziałce należy umieścić proporcję odległości wg Titiusa - Bodego

gwint ze stali nierdzewnej M12 z nakrętką kołpakową
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puszka 20x60x3mm
ze stali nierdzewnej

dł. 8410mm

puszka 20x60x3mm
ze stali nierdzewnej

dł. 8410mm

blacha 8410x100x5mm
ze stali nierdzewnej

blacha gr 3mm
ze stali nierdzewnej

wycięte laserowo
i spawane

Fundament F1

element
Układu Słonecznego  
według Titiusa-Bodego
  
Merkury  
Wenus  
Ziemia  
Mars
Pas planetoid
Jowisz  
Saturn  
Uran  
Neptun

0,4   0,39
0,7   0,72
1,0   1,00
1,6   1,52
2,8   2,17 – 3,64
5,2   5,20
10,0   9,54
19,6   19,2
38,8   30,1

odl.     rzeczywista  średnia
wg Titiusa     odległość od Słońca w j.a. 
- Bodego      (na górnej płaszczyźnie
(na środniku     górnej półki)
i dolnej półce)

Odległości na podziałce

WIDOK Z PRZODU, SKALA 1:20

RZUT, SKALA 1:20

WIDOK , SKALA 1:50

PRZEKRÓJ D-D, SKALA 1:20
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Fundament wg rysunku Fundament F1


