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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci teczki
3. Czes¢ opisowa

B.CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Plan zagospodarowania terenu — cz¢$¢ A
2. Plan zagospodarowania terenu — czg$¢ B
3. Trampolina

4. Trampolina — karta sprzetu

5. Tarcza Newtona i spirala

6. Suwak Titiusa- Bodego

7. Stupek suwaka Titiusa- Bodego

8. Wskaznik suwaka Titiusa- Bodego

9. Fundament F1

10. Uktad stoneczny

11. Lustra

12. Koto miynskie

12a.Koto mtynskie — fundament wraz z konstrukcja wsporcza

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:50

skala 1:20
skala 1:20,1:50
skala 1:10
skala 1:5

skala 1:10
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:20,1:50
skala 1:25

12b. Koto mtynskie — fundament wraz z konstrukcja wsporcza-detalizacja skala 1:25

12¢. Koto mtynskie — rzut

13. Widok na pomnik Piotra Dunina

14. Rzezba Piotra Dunina — Fundament i mocowanie

15. Instalacja upamig¢tniajaca pierwszy $lizg bojerem Ottona Weilanda
na jeziorze Zakonnym obecnie Park 1000-lecia

16. Widok na suwak Titiusa- Bodego oraz na ,,Uktad Stoneczny”

17. Widok na Alej¢ Astronomiczng

18. Trampolina - widok

19. Koto miynskie — widok

20. Instalacja upami¢tniajgca pierwszy $lizg bojerem Ottona Weilanda
na jeziorze Zakonnym obecnie Park 1000-lecia — widok 1

21. Instalacja upami¢tniajgca pierwszy $lizg bojerem Ottona Weilanda
na jeziorze Zakonnym obecnie Park 1000-lecia — widok 2

22. Tablice informacyjne na bramach wejsciowych

23. Tablice informacyjne na bramach wejsciowych — wymiarowanie
24. Tablica informacyjna Johan Daniel Tietz

25. Tablica informacyjna Johan Daniel Tietz — konstrukcja tablicy

26. Stupek z nazwami alei

skala 1:25

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20
skala 1:10
skala 1:5

skala 1:20
skala 1:20



CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu : Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000 lecia o
elementy malej architektury, na dz. nr 1752/122, 1752/124, 1752/95 w m. Chojnice

1. Lokalizacja - dz. nr 1752/124, 1752/122,1752/95 w m. Chojnice
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

2.1
2.2
2.3

24.

. Istniejgca budynki — brak

. Istniejaca zielen: zielen zagospodarowana w formie trawnikow i rabat

. Istniejace zagospodarowanie

na dziatkach 1752/124, 1752/122, 1752/95 znajduja sig:

a) wykonane w 2012 roku zagospodarowanie Parku 1000-lecia: plac zabaw ,
elementy matej architektury (tawki, kosze, zegar stoneczny, $ciezki piesze i
TOWErowe)

Instalacje istniejace

a) Zewngtrzna instalacja oswietlenia 1 monitoringu terenu przy ciggach pieszych

3. Projektowane zagospodarowanie terenu realizowane zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu zagospodarowania

3.1

3.2

3.3.

. Projektowane zagospodarowanie:
3.1.1. Instalacja upamietniajaca pierwszy slizg bojerowy na jeziorze
Zakonnym (dzisiejszym Parki 1000-lecia) przez Ottona Weilanda
- Murek z kamienia tupanego ponad terenem . Fundament zelbetowy
wysokos$ci 90 cm szerokos$ci 25 cm. Zbrojenie w formie belki.
- Dwa stupki ze stali nierdzewnej szczotkowanej z rur o $rednicy 100 mm
zaslepionych od gory
- ptyta z poliweglanu o grubosci 8mm zabezpieczona obustronnie przez
dziataniem promieniowania UV o formacie 2050/3050/8
- belki faczace stupki z uprofilowaniem tukowym wykonane ze stali
nierdzewnej
- forma upamigtniajaca $lizg wykonana z blachy gr. 3mm ze stali nierdzewne;j
satyna wycinanej laserowo 1 mocowanej do ptyty z poliwgglanu za pomoca
srub kotpakowych
-tablica informacyjna upamigtniajaca Ottona Weilanda
- przestrzen pomi¢dzy murkiem a istniejagcym chodnikiem wypetniona
kamieniem tupanym
- nalezy przesadzi¢ drzewo kolidujace z instalacjg upamigtniajaca
Rzezba z drewna Piotra Dunina
Opis rozwigzania konstrukcyjnego
- lokalizacja rzeZby w poblizu kamienia z tablica upamigtniajaca wojne
trzynastoletnig
- nalezy wykona¢ fundament betonowy na gltgbokosci 1 m ponizej kostki
klinkierowy o wymiarach 80x80x90 cm
- wklei¢ rzezby na prety gwintowane $20 4 szt. Rzezbe nalezy unies$¢ nad kostka 3
cm. Prety nalezy wklei¢ w ktodg na glebokos$¢ 20 cm i nakrecié 2 nakretki
nastepnie wklei¢ w fundament po wezesniejszym utozeniu ptytek klinkierowych na
glebokosci 20 cm
Koto mtynskie
- element matej architektury shuzacy do poruszania wody w kanale za pomocg sity
cztowieka (wprawianie kota w ruch obrotowy poprzez marsz wewnatrz bebna.
Beben o srednicy wewnetrznej bebna 200 cm toczacego si¢ na utozyskowanych
rolkach.
Opis konstrukcji



- podstawa wykonana w formie plyty betonowej zbrojonej utozonej w profilu
rowu. Plyta musi zapewni¢ sztywno$¢ podpor dla bgbna. Konstrukcja podpdér musi
by¢ wykonana w jednej catosci i wbetonowaniu w ptyte . Przed betonowaniem
nalezy dokona¢ ustawienia podpor 1 sprawdzenia wymiaréw by zapewnic
mozliwo$¢ swobodnego toczenia bebna.

- do podstawy nalezy zamocowac loza z zamocowanymi rolkami ulozyskowanymi
(tozyska dobrej jakosci kryte odporne na warunki atmosferyczne)

Usytuowanie rolek powinno zapewni¢ mozliwos¢ regulacji potozenia

- beben toczny nalezy wykona¢ na konstrukcji ze stali nierdzewnej z
ksztattownikow zimnogietych 1 profili wycinanych z blach metoda cigcia
komputerowego w celu utworze kota. Elementy stalowe ze stali nierdzewne;j
laczy¢ za pomoca spawania.

Whnetrze bebna wytozone blachg ze stali nierdzewnej o gr. 1 mm malowanej farba
z domieszka korundu w celu zapewnienia tarcia.

Przestrzen pomigdzy konstrukcja bebna nalezy wypetnié¢ piankg poliuretanowa
metoda natrysku. Beben od zewnatrz nalezy wykonczy¢ panelami z blachy
nierdzewnej o gr. 0,8 mm w formie. W bgbnie nalezy umiescic¢ obrecz toczng dwie
sztuki oraz mocowanie konstrukcji topat poruszajacych wode. Lopaty nalezy
wykona¢ z drewna (modrzew lub daglezja). W konstrukcji stalowej nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci, ktorg nalezy wykonac przed
uruchomieniem bebna.

By zapewni¢ dojscie do bebna nalezy wykonac trapy o konstrukcji stalowej i z
drewna : deski gr. 4 cm ryflowane mocowane do konstrukcji wsporczej podpdr na
sruby zamkowe M6 ze stali nierdzewne;j.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony przez wpadnigciem do kanatu
nalezy wykona¢ balustrade o wysokosci 110 cm od poziomu trapu z wypelnieniem
co min. 12 cm. Wypehienie w uktadzie pionowym. Konstrukcja stalowa spawana,
ocynkowana 1 malowana proszkowo.

Do trapéw z jednej strony prowadzi dojscie w formie chodnika o nawierzchni z
kostki brukowej (jak pozostate §ciezki piesze w Parku 1000- lecia)/ Od strony
ogrodu botanicznego projektuje si¢ taras rekreacyjny z taweczkami. Projektuje si¢
dodatkowe zabezpieczenie od strony wody w kanale w formie murki z kamieni
tupanych podobnie jak przy mostkach w Parku.

3.4. Lustra

Lustra nalezy zamontowac po obu stronach §ciezki w celu zapewnienia
wielokrotnego odbicia. Lustra nalezy wykona¢ z ptyty HPL z powierzchnia
lustrzang odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych i gr 1-2 cm. Plyty
nalezy utwierdzi¢ w profilach wykonanych z blachy stalowej nierdzewnej o gr. 3
mm zgodnie z rysunkiem elementu. Uktad luster przetamany zapewni stabilno$¢ i
odporno$¢ na dzialanie zewnetrzne. W przestrzeni pod lustrem 1 od strony
chodnika nalezy posadzi¢ zielen niskg utrudniajaca dostanie si¢ do luster.

3.5. Uktad stoneczny

Instalacje dotyczaca Uktadu Stonecznego zaprojektowano w miejscu istniejgcego
kwietnika. Przewidziano likwidacje¢ istniejagcego w tym miejscu kwietnika z
pozostawieniem murku z kamienia polnego tupanego.

Na istniejgcym murku zaprojektowano instalacje o konstrukcji stalowej z profili
stalowych 80/40/3 ze stali nierdzewnej. Zwienczenie przy pomocy blachy gr. 5
mm. Na konstrukcji wsporczej zaprojektowano ptyty z czarnego granitu (jak w
znakach zodiaku przy wejsciu do Parku) o gr. 5 cm. Szczeliny migedzy ptytami o
szeroko$ci 2 cm wylozone ptaskownikiem 20/3 ze stali nierdzewnej. W centrum



uktadu zaprojektowano Stonce wykonane z kuli ze stali nierdzewnej o $rednicy ok
27 cm wypolerowanej. Poszczegolne planety umieszczone na pretach ze stali
nierdzewnej z zachowaniem proporcji odleglo$ci planet wzgledem Stonca. W celu
przekazania informacji na temat wielko$ci odlegtosci 1 nazwy planety nalezy
zastosowac tabliczki ze stali nierdzewnej o gr 3 mm mocowanych do ptyt
granitowych przy ryzalicie danej planety.

3.6. Suwak Titiusa — Bodego

Zaprojektowane urzadzenie ma pokaza¢ proporcje odleglosci planet Uktadu
Stonecznego wzgledem Stonca w rzeczywistosci 1 zgodnie z teorig Titiusa Bodego.
Przesuwanie suwaka po belce pozwala zapoznac¢ si¢ z tym zagadnieniem zaréwno
najmlodszym jak i dorostym uzytkownikom Parku 1000-lecia.

3.7. Trampolina

Projektowanie urzadzenie ma stuzy¢ niepelnosprawnym i petnosprawnym
uzytkownikom parku. Nalezy zastosowac¢ urzadzenie typowe o wymiarach
membrany ok. 150x200 cm z dodatkowym pasem bezpieczenstwa ok 2x25 cm i
strefg bezpieczenstwa niezbedng dla dobranego urzadzenia. Urzadzenie musi by¢
bezpieczne w uzytkowaniu oraz odporne na czynniki atmosferyczne, wandalizm.
Wykonczenia wokot urzadzenia wykonaé¢ o nawierzchni z sztucznej trawy
identycznej z istniejaca na reszcie placu zabaw dla dzieci.

Produkt musi by¢ bezpieczny w uzytkowaniu oraz posiadajacy niezbgdne
certyfikaty / atesty do uzytkowania przez dzieci powyzej lat 3 na placach zabaw.
Trampolina powinna by¢ wyposazona przez dwie rampy wjazdowe umieszczone
na dwoch przeciwlegtych krawedziach trampoliny.

Mata do skakania wykonana z lameli z tworzywa potaczonych linkami stalowymi.
Trampolina powinna posiada¢ mozliwo§¢ wyczyszczenia przestrzeni pod mata do
skakania.

Ze wzgledu na réznorodne proponowane przez producentdw trampolin
zastosowania nalezy zastosowac do zalecen producenta po uprzednim
skonsultowaniu ich z Inspektorem Nadzoru i wprowadzeniem sugerowanych przez
niego zmian.

3.8. Tarcza Newtona oraz Spirala

Sa to urzadzenia do wywolywania ztudzen optycznych poprzez wprawienie tarcz
w ruch obrotowych za pomocg korby. Nalezy zastosowac urzadzenie typowe o
korpusie wykonanym ze stali nierdzewne;j i stali ocynkowanej malowane;j
proszkowo. Urzadzenia musza zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie , gwarantowac
wytrzymato$¢ oraz by¢ odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm.

3.9. Projektowana zielen urzadzona w/g zalaczonego rysunku projektu
zagospodarowania terenu.
3.4. Projektowane zatozenia dotyczace obstugi komunikacyjne;j
na bazie istniejgcych ciggéow pieszo-rowerowych

3.5. Projektowane urzadzenia infrastruktury techniczne;j :
projektowang oprawe typu LED przy rzezbie Piotra Dunina nalezy zasili¢ z
znajdujacej si¢ obok istniejacej oprawy. Nalezy dobra¢ oprawe identyczng
(wizualnie) z istniejaca o tym samym natgzeniu i barwie §wiatla.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
umieszczono na rysunku pt:Projekt zagospodarowania terenu”



5.

6.

7.

Teren na ktorym jest projektowana inwestycja lezy poza obszarami objetymi
ochrong konserwatorska

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego i nie
bedzie miala wplywu na eksploatacje gornicza.

Warunki i wymagania

7.1.  Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych
ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepisow,w tym terenow
gornicznych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie okresla si¢

7.2. Szczegolne warunki zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich
uzytkowani, w tym zakaz zabudowy: nie okres$la si¢

Uwagi koncowe

8.1.  Projekt budowlany spetnia warunki okre§lone w przepisach ustawy Prawo
budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

8.2.  Obiekty budowlane zaprojektowano zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy

technicznej zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych :
bezpieczenstwa konstrukeji,

bezpieczenstwa uzytkowania,

warunkow higienicznych 1 zdrowotnych

ochrony $rodowiska,

oszczednos$ci energii

8.3.  Projektowane obiekty zostata zaprojektowana z materiatéw i wyrobow nie
stanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadow.

8.4. Projektowana inwestycja zapewnia na poziomie poziomu terenu niezbedne
warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, a w szczegdlnosci
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Analiza obszaru oddzialywania obiektu na dzialki

w zakresie dotyczacym:

-zacienienia — projektowane obiekty nie ograniczajg doptywu §wiatta stonecznego do
budynkéw na sasiednich dziatkach.

Wzigto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytkow, drog publicznych i prawa wodnego w zakresie :

-ochrony przed hatasem — obiekt nie wprowadza emisji hatasow 1 wibracji

-lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje si¢ na terenie
objetym ochrong konserwatorskg, archeologiczng, nie znajduje si¢ w rejonie wpltywu
eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi
lub osuwania si¢ mas ziemnych;

- prace budowlane beda prowadzone na obszarze :

Nk =

1 nie beda stwarzaly zagrozenia i pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, gatunkow
roslin, 1 zwierzat.

-odlegtos¢ od krawedzi jezdni — proj. obiekt usytuowany w odpowiedniej odleglosci
od krawedzi drogi publicznej

-odlegtos¢ od uje¢ wody —  projektowane zagospodarowanie nie wptywa na

ujecia wody

-zanieczyszczenia pytowe, gazowe i ptynne: brak

Prace zwigzane z budowg obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci srodowiska.



-oddzialywanie gruntowo — wodne - projektowany obiekt nie wprowadza zakldcen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych: charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wplywal negatywnie

na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obreb opracowania.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt Ic ustawy —
Prawo budowlane /j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 / oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422

Mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



