
NAZWA I ADRES
 PROJEKTOWANEGO

 OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

1:50SKALA

NR RYS.:

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PARKU 1000 LECIA O
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, NA DZ. NR 1752/122, 1752/124,
1752/95 W M. CHOJNICE

mgr inż. arch. Z. Kufel
UAN-KZ-7210/379/88

w specj. arch.

07.03.2017

TRAMPOLINA

DATA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
03

PROJ.ARCHITEKTURY
I KONSTRUKCJI

8 150 25 150 25 150 8

33 450 33
8

12
5

25
20

0
25

12
5

28
7

8
50

0
28

7

79
5

8
12

5
25

20
0

25
11

7

15
8

17
9

16
3

8 500 8

R145

R137

R 158,0

R 150,0 R 150,0

R 158,0

ISTNIEJĄCE OBRZEŻE DO DEMONTAŻU

OBRZEŻE BEZPIECZNE
POLIURETANOWE

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

BRZEGI TRAMPOLINY
ZABEZPIECZONE
NAWIERZCHNIĄ
BEZPIECZNĄ
POLIURETANOWĄ

rampa do wjazdu

rampa do wjazdu

wykop pod urządzenie
zgodnie z zaleceniami producenta

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z SZTUCZNEJ
TRAWY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z
SZTUCZNEJ TRAWY IDENTYCZNEJ Z
ISTNIEJĄCĄ

trampolina zamontowana systemowo
ze względu na grunty o słabej nośności

należy przewidzieć fundament żelbetowy
lub prefabrykowany

- sztuczna trawa h=20mm wypełn. piaskiem kwarcowym
- podkład: piasek fr. 0,2 zagęszczony gr 2 cm
- kruszywo łamane mieszanka piaskowo-tłuczniowa
  do nawierzchni drogowych gr 8 cm
- geomembrana

ścianka żelbetowa  gr 20 cm z bet. C16/20
4f10 stal AIII strzemiona St0S f6 co 30 cm
otulina 5 cm

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU ORAZ MONTAŻ WYKONAĆ ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA MUSZĄ ZOSTAĆ ZATWIERDZONE PRZEZ
INWESTORA I INSPEKTORA NADZORU


