Mapa do celow projektowych LEGENDA :

1127 “ \/\ prostokatnych plaskich 2000
/ 494 k Uklad wysokosci Kronsztadt 86

Legenda - zakres opracowania

skala 1:500 A-B-C-D-E-F-G-H-I-A GRANICA OPRACOWANIA
Elementy zagospodarowania Elementy zagospodarowania
Wojewsdzwo: pomorskie PROJEKTOWANE ISTNIEJACE
Powiat: chojnicki
CIAGI PIESZE PROJEKT. BUDYNKI SZKOLNE ISTNIEJACE
Jednostka ewidencyjna fid] Chojnice [220201_1]
Obreb ewidencyjny [id] Chojice [0001] |:| ZIELEK PROJEKTOWANA l:| ZIELEN ISTNIEJACA
Nr dziatki ewidencyjnej 51010
izp £640.3388.2016 % SCHODY ZEWNETRZNE PROV. D]]]:l SCHODY ZEWNETRZNE
Sekcja mapy 6.206.17.18.1.2
Nazwa migjscowosci (ulica) Chojice, ulica Wicka Rogali )%/ DRZEWA ISTNIEJACE DO LIKWIDACJI SKARPY ISTNIEJACE
1 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE b4 DRZEWA IGLASTE ISTNIEJACE
POLIURETANOWE BIEZNI Z PASAMI BEZP.
USLUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZE PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
GEO-KRIS I:D POLIURETANOWE ROZBIEGU ——O——— SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ ISTNIEJ.
mgr inz. Krzysztof Mazurkiewicz SKOKU W DAL
ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice PROJEKTOWANA ZESKOCZNIA SKOKU
Wykonawca tel. 608 - 686 - 455 W DAL Z L APACZAMI PIASKU INSTAL. WODOCIAGOWA ISTNIEJACA
TN PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
/ ~ WYKONAL: Dalecki Leszek |:3:| POLIURETANOWE BOISKA ' SIEC TELETECHNICZNA ISTNIEJACA
- WIELOFUNKCYJEGO
/ SPRAWDZIL: KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ m:l PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
~ : - e
X 0 UPRAWNIENIA NR 19390 G.G.K. POLIURETANOWE -TENIS STOLOWY __©®  KABELENERGETYCZNYe
N u /4 m?; ~
A LAWKI POJEDYNCZE PROJEKTOWANE —————— CIEPLOCIAG ISTNIEJACY
N %\ _ = AG ISTNIE
o Ukfad wspdirzednych
KOLO DO PCHNIECIA KULA Z
<;<5i SEKTOREM R2ZUTOW g GAZOCIAG ISTNIEJACY

ELEMENTY DO ROZBIORKI |:| PIESZO-JEZDNIE ISTNIEJACE

/

Granice nieruchomosci zostaly przyjete z Ewidencji
Gruntow i Budynkow - nie dokonano ustalenia
przebiegu granic nieruchomoéci.

ODWODNIENIE LINIOWE PROJEKTOWANE |:| CIAGI PIESZE ISTNIEJACE

‘ Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen 1740 RZEDNE ISTNIEJACE
Informacie dodatkowe sluzebnosciami gruntowymi,
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen
podziemnych dla ktrych brak bylo informaci SKARPY PROJEKTOWANE
branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej. A FURTKA PROJEKTOWANA
Data wykonania 13-01-2017 PROJ. MASZT OSWIETLENIOWY,

$MO3 NR MASZTU

OGRODZENIE NA ODCINKU 22,71+2,89 m DO ROZBIORKI © KOSZ NA SMIECI PROJ.

PROJ. NAW. ZE SZTUCZNEJ
e |:| TRAWY BOISKA DO P.NOZNEJ

23
Sd218 =
614

\ 172,14 8471900
.

tAWKA CIAGLA PROJEKTOWANA

’ ROZDZIELNIA STEROWANIA
RSO  OSWIETLENIEM PROJ.

| ZEWNETRZNA INSTALACJA
KAN. DESZCZOWEJ PROJ.

ZEWNETRZNA INSTALACJA
KAN. DRENOW PROJ. ~

INSTAL. WODOCIAGOWA
ISTNIEJACA DO DEMONTAZU

PROJ. LINIA KABLOWA

e — . PROJ. RURA OCHRONNA

OGRODZENIE BILANS TERENU b ' RHDPE-P 110mm
NA ODCINKU 33,64m
DO ROZBIORKI
KABEL ZASILAJACY / OZNACZENIE RODZAJ ZAGOSPOD. POW. w m2 — PROJ. TABLICA INFORMACYJNA
Z ROZDZIELNI GLOWNEJ
BUDYNKU SP NR 5 - OK. 130 / \—[ CIAGI PIESZE ISTNIEJ 40,79
/ |:| PIESZOJEZDNIE ISTN. 1069,55
[
- MUREK OPOROWY |:| ‘
ZIELEN ISTNIEJACA 187,61
SKARPA UPROFILOWANA TAK F th:fg\ A\ NA EJOélg%EI;Z g,:lsg A
BY UZYSKAC 1 METR W 7 SIATKI ZGRZEWALNEJ CZESC BUDYNKU SZKOLY 277,59
POZIOMIE PO STRONY BIEZNI STALOWEJ DO WYSOKOSCI
4 M OD BOISKA |:| CIAGI PIESZE PROJ. 698,00
/ |:| ZIELEN PROJ. 1 400,08
PILKOCHWYT @ SCHODY ZEWNETRZNE PROJ. 15,12
Z SIATKI POLIETYLENOWEJ
DO WYSOKOSCI PROJ. NAWIERZCHNIE POLIURET| 4 520 05
6 M OD BOISKA BIEZNI Z PASAMI BEZP. :
PROJ. NAW. POLIURET. ] 7002
ROZBIEGU SKOKU W DAL | TROJ, :
PROJ. ZESKOCZNIA SKOKU
W DAL Z LAPACZAMI PIASKU 36,96
PROJ. NAW. POLIURET. BOISKA
WIELOFUNKCYJEGO 968,27
(473,80 PROJ. NAW. POLIURETANOWE
172,549 4 -TENIS STOLOWY 30,50
| KOLO DO PCHNIECIA KULA Z
a SEKTOREM RZUTOW 148,52
PROJ. NAW. ZE SZTUCZNEJ
TRAWY BOISKA DO P.NOZNEJ | 2 330,10
ODWOD. LINIOWE PROJ.
T PRZY BIEZNI | BOISKU WIELOFUNK| 40,52
] /A MUREK OPOROWY ISTNIEJACY 6,90
PROJ. NAW. POLIURET. PRZY _ 133.81
ROZBIEGU SKOKU W DAL | TROJ. g
— PROJ. MUREK OPOROWY PRZY 1238
BOISKU WIELOFUNK. ’

POWIERZCHNIA RAZEM; 874577 Niniejszym os’wiadcz_am ze projekt bgdowlany opracowano me_toda
elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktéra jest
zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach

MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
5951900 ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
6471850
NAZWA | ADRES :
Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkote
PROJEKTOWANEGO Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna
OBIEKTU BUDOWLANEGO na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR RYS 1
PROJ. ARCHIT+KONSTR PROJ. INS. ELEKTRYCZNYCH PROJ. IS?;ﬁL#,;aTISEARNYCH
mgr inz.arch.Zdzistaw Kufel mgr inz. tukasz Bobkowski
upr. nr UAN-KZ-7210/379/88 upr. nr POM/0006/POOE/13 uer grp?i}/ﬁinz,igggfg
w specijal. architekt. i konstr. w specjal. instalacyjnej w spegjal.instal. sanitamych
Data: 20.01.2017 Data: 20.01.2017 Data: | 20.01.2017




