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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 na cele sportowe w zakresie biezni i urzadzen lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boiskami
trawiastym i o nawierzchni poliuretanowej na dz. nr 510/10 w m. Chojnice

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

2.1. Projektowana przebudowa istniejacego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 z nastgpujacymi urzadzeniami:
bieznia prosta 4 torowa o tacznej dtugosci 80m; z zaznaczonym dystansem 60m
bieznia okre¢zna 4 torowa o dtugosci 200m

warstwy nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna posiadajaca certyfikat IAAF wykonana z poliuretanu typu sandwich (barwiona w masie EPDM — wg kolorystki projektu
zagospodarowania terenu, bez spoinowa, nieprzepuszczalna dla wody, gr. 13mm, odporna na $cieranie.

Parametry nawierzchni syntetycznej mieszczacej si¢ w przedziatach dostosowane do warunkow klimatycznych
Dodatkowe wymagania gwarantujace bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni

Nachylenie podiuzne w kierunku biegu zawodnika na biezni okr¢znej mierzone na

50 metrowych odcinkach, na biezni prostej wyliczane dla roéznicy pozioméw mig¢dzy startem i meta oraz catkowite nachylenie nie moze przekroczy¢ stosunku 1:1000
(0,1%)

- beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm zdylatowany w odcinkach dlugosci 3m
- podbudowa z pospotki zaggszczonej gr.40cm
- istniejacy grunt zaggszezony

W miejscach w ktorych bieznia znajduje si¢ nad siecia gazowa nie nalezy stosowac betonu hydrotechnicznego. Nalezy zastosowa¢ nastgpujacy uktad warstw:
- podbudowa z pospétki zaggszczonej gr.55cm
- istniejacy grunt zaggszczony

2.2. konkurencje techniczne — skoki:
jednosciezkowa jednostronna skocznia do skoku w dal i trojskoku

warstwy nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna posiadajaca certyfikat IAAF wykonana z poliuretanu typu sandwich (barwiona w masie EPDM — wg kolorystki projektu
zagospodarowania terenu, bez spoinowa, nieprzepuszczalna dla wody

- gr. 20mm
na rozbiegu skoku w dal i do trojskoku

- pozostata nawierzchnia oraz pasy bezpieczenstwa gr.13mm, odporna na $cieranie
-beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm zdylatowany w odcinkach dtugosei 3m
-podbudowa z pospotki zageszczonej gr. 40cm
-istniejacy grunt zaggszczony

2.3. konkurencje techniczne rzuty:

koto do pchnigcia kulg
-obrecz kota pchnigeia kulg systemowa o §r.2135 ?5mm wys.70mm
koto rzutni wypetnione betonem BH20 do poziomu 1,4-2,6 cm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy
-pierscien wokot kota wypeliony betonem BH20 gr.15cm na podbudowie piaskowej zaggszczonej, obramowanie z obrzeza 8x30cm.

-Prog rzutni majacy ksztalt tuku, ktorego krawedz wewnetrzna pokrywa si¢ z wewnetrzng krawedzia obrgczy systemowej z widkna epoksydowego laminowanego
wys.10cm?0,2cm w stosunku do poziomu wewngtrznej powierzchni kota i szer.122cm

-sektor rzutow pchnigcia kula o dt. 20m o nawierzchni z maczki ceglanej wg rys.
szczegdtowego obramowanie z obrzeza z polimerobetonu w 6x30cm z guma ochronna
gr.2.3mm, obrzeza w kolorze biatym.

2.4. Stét do tenisa stotowego
stot do gry o konstrukeji betonowej, nawierzchnia wokoto z poliuretanu o konstrukcji jak boisko wielofunkcyjne.

2.5. boisko do pitki noznej

boisko o wymiarze 56x26m z pasami bezpieczenstwa i pitkochwytami oraz wyposazeniem w bramki. Boisko strefa bezpieczenstwa na zewnatrz wszystkich linii
boiska

Nawierzchnia z sztucznej trawy.
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Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej wys.min.5.5cm wykonang z tworzywa PE . Trawa wypelniona po zamontowaniu piaskiem kwarcowym i granulatem
kauczukowym EPDM w kolorze szarym pochodzacym z recyklingu o frakcjach i ilosci zgodna z karta techniczna producenta zastosowanej trawy syntetycznej.

- Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeza trawnikowego 8x30
$cigtym od wewngtrznej krawedzi boiska. Obrzeza uktadane na tawie z betonu B-15z  oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach liczac od dotu:
- Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr.10cm
- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm gr.10cm
- Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5cm
- Warstwa wyrownawcza z maczki kamiennej gr.4cm
- Osadzenie tulei dla 2 bramek pitkarskich do gry

Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej wys.min.5.5 cm wykonang z tworzywa PE. Trawa wypelniona po zamontowaniu piaskiem kwarcowym i granulatem
kauczukowym EPDM w  kolorze szarym pochodzacym z recyklingu o frakcjach i iloci zgodna z karta techniczna  producenta zastosowanej trawy syntetyczne;.

Minimalne wymagania dla trawy syntetycznej :
material 100% PE monofilowe wiokno, stabilizowane U.V z wtopionym rdzeniem
lub innym wzmocnieniem w formie miejscowego pogrubienia materiatu spetniajacego
role rdzenia.
wysoko$¢ widkna min. S5mm
Dtex widkna min.12000/6
ilos¢ wiokien min. 98280/m2
cigzar calkowity nawierzchni min. 2600 g/m2
waga wiokna min. 1100 g/m2
Wykonanie i montaz pitkochwytéw o wysokosci 6m i dlugosci 24,5m 2 kpl.
Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej i malowanej farba podktadowa i nawierzchniowa w kolorze zmatowanego ocynku wg rysunku. Pitkochwyt
montowany w odlegtosci 2m poza linig boiska do 4 §rub M20 zakotwionych we fundamencie z betonu B-20 o wymiarach 80x100cm i glebokoscei 90-150cm w
zalezno$ci od warunkéw  gruntowych. Konstrukcja pitkochwytu pozwala na jego demontaz. Pitkochwyty wyposazone w  siatke polipropylenowa o oczku 10x10cm
o $rednicy splotu Smm w kolorze zielonym.  Siatka mocowana do uchwytow przy rurze $r.32mm u gory pitkochwytu i do nawierzchni z trawy naturalnej za
pomoca szpilek z preta ocynkowanego.
montaz 2 bramek o konstrukcji aluminiowej do gry typu szkolnego wraz z siatka. Profile owalne malowane proszkowo. Stupki bramek wsuwane w tuleje osadzone
na state w podtozu.

Materiaty powinny posiadaé:
a) badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1,
lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacje techniczna ITB,

lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego proponowana nawierzchni¢ sportowg .
b) Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace
zgodno$¢ parametrow oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
d) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni wraz z wypehieniem.

¢) Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej facznie z wypelnieniem wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na kompletna nawierzchnig.

2.6. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wykonanej poliuretanu typu sandwich barwionego w masie EPDM bez spoinowej, nieprzepuszczalnej dla
wody, gr. 13mm, odpornej na Scieranie; kolor zielony (parametry jak dla biezni)

boiska o wymiarze 20x40m z wyposazeniem.

boiska z pasami bezpieczenstwa w obramowaniu z obrzeza elastycznego.
Wokot boiska pitkochwyty wypetnione siatka polietylenowa o oczkach zapobiegajacych wypadaniu pitki tenisowej i ogrodzenie z paneli zgrzewalnych.
Na boisku nalezy wyznaczy¢:

- boisko do pitki recznej

- dwa poprzeczne boiska do koszykowki

- boiska do siatkowki

- boisko do tenisa ziemnego

Nalezy zastosowa¢ nastgpujace kolory do wyznaczenia linii:

- dla boiska pitki recznej: 26ty

- dla boisk do koszykowki: niebieski

- dla boiska do siatkowki: biaty

- dla boiska do tenisa ziemnego: jasno czerwony

2.7. sprzgt podstawowy i pomocniczy

kosze do p. koszykowej 4kpl

stupki do p.siatkowej 2szt z siatka i stanowiskiem sedziowskim
stupki do tenisa ziemnego 2 szt z siatka

bramki do pitki reczej 2 kpl

bloki startowe (bez czujek i glosnikow) — 4szt.

klaps startowy 1 kpl.

Stopery — 2 szt.

belki do odbicia przy skoku w dal i trojskoku — 3/szt.

Pokrywy zabezpieczajace do ramy belki 3 kpl.
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listwa wypetniajaca belke zaslepka 3 kpl.

wktadki z plasteling plus szpachelka do jej wyréwnania 1 kpl.
urzadzenie do wyrownywania piasku ( niwelator) 1 kpl.
tasmy do pomiaru dtugosci — 2 szt. o dt. 10m oraz 2 szt. o di. 20m
znaczniki do zaznaczania dtugoscei skoku 2 kpl.

prog do pchnigeia kula 1 kpl.

kule — 1szt. x 3kg(110mm),

kule — 1szt. x 3kg(95mm)

kule 4 kg (110mm) 1 szt.

kule 4 kg (95mm) 1 szt.

kule 5 kg (120mm) 1 szt.

kule 5 kg (110mm) 1 szt.

kule 6 kg (125mm) 1 szt.

kule 6 kg (115mm) 1 szt.

kule 7,26 kg (130mm) 1 szt.

kule 7,26 kg (120mm) 1 szt.

stojak na 10 kul

znaczniki do zaznaczania dtugoscei rzutu kulg — 2szt.

pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8m 2 kpl.

pret do zaczepienia ,,0” tasmy do pomiaru odlegtosci kpl. 1
ptotki lekkoatletyczne al-drewniane z regulowana wysokoscia 24 kpl

2.8. Projektowane ogrodzenie terenu

-projektowane ogrodzenie panelowe, systemowe, z siatki zgrzewalnej, stalowej, ocynkowanej, prety $r. Smm, malowane;j farba ftalowa podktadows i nawierzchniowa
-wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 400cm, stupki 40x80x5mm w rozstawie osiowym co 250cm

-stupki osadzone w fundamencie, z betonu C16/20 o wymiarach 25x15x150cm w formie murku oporowego, w rozstawie osiowym co 250cm

-bramy panelowe, systemowe, z siatki zgrzewalnej, stalowej, prety $r. 6mm, malowanej farba ftalowa podktadowa i nawierzchniowa

-Pitkochwyty z siatki polietylenowej

2.9. Projektowane utwardzenie terenu:

2.9.1. nawierzchnia utwardzona — piesza z:

-kostki brukowej betonowej gr. 6cm w kolorze szarym
-podsypka z suchego betonu C12/15 gr. Sem
-podbudowa z piasku zaggszczonego, gr. warstwy min. 15cm
-istniejacy grunt
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Nr

Opis robot

.| Obsluga geodezyjna

.| Roboty przygotowawcze

Nr ST: 1

2.1.

Usuniecie drzewostanu

2.2.

Roboty demontazowe

2.2.1.

Bieznia, nawierzchnia boiska

222,

Ogrodzenie i pitkochwyty

.| Urzadzenia lekkoatletyczne

3.1.

Bieznia

3.1.1.

Podbudowa i obramowanie

3.1.2.

Nawierzchnie

3.1.3.

Rzutnia pchniecia kula

3.2.

Skocznia w dal i trojskoku

3.2.1.

Podbudowa+obramowanie

3.2.2.

Nawierzchnie

3.2.3.

Wyposazenie

. | Pole tenisa stolowego

4.1.

Podbudowa i obramowanie

4.2.

Nawierzchnie

4.3.

Wyposazenie

. | Boisko pitkarskie

5.1.

Roboty ziemne

5.2.

Podbudowa+obramowanie

5.3.

Nawierzchnie

5.4.

Wyposazenie

5.5.

Pitkochwyty

.| Scianka oporowa

. | Boisko wielofunkcyjne

7.1.

Roboty ziemne

7.2.

Podbudowa+obramowanie

7.3.

Fundamenty dla wyposazenia

7.4.

Nawierzchnie

7.5.

Wyposazenie

7.6.

Ogrodzenie boiska

.| Utwardzenie terenu

8.1.

Utwardzenie terenu piesze

.| Zielen

10.

Prace przy placu ist. zabaw

11.

Lawki

11.1.

Lawki cigglte

11.2.

Lawki pojedyncze

12.

Wyposazenie pozostale
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1. Obsluga geodezyjna

Kalkulacja indywidualna Wytyczenie i inwentaryzacja
1,000 kpl

2. Roboty przygotowawcze

2.1. Usunigcie drzewostanu

D-01.02.01

KNR 2-21 0110/01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia
16-20cm

24+8+2+17+5 = 34,00szt
34,00 szt
Robocizna
Ogrodnicy gr.I11
Ogrodnicy gr.Il

Sprzet
Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM (3,1KW)

g
g

1,34
2,01

0,64

2.2. Roboty demontazowe

2.2.1. Bieznia, nawierzchnia boiska

D-01.02.04

KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na
podsypce piaskowej
bieznia istniejaca
84,23+54,22+45,91+36,26+49,98+32,9+45,3+36,36 = 385,16m
rozbieg skoku w dal  (0,7+27,44)*2 = 56,28m
boisko p.recznej  (23,93+49,13)*2 = 146,12m

587,56 m
Robocizna
Robotnicy gr.I1

0,0795

D-01.02.04

KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm

boisko p. recznej 23,93*49,13 =1 175,681m2
1175,681 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1

Sprzet

Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

g

m-g

0,2544

0,1249

D-01.02.04

KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
ponad 3cm

(Krotnosé=2)
1175,681 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

g

m-g

0,0437

0,0185

D-01.02.04

KNR 2-31 0801/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas
mineralno-bitumicznych o grubosei 4cm

1175,681 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

r-g

m-g

0,2691

0,127

D-01.02.04

KNR 2-31 0801/08 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas
mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 4cm

(Krotnos¢= 4)
1175,681 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

g

0,0393

0,016

D-01.02.04

KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 15cm

1175,681 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)
Zrywarka przyczepna

r-g

m-g
m-g

0,2132

0,0079
0,0079

D-01.02.04

Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do miejsca kruszenia
obrzeza 587,56*0,08*0,3 = 14,101m3

nawierzchnia boiska z podbudowa 1175,681%(0,05+0,08+0,15) =
329,191m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
343,292 m3
2.2.2. Ogrodzenie i pitkochwyty
10 | D-01.02.04 | KNR 4-01 1306/01 Demontaz ogrodzenia z przeset stalowych oraz
pitkochwytow
ogrodzenie (22,71+2,89+33,64)*5 = 296,20szt
pitkochwyty 26.80%2*6 =321,60szt
617,80 szt
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,03
Materialy
Tlen techniczny sprezony m3 0,03
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01
Materialy pomocnicze % 2
11 D-01.02.04 | KNR 4-01 0212/01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15cm
cokot ogrodz.  (22,71+2,89+33,64)*0,15%0,8 = 7,109m3
fundamenty pikochwytow  0,5*%0,5*1,0%10*2 = 5,000m3
12,109 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81
12 | D-01.02.04 | Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do miejsca kruszenia
12,109 m3
3. Urzadzenia lekkoatletyczne
3.1. Bieznia
3.1.1. Podbudowa i obramowanie
13 | D-01.02.02 | KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15¢m za pomoca spycharki
1279,05 =1 279,050m2
1279,050 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025
14 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca
spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
15cm)
(Krotnos$é=5)
1279,050 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0008
15 | D-01.02.02 | KNR 2-31 1510/04 Transport wewngtrzny z zatadunkiem
mechanicznym ziemi pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0,5km
ziemia urodzajna  1279,05%0,4*2,0 = 1 023,24t
102324 t
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,09
Ladowarka kotowa 1,25m3 m-g 0,023
16 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V
1279,050 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028
Materialy
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039
17 21 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu

10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
1279,05=1279,050m2

1279,050 m2
Robocizna
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robocizna razem
Materialy

Piasek

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t

g

m3
m3
%

0,0826
0,123

0,005
0,5

0,0041

21

KNR 2-31 0104/06 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej
szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
ponad 10cm

(Krotnosé=20)

1279,05 =1 279,050m2

NAD GAZEM -100 =-100,000m2
1179,050 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1

Materialy

Piasek

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t

r-g
m3

m3
%

m-g

0,0048
0,0123

0,0005
0,5

0,0004

D-08.01.01

KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg

proste
1,13+1,9+1,3443,11+10,97+4,1+2,16+1,02+7,6+3,81+15,5+2,22+0,
08+0,12+7,4+0,92+2,0+0,08*2+1,35+4,19+1,03+4,0+1,79+7,38+36,
12+4,19 = 125,590m
uk  1,22+49,90+45,73 = 96,850m

222,440 m
Robocizna
Brukarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Obrzeza betonowe 8x30 szare
Piasek

Cement portlandzki 35
Materiaty pomocnicze

g
r-g

m3

%

0,1202
0,1569

1,02
0,0055
0,0016

0,5

20

D-08.01.01

KNR 2-31 0407/07 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy
na tukach o promieniu 20m

tuk  1,22+49,90+45,73 = 96,850m
96,850 m

Robocizna

Brukarze gr.I1

rg

0,0551

21

D-08.01.01

KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
tawa (0,10+0,08+0,10)*0,1%222,44 = 6,228m3
opor 0,1%222,44 =22,244m3
28,472 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
Materialy pomocnicze

g
g
g

m3
%

4,28
4,28
0,46

1,04
0,5

22

D-08.01.01

KNR 2-31 0402/05 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy
betonowej na tukach o promieniu do 40m

fawa (0,10+0,08+0,10)*0,1*¥96,85 =2,712m3
opor 0,1%¥96,85 = 9,685m3

12,397 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Robotnicy gr.I1

r-g
g

0,18
0,18
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Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
23 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy
1279,05*0,15 = 191,86m3
nad gazem -100*0,15 =-15,00m3
176,86 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton hydrotechniczny BH 20 ze zbrojeniem rozproszonym m3 1,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,06
24 4 Kalkulacja indywidualna Wykonanie nacig¢é dylatacyjnych
1279,05/9 = 142,12m
nad gazem -100/9 =-11,11m
131,01 m
25 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego z
recyklingu o grubosci po zaggszezeniu 15cm
nad gazem 100 = 100,000m2
100,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313
Materialy
Gruz betonowy z recyklingu t 0,3182
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387
26 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego z
recyklingu o grubosci po zaggszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em
100,000 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.IT r-g 0,0001
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy M=5
Gruz betonowy z recyklingu t 0,0212
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=5
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013
27 | D-04.04.01 |KNR 2-23 0110/03 Warstwa gorna o grubosci Scm podbudowy z
kruszyw tamanych, z transportem samochodowym materiatow
100,000 m2
Robocizna R=0,955
Robotnicy gr.IT r-g 0,1804
Materialy
Kruszywo granitowe tamane zwykte do nawierzchni drogowych t 0,1347
sortowane 0-31,5mm
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0024
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0044
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,0122
Koparka kotowa 0,25m3 m-g 0,0122
3.1.2. Nawierzchnie
28 33a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z

malowaniem linii (warstwa podktadowa i nawierzchniowa wykonana
metoda natryskowa w technologii sandwich ) gr.13mm

1279,050 = 1 279,050m2
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Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
nad gazem -100=-100,000m2
1179,050 m2
29 33a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z

malowaniem linii (warstwa podktadowa i nawierzchniowa wykonana
metoda natryskowa w technologii sandwich ) gr.13mm na systemowe;j
warstwie stabilizujacej gr.35mm

nad gazem 100 =100,000m2

100,000 m2
30 33a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na
obrzezach
222,44*0,08 = 17,795m2
17,795 m2

3.1.3. Rzutnia pchnig¢cia kula

31 D-01.02.02 | KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15cm za pomoca spycharki

148,52 = 148,520m2

148,520 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0025

32 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca
spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
15cm)

(Krotnos$é= 6)

148,520 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0008

33 | D-01.02.02 | KNR 2-31 1510/04 Transport wewne¢trzny z zatadunkiem
mechanicznym ziemi pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do

0,5km
ziemia urodzajna  148,52*0,45*2,0 = 133,67t
133,67 t
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,09
Ladowarka kotowa 1,25m3 m-g 0,023

34 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V

148,520 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028
Materialy
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039

35 21 KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatow sypkich na

podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej
148,52*0,1 = 14,852m3

14,852 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32
Materialy
Pospoétka do betondow m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5

36 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg betonowe

(1,92+1,89)*2+1,67 = 9,290m

9,290 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
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Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Obrzeza betonowe 8x30 szare m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki 35 t 0,0016
Materialy pomocnicze % 0,5
37 | D-08.01.01 | KNR 2-31 0407/05 Obrzeza o wymiarach 30x5cm systemowe
elastyczne
16.24*2+13.59 = 46,070m
46,070 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Obrzeza systemowe elastyczne 30x5¢cm m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki 35 t 0,0016
Materialy pomocnicze % 0,5
38 | D-08.01.01 | KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
fawa (0,10+0,08+0,10)*0,1*(9.23+46.07) = 1,548m3
opor 0,1%(5,48+52,61) = 5,809m3
7,357 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy
Beton suchy B-15 (C12/15) m3 1,04
Materialy pomocnicze % 0,5
39 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy
11,37*0,15=1,71m3
1,71 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton hydrotechniczny BH 20 ze zbrojeniem rozproszonym m3 1,015
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,06
40 23c Kalkulacja indywidualna Montaz obrgczy
1,000 kpl
41 23¢ Kalkulacja indywidualna Montaz progu
1,000 kpl
42 23¢ Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz katownika ochronnego
100x100x10 ocynkowanego
3,54*15=53,100kg
53,100 kg
43 8 KNR 2-23 0109/05 Warstwa grubosci 5cm podbudowy z thucznia
ceglanego, z transportem samochodowym materiatow
137,580 m2
Robocizna R=0,955
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0822
Robotnicy gr.I r-g 0,1795
Materialy
Tluczen ceglany 20-40mm m3 0,0734
Woda m3 0,0088
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0044
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,0062
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25m3 m-g 0,0062
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Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

44

KNR 2-23 0112/03 Nawierzchnia mineralna grubosci S5cm z
mieszanki: mgczka ceglana 80%, glina zmielona 13,3%, maczka
wapienna 6,7%, z transportem samochodowym materiatow

137,580 m2
Robocizna R=0,955
Operatorzy gr.Il
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Glina cegielniana zmielona
Maczka wapienna

Woda

Maczka ceglana

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Walec statyczny samojezdny 4-6t

Samochdd samowytadowcezy 5t

Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25m3
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3

0,0186
0,1098
0,0413

0,0128
0,006
0,0138
0,072
0,5

0,0059
0,0076
0,0076
0,0345

3.2. Skocznia w dal i trojskoku

3.2.1. Podbudowa+obramowanie

45

D-01.02.02

KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15cm za pomoca spycharki

rozbieg 70,02 =70,020m2

pasy bezpieczenstwa 133,81 = 133,810m2

skoczniattapacze piasku 36,96 = 36,960m2
240,790 m2

Robocizna

Robocizna razem

Sprzet

Spycharka gasienicowa 75KM

g

m-g

0,0053

0,0025

46

D-01.02.02

KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca
spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
15cm)

240,790 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1)

g

m-g

0,0018

0,0008

47

D-01.02.02

KNR 2-31 1510/04 Transport wewnetrzny z zatadunkiem
mechanicznym ziemi pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0,5km

ziemia urodzajna  240,79*0,20%*2,0 = 96,32t
96,32 t

Sprzet

Samochdd samowytadowcezy 5t

Ladowarka kotowa 1,25m3

m-g
m-g

0,09
0,023

48

D-04.01.01

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V

240,790 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t
Spycharka gasienicowa 75KM

g

m3
%

m-g

0,0028
0,005
0,5

0,0043
0,0039

49

D-08.01.01

KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa

na koficach  3,57+4,26 = 7,830m
7,830 m
Robocizna
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Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Brukarze gr.Il r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Obrzeza betonowe 8x30 szare m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki 35 t 0,0016
Materialy pomocnicze % 0,5
50 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
fawa (0,10+0,08+0,10)*0,1*7,83 = 0,219m3
opor 0,1*%84,27 = 8,427m3
8,646 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04
Materialy pomocnicze % 0,5
51 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy
rozbieg 70,02*0,15=10,50m3
pasy bezpieczefistwa 133,81*0,15 =20,07m3
30,57 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton hydrotechniczny BH 20 ze zbrojeniem rozproszonym m3 1,015
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,06
52 4 Kalkulacja indywidualna Wykonanie nacig¢é dylatacyjnych
(70,02+133,81)/9 =22,65m
22,65 m
3.2.2. Nawierzchnie
53 33a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z
malowaniem linii (warstwa podktadowa i nawierzchniowa wykonana
metoda natryskowa w technologii sandwich ) gr.20mm
rozbieg 70,02 =70,020m2
70,020 m2
54 33a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z
malowaniem linii (warstwa podktadowa i nawierzchniowa wykonana
metoda natryskowa w technologii sandwich ) gr.14mm
pasy bezpieczenstwa 133,81 = 133,810m2
133,810 m2
55 33a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na
obrzezach
7,84*%0,08 = 0,627m2
0,627 m2
56 23c Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elastycznych tapaczy
piasku z rusztem i matg gumowa
12,29 =12,29m2
12,29 m2
57 23¢ KNR 2-31 0407/05 Obrzeza o wymiarach 30x5¢cm systemowe
elastyczne
skrzynia (9,0+2,85)*2 =23,700m
23,700 m
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Obrzeza systemowe elastyczne 30x5cm m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki 35 t 0,0016
Materialy pomocnicze % 0,5
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Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
58 21 KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po

zageszczeniu 3cm-30cm

2,85%9,0 = 25,650m2

25,650 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1 r-g 0,0345

Robotnicy gr.I r-g 0,0133

Materialy

Piasek m3 0,037

Woda m3 0,0018

Materialy pomocnicze % 0,5

Sprzet

Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0014
59 21 KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe - za kazdy dalszy

lem

25,650 m2

Robocizna R=27

Robotnicy gr.I1 r-g 0,0068

Materialy M=27

Piasek m3 0,0123

Woda m3 0,0006

Materialy pomocnicze % 0,5

3.2.3. Wyposazenie

60 23¢ Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz skrzynek i belek do skoku
w dal i trojskoku

3,00 kpl

4. Pole tenisa stolowego

4.1. Podbudowa i obramowanie

61 D-01.02.02 | KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15cm za pomoca spycharki

30,5 =30,500m2

30,500 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025

62 | D-01.02.02 | KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca
spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
15cm)

(Krotnos$é=5)

30,500 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0008

63 | D-01.02.02 | KNR 2-31 1510/04 Transport wewnetrzny z zatadunkiem
mechanicznym ziemi pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do

0,5km
ziemia urodzajna  30,5*0,4*2,0 = 24,40t
24,40 t
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,09
Ladowarka kotowa 1,25m3 m-g 0,023

64 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V

30,500 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0028
Materialy

Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043

Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039
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Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
65 21 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu
10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
30,500 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy
Piasek m3 0,123
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041
66 21 KNR 2-31 0104/06 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej
szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
ponad 10cm
(Krotnos$é= 10)
30,500 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0048
Materialy
Piasek m3 0,0123
Woda m3 0,0005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004
67 | D-08.01.01 | KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
proste (6,74+4,52)*2 =22,520m
22,520 m
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Obrzeza betonowe 8x30 szare m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki 35 t 0,0016
Materiaty pomocnicze % 0,5
68 | D-08.01.01 | KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
fawa (0,10+0,08+0,10)*0,1*22,52 = 0,631m3
opor 0,1%22,52 =2252m3
2,883 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04
Materiaty pomocnicze % 0,5
69 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy
30,5*0,15 = 4,58m3
4,58 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton hydrotechniczny BH 20 ze zbrojeniem rozproszonym m3 1,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,06
70 4 Kalkulacja indywidualna Wykonanie nacig¢ dylatacyjnych

30,5/9 =3,39m
339 m
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4.2. Nawierzchnie

71 33a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z
malowaniem linii (warstwa podktadowa i nawierzchniowa wykonana
metodg natryskowa w technologii sandwich ) gr.14mm

30,500 m2
72 33a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na
obrzezach
22,52*%0,08 = 1,802m2
1,802 m2
4.3. Wyposazenie
73 23¢ Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz betonowego stotu do tenisa
stotowego
1,000 kpl
5. Boisko pilkarskie
5.1. Roboty ziemne
74 Bilans mas ziemnych boisko

rzedna terenu istniej.  173,7 m npm

rz¢dna nawierzchni boiska  173,80m npm

rz¢dna koryta nawierzchni  173,8-0,33=173,47m npm
do wykorytowania 173,70-173,47=0,23m

75 | D-01.02.02 | KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15cm za pomoca spycharki

2330,10=2330,10m2

2330,10 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025

76 | D-01.02.02 | KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca
spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
15cm)

(Krotnosé= 8)

2 330,100 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0008

77 | D-01.02.02 |KNR 2-31 1510/04 Transport wewngtrzny z zatadunkiem
mechanicznym ziemi pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do

0,5km
ziemia urodzajna  2330,10%0,23*2,0 =1 071,85t
1071,85 t
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,09
Ladowarka kotowa 1,25m3 m-g 0,023

5.2. Podbudowa+obramowanie

78 | D-04.01.01 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

2330,100 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0028
Materialy

Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039

79 | D-04.04.01 | KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie o gruboscei po zaggszezeniu 3cm-10cm

2330,100 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0345
Robotnicy gr.I r-g 0,0133
Materialy
Piasek m3 0,037

Woda m3 0,0018



Rodos 6.8.38.2 [11653] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 17/32
Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0014
80 | D-04.04.01 | KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy lcm
2 330,100 m2
Robocizna R=7
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0068
Materialy M=7
Piasek m3 0,0123
Woda m3 0,0006
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=7
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0005
81 | D-04.04.01 |KNR 2-23 0110/01 Warstwa dolna grubosci 15¢cm podbudowy z
kruszyw tamanych, z transportem samochodowym materiatow
2330,100 m2
Robocizna R=0,955
Robotnicy gr.I1 r-g 0,414
Materialy
Kruszywo kamienne tamane zwykte do nawierzchni drogowych t 0,404
sortowane 31,5-63
Woda m3 0,0485
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0024
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0044
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,0365
Koparka kotowa 0,25m3 m-g 0,0365
82 | D-04.04.01 | KNR 2-23 0110/02 Dodatek lub potracenie za kazdy 1cm roznicy
grubosci dolnej warstwy podbudowa z kruszyw famanych, z transportem
samochodowym materiatow
2330,100 m2
Robocizna R=-5
Robotnicy gr.IT r-g 0,0304
Materialy M=-5
Kruszywo kamienne tamane zwykte do nawierzchni drogowych t 0,027
sortowane 31,5-63
Woda m3 0,0032
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=-5
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0002
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0004
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,0024
Koparka kotowa 0,25m3 m-g 0,0024
83 | D-04.04.01 |KNR 2-23 0110/03 Warstwa gorna o grubosci Scm podbudowy z
kruszyw tamanych, z transportem samochodowym materiatow
2 330,100 m2
Robocizna R=0,955
Robotnicy gr.IT r-g 0,1804
Materialy
Kruszywo kamienne tamane zwykte do nawierzchni drogowych t 0,1347
sortowane 0-31,5
Woda m3 0,031
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0024
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0044
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,0122
Koparka kotowa 0,25m3 m-g 0,0122
84 | D-04.04.01 |KNR 2-23 0110/03 Warstwa gorna o grubosci Scm podbudowy z

kruszyw tamanych, z transportem samochodowym materiatow-4cm
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2330,100 m2
Robocizna R=0,955
Robotnicy gr.IT r-g 0,1804
Materialy
Maczka kamienna t 0,1347
Woda m3 0,031
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0024
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0044
Samochdd samowytadowezy 5t m-g 0,0122
Koparka kotowa 0,25m3 m-g 0,0122
85 | D-04.04.01 | KNR 2-23 0110/04 Dodatek lub potracenie za kazdy 1cm roznicy
grubosci gornej warstwy podbudowy z kruszyw tamanych, z
transportem samochodowym materiatow
(Krotnos¢=-1)
2330,100 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0297
Materialy
Maczka kamienna t 0,027
Woda m3 0,0062
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0002
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0004
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,0024
Koparka kotowa 0,25m3 m-g 0,0024
5.3. Nawierzchnie
86 30b Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni boiska z trawy
syntetycznej
2 330,100 m2
5.4. Wyposazenie
87 2 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111, ze
ztozeniem urobku na odktad
do gry 0,4%0,4*%0,8%2%2 =0,512m3
0,512 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
88 4 KNR-W 2-02 0203/02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do
1,0m3
0,512 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,16
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Tuleje aluminiowe do bramek pitki noznej szt (12)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,07
89 23¢ KNR 2-23 0310/07 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja bramek do pitki noznej do gry
2,000 szt
Robocizna R=0,955
Robotnicy gr.I r-g 1,78
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 8,4
Materialy
Bramki aluminiowe do pitki noznej 732x244cm szt 1
Siatka bramek do pitki noznej 732x244cm kpl 1
Materialy pomocnicze % 1

5.5. Pilkochwyty
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90 2 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I1I

ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokoscei do 1,5m ze
ztozeniem urobku na odktad

0,80*1,0%0,88*8*2 = 11,26m3

11,26 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
91 2 KNR-W 2-02 0203/01 Fundamenty pitkochwytéw
11,26 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,83
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
92 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji ocynkowanych

mocowania stupéw pitkochwytow w fundamencie
Szpilki z preta 20mm  (0,796+0,089*0,06)*4*8*2%2,47%1,05 =
133,01kg
blacha gr.20mm 0,378*0,378*8*2*157*1,05 = 376,87kg
blacha gr.5mm 0,368*0,095*2*8%2%39,25%],05 = 46,11kg
0,378*0,095%2*8%2%39,25%1,05 = 47,36kg
0,04*0,123*2*8%2%39,25%1,05 = 6,49kg
0,378*0,186*2*8%2%39,25%1,05 = 92,72kg
zawiasy 0,04*2%2*8%2%0,888*1,05 = 2,39kg

704,95 kg

93 16 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupow pitkochwytow z rur
stalowych ocynkowanych i malowanych farba podktadows i
nawierzchniowa w kolorze zmatowatego ocynku

rura 139/5,6  1,40%8*2%1,05%18,5 = 435,12kg
rura 100/5,6  4,7%8%2%1,05%13,3 = 1 050,17kg
rura 60/5,6  24,5%2%1,05%7,55 = 388 45kg
nakretki M20  0,06338%4%8%2%1,05 = 4,26kg
podkiadki 0,0171*4*8%2%1,05 = 1,15kg
1879,15 kg

94 16 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz siatki polipropylenowej o
oczku 10x10cm $rednica splotu Smm z uchwytami ma rurg i szpilkami
do mocowania do ziemi

24,5%6,0%2 =294,00m2

294,00 m2
6. Scianka oporowa
95 2 KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1km
1,0%(1,0-0,74)%(43,82+5,12)*1,5 = 19,087m3
19,087 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,34
96 8 KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatow sypkich na
podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej
(43,82+5,12)*1,0%0,1 = 4,894m3
4,894 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32
Materialy
Pospoétka do betondow m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
97 8 KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w

budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

(43,82+5,12)*1,0%0,1 = 4,894m3

4,894 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03

Materiaty pomocnicze % 1,5
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Sprzet

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,1
98 4 KNR-W 2-02 0228/01 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu

za pomocg pompy - c¢z¢$¢ pozioma prostokatna o stopie plaskiej

1,0%0,25%(43,82+5,12) = 12,235m3

12,235 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 11,3-4,61

Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,005

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,003

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,01

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,1
99 4 KNR-W 2-02 0229/03 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu

za pomocg pompy - cz¢$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju

prostokatnym grubos$ci do 20cm

1,51%(43,82+5,12)*0,2 = 14,780m3

14,780 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 55,5-27,3

Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Drewno na stemple m3 0,039

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,054

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,078

Krawedziaki iglaste szalunkowe m3 0,008

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,1

Sruby podktadki i nakretki kg 1,7

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,21

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,12
100 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 8mm

(43,82+5,12)/10*79/1000 = 0,387t

0,387 t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43

Nozyce do pretow m-g 5,8

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8

Wyciag m-g 0,8

Srodek transportowy m-g 1,6
101 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 10mm

(43,82+5,12)/10*153/1000 = 0,749t

0,749 t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
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Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
102 2 KNR 2-01 0504/04 Zasypywaniez zaggszczeniem w gruncie kat.I-I11
ubijakami mechanicznymi
zwywozu 19,087 =19,09m3
(4,984*2+12,235)=22,20m3
41,29 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Materialy
Pospotka-uziarnienie 0-31,5mm m3 1,08
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106
103 4 KNR 2-02w 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
(1,0-0,20)*(43,82+5,12) = 39,152m2
39,152 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca Botament Botazit BE 901 (0,151/m2) | dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0012
Srodek transportowy m-g 0,0009
104 4 KNR 2-02w 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno pierwsza warstwa
39,152 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa Botament Botazit BE 89 dm3 0,5
(0,51/m2)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005
Srodek transportowy m-g 0,0004
105 4 KNR 2-02w 0602/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno kazda nastgpna warstwa
ponad jedna
39,152 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,0587
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa Botament Botazit BE 89 dm3 0,5
(0,51/m2)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Wyciag m-g 0,0004
Srodek transportowy m-g 0,0004
106 4 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powltokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
((1,51-0,1)+(1,51-0,86))*(43,82+5,12) = 100,816m2
100,816 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca Botament Botazit BE 901 (0,151/m2) | dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Srodek transportowy m-g 0,0011
107 4 KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa
100,816 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa Botament Botazit BE 89 dm3 0,5
(0,51/m2)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
108 4 KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna warstwa
ponad jedna
100,816 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa Botament Botazit BE 89 dm3 0,5
(0,51/m2)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004
7. Boisko wielofunkcyjne
7.1. Roboty ziemne
109 Bilans mas ziemnych
rz¢dna terenu istniej.  (174,3+174,2)/2=174,25m npm
$rednia rzgdna nawierzchni boiska  (173,74+173,85)/2=173,795m
npm
$rednia rz¢dna koryta nawierzchni
173,795-(0,013+0,15+0,40)=173,232m npm
rz¢dna po usunigeiu istnaw  174,25-(0,05+0,08+0,15)=173,97m npm
do wykorytowania 173,232-173,97=0,738m
110 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o gigbokoséci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
I-Iv
968,270 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0376
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0035
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086
111 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze
Scm ponad 20cm
(Krotnos$¢=10,76)
968,270 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0005
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0009
7.2. Podbudowa+obramowanie
112 | D-04.01.01 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V
968,270 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028
Materialy
Woda m3 0,005
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
113 8 KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatow sypkich na

podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej

968,27*0,4 = 387,308m3

387,308 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 4,32

Materialy

Pospoétka do betondow m3 1,08

Materialy pomocnicze % 1,5

114 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa

cementowg
prosty 21,92+44,20+17,10 = 83,220m

83,220 m
Robocizna
Brukarze gr.IT r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki 35 t 0,0016
Woda m3 0,0014
Obrzeza betonowe 8x30 szare m 1,02
Materiaty pomocnicze % 0,5

115 | D-08.01.01 | KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
proste  83,22%(0,15%0,25+0,2*0,1) = 4,785m3

4,785 m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 9,02

Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,04

Piasek m3 0,27

Woda m3 0,47

Materiaty pomocnicze % 0,5
116 8 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki kat.I-I11

387,308 m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,1022

Sprzet

Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
117 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem

betonu z zastosowaniem pompy
968,27%0,15 = 145,24m3

145,24 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton hydrotechniczny BH 20 ze zbrojeniem rozproszonym m3 1,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,06
118 4 Kalkulacja indywidualna Wykonanie nacig¢é dylatacyjnych
22,0%14,66 = 322,52m
44,0%7,33 = 322,52m
645,04 m
7.3. Fundamenty dla wyposazenia
119 2 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o

szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111, ze
ztozeniem urobku na odktad

dla siatki  0,5*0,5%0,95*2 = 0,475m3
dla tenisa  0,5*%0,5*0,95*2 = 0,475m3
dla kosza 0,8%0,8%0,95*4 = 2,432m3
p.regczna  0,3*%0,3*%0,95*4 = 0,342m3
3,724 m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
120 4 KNR-W 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
4,617 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,19-2,71
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,04
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,07
121 23¢ KNR 2-23 0309/02 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do
siatkOwki, tenisa,
4,000 szt
Robocizna R=0,955
Murarze gr.IT r-g 2,3617
Robotnicy gr.I r-g 0,5188
Malarze gr.I1 r-g 0,3806
Materialy
Tuleje do stupkow p.siatkowej z deklem zamykajacym szt 2)
Tuleje do stupkow tenisa ziemnego z deklem zamykajacym szt 2)
Materialy pomocnicze % 1
122 23¢ KNR 2-23 0309/05 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek
pitki recznej
4,000 szt
Robocizna R=0,955
Murarze gr.IT r-g 2,3617
Robotnicy gr.I r-g 0,4674
Malarze gr.I1 r-g 0,186
Materialy
Tuleje do bramek pitki recznej szt 1
Materialy pomocnicze % 1
123 23c KNR 2-23 0309/08 Osadzenie tulei metalowej do koszykowki
4,000 kpl
Robocizna R=0,955
Murarze gr.IT r-g 2,13
Robotnicy gr.I r-g 0,94
Malarze gr.I1 r-g 1,53
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 0,76
Materialy
Tuleje do koszykdwki szt 1
Materialy pomocnicze % 1
7.4. Nawierzchnie
124 33a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z
malowaniem linii (warstwa podktadowa i nawierzchniowa wykonana
metodg natryskowg)
968,270 m2
125 33a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na
obrzezach
obrzeze 83,22*0,08 = 6,658m2
6,658 m2
7.5. Wyposazenie
126 23¢ KNR 2-23 0310/02 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja stojakow do siatkowki
2,000 szt
Robocizna R=0,955
Slusarze gr.Il r-g 1,17
Robotnicy gr.I r-g 0,15

Materialy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Stupki uniwersalne do siatkowki (z krzestem s¢dziowskim) z siatka kpl (1)
Materialy pomocnicze % 1
127 23¢ KNR 2-23 0310/03 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja stojakow do tenisa
2,000 szt
Robocizna R=0,955
Slusarze gr.Il r-g 1
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Stojak metalowy do tenisa z aparatem do naciggania siatki kpl 1)
Materialy pomocnicze % 1
128 23¢ KNR 2-23 0310/04 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja stojakow metalowych do koszykowki
4,000 szt
Robocizna R=0,955
Robotnicy gr.I r-g 1,71
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 17,33
Materialy
Stojak metalowy do kosza z tablicg z obejmami kpl 1
Materialy pomocnicze % 1
129 23¢ KNR 2-23 0310/07 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja bramek do pitki r¢cznej
2,000 szt
Robocizna R=0,955
Robotnicy gr.I r-g 1,78
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 8,4
Materialy
Bramki aluminiowe do pitki recznej 316x208x82cm z siatka szt 1
Materialy pomocnicze % 1
7.6. Ogrodzenie boiska
130 4 KNR 2-23 0308/01 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o
objetosei do 0,15m3
0.3*0.3*0.8*(7+8+9+1) = 1,800m3
1,800 m3
Robocizna R=0,955
Ciesle gr.III r-g 20,42
Betoniarze gr.IT r-g 1,19
Robotnicy gr.I r-g 83,86
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,015
Materialy pomocnicze % 1
131 15a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz bram o konstrukcji z
ksztaltownika 50x50x5, jedno skrzydto blokowane, wypehienie z siatki
zgrzewanej gr. preta Smm cato$¢ ocynkowana i powlekana PCV,
wyposazone w zamki patentowe wpuszczane z klamka dobrej jakosci
brama 2,43*2,50*2 =12,150m2
12,150 m2
132 15a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupkow ogrodzeniowych
H=7.0m z zastrzatami
7+8+9+1 =25,000kpl
25,000 kpl
133 15a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupkow ogrodzeniowych
H=4,14m z zastrzatami
19 =19,000kpl
19,000 kpl
134 15a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz siatki PE oczko 5x5cm $r.
splotu 5mm w kolorze zielonym
6,0%(22,39+22,60+44,0) = 533,94m2
533,94 m2
135 15a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz paneli ogrodzeniowych z

preta §r.5mm ocynkowanej i polekanej PCV
3,14*43,86 = 137,720m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

137,720 m2

8. Utwardzenie terenu

8.1. Utwardzenie terenu piesze

136 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15cm za pomoca spycharki

698,0 = 698,00m2

698,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025

137 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca
spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad

15cm)
698,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0008

138 | D-01.02.02 |KNR 2-31 1510/04 Transport wewngtrzny z zatadunkiem
mechanicznym ziemi pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do

0,5km
ziemia urodzajna  698,0%0,2*2,0 = 279,20t
279,20 t
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,09
Ladowarka kotowa 1,25m3 m-g 0,023

139 | D-04.01.01 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V

698,000 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0028
Materialy

Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039

140 | D-08.01.01 |KNR 2-310401/04 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach
30x30cm pod obrzeza

prosty
15,88+17,24+13,67+12,63+0,26+0,68+0,22+2,71+10,74+0,2+1,12+
4,02*%2+5,93*%2+2,3+10,39+8,11+3,57+1,08+52,43+1,24+2,72+0,08+
9,79+0,08+3,87+9,78+9,02+3,25+18,46+2,21+1,24+2,17 =
237,040m

0 tuku
g,44+8,38+1 ,11+0,73+8,41+0,56+2,5+6,28+1,09+13,63+12,35+10,6
3+9,72+1,33+1,55+12,69+7,66 = 105,060m

342,100 m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3346
141 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
proste 237,04*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 9,008 m3
po tuku 105,06*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 3,992m3

13,000 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,04
Piasek m3 0,27
Woda m3 0,47

Materiaty pomocnicze % 0,5
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

142

D-08.03.01

KNR 2-31 0402/05 Lawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy
betonowej na tukach o promieniu do 40m

po tuku 105,06*%((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 3,99m3
3,99 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I1

Betoniarze gr.I1

g
g

0,18
0,18

143

D-08.03.01

KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg

prosty
15,88+17,24+13,67+12,63+0,26+0,68+0,22+2,71+10,74+0,2+1,12+
4,02*%2+5,93*%2+2,3+10,39+8,11+3,57+1,08+52,43+1,24+2,72+0,08+
9,79+0,08+3,87+9,78+9,02+3,25+18,46+2,21+1,24+2,17 =
237,040m

0 tuku
g,44+8,38+1 ,11+0,73+8,41+0,56+2,5+6,28+1,09+13,63+12,35+10,6
3+9,72+1,33+1,55+12,69+7,66 = 105,060m
342,100 m
Robocizna
Brukarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Piasek

Cement portlandzki 35

Woda

Obrzeza betonowe 8x30 szare
Materiaty pomocnicze

g

g

m3

m3

%

0,1202
0,1569

0,0055
0,0016
0,0014
1,02
0,5

144

21

KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu
10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie

698,000 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Piasek
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t

r-g
m3

m3
%

m-g

0,0826
0,123

0,005
0,5

0,0041

145

D-05.03.23a

KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 6¢cm , uktadane na podyspce piaskowe;j

698,000 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1
Robotnicy gr.I1

Materialy

Kostka brukowa betonowa 6¢m szara
Piasek

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wibrator powierzchniowy
Pita do cigcia ptytek

g
r-g

m2
m3
m3

%

m-g
m-g

0,4356
0,6535

1,025
0,0763
0,021
0,5

0,13
0,025

146

D-05.03.23a

KNR 2-21 0604/03 Stopnie schodow wykonywane ze stopnicami z
1-warstwy kostki brukowej oraz podstopnicami z obrzezy trawnikowych

2,34*7%2 =32,76m
1,35%4 = 5,40m
38,16 m
Robocizna
Ogrodnicy gr.Il
Ogrodnicy gr.Il

Materialy
Obrzeza betonowe 8x30 szare

r-g
g

1,17
0,24
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Piasek m3 0,025
Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara szt 15
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,1

147 | D-08.03.01 |KNR 2-21 0604/05 Policzki wykonane z obrzezy trawnikowych
2.7*%2*2 =10,80m

1,52*2 =3,04m

13,84 m
Robocizna
Ogrodnicy gr.Il r-g 0,51
Materialy
Obrzeza betonowe 8x30 szare m 1,05
Piasek m3 0,005

148 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
proste 13,84*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,526m3

0,526 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04
Materiaty pomocnicze % 0,5
149 15a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz balustrad schodowych z

rury stalowej $r.50mm lakierowanej
2.7*2*2*1,10 = 11,88m2
1,52*2%1,10 = 3,34m2

15,22 m2

9. Zielen

150 | D-09.01.01 |KNR 2-21 0218/01 Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej
na terenie plaskim

1400,08*0,8 = 1 120,064m3
1120,064 m3

Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,0123

151 | D-09.01.01 |KNR 2-21 0218/04 Reczne rozscielenie z przerzutem na skarpach o
nachyleniu do 1:2 ziemi urodzajnej

skarpy  1400,08*0,2 = 280,016m3
280,016 m3

Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,2033
152 | D-09.01.01 |KNR 2-21 0401/02 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych
siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I11

1120,064 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.IT r-g 0,0086
Ogrodnicy gr.I r-g 0,2139
Materialy
Nasiona traw kg 0,02

153 | D-09.01.01 |KNR 2-21 0402/02 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na
skarpach przy uprawie r¢cznej bez nawozenia w gruncie kategorii I11

280,016 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.Il r-g 0,0122
Ogrodnicy gr.I r-g 0,4489
Materialy
Nasiona traw kg 0,04
10. Prace przy placu ist. zabaw
154 Kalkulacja indywidualna Wykonanie robot przystosowujacych plac
zabaw z przesunigciem ogrodzenia
1,000 kpl
11. Lawki
11.1. Lawki ciagle
155 23¢ Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz bloczkow betonowych

38x25x14
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

(5%5+4,3)%2 = 58,600szt
58,600 szt

156

23c

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej

ocynkowanej malowanej proszkowo

L 50*%50*5 (0,28+0,05+0,06+0,42)*2%(5%5+4,3)*3,77*1,02*1,05 =

191,652kg

blacha gr.5mm 0,1*0,05*2%(5%5+4*3)*39,25%1,02*1,05 = 15,554kg
207,206 kg

157

23c

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotew wklejanych
10/100mm z podktadka i nakretka

2##(5%5+4%3) = 148,00kpl
148,00 kpl

158

23c

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementow siedzisk z
drewna dgbowego

0,025%0,10%2*3,51*5 = 0,088m3
0,025%0,10%2*3,0*3 = 0,045m3
0,05%0,09%5*3,51*5 = 0,395m3
0,05%0,09*5*3,0*3 = 0,203m3

0,731 m3

11.2. Lawki pojedyncze

159

23c

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz bloczkéw betonowych
38x25x14

3%2%*21 =126,000szt
126,000 szt

160

23c

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej

ocynkowanej malowanej proszkowo

L 50*%50*5 (0,28+0,05+0,06+0,42)*2*3*21*3,77*1,02*1,05 =

412,085kg

blacha gr.5mm 0,1*0,05*2%3*21%*39,25%1,02*1,05 = 26,483kg
438,568 kg

161

23c

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotew wklejanych
10/100mm z podktadka i nakretka

3#2#2%21 = 252,00kpl
252,00 kpl

162

23c

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementow siedzisk z
drewna dgbowego

0,025%0,10%2%2,0%21 = 0,210m3
0,05%0,09%5%2,0*21 = 0,945m3
1,155 m3

12. Wyposazenie pozostale
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23c

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tablicy informacyjnej
1,000 kpl

164

23c

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pojemnikéw na $mieci
10,000 szt

Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Strona 30/32

Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I1 r-g 265,579
2 Brukarze gr.Il r-g 96,348
3 Brukarze gr.II1 r-g 304,049
4 Ciesle gr.II1 r-g 35,102
5 Malarze gr.I1 r-g 8,009
6 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IT r-g 101,192
7 Murarze gr.IT r-g 26,180
8 Ogrodnicy gr.I r-g 1 836,065
9 Ogrodnicy gr.Il r-g 142,253
10 Ogrodnicy gr.I11 r-g 45,560
11 | Operatorzy gr.Il r-g 2,444
12 Robocizna razem r-g 450,647
13 |Robotnicy gr.I r-g 713,680
14 Robotnicy gr.I1 r-g 3616,693
15 | Robotnicy r-g 2 646,028
16 Spawacze gr.I1 r-g 18,534
17 | Slusarze gr.Il r-g 4,145

Razem

10 312,508
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Zestawienie materialow

Strona 31/32

Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,178
2 Beton hydrotechniczny BH 20 ze zbrojeniem rozproszonym m3 364,344
3 Beton suchy B-15 (C12/15) m3 7,651
4 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 70,974
5 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 39,504
6 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 5,041
7 Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa Botament Botazit BE 89 (0,51/m2) dm3 209,952
8 Bitumiczna powtoka gruntujaca Botament Botazit BE 901 (0,151/m2) dm3 20,995
9 Bramki aluminiowe do pitki noznej 732x244cm szt 2,000
10 Bramki aluminiowe do pitki recznej 316x208x82cm z siatka szt 2,000
11 Cement portlandzki 35 t 1,211
12 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,859
13 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm szalunkowe m3 0,711
14 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 1,190
15 | Drewno na stemple m3 0,576
16 Glina cegielniana zmielona t 1,761
17 | Gruz betonowy z recyklingu t 42,420
18 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 17,482
19 Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 715,450

20 Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara szt 572,400

21 Krawedziaki iglaste szalunkowe m3 0,118

22 Kruszywo granitowe tamane zwykte do nawierzchni drogowych sortowane 0-31,5mm t 13,470

23 Kruszywo kamienne tamane zwykte do nawierzchni drogowych sortowane 0-31,5 t 313,864

24 Kruszywo kamienne tamane zwykte do nawierzchni drogowych sortowane 31,5-63 t 626,797

25 | Maczka ceglana t 9,906

26 Maczka kamienna t 250,952

27 | Maczka wapienna t 0,825

28 | Nasiona traw kg 33,602

29 Obrzeza betonowe 8x30 szare m 755,748

30 Obrzeza systemowe elastyczne 30x5cm m 71,165

31 Piasek m3 900,276

32 Pospoétka do betondow m3 439,618

33 | Pospotka-uziarnienie 0-31,5mm m3 44,593

34 | Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 0,764

35 | Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 0,395

36 | Siatka bramek do pitki noznej 732x244cm kpl 2,000

37 | Stupki uniwersalne do siatkowki (z krzestem s¢dziowskim) z siatka kpl 1,000

38 Stojak metalowy do kosza z tablicg z obejmami kpl 4,000

39 Stojak metalowy do tenisa z aparatem do naciggania siatki kpl 1,000

40 | Sruby podktadki i nakretki kg 25,126

41 Tlen techniczny sprezony m3 18,534

42 Tluczen ceglany 20-40mm m3 10,098

43 Tuleje aluminiowe do bramek pitki noznej szt 12,000

44 Tuleje do bramek pitki recznej szt 4,000

45 | Tuleje do koszykowki szt 4,000

46 | Tuleje do stupkow p.siatkowej z deklem zamykajacym szt 2,000

47 | Tuleje do stupkow tenisa ziemnego z deklem zamykajacym szt 2,000

48 | Woda m3 297,369

Razem
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Zestawienie sprzetu

Strona 32/32

Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali w Chojnicach

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 4,747
2 Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 5,453
3 Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25m3 m-g 1,899
4 Koparka kotowa 0,25m3 m-g 109,570
5 Ladowarka kotowa 1,25m3 m-g 60,460
6 Nozyce do pretow m-g 6,589
7 Pita do cigcia ptytek m-g 17,450
8 Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g 21,760
9 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 22,350
10 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 2,997
11 Prosciarka do pretow automatyczna m-g 4,885
12 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,370
13 Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 354,539
14 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 414,898
15 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 31,900
16 | Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 22,612
17 | Spycharka gasienicowa 75KM m-g 23,185
18 Srodek transportowy (1) m-g 0,185
19 Srodek transportowy m-g 5,404

20 | Ubijak spalinowy 200kg m-g 4,377

21 Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 38,476

22 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 36,526

23 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 32,817

24 | Wibrator powierzchniowy m-g 90,740

25 | Wyciag m-g 1,007

26 | Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 12,007

27 Zrywarka przyczepna m-g 9,288

Razem

1336,486




