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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska [ .

P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska / Lista opraw

18 lloé¢
LED NARROW 6500K
Numer artykutu: 120202.5L031.11
Strumien $wietlny (Oprawa): 17665 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 17600 Im
Moc opraw: 151.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 90 96 99 100 101
Wyposazenie: 1 x MODUL LED 6500K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

12 llosé
LED AS NARROW 6500K
Numer artykutu: 120202.5L031.31
Strumien $wietlny (Oprawa): 17000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 17000 Im
Moc opraw: 151.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x MODUL LED 6500K (Czynnik
korekcyjny 1.000).



M55
Prostokąt

M55
Prostokąt

M55
Prostokąt

M55
Prostokąt

M55
Prostokąt

M55
Prostokąt

M55
Prostokąt

M55
Prostokąt


P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska .

Scena zewnetrzna 5/ Dane planowania

T36.68m
, . -81.91
-122.73 -1.70 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 3.5% Skala 1:1100
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
T 18 LED NARROW 6500K (1.000) 17665 17600 151.0
2 12 17000 17000 151.0

LED AS NARROW 6500K (1.000)
W sumie:

W sumie: 521974 520800

4530.0
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska

Scena zewnetrzna 5 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

LED NARROW 6500K

17665 Im, 151.0 W, 1 x 1 x MODUL LED 6500K (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

®

z
=

0 N O O~ WODN -

-106.170
-106.689
-99.534
-106.280
-99.154
-92.083
-56.365
-43.604
-92.325
-56.114
-43.072
-99.207
-50.116
-49.850
-93.003
-49.813
-43.681
-50.095

Pozycja [m]

-4.740

-4.433
-30.230

-5.597
-30.700
-56.842

-2.164
-45.836
-57.391

-1.607
-46.024
-31.250
-23.394
-24.427
-56.084
-22.862
-44.840
-23.959

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

55.6
65.5
59.8

0.0
57.0
56.0
63.5
63.3
62.1
68.6
62.2
58.2
66.0
61.9

0.0

0.0

0.0
63.1

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
-58.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-59.6
-60.9
-63.6
0.0

-80.9
-36.1
-44.6
-62.7
-72.8
-64.4
81.8
90.7
-115.6
51.8
132.0
-105.0
70.4
114.4
92.0
133.8
1271
91.3
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska

Scena zewnetrzna 5 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

17000 Im, 151.0 W, 1 x 1 x MODUL LED 6500K (Czynnik korekcyjny 1.000).

® 6
®
® N
Nr.
1 -106.127
2 -92.309
3 -56.142
4 -43.869
5 -54.807
6 -48.882
7 -49.017
8 -31.015
9 -23.250
10 -42.928
11 -22.950
12 -20.902

Pozycja [m]

-5.248
-56.261
-2.694
-45.349
-2.519
-24.125
-23.146
0.391
-15.589
-44.710
-16.672
-33.773

4
12.000
12.000
12.000
12.000

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

-13.3
-12.9
-14.9
-18.9
-9.6
-6.9
-8.0
-3.1
-11.7
-9.8
-11.0
-1.8

LED AS NARROW 6500K

-14.9
46.5
-165.9
165.8
-30.2
-21.0
51.1
-129.5
166.9
61.4
-130.7
168.9
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska [

Scena zewnetrzna 5 / 3D Rendering
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska [ .

Scena zewnetrzna 5 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 25 50 75 100 125 150 175 200 Ix
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska [ .

Scena zewnetrzna 5 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

T36.68m

6.27
-0.85

2422

47 59
T-54.71

~-81.91

-122.73 -97.97 -82.64 -57.63 -1.70 m

Pozycja: (-77.802 m, -24.223 m, 0.000 m)

Rozmiar: (56.000 m, 26.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -74.1°)

Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E Xl E i X E o [X] Emin/ Enm Emin / Emax
1 pionowa 75 50 117 0.66 0.42

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

E

Podsumowanie

Skala 1: 1131

hm/Em W Im] Kamera
/  0.000 /
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska B

Scena zewnetrzna 5 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA) /

T36.68m

[ 8.74

0.52

T-24.22

T-48.97

T-57.18

~-81.91

-122.73 -100.44 -84.02 -71.59  -55.16 -1.70 m

Pozycja: (-77.802 m, -24.223 m, 0.000 m)

Rozmiar: (60.000 m, 30.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -74.1°)

Typ: Normalna, Siatka: 17 x 9 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ EnxXI  EinXI  E oxX  Enin/En  Enin/ Emax
1 pionowa 72 44 115 0.60 0.38

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

E

Podsumowanie

Skala 1: 1131

hm/Em W Im] Kamera
/  0.000 /
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska [ .

Scena zewnetrzna 5 / Koszykowka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T36.68m

T-1955

1-2557
1-29.77
-33.97

T -40.00

. -81.91

-122.73 -46.85 -34.22 -21.58

Pozycja: (-34.216 m, -29.773 m, 0.000 m)

Rozmiar: (22.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 15.9°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 9 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ EnxXI  Ei X E X  E.,/E,
1 pionowa 75 51 111 0.68

-1.70 m

Emin / Emax
0.45

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

E

/E

hm' —m

/

Skala 1: 1131
W [m] Kamera
0.000 /
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska B

Scena zewnetrzna 5 / Koszykowka 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

T36.68 m
1-16.87
1-23.44
1-20.77
1-36.10
1-42.68
L i i l i a -8191
-122.73 -4850 -34.22 -19.94 -1.70m
Skala 1: 1131
Pozycja: (-34.216 m, -29.773 m, 0.000 m)
Rozmiar: (24.000 m, 20.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 15.9°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 11 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] E nax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax B, w/En WIm] Kamera
1 pionowa 73 42 150 0.57 0.28 / 0.000 /

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska [ .

Scena zewnetrzna 5 / Koszykowka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T36.68m
1-0.31
1-6.34
1-10.54
-14.74
1-20.77
L i i i i a -8191
-122.73 -52.35 -39.72 -27.08 -1.70m
Pozycja: (-39.715 m, -10.540 m, 0.000 m)
Rozmiar: (22.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 15.9°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 2
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ EnxXI  Ei X E X  E.,/E, Emin / Emax
1 pionowa 75 51 112 0.68 0.46

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

E

/E

hm' —m

/

Skala 1: 1131
W [m] Kamera
0.000 /
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska B

Scena zewnetrzna 5 / Koszykowka 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

T36.68 m
1236
T-4.21
1-10.54
1-16.87
1-23.44
L i i i i a -8191
-122.73 -53.99 -39.72 -2544 -1.70m
Skala 1: 1131
Pozycja: (-39.715 m, -10.540 m, 0.000 m)
Rozmiar: (24.000 m, 20.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 15.9°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 11 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 2
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] E nax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax B, w/En WIm] Kamera
1 pionowa 73 38 149 0.52 0.25 / 0.000 /

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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P-15-GD-TF-012017 Oswietlenie boiska B

Scena zewnetrzna 5 / Bieznia 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T36.68 m
126.05
113.98
1-24.22
1-62.42
1-74.49
L i i i i a -8191
-122.73 -86.34 -69.26 -44.03 -1.70m
Skala 1: 1131
Pozycja: (-77.802 m, -24.223 m, 0.000 m)
Rozmiar: (92.000 m, 44.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -74.1°)
Typ: Promieniowa, Siatka: 17 x 3 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Bieznia 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] E nax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax B, w/En WIm] Kamera
1 pionowa 51 26 81 0.50 0.32 / 0.000 /

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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