NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA POWINNA MIEC PARAMETRY MIESZCZACE
SIE W PRZEDZIALACH OPISANYCH W TABELI

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0.80 — 0.85 N/mm?

Wydtuzenie przy zerwaniu 60 — 65 %

Odpornos¢ na obuwie z kolcami
- wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,75 — 0.85 N/mm?
- wydtuzenie przy zerwaniu 60 -65%

Poslizg
- nawierzchnia sucha (min. - max.) 75-80
- nawierzchnia mokra (min. — max.) 60 —63

Odpornos¢ na Scieranie <3¢
Skocznia wyposazona w belki do skoku w dal szt.1
oraz tréjskoku - 2 szt.

Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1.8 - 20 mm

| Thumienie energii w temp. 23°C 35-40 %
| PAS BEZPIECZENSTWA
Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.13mm
‘ — Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm
‘ Podbudowa z pospodtki zageszczony 40cm
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L Wypelnienie z migkkiego wilgotnego
| piasku gr. warstwy 50cm

PAS BEZPIECZENSTWA

126,5
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BIEZNIA+PASY BEZPIECZENSTWA

Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.13mm | |

BIEZNIA 4-TOROWA

Belka do skoku w dal

Linia|odbicia do trojskoku
Linig|odbicia do trdjskoku

| ROZBIEG SKOKU W DAL I TROISKOKU — Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm

: . . . . Podbud siki i gr. 40 | |
‘ Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.20mm na wszystkch rozbiegach Is(zniel} :warﬁrﬁozs;)o S;:;ffszczonej gr. 4vcm
'— Beton hydrotechniczny BH20 or.15¢m Jacy g &% y | |

| Podbudowa z pospotki zageszczony 40cm | ‘
Istniejacy grunt zaggszczony
\

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkote

PROJEKTOWANEGO | Podstawowej nr 5 wraz z i[]frastruktu.rq techniczna
OBIEKTU BUDOWLANEGO:] na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Jednotorowa skocznia do skoku w dal | SKALA 11100
trojskoku jednokierunkowa
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