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Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkołe
Podstawowej nr 5 wraz z infrastrukturą  techniczna
 na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18  w Chojnicach

Rzutnia do pchnięcia kulą
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Sektor rzutów
o nawierzchni z mączki ceglanej
nachylenia podłużne w kierunku

pchnięcia wynosi 0,1%
 nie może przekroczyć 0,1%

Nawierzchnia trawa
naturalna

Obramowanie z obrzeża z
polimerobetonu w kolorze białym
6x30cm z gumą ochronną gr.2,3mm

Pierścień wokół koła rzutu wykonany z betonu
BH 20 gr.15cm w obramowaniu obrzeżem
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Nawierzchnia z trawy
naturalnej

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie z oporem

Pierścień koła z betonu BH20 gr.15cm na
podbudowie piaskowej zagęszczonej gr.15cm

Obręcz koła systemowa o śr. wew. 2135mm wys.70mm
 ze stali ocynkowanej ogniowo

Koło rzutni do pchnięcia kulą 21.4-2,6 cm ±6mm poniżej poziomu górnej
krawędzi obręczy

Próg z włókna epoksydowego laminowanego wysokości 10cm
i szerokości 122cm

Obramowanie ochronne z kątownika
stalowego 100x100x10mm wbetonowanego

Sektor rzutów pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej 5cm poniżej terenu
           w obramowaniu z obrzeża 6x30 cm z polimerobetonu w kolorze białym

           z gumą ochronną gr.2,3cm o warstwach :
-mieszanka gr. 5cm miału ceglanego frakcji 0-5mm 80-85% i glinki 15-20%

-tłuczeń ceglany frakcji 20-40mm gr.5cm
-zagęszczony piasek 15cm

173,90
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