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CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO KOMPLEKSU
SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5§ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA DZ. NR 510/10 PRZY UL. WICKA ROGALI 18 W CHOJNICACH

1. Przedmiot inwestycji:
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 na cele sportowe w zakresie
biezni i urzadzen lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boiskami trawiastym i o
nawierzchni poliuretanowej na dz. nr 510/10 w m. Chojnice

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

2.1. Istniejace budynki: budynki szkoty

2.2. Istniejaca zielen: zielen urzadzona

2.3. Istniejace budowle: nawierzchnie utwardzone chodnikow, placéw wewnetrznych
utwardzonych, boisko trawiaste i boisko asfaltowe z pitkochwytami o konstrukcji stalowe;j
z wypelnieniem z siatki ogrodzeniowej, bieznia zuzlowa, skocznia w dal z rozbiegiem o
nawierzchni zuzlowe;.

2.4. Istniejace elementy matej architektury: ogrodzenie terenu, murek oporowy z taweczka,
plac zabaw z ogrodzenie panelowym

2.5. Istniejace instalacje:

-instalacja wodociggowa przeznaczona do likwidacji

-instalacja teletechniczna

-instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

-sie¢ gazowa

-cieplociag

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Przebudowa istniejgcego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 obejmuje:

- przebudowe biezni okrgznej 4 torowej o dtugosci 200m z bieznig prosta 4 torowg o tacznej
dtugosci 80m; z zaznaczonym dystansem 60m,

- przebudowe skoczni do skoku w dal i trojskoku,

- wykonanie kota do pchnigcia kulg z rzutnia,

- wykonanie stolu do tenisa stolowego,

- przebudowe boiska do pitki noznej o istniejacej nawierzchni z trawy naturalne;j,

na boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetyczne;,

- przebudowe boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
syntetycznej,

- przebudowe ogrodzenia i pitkochwytoéw,

- wykonanie utwardzenia ciggdéw pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 6cm w kolorze

szarym,

- wykonanie elementow matej architektury w postaci tawek 1 koszy na $mieci,

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z wlgczeniem do istniejgcej studni

na terenie szkoty,

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji drenow,

- demontaz zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,

- wykonanie o$wietlenia kompleksu sportowego zasilanego z rozdzielni gtdéwnej budynku

szkotly

Projekt wykonano w oparciu o wytyczne Zatqcznika nr 2 do Programu rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej (edycja 2016) pt. ,, Warianty realizacyjne Programu rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej. WYTYCZNE DLA PROJEKTANTOW” Wszelkie urzadzenia, wyposazenie oraz
nawierzchnie sportowe powinny spetnia¢ wymagania przepisow IAAF i PZLA



Wymagane dokumenty na etapie sktadania ofert , dotyczace nawierzchni :

a) Atest Higieniczny PZH lub instytucji rownowaznej z krajéw UE

b) Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez
jednostke akredytowang przez IAAF.

c) Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne zgodnie z zalecang przez Instytut Technologii
Budowlanej normg niemieckg DIN-6:2014-12

d) Badania potwierdzajgce zgodno$¢ parametrow oferowanej nawierzchni z wymogami
PN EN 14877:2014-02 w zakresie nie objetym wytycznymi IAAF

e) Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajgcego,
POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA

f) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi by¢ zatgczona w
oryginale.

g) Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie .

h) Aktualne badania na norme EN PN 13501 okreslajgce wymagang klasyfikacje ogniowa.

Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
Wyniki badan potwierdzajgce trwatos¢ wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodpornosc)

Po wykonaniu zadania wykonawca zobowiazany bedzie do przedlozenia dokumentow
odbiorowych jak w pkt a-j potwierdzajacych wykonanie oferowanej nawierzchni na danym
obiekcie.

3.1. Projektowana przebudowa istniejacego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowe;
Nr 5 z nast¢pujgcymi urzadzeniami:
™ bieznia prosta 4 torowa o tacznej dtugosci 80m; z zaznaczonym dystansem 60m
= bieznia okre¢zna 4 torowa o dtugosci 200m

warstwy nawierzchni:
- nawierzchnia syntetyczna posiadajaca certyfikat IAAF wykonana z poliuretanu typu
sandwich (barwiona w masie EPDM — wg kolorystki projektu zagospodarowania terenu, bez
spoinowa, nieprzepuszczalna dla wody, gr. 13mm, odporna na §cieranie.

Parametry nawierzchni syntetycznej mieszczacej si¢ w przedziatach dostosowane do warunkoéw
klimatycznych

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0.80 — 0.85 N/mm?

Wydtuzenie przy zerwaniu 60 — 65 %

Odpornos¢ na obuwie z kolcami
- wytrzymato$¢ na rozcigganie

0,75 — 0.85 N/mm?

- wydtuzenie przy zerwaniu 60 -65%
Poslizg

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 75-80

- nawierzchnia mokra (min. — max.) 60 — 63
Odpornos¢ na scieranie <3g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1.8 - 2.0 mm
Ttumienie energii w temp. 23°C 35-40 %

Dodatkowe wymagania gwarantujace bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni

parametr

wartosci w mg/l

DOC - po 48 godzinach

<6




ofow (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005
rte¢ (Hg) < 0,0005
cynk (Zn) <0,85

cyna (Sn) < 0,005

Stosowane do budowy nawierzchnie syntetyczne powinny posiada¢ aktualny atest
Panstwowego Zaktadu Higieny lub instytucji rownowaznej z krajow UE

Nachylenie podtuzne w kierunku biegu zawodnika na biezni okreznej mierzone na
50 metrowych odcinkach, na biezni prostej wyliczane dla r6znicy poziomow migdzy startem i
meta oraz catkowite nachylenie nie moze przekroczy¢ stosunku 1:1000 (0,1%)

- beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm zdylatowany w odcinkach dtugos$ci 3m
- podbudowa z pospotki zageszczonej gr.40cm
- istniejacy grunt zageszczony

W miejscach w ktorych bieznia znajduje si¢ nad siecig gazowa nie nalezy stosowac betonu
hydrotechnicznego. Nalezy zastosowa¢ nastgpujacy uklad warstw:

- podbudowa z pospdtki zageszczonej gr.55cm

- istniejacy grunt zageszczony

3.2. konkurencje techniczne — skoki:
= jednos$ciezkowa jednostronna skocznia do skoku w dal 1 trojskoku

warstwy nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna posiadajaca certyfikat IAAF wykonana z poliuretanu typu
sandwich (barwiona w masie EPDM — wg kolorystki projektu zagospodarowania terenu, bez
spoinowa, nieprzepuszczalna dla wody

- gr. 20mm

e narozbiegu skoku w dal i do trojskoku
- pozostala nawierzchnia oraz pasy bezpieczenstwa gr.13mm, odporna na $cieranie
-beton hydrotechniczny BH20 gr.15c¢m zdylatowany w odcinkach dtugosci 3m

-podbudowa z pospdiki zageszczonej gr. 40cm
-istniejacy grunt zageszczony

3.3. konkurencje techniczne rzuty:

= koto do pchnigcia kulg

-obrecz kota pehnigeia kulg systemowa o §r.2135 £5mm wys.70mm

koto rzutni wypetione betonem BH20 do poziomu 1,4-2,6 cm ponizej poziomu gornej
krawedzi obreczy
-pierscien wokot kota wypetniony betonem BH20 gr.15¢m na podbudowie piaskowe;j
zageszezonej, obramowanie z obrzeza 8x30cm.
-Prog rzutni majacy ksztatt tuku, ktorego krawedz wewngtrzna pokrywa si¢ z wewnetrzng
krawedzig obreczy systemowej z wtokna epoksydowego laminowanego wys.10cm20,2cm w
stosunku do poziomu wewng¢trznej powierzchni kota 1 szer.122cm
-sektor rzutéw pchnigcia kulg o di. 20m o nawierzchni z maczki ceglanej wg rys.
szczegbtowego obramowanie z obrzeza z polimerobetonu w 6x30cm z gumg ochronng




gr.2.3mm, obrzeza w kolorze bialym.

3.4. Stot do tenisa stolowego
stot do gry o konstrukcji betonowej, nawierzchnia wokoto z poliuretanu o konstrukcji jak
boisko wielofunkcyjne.

3.5. boisko do pitki noznej
= boisko o wymiarze 56x26m z pasami bezpieczenstwa i pitkochwytami oraz
wyposazeniem w bramki. Boisko z strefa bezpieczenstwa na zewnatrz wszystkich
linii boiska
Nawierzchnia z sztucznej trawy.
Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej wys.min.5.5cm wykonang z tworzywa PE . Trawa
wypelniona po zamontowaniu piaskiem kwarcowym i granulatem kauczukowym EPDM w
kolorze szarym pochodzacym z recyklingu o frakcjach i ilo$ci zgodna z kartg techniczna
producenta zastosowanej trawy syntetyczne;.

- Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeza trawnikowego 8x30
scietym od wewnetrznej krawedzi boiska. Obrzeza ukltadane na tawie z betonu B-15 z
oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach liczac od dotu:

- Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr.10cm

- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm gr.10cm

- Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5cm

- Warstwa wyréwnawcza z maczki kamiennej gr.4cm

- Osadzenie tulei dla 2 bramek pitkarskich do gry

Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej wys.min.5.5 cm wykonang z tworzywa PE. Trawa
wypelniona po zamontowaniu piaskiem kwarcowym i granulatem kauczukowym EPDM w
kolorze szarym pochodzacym z recyklingu o frakcjach i ilo$ci zgodng z kartg techniczng
producenta zastosowanej trawy syntetyczne;j.

Minimalne wymagania dla trawy syntetycznej :

materiat 100% PE monofilowe widkno, stabilizowane U.V z wtopionym rdzeniem

lub innym wzmocnieniem w formie miejscowego pogrubienia materiatu spetniajacego

role rdzenia.

wysoko$¢ widkna min. 55mm

Dtex wtokna min.12000/6

los¢ wiokien min. 98280/m2

cigzar catkowity nawierzchni min. 2600 g/m2

waga wldkna min. 1100 g/m2

Wykonanie i montaz pitkochwytow o wysokosci 6m i dtugosci 24,5m 2 kpl.

Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej i malowanej farba podktadowsa i nawierzchniowa

w kolorze zmatowanego ocynku wg rysunku. Pitkochwyt

montowany w odlegtosci 2m poza linig boiska do 4 srub M20 zakotwionych we fundamencie z
betonu B-20 o wymiarach 80x100cm i giebokosci 90-150cm w zaleznosci od ~ warunkow
gruntowych. Konstrukcja pitkochwytu pozwala na jego demontaz. Pitkochwyty wyposazone w
siatke polipropylenowa o oczku 10x10cm o $rednicy splotu Smm w kolorze zielonym.
Siatka mocowana do uchwytéw przy rurze $r.32mm u gory pitkochwytu i do nawierzchni z
trawy naturalnej za pomocg szpilek z preta ocynkowanego.

montaz 2 bramek o konstrukcji aluminiowej do gry typu szkolnego wraz z siatkg. Profile
owalne malowane proszkowo. Stupki bramek wsuwane w tuleje osadzone na state w podtozu.

Materialy powinny posiada¢é:

a) badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1,
lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacje techniczna ITB,



lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego proponowang
nawierzchni¢ sportows .
b) Certyfikat FIFA (1 Star ) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodnos¢ parametréw
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
c¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
d) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni wraz z wypeltnieniem.
e) Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej tacznie z wypetnieniem
wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na kompletng nawierzchnie.

3.6. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wykonanej poliuretanu typu sandwich

barwionego w masie EPDM bez spoinowej, nieprzepuszczalnej dla wody, gr. 13mm,
odpornej na $cieranie; kolor zielony (parametry jak dla biezni)

= boiska o wymiarze 20x40m z wyposazeniem.
boiska z pasami bezpieczenstwa w obramowaniu z obrzeza elastycznego.
Wokot boiska pitkochwyty wypetnione siatka polietylenowa o oczkach
zapobiegajacych wypadaniu pitki tenisowej 1 ogrodzenie z paneli zgrzewalnych.
Na boisku nalezy wyznaczy¢:
- boisko do pitki recznej
- dwa poprzeczne boiska do koszykdéwki
- boiska do siatkodwki
- boisko do tenisa ziemnego
Nalezy zastosowac nastepujace kolory do wyznaczenia linii:
- dla boiska pitki rgcznej: zotty
- dla boisk do koszykdéwki: niebieski
- dla boiska do siatkoéwki: biaty
- dla boiska do tenisa ziemnego: jasno czerwony

3.7. sprzet podstawowy 1_pomocniczy
= kosze do p. koszykowej 4kpl
= stupki do p.siatkowej 2szt z siatkg 1 stanowiskiem sedziowskim
= stupki do tenisa ziemnego 2 szt z siatka
= bramki do pitki reczej 2 kpl
= bloki startowe (bez czujek 1 glosnikow) — 4szt.
= klaps startowy 1 kpl.
= Stopery — 2 szt.
= belki do odbicia przy skoku w dal i trojskoku — 3/szt.
= Pokrywy zabezpieczajace do ramy belki 3 kpl.
= listwa wypetniajaca belke¢ zaslepka 3 kpl.
= wkladki z plasteling plus szpachelka do jej wyrownania 1 kpl.
= urzadzenie do wyréwnywania piasku ( niwelator) 1 kpl.
= tasmy do pomiaru dlugos$ci — 2 szt. o dl. 10m oraz 2 szt. o dt. 20m
= znaczniki do zaznaczania dtugosci skoku 2 kpl.
= prog do pchniecia kulg 1 kpl.
= kule — 1szt. x 3kg(110mm),
= kule — 1szt. x 3kg(95mm)
= kule 4 kg (110mm) 1 szt.
= kule 4 kg (95mm) 1 szt.
= kule 5 kg (120mm) 1 szt.
= kule 5 kg (110mm) 1 szt.
™ kule 6 kg (125mm) 1 szt.
= kule 6 kg (115mm) 1 szt.
= kule 7,26 kg (130mm) 1 szt.




= kule 7,26 kg (120mm) 1 szt.

= stojak na 10 kul

= znaczniki do zaznaczania dlugos$ci rzutu kulg — 2szt.

™ pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8m 2 kpl.

= pret do zaczepienia ,,0” tasmy do pomiaru odlegtosci kpl.1

= plotki lekkoatletyczne al-drewniane z regulowang wysokoscig 24 kpl

3.8. Projektowane ogrodzenie terenu

-projektowane ogrodzenie panelowe, systemowe, z siatki zgrzewalnej, stalowej, ocynkowanej,
prety sr. Smm, malowanej farbg ftalowa podktadowa i nawierzchniowa

-wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 400cm, stupki 40x80x5Smm w rozstawie osiowym co 250cm
-stupki osadzone w fundamencie, z betonu C16/20 o wymiarach 25x15x150cm w formie
murku oporowego, w rozstawie osiowym co 250cm

-bramy panelowe, systemowe, z siatki zgrzewalnej, stalowej, prety $r. 6mm, malowanej farba
ftalowa podktadowa i nawierzchniowg

-Pitkochwyty z siatki polietylenowe;j

3.9. Projektowane utwardzenie terenu:

3.9.1. nawierzchnia utwardzona — piesza z:
-kostki brukowej betonowej gr. 6cm w kolorze szarym
-podsypka z suchego betonu C12/15 gr. S5cm
-podbudowa z piasku zageszczonego, gr. warstwy min. 15cm
-istniejacy grunt

3.10. Geotechniczne warunki posadowienia opracowane przez:
ZAKLEAD USLUG GEOTECHNICZNYCH GEODOM
ul. Lakowa 35
83-331 Przyjazn
3.10.1. Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich sg gliny piaszczyste
plastyczne wystepujace w opracowanym terenie
Gleboko$¢ przemarzania wynosi 1,0m.
= Parametry gruntu:

-wilgotno$¢ naturalna: 19,18%
-cigzar objeto$ciowy: 18,50 kNm™
-stopien plastycznosci: 0,338
-kohezja: 23,10 kPa
-kat tarcia wewnetrznego:  15,00°
-modut $cisliwosci: 28 000 kPa

3.10.1. Na terenie obj¢tym opracowanym wystepuja proste warunki gruntowe,
a projektowang inwestycj¢ zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej gruntu.

4. Zestawienie powierzchni terenu objetego zakresem opracowano na planszy:
»Projekt zagospodarowania terenu”

5. Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Teren objety zakresem opracowania nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej, ani nie
znajduje si¢ w obszarze jego dzialania.



7. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanej inwestycji.

8. Analiza obszaru oddzialywania obiektu na dzialki 511/2, 506/48, 510/13, 510/14, 1852/8,
1832/1, 510/12, 506/44 w zakresie dotyczacym:
-zacienienia — projektowany obiekt nie ogranicza doplywu $wiatla stonecznego do
budynkow na sgsiednich dziatkach.
Wzigto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytkow, drég publicznych 1 prawa wodnego w zakresie :
-ochrony przed hatasem — obiekt nie wprowadza emisji hataséw 1 wibracji
-lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje si¢ na terenie objetym
ochrong konserwatorska, archeologiczna, przyrodnicza, nie znajduje si¢ w rejonie wptywu
eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub lub
osuwania si¢ mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy
przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w granicach parkoéw i rezerwatow przyrody oraz ich
otulin, ani obszarow chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda prowadzone na terenie
objetym ochrong konserwatorska
-odlegtos¢ od krawedzi jezdni — proj. obiekt usytuowany w odpowiedniej odlegtosci
od krawedzi drogi publicznej
-odlegtos$¢ od uje¢ wody — nie stwierdzono w poblizu uje¢ wody
-zanieczyszczenia pylowe, gazowe i1 ptynne : brak
Prace zwigzane z budowg obiektu beda mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla
czlowieka, ich st¢zenie nie przekroczy standardow, jakosci srodowiska.
-oddziatywanie gruntowo — wodne - projektowany obiekt nie wprowadza zakldcen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych: charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgb opracowania.

Obszar oddziatywania przedsiewzigcia nie wykracza poza dzialke objeta inwestycja.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy —
Prawo budowlane /j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 / oraz zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422

mgr inz. arch. Z. Kufel
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